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La empresa le agradece la preferencia que ha manifestado por este
producto y esta segura de que de él obtendra las prestaciones necesarias
para sus exigencias. Lea atentamente el folleto “ADVERTENCIAS” y el
“MANUAL DE INSTRUCCIONES” que acompanan a este producto, pues
proporcionan importantes indicaciones referentes a la seguridad, la
instalacion, el uso y el mantenimiento del mismo. Este producto cumple los
requisitos establecidos por las normas reconocidas de la técnica y las
disposiciones relativas a la seguridad. Confirmamos su conformidad con
las siguientes directivas europeas: 73/23/CEE, 89/336/CEE, 98/37/CEE y
sucesivas modificaciones.

1) DATOS GENERALES

Eloperador IGEA LB-BT esta pensado para automatizar puertas de librillo,
con dos paneles por operador como maximo (fig.1). Para dos parejas de
paneles, habra que utilizar dos operadores. El motorreductor
electromecanico irreversible mantiene el bloqueo en cierre y apertura.
ATENCION! El operador mod. IGEA LB-BT no esta provisto de regulacion
mecanica de par. Es obligatorio utilizar un cuadro de mandos del mismo
fabricante, que sea conforme a los requisitos principales de seguridad de
las directivas 73/23/CEE, 89/336/CEE, 89/37/CEE y que esté equipado
con una adecuada regulacion eléctrica del par.

ATENCION! La instalacion, el mantenimiento y la reparacion, deben
efectuarse solo por parte de personas responsables, profesionalmente
preparadas e instruidas sobre las normas de seguridad vigentes. Esta
prohibida cualquiera operacion de mantenimiento del automatismo con
alimentacion insertada.

2) MANIOBRA DE EMERGENCIA

A manobra de emergéncia efectua-se por meio do comando de fio,
utilizando-se um dos seguintes acessorios (Fig. 3): SEB, SET/S, SIBOX-
MOX.

Para ulteriores informacoes relativas ao respectivo uso e instalacao,
consultar as instrucées de cada acessorio.

Nota: O manipulo presente neste modelo nao pode ser utilizado para o
desbloqueio manual. Por isso, é indispensavel instalar um dos comandos
de fio acima referidos.

ADVERTENCIAS

Elbuen funcionamiento del operador resulta garantizado tinicamente
si se respetan los datos contenidos en este manual de instrucciones.
La empresa no responde de los dafnos causados por el
incumplimiento de las normas de instalacion y de las indicaciones
contenidas en este manual.

Las descripciones y las ilustraciones del presente manual tienen un
caracter puramente indicativo. Dejando inalteradas las caracteristicas
esenciales del producto, la Empresa se reserva la posibilidad de
aportar, en cualquier momento, las modificaciones que considere
convenientes para mejorar técnica, constructiva y comercialmente el
producto, sin la obligacion de poner al dia esta publicacion.

Fig. 1

Fig. 2

SET/S
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La empresa le agradece la preferencia que ha manifestado por este
producto y esta segura de que de €l obtendra las prestaciones necesarias
parasus exigencias. Lea atentamente el folleto “ADVERTENCIAS" y el
“MANUAL DE INSTRUCCIONES" que acompanan a este producto,
pues proporcionan importantes indicaciones referentes a la seguridad,
la instalacién, el uso y el mantenimiento del mismo. Este producto
cumple los requisitos establecidos por las normas reconocidas de la
técnica y las disposiciones relativas a la seguridad. Confirmamos su
conformidad con las siguientes directivas europeas: 73/23/CEE, 89/
336/CEE, 98/37/CEE y sucesivas modificaciones.

1) SEGURIDAD GENERAL

{ATENCION! Unainstalacién equivocada o unusoimpropiodel producto

puede crear dafos a personas, animales o cosas. Es preciso:

* Leer atentamente el folleto “Advertencias” y el "“Manual de
instrucciones” que acompanan a este producto, pues proporcionan
importantes indicaciones referentes a la seguridad, la instalacion, el
uso ¥y el mantenimiento del mismo.

* Eliminar los materiales de embalaje (plastico, cartén, poliestireno, etc.)
segun lo previsto por las normas vigentes. No dejar bolsas de nylon o
poliestireno al alcance de los nifios.

* Conservar las instrucciones para adjuntarlas al folleto técnico y para
consultas futuras.

* Este producto ha sido proyectado y construido exclusivamente
para la utilizacién indicada en esta documentacién. Usos no
indicados en esta documentacion podrian causar danos al producto
y ser fuente de peligro.

* La Empresa declina toda responsabilidad que derive del uso impropio
del producto o de un uso distinto de aquél para el que esta destinado y
que aparece indicado en la presente documentacion.

* No instalar el producto en atmdsfera explosiva.

* Los elementos constructivos de la maquina deben ser conformes a las
siguientes Directivas Europeas: 89/336/CEE, 73/23/CEE, 98/37/CEE y
modificaciones sucesivas. Para todos los Paises extra CEE, ademas de
las normas nacionales vigentes, para asegurar un buen nivel de
seguridad, es conveniente respetar también las normas citadas antes.

* LaEmpresadeclinatodaresponsabilidad que derive de lainobservancia
de la Buena Técnica en la construccion de los elementos de cierre
(puertas, cancelas, etc.), asi como de las deformaciones que se podrian
verificar durante el uso.

* La instalacion debe ser conforme a lo previsto por las siguientes
Directivas Europeas: 89/336/CEE, 73/23/CEE, 98/37/CEE vy
modificaciones sucesivas.

* Cortarelsuministro de corriente antes de efectuar cualquierintervencion
en la instalacion. Desconectar también eventuales baterias tampén, si
las hay.

* Prever, en la red de alimentacion del automatismo, un interruptor o un
magnetotérmico omnipolarconuna distancia de abertura de los contactos
igual o superior a 3mm.

* Verificar que, antes de la red de alimentacion, haya un interruptor
diferencial con un umbral de 0,03A.

* Verificar si la toma de tierra ha sido realizada correctamente: conectar
todas las partes metalicas de cierre (puertas, cancelas, etc.) y todos los
componentes de la instalacion provistos de borme de tierra.

* Aplicartodoslos dispositivos de sequridad (fotocélulas, barras sensibles,
etc.) necesarios para proteger el area del peligro de aplastamiento,
transporte o cizallado, de conformidad con las directivas y normas
técnicas vigentes.

* Aplicaralmenos undispositivo de sefalizacion luminosa (luzintermitente)
en posicion visible y fijar a la estructura un cartel de Atencion.

* La Empresa declina toda responsabilidad, a efectos de la seguridad y
del buen funcionamiento del automatismo, si se emplean componentes
de otros fabricantes.

* Usar exclusivamente partes originales al realizar cualquier operacion
de mantenimiento o reparacion.

* No modificar ningin componente del automatismo si antes no se ha
sido expresamente autorizado por la Empresa.

* Instruir al usuario del equipo sobre los sistemas de mando aplicados y
la ejecucion de la apertura manual en caso de emergencia.

= No permitir que personas o nifos estacionen en el campo de accion del
automatismo,

* No dejar radiomandos u otros dispositivos de mando al alcance de los
ninos, para evitar el accionamiento involuntario del automatismo.

« El usuario debe: evitar cualquier intento de intervencion o reparacion
del automatismo y dirigirse Unicamente a personal cualificado.

* Todo lo que no estd expresamente previsto en estas instrucciones no
esta permitido.
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2) DATOS GENERALES

Eloperador IGEA LB-BT esta pensado para automatizar puertas de librillo,
con dos paneles por operador como maximo (fig.1). Para dos parejas de
paneles, habra que utilizar dos operadores. El motorreductor
electromecanico irreversible mantiene el bloqueo en cierre y apertura.
ATENCION! El operador mod. IGEA LB-BT no estd provisto de regulacion
mecanica de par. Es obligatorio utilizar un cuadro de mandos del mismo
fabricante, que sea conforme a los requisitos principales de seguridad de
las directivas 73/23/CEE, 89/336/CEE, 89/37/CEE y que esté equipado
con una adecuada regulacion eléctrica del par.

ATENCION! La instalacion, el mantenimiento y la reparacion, deben
efectuarse solo por parte de personas responsables, profesionalmente
preparadas e instruidas sobre las normas de seguridad vigentes. Esta
prohibida cualquiera operacion de mantenimiento del automatismo con
alimentacion insertada.

3) DATOS TECNICOS
Motor: ......
Potencia
Clase de aislamiento:
Lubricacion: ............
Relacion de reduccion
Revoluciones arbol de salida:
Tiempo de apertura 90°:
Par suministrado: ...
Peso y longitud max. hoja:

24 V==1500 min"'

. Grasa permanente
... 1+812
min' MAX.

2500 N (~250 kg) para longitud hoja 2 m
. Limitador del par integrado

en el cuadro de mandos LIBRA
Transmision del movimiento: .......cccvveicecniiicecencns Brazo de palancas
Parada: ... Fines de carrera eléctricos incorporados
Maniobra manual: ....... Manecilla de desbloqueo con llave personalizada
Numero de maniobras en 24 h: ..........
Condiciones atmosféricas locales:
Grado de proteccion: .
Peso servomotor:
Dimensiones:

Reaccion al impacto: .

.. 160 N (~16 kg)
... Véase la fig. 1

4) INSTALACION DE LA AUTOMATIZACION

Controlar que las hojas se muevan manualmente por toda la carrera. Sila
cancela no es de nueva instalacion, controlar el estado de desgaste de
todos sus componentes. Arreglar o sustituir las partes defectuosas o
desgastadas. La fiabilidad y la sequridad de la automatizacién estan
directamente influenciadas por el estado de la estructura de la cancela.

5) COLOCACION

La posicion estandar prevista para la fijacién del operador IGEA LB-BT
esta representada en la fig.1. Debe fijarse en la parte alta del panel
ensamblado con bisagras a la pared. Sin embargo, si las dimensiones no
lo permiten, se puede colocar también en el panel no ensamblado con
bisagras a la pared (fig.4). El sentido de montaje se cambia girando el
servomotor como se indica en la fig. 2 y utilizando el eje de salida deseado.

6) FIJACION DE LA PLACA DE SOPORTE (fig.5)

El operador se suministra provisto de abrazadera de fijacién y
brazo telescépico. Una vez identificado el punto de refuerzo del panel,
se soldara o fijard con tornillos la abrazadera de anclaje, respetando las
medidas indicadas en la fig.5. A continuacion, se fijara el motorreductor
alaplaca con los 4 tornillos, orientandolo como derecho o izquierdo (fig.2).

7) FIJACION DEL BRAZO TELESCOPICO

Con la puerta abierta (fig.6), hay que realizar lo siguiente:

- Insertar el perno cuadrado del brazo en el eje de salida del motorreductor
y bloquearlo con el tornillo sin cabeza asignado en el equipamiento base.

- Desbloquear el operador accionando la palanca de desblogueo, para
permitir el movimiento comodo del brazo (véase el apartado “MANIOBRA
DE EMERGENCIA").

- Montar la abrazadera “S" en el brazo de guia “BG" con el perno y el
pasador “P".

- Insertar el brazo de guia "“BG" en el brazo motor “BM", respetando la
medida indicada en la fig.6.

- Colocar la abrazadera de articulacion “S™ del brazo telescopico en
posicion de fijacion y realizar un espesor de anclaje de la abrazadera “S"
de manera que el brazo telescopico resulte nivelado (fig.6).

- Elbrazo motor “BM" debe sobresalirdel brazo de guia “BG" en la medida
del valor indicado en la fig.6.

- En caso de que los paneles sean estrechos, puede ser necesario
acortar el brazo telescdpico.
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- Verificar manualmente el movimiento de la puerta.

- Con la puerta cerrada, controlar que el brazo motor “BM" resulte
suficientemente insertado en el brazo de guia “BG" (al menos 70 mm).
Repetir las mismas operaciones para instalar el otro operador.

8) PREDISPOSICION INSTALACION ELECTRICA

Hay que predisponer la instalacion eléctrica de conformidad con las
normas vigentes para las instalaciones eléctricas CEl 64-8, IEC364,
armonizacion HD384 y otras normas nacionales. Es necesario prever un
interruptor omnipolar homologado, con una abertura de contactos de al
menos 3mm y provisto de proteccion contra las sobrecargas y los
cortocircuitos, capaz de cortar, completamente o por zonas, el suministro
de corriente del automatismo. Si no esta ya presente, ademas hay que
colocar antes del automatismo,un interruptor diferencial homologado con
un umbral de 0,03A.

ATENCION! Para la conexién a la red, debe utilizarse cable
multipolar con una seccion minima de 3x1,5mm? y del tipo previ-
sto por las normas vigentes. A titulo de ejemplo, si el cable se
encuentra al aire libre, ha de ser al menos de tipo HO7RN-F, mientras
que, si se encuentra dentro de un conducto, debe ser al menos de tipo
HO5 VV-F con una seccién de 3x1,5mm?.

Los componentes principales de un automatismo son (fig.7):

QR) Cuadro de mandos y receptor incorporado.

D) Caja de paso.

S)  Selector de llave.

AL) Luz intermitente con antena sintonizada y cable RG58.

M)  Operador.

Ft-Fr) Par de fotocélulas externas.

Enlafigura fig.7 esta representado el tablero de bornes de conexion del operador
y la posicion donde fijar el prensacable que tiene que bloquearse con adecuado
momento de torsion.

En el caso de que el motor vuelua en sentido contrario, invertir los tableros de
bornes de marcha del motor “M", Para la conexién de la central de mandos, se
hace referencia al respectivo manual de instrucciones.

9) REGULACION DE LOS FINES DE CARRERA (fig. 8)

Hay que realizar lo siguiente:

- Quitar la tapa.

- Identificarlos fines de carrera para el servomotor "SX" (izquierdo) y para
el servomotor "DX" (derecho).

- Con la cancela completamente cerrada y abierta, girar la leva, hasta
que se dispare el microinterruptor de fin de carrera afectado, y bloquearia
en posicion fijando el tornillo.

- Verificar la correcta intervencion de los fines de carrera.

- Montar la tapa de cobertura.

- Sila central de mando prevé la regulacion del tiempo de trabajo, éste
debe regularse a un valor ligeramente superior a la intervencion de los
fines de carrera del servomotor.

10) REGULACION PAR MOTOR

La regulacién del par del motor (antiasplastamiento) se efectia en el
cuadro de mandos. Véase el manual de instrucciones de la central de
mandos. La regulacion tiene que hacerse para la minima fuerza necesaria
para efectuar la carrera completa de apertura y cierre y respectando
todavia los limites previstos por las normas vigentes.

ATENCION! Una regulacion de par excesiva puede comprometer la
seguridad antiaplastamiento. Al contrario, una regulacion de parinsuficiente
puede no garantizar una carrera de apertura o cierre correcta.

11) MANIOBRA DE EMERGENCIA

La maniobra de emergencia se efectia a través de un mando por hilo
utilizando uno de los siguientes accesorios (Fig. 10): SEB, SET/S, SIBOX-
MOX.

Para mas informacion relacionada con su uso e instalacion, se remite a las
instrucciones de cada accesorio.

Nota: La manecilla presente en este modelo no puede utilizarse para el
desbloqueo manual. Resulta indispensable, por tanto, instalar uno de los
mandos por hilo arriba citados.

En la Fig. 9, se ilustra la modalidad de fijacion del hilo dentro del
servomotor,

12) CONTROL DE LA AUTOMATIZACION

Antes de hacer definitivamente operativa la automatizacion, controlar

escrupulosamente lo siguiente;

- Controlar el correcto funcionamiento de todos los dispositivos de
seguridad (microinterruptores de fin de carrera - fotocélulas - barras
sensibles, etc.).

- Controlar que el empuje (antiaplastamiento) de la hoja esté dentro de

8007, 151-7529

los limites previstos por las normas vigentes.

- Verificar el mando de apertura manual.

- Controlar la operacion de apertura y cierre con los dispositivos de
mando aplicados.

- Verificarlalégica electrénica de funcionamiento normal y personalizada.

13) USO DE LA AUTOMATIZACION

Debido a que la automatizacién puede ser accionada a distancia mediante
radiomando o boton de start y, por tanto, no a la vista, es indispensable
controlar frecuentemente |a perfecta eficiencia de todos los dispositivos de
seguridad. Ante cualquier anomalia en el funcionamiento, intervenir
rapidamente sirviéndose incluso de personal cualificado. Se recomienda
mantener a los ninos fuera del radio de accion de la automatizacion.

14) ACCIONAMIENTO

La utilizacion de la automatizacion permite la apertura y el cierre de la
cancela de manera motorizada. El accionamiento puede ser de diversos
tipos (manual, conradiomando, control de los accesos contarjeta magnética,
etc.), segun las necesidades y las caracteristicas de la instalacién. Porlo
que se refiere a los diversos sistemas de accionamiento, véanse las
instrucciones correspondientes. Las personas que utilicen la automatizacion
tiene que ser instruidas sobre el accionamiento y el uso de la misma.

15) MANTENIMIENTO

Antes de efectuar cualquier operacion de mantenimiento, cortar el suministro

de corriente al sistema.

- Lubricar periédicamente los puntos de articulacion del brazo de maniobra.

- Limpiar de vez en cuando las lentes de las fotocélulas.

- Hacer controlar por personal cualificado (instalador) la correcta
regulacion del embrague eléctrico.

- Ante la presencia de cualquier anomalia de funcionamiento, que no
pueda solucionarse, cortar el suministro de corriente al sistema y
solicitar la intervencion de personal cualificado (instalador). Durante el
periodo de fuera de servicio de la automatizacién, activar elmecanismo
de desbloqueo manual para permitir la apertura y el cierre manuales.

16) DEMOLICION

ATENCION! Sirvase exclusivamente de personal cualificado. La eliminacion
de los materiales debe hacerse respetando las normas vigentes. Enelcaso
de demolicion de un automatismo, no existen pa peligros o riesgos que
deriven del automatismo mismo. Es conveniente, en caso de recuperacion
de los materiales, que se separen por tipos (partes eléctricas, cobre,
aluminio, plastico, etc.).

17) DESMANTELAMIENTO

ATENCION! Sirvase exclusivamente de personal cualificado. En caso de

que se desmonte el automatismo para después volver a montarlo en otro

lugar, es necesario:

- Cortar la alimentacion y desconectar toda la instalacion
eléctrica externa.

- Enelcaso de que algunos componentes no se puedan sacar o resulten
danados, habra que sustituirlos.

ADVERTENCIAS

El buen funcionamiento del operador resulta garantizado tinicamente
si se respetan los datos contenidos en este manual de instrucciones.
La empresa no responde de los dafios causados por el
incumplimiento de las normas de instalacion y de las indicaciones
contenidas en este manual.

Las descripciones y las ilustraciones del presente manual tienen un
caracter puramenteindicativo. Dejandoinalteradas las caracteristicas
esenciales del producto, la Empresa se reserva la posibilidad de
aportar, en cualquier momento, las modificaciones que considere
convenientes para mejorar técnica, constructiva y comercialmente el
producto, sin la obligacion de poner al dia esta publicacién.
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