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INSTALACION RAPIDA

% LEOBCBBDL23230L02 *
LEO B CBB DL2 3 120 FO2

AUX 3 MAX 24V 0,5A

AUX3 %1 AUX3 =1 ALARM

LEO B CBBDL2 3 120 F02 USA16

LEO B CBB DL2 3230 SV E=I= S

O—l
[26[27] |[26]27]  [s0[51]

%n

SELECTION

VOLUME CONTROL

SOUND PATTERN
F1=315mAT LEO B CBB DL2 3230 L02 / LEO B CBB DL23 230 SV SELECTIEN

F1=630mAT LEO B CBB DL2 3 120 F02/ LEO B CBB DL2 3 120 F02 USAT6 CRATIVOLS

LONG PIP
SHORT PIP
SHRIEK 1
SHRIEK 2
WARBLE 1
WARBLE 2
TWOTONE 1
TWOTONE 2

— Pantalla + botones programacion

L= N = R R Y R

- Conector del programador de bolsillo

link
link
link
link
link
link
link
link
link

~ Conector para receptor radio

_ Conector de la tarjeta opcional

6,3 AFLEOBCBBDL23230L02

F2=10AFLEOB CBBDL2 3120 FO2/LEO B CBB DL2 3 120 FO2 USA16

F2=6,3ATLEOB CBBDL23 2305V

F2

BROWN

MARRON

Conector encoder BRAUN

MARRON

BRUIN

B>

XYW MO
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L Mandos Dispositivos de sequridad | Alimentacion

ICARO VELOCE SMART ACA1000 ICARO SMART ACA2000 ICARO ULTRA AC A2000

A

Mo conecte ni puentee si el fi-
nal de carrera magnético esta

Sensor Presente

de
desbloqueo

accesorios

Conexion final
de )
carrera magnético

Entradas finales de carrera

**Con logica inversione direzione di apertura = 000 (DIR=DX) / **With reverse logic, opening direction = 000 (DIR=right) / ** Avec logique inversion direction d'ouverture = 000 (DIR=DRT)

Alimentacion

**Mit Inversionslogik Gffnungsrichtung = 000 (DIR=rechts) / **Con légica inversion direccion de apertura = 000 (DIR=DER) / **Met logica omkering openingsrichting = 000 (DIR=R)

LEOBCBBDL23 2305V



Tso[s1]52] SAFE 1 =1

e

Fotocélulas no controladas (Control cada 6 meses) )
Fotocélula controlada

ACTIVACION DEL DESBLOQUEO MECANICO DEL MOTOR.

ALa siguiente maniobra debera realizarse a baja velocidad.
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#EER Inserimento password.
Richiesta con logica Livello Protezione impostataa 1, 2,3, 4
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Deshabilitado

Encoder habilitado
solo como sensor

de posicion referencia

cuadro B
Encoder habilitado | "EncadEr”
de posicion

y de deteccion de

obstaculo

Ar:funcionamiento automatico,
en viviendas

5. funcionamiento semi-aut,
en viviendas

Ac- funcionamiento
automatico, en edificios

5c: funcionamiento semi-aut,
en edificios

Ind-funcionamiento con
hombre presente

MIN 1 - MAX 3

-y

AUTO CLOSE

Tiempo de trabajo en fase de
apertura [s]

300

Configurado por autoset

Tiempo de trabajo en fase de cierre
[s]

300

Configurado por autoset

Espacio de deceleracion en fase
de apertura [%]

30

Configurado por autoset

Espacio de deceleracidn en fase
de cierre [%]

30

Configurado por autoset

Fuerza hoja/s en fase de apertura
[%]

75

Configurado por autoset

Fuerza hoja/s en fase de cierre [%]

75

Configurado por autoset

Fuerza hoja/'s durante apertura en fase
de deceleracion [%]

75

Configurado por autoset

Fuerza hoja/s durante cierre en fase de
deceleracion [%]

Configurado por autoset

Frenado[%]

Tiempo de Cierre Automatico

Configurado por autoset

Movimiento paso a paso

Encoder

Hombre p

o|l~|o|o

=|~|o|o

Bloqueo impulsos en fase de
apertura

=

Inversion direccion de apertura

SAFE 1

SAFE 2

SAFE 3

IC1

IC2

IC3

IC4

AUX 3%*

EXPI
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EXPO1
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#*% No activo en LEO BCBB DL2 3 120 FO2 PHOT USA16

sressvese @,
8888 o

€] Confirmacién/
Encendido pantalla
+—10

- ©

Desplazar hacia arriba

Desplazar hacia abajo

Retorno al menu
principal
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Ind ir 1220=0
AddrES5=0
AdrESSE=0
RdrESSE=0
dirEcc lon=0

Modo SEr IALE=3
SEr IRL ModE=3
ModE SEr IE=3

SEr IELLEF ModUS=3

—. o

TARJETA DE EXPANSION

| Programador de bolsillo universal

4mmur Inmemp

cc1
(BAR) (BAR)

cc2

TX1 (PHOT)

={
tmmn 1nmam)

&=

(version x.40 y sucesivas )

ind ir 12c0=0
AddrE55=0
AdrESSE=0
AdrESSE=0

dirEce lon=0

Modo SEr IALE=2
SEr IAL ModE=2
ModE SEr 1E=2

SEr IELLEF ModlS=2

Ee—=

TX2 (PHOT)

RX2 (PHOT)

Modo SEr IR=3 Modo SEr IR=2

SAMPLE APPLICATION WITH OPPOSITE LEAVES WITH 2 PHOT AND 2 BAR
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[s0[51]52]

[s0]51]52] [60]61 [62]63 64 |55'__|7'u_|7l1= [72]73]7a 75|76 |77]78 |

[70]71 [72]73 [7a 75 76 [77 [78
4 L]

START sTOP

i
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{

MASTER y SLAVE deben tener la misma version de
firmware y la misma configuracion de SAFEC.
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sentido de apertura: derecha

e
dH

Inversion direccion de apertura: 000

Inversion direccion de apertura: 001

sentido de apertura: izquierda

- En el paso de configuracion l6gica de apertura derecha/izquierda no invertir la conexion original de los bornes 42-43.
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ACCESO A LOS MENUS Fig. 1

D814094 0AA00_03

*** |Introduccion contrasena.
Solicitud con logica Nivel
Proteccidn configuradaa1,2,3, 4

71 b (5] — (@880 — [ZT7]~+[5] — [#@0)- Véase MENU PARAMETROS EESENDS
5 1 - 0= 11| (I b
e O OK Confirmacién/
Encendido pantalla
+
- @ Retorno al menu

principal

w
— (=] - - ][

" = - - - - - .

+% -+ GUELEE]

Bk | siesti borrado

| 51 no estd presente

'\_ i se deshabilita clane. j SOIO con Encoder= 2

< [3=} 3540 _ o

A+ [5%] — e ++m++ﬁ+ | L——Umbral obstaculos
Y j Fuerza instantanea motor

Activacion entrada start externo START E
z a;macian entrada start interno START |
vacion entrada OPEN

Activacion entrada peatonal PED
_|Activacion entrada TIMER
5 n entrada STOP :

Activacion entrada fotocélula PHOT o si esta confi ia
como fotocélula comprobada Activacion de la entrada
FAULT asociada
|Activacién entrada fotocélula en fase de apertura PHOT OP o
si esta configurada como fotocélula comprobada activa solo
en fase de apertura Activacion de la entrada FAULT asociada
Activacion entrada fotocélula en fase de cierre PHOT CLo si
esta configurada como fotocélula comprobada activa solo
_len fase de cierre Activacidn de la entrada FAULT asociada

Activacidnentrada canto BARosi esta configurada comocanto
= Activacion delaentrada FAULT asociada

Activacién entradacanto BAR en motor slave (conexién hojas
[ [ ) O sl estd © da como canto sensible
comprobado Activacion de la entrada FAULT asociada
Activacion entrada canto BAR coninversion ACTIVA SOLOEN
FASE DE APERTURA osiesta configurada como canto sensible
comprobado activo solo en fase de apertura, Activacion de
la entrada FAULT asociada _ i
Activacion entrada canto BAR con inversion ACTIVASOLO EN
FASE DE CIERRE o si esta configurada como canto sensible
comprobado activo solo en fase de cierre, Activacion de la
entrada FAULT asociada
[Activacion entrada final de carrera cierre del motor SWC
Activacion entrada final de carrera apertura del motor SWO
|Latarjeta esta esperando realizar una maniobra com Fetade
apertura-cierre, sininterrupciones por stopinterm
adquirir el par necesario para el movimiento. iATENC!ON' No
esta activada la deteccion del obstaculo
|Activacion del desbloqueo mecanico del motor,

La siguiente maniobra deberd realizarse a baja velocidad,
Prueba fotocelulas fallida
Prueba canto fallida

Comprobar conexion fotocélulas y/o configuraciones lagicas

(Comprobar conexion cantos y/o configuraciones lagicas

comprobar conexion fotoceélulas y/o configuracion parametros/logicas
comprobar conexién fotocélulas y/o configuracion parametros/légicas

|Prueba canto en maotor slave fallida (conexién hojas

contrapuestas) (Comprobar conexion cantos y/o configuraciones parametros/|dgicas

B |Prueba canto 8k2 fallida Comprobar conexion cantos y/o conﬁguraciones Qarémetms{l@kas
1 Prueba canto apertura fallida Comprobs
3 |Prueba canto cierre fallida Camprol

E- 1@ Er 11 [Error prueba hardware tarjeta

m
v
=
=
o
=

C mprobar eventuales obstaculos a lo largo del recorrido

Controlar que el embrague mecanico no patine
Comprobarlaconexion con los dispositivos accesorios y/o tarjetas de expansion
conectados via serial.
|Probar apagar y volver a encender |a tarjeta. Si el problema persiste, contactar
con la asistencia técnica.
Pulsando OK seconfirman las configuraciones detectadas. La tarjeta continuard

Inversion por obsticulo - Amperio-stop

|Error comunicacién con dispositivos remotos

|Error interno de control supervision sistema.

Error de consistencia de los pardmetros de central (Logicas
y Pardmetros)

funcionando con las conﬁgumcmnes detectadas.
Hay que comprobar las configuracionesde Iatarjeta{Parametrosy Log-cas]

Error en los parametros de D-track

sando OK latarjeta reanudara sufunci tocon D-track pred o,
Hay que efectuar un autoset

_|Error final de carrera

tﬁ‘mpmbar conexiones de los finales de carrera

_lerror en la configuracion de las entradas SAFE

Comprobar las conexiones del final de carrera, conexiones del motor
Comprobar la correcta configuracion de las entradas SAFE

mﬂ:-@—.m—.-.@—»m—.-nz—'m—‘-qzl—.m—--wz—-m—]
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[ MANUAL DE INSTALACION |

21) GENERALIDADES
El cuadro de mandos LEOBCBBDL23230L02-LEOBCBBDL23 2305V -LEO
BCBBDL2 3 120 FO2- LEO B CBB DL2 3 120 FO2 PHOT USA16 es entregado
por el fabricante con configuracion estandar. Cualquier modificacion debe ser
configurada mediante el programador con pantalla incorporado o mediante
Ero ramador portatil universal.

a Central soporta completamente el protocolo EELINK.
Las caracteristicas principales son:

Control de 1 motor monofasico
- Regulacion electrénica del par
- Deteccion del obstaculo mediante barra sensible
- Deteccidon del obstaculo mediante encoder (solo para LEO B CBB DL2 3 230
LO2-LEOBCBBDL23120F02-LEOBCBBDL2 3 120 FO2 PHOT USA16)
- Entradas separadas para los dispositivos de seguridad
- Entradas de mando configurables
Receptor radio incorporado rolling-code con clonacién de transmisores.

La tarjeta cuenta con tablero de bornes desmontable para facilitar atin mas su
mantenimiento o sustitucion. Esentregada conunaserie de puentes precableados
Eara facilitar su instalacion en obra. :

os puentes correspondenalosbornes:70-71,70-72,70-74,76-77.5ilosbornes
antes indicados son utilizados, quitar sus respectivos puentes.

prote?er los bordes Eellgrosos en conformidad con lo previsto g)or la
norma EN12453 colocando cantos activos y utilizando las entradas SAFE1
y SAFE2 (para los modelos de cantos activos, remitirse a la tabla de los
modelos apartado 2)

COMPROBACION

El cuadro LEO B CBB DL2 3 230 L02 - LEO B CBB DL2 3 120 F02- LEO B CBB
DL2 3 120 FO2 PHOT USA16 realiza el control (comprobacion) de los relés de
marcha y de los dispositivos de seguridad (fotocélulas), antes de realizar cada
ciclo de apertura y cierre.

En caso de defectos de funcionamiento, comprobar que los dispositivos
conectados funcionen correctamente y controlar los cableados.

3) DATOS TECNICOS

220-230V~ 50Hz/60Hz
e
Allmentacion 20V~ +10% 50Hz/60Hz
EOB L23120F02/LEOBCBBDL23120
02 PH SA16)
Aislamiento red/baja tension > 2MOhm 500V ==
Temperatura de funcionamiento | -20 / +55°C

En el interior del motor
rete/bt 3750V~ por 1 minuto

Proteccidn térmica
Resistencia dieléctrica

Potencia maxima motores 750W
Alimentacion accesorios %ﬁg:gé absorcién max.)

Contacto alineado
620—230V—-N,0. (240W max)
LEQO B CBB DL2 3 230 L0O2)

CONEXIONES Y CONFIGURACION TABLERO DE BORNES

teosces [Leosces | FOBEE | oo cas AUX 0 Contacto alineado
DL23230 | DL23120 | Eo2pHOT | DL23230SV 1O B 53 12078/ LEoBcBBDL23 120
s Fas USA16 02 PHOT USA18)

Alimentacién | 220-230V~ 120V~+10% | 120V~+10% | 220-230V~ AUX 3 / Salida sefal acustica Contacto N.O. (24V~/0,5A max.)

50Hz/60Hz | SOHz/60Hz 50Hz/60Hz | 50Hz/60Hz Dimensiones 146x170x60mm

Deteccion de NO PRESENTE Fusibles véase Fig. B

g?gga é’,os ary é N° combinaciones 4 mil millones

detecf:rr?os N° max. radiomandos memorizables | 63
gg_-rzengera ;E;s;nt:ra obstaculos, Versiones de transmisores que se pueden utilizar:
Presente P -p aplicar la costa Todos los transmisores ROLLING CODE compatibles con ((EH-Ready))
;ersnones sw | versionessw | 2R o0 aen
27.08 8.08 SENTIR EDGE 4) DISPOSICION DE TUBOS Fig. A
1155K / BIRCHER 5) CONEXIONES TABLERO DE BORNES Figl. B _
EP45x99A1 (NO ADVERTENCIAS - En las operaciones de cableado e instalacion seguir las normas
SUMINISTRADA) vigentes y los principios de buena técnica. -

Salidab Said Los conductores alimentados con tensiones diferentes deben estar fisicamente
dligabornes | x3 AUX3 allga AUX3 separados, o bien deben estar debidamente aislados con aislamiento
ontacto N.O. para senal suplementario de al menos 1 mm. T .

BN25t%sn) | configurable | configurable clistica configurable Los conductores deben estar unidos por una fijacién suplementaria cerca de los

L el bornes, por ejemplo mediante abrazaderas.

Todos [os cables de conexion deben ser mantenidos adecuadamente alejados
del disipador.

Borne Definicién Descripcién

L FASE Alimentacién monofasica 220-230V~ +10%, 50-60Hz, con cable de puesta a tierra.

N NEUTRO (LEO B CBB DL2 3 230 LOZ - LEO B CBB DL2 3 230 SV).
Alimentacion monofésica 120V~ £10%, 50-60Hz, con cable de puesta a tierra.

GND TIERRA (LEO B CBB DL2 3 120 FO2/ LEQ B CBB DL2 3 120 FO2 PHOT USA16).

10 MARCHA + COND Conexion motor.

1 COM MARCHA + COND Marcha Motor y condensador
COM Comun Motor

MARCHA + COND MARCHA + COND Marcha Motor y condensador
COND BOOST 10-13 Conexion del condensador adicional de “boost” (solo para LEO B CBB DL2 3 230 5V)

ALIMENTATO 120V~

FO2 PHOT USA16)

= L0
ALIMENTADO 220 230V~
(LEO B CBB DL2 3 230 L0Z)
(LEO B CBB DL2 3 230 5V)

(LEOBCBBDL2 3 120 FO2)
(LEOBCBEDL23 120

Salida configurable AUX 0 - Default PARPADEANTE.

CANAL RADIO MONOESTABLE/ INDICADOR CANCELA ABIERTA SCA/ Mando, LUZ CORTESIA/ Mando LUZ ZONA/ LUZ ESCALERAS/
ALARMA CAMNCELA ABIERTA/ INDICADOR PARPADEANTE/ CERRADURA ELECTRICA DE RESORTE/ CERRADURA ELECTRICA CON
IMANES/MANTENIMIENTO/PARPADEANTE Y MANTENIMIENTO / ANTIRROBO /ESTADO CANCELA / CANAL RADIO BIESTABLE / CANAL
RADIO TEMPORIZADO.

Consultar la tabla "Configuracion de las salidas AUX"

Salida configurada

!
AUX 3 - CONTACTO Salida configurable AUX 3 - Default Salida 2°CANAL RADIO.
26 LIBRE (N.O.) CANAL RADIO MONOESTABLE/ INDICADOR CANCELA ABIERTA SCA/ Mando LUZ CORTESIA/ Mando LUZ ZONA/ LUZ ESCALERAS/
LEO B CBB D HiEt, oLo ALARMA CANCELA ABIERTA/ INDICADOR PARPADEANTE/ CERRADURA ELECTRICA DE RESORTE/ CERRADURA ELECTRICA CON
‘LEEO BCCBBB 05332233,0323 IMANES/MANTENIMIENTO/PARPADEANTE Y MANTENIMIENTO /ANTIRROBO / ESTADO CANCELA / CANAL RADIO BIESTABLE /

LEOBCBBDL23 120 FO2

CANAL RADIO TEMPORIZADO.
nsultar | la "Configuracion

I lidas AUX"

comao alarma UL Activacion: 2 detecciones de obstaculo consecutivas no interrumpidas desde el final de carrera
LEOBCBBDL23 120 Desactivacion: después de 300s o después de la eliminacion de la entrada “STOP”

FO2 PHOT USA16
41 + REF SWE Comun final de carrera
42 SWC Final de carrera de cierre SWC (N.C.). (No conecte ni puentee si el final de carrera magnético esta presente)
43 SWo Final de carrera de apertura SWO (N.C.). (No conecte ni puentee si el final de carrera magnético esta presente)

JpP32 Conexion final de carrera magnético
50 24V-
Salida alimentacion accesorios.

51 24V+
52 24 Vsafet Salida alimentacion para dispositivos de seguridad comprados (transmisor fotocélulas y transmisor canto sensible).

Salida activa solo durante el ciclo de manicbra.

50 - LEOBCEBDL232301L02-LEOBCEBDL2 3 120F02-LEOB CBB DL2 3 120 FO2 PHOT USA16-LEOB CBB DL2 3 230 5V
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MANUAL DE INSTALACION

Borne Definicion Descripcién
60 Comun Comun entradas IC 1y IC2
Entrada de mando configurable 1 (MN.O.) - Default START E.
61 IC1 START E / START | / OPEN/ CLOSE / PED / TIMER / TIMER PED

Consultar la tabla "Configuracién de las entradas de mando".

Entrada de mando configurable 2 (N.Q.) - Default PED.
62 Ic2 START E / START | / OPEN / CLOSE / PED / TIMER / TIMER PED
Consultar la tabla "Configuracion de las entradas de mando”.

63 Comln Comun entradas 131y I1C4
Entrada de mando configurable 1 (N.O.) - Default OPEN.
64 IC3 START E / START | / OPEN/ CLOSE / PED / TIMER / TIMER PED

Consultar la tabla "Configuracion de las entradas de mando'.

Entrada de mando configurable 2 (N.O.) - Default CLOSE.

IC4 START E / START | / OPEN / CLOSE / PED / TIMER / TIMER PED
Consultar 1a tabla "Configuracién de las entradas de mando’.
Comun Comun entradas STOP, SAFE 1 y SAFE 2
STOP El mando interrumpe |a maniobra. (N.C.

Si no se utiliza, dejar el puente conectado.

Entrada de se_&uridad conﬁ%urabie ]CSN'C'E Default PHOT.
SAFE 1 PHOT / PHOT TEST / PHOT OF / PHOT OP TEST / PHOT CL / PHOT CLTEST / BAR / BARTEST / BAR 8K2 / BAR OP / BAR OP TEST / BAR
8K2 OP/ BAR CL / BAR CLTEST / BAR 8K2 CL
Consultar la tabla "Configuracion de las entradas de seguridad".
FAULT 1 Entrada comprobacién dispositivos de seguridad conectados al SAFE 1.
Entrada de sequridad configurable ZéN.C.'s— Default BAR.
SAFE 2 PHOT / PHOT TEST / PHOT OP / PHOT OP TEST / PHOT CL / PHOT CLTEST / BAR / BARTEST / BAR 8K2 / BAR OP / BAR OP TEST / BAR
8K2 OP/BAR CL / BAR CﬁLTEST.! B%R ?KZ CL :
Consultar la tabla "Configuracién de las entradas de seguridad"”.
FAULT 2 Entrada comprobacian dispositivos de seguridad conectados al SAFE 2.
Comun Comun entradas SAFE 3
Entrada de ses?uridad ccnﬁ%urable 3 N,%H_ - Default PHOT OF.
SAFE 3 PHOT / PHOT TEST / PHOT OP / PHUT OP TEST / PHOT CL / PHOT CLTEST {gﬁgf’ BARTEST / BAR OP / BAR OP TEST / BAR CL/ BAR CLTEST.
Consultar la tabla "Configuracion de las entradas de seguridad"
FAULT 3 Entrada comprobacion dispositivos de seguridad conectados al SAFE 3,
ANTENA Entrada antena.

Usar una antena sintonizada en 433 MHz. Para la conexion Antena-Receptor, usar cable coaxial RG58. La presencia de cuerpos
metalicos junto a la antena, puede perturbar la recepcion radio. En caso de alcance escaso del transmisor, hay que situar la antena
SHIELD en un punto mas adecuado.

Configuracién de las salidas AUX
Logica Aux= 0 - Salida CANAL RADIO MONOESTABLE.
El contacto permanece cerrado durante 1 seq. cuando se activa el canal radio.

Logica Aux= 1 - Salida INDICADOR CANCELA ABIERTA SCA. . . )
El contacto permanece cerrado durante la fase de apertura y con la hoja abierta, intermitente durante la fase de cierre, abierto con hoja cerrada.

Lévgica Aux= 2 - Salida mando LUZ DE CORTESIA.
El contacto permanece cerrado durante 90 segundos después de la Gltima maniobra.

Logica Aux= 3 - Salida mando LUZ DE ZONA.
El contacto permanece cerrado durante todo la maniobra.

Logica Aux= 4 - Salida LUZ ESCALERAS.
El contacto queda cerrado durante 1 sequndo al comienzo de la maniobra.

Logica Aux= 5 — Salida ALARMA CANCELA ABIERTA.
El contacto queda cerrado si la hoja queda abierta durante un tiempo doble respecto al TCA configurado.

Légica Aux= 6 — Salida para INDICADOR PARPADEANTE.
El contacto queda cerrado durante el desplazamiento de las hojas.

Logica Aux= 7 — Salida para CERRADURA ELECTRICA DE RESORTE.
El contacto queda cerrado durante 2 segundos en cada apertura y en cada cierre,

Légica Aux= 8 - Salida para CERRADURA ELECTRICA CON IMANES.
El contacto queda cerrado con la cancela cerrada y durante la maniobra de cierre,

Logica Aux= 9 - Salida MANTENIMIENTO. s = ot oy
El contacto permanece cerrado cuando se alcanza el valor configurado en el parametro Mantenimiento, para sefialar la solicitud de mantenimiento.

Logica Aux= 10 - Salida PARPADEANTE Y MANTENIMIENTO. ) ] ] ]
El contacto queda cerrado durante el desplazamiento de las hojas. Si se alcanza el valor configurado en el parametro Mantenimiento, al final de la maniobra, con hoja cerrada, el
contacto por 4 veces se cierra durante 10 s y se abre durante 5 s para senalar la solicitud de mantenimiento.

Logica Aux= 11 - No utilizado

Logica Aux= 12 - Salida antirrobo: el contacto se cierra si la cancela es desplazada del final de carrera sin que el motor sea alimentado.
El contacto se abre después de un mando de un pulsador o radiomando.

Logica AUX= 13 - Salida ESTADO CANCELA.
El contacto queda cerrado cuando la cancela esta cerrada.

Ligica AUX= 14 - Salida CANAL RADIO BIESTABLE
El contacto cambia de estado (abierto-cerrado) cuando se activa el canal radio

Logica AUX= 15 - Salida CANAL RADIO TEMPORIZADA o
El contacto queda cerrado durante un tiempo programable cuando se activa el canal Radio (tiempo salida)
Si durante dicho tiempo se pulsa nuevamente la técla, se reanuda el conteo del tiempo.

Configuracién de las entradas de d

Légica IC= 0 - Entrada configurada como Start E. Funcionamiento sequnlal G icA Mou PASoc PASo. Start externo para la gestién semaforo.

Légica IC= 1 - Entrada configurada como Start |. Funcionamiento sequnlal G IcR Mou. PASo PASo. Start interno para la gestion semaforo.

Logica IC= 2 - Entrada configurada como Open. . . . o .
El mando realiza una apertura. 5i la entrada permanece cerrada, las hojas permanecen abiertas hasta la apertura del contacto. Con contacto abierto la automatizacion se cierra
después del tiempo de tca, si estuviera activado.

Légica IC= 3 - Entrada configurada como Close,
El mando realiza una fase de cierre.

Logica IC= 4 - Entrada configurada como Ped. . . . .
El mando realiza una fase de apertura peatonal, parcial. Funcionamiento seguinlal G ieR Mou PRSe PASe

Logica IC= 5 - Entrada configurada como Timer. .
Funcionamiento analogo al'open pero el cierre es garantizado incluso tras la ausencia de red.

Légica IC= 6 - Entrada configurada como Timer Ped. . . .
El mando realiza una fase de apertura peatonal, parcial. 5i la entrada permanece cerrada, la hoja permanece abierta hasta la apertura del contacto. 5i la entrada permanece cerrada y se
ctiva un mando de Start E, Start | u Open, se realiza una maniobra completa para luego restaurarse en fase de apertura peatonal._E| cierre es garantizade incluso tras la ausencia de red.

Configuraci6n de las entradas de seguridad

Logica SAFE= 0 - Entrada configurada como Phot, fotocélula no comprobada (*). (Fig. D, Ref. 1)

Permite conectar dispositivos no equipados con contacto complementario de comprobacién. En caso de oscurecimiento, las fotocélulas se activan tanto en fase de apertura como de
cierre. Un oscurecimiento de |a fotocélula en fase de cierre, invierte el movimiento solo tras la desactivacion de la fotocélula. Si no se utiliza, dejar el puente conectado.

Logica SAFE=1 - Entrada configurada como Phot test, fotocélula comprobada.éFig, D, Ref, 2).

Activa la comprobacion de las fotocélulas al comienzo de la maniobra. En caso de oscurecimiento, las fotocélulas se activan tanto en fase de apertura como de cierre. Un oscurecimiento de la
fotocélula en fase de cierre, invierte el movimiento sélo tras la desactivacion de la fotacélula.

Logica SAFE= 2 - Entrada configurada como Phot op, fotocélula activa sélo en fase de agemgra no comprobada (*). (Fig. D, Ref. 1)
Permite conectar dispositivos no equipados con contacto complementario de comprobacion. En caso de oscurecimiento, excluye el funcionamiento de la fotocélula en fase de cierre.
En fase de apertura bloguea el movimiento mientras la fotocélula esta oscurecida. 5i no se utiliza, dejar el puente conectado.

Légica SAFE= 3 - Entrada conﬁl_:*urada coma Phot op test, fotocélula comEDrobada solo en fase de apertura (Fig. D, Ref. 2). .
Acfiva la comprobacién de las fotocélulas al comienzo de la maniobra. En caso de oscurecimiento, excluye €l funcionamiento de la fotocélula en fase de cierre. En fase de apertura bloquea el
movimiento mientras la fotocélula esta oscurecida.

Légica SAFE= 4 - Entrada configurada como Phot df, fotocélula activa sélo en fase de cierre no comprobada (*) (Fig. D, Ref. 1) . . i
Permite conectar dispositivos no equipados con contacto complementario de comprobacién. En caso de oscurecimiento, excluye el funcionamiento de la fotocélula en fase de apertura.

Durante la fase de cierre, invierte inmediatamente. 5i no se utiliza, dejar el puente conectado.
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MANUAL DE INSTALACION |

Activa la comprobacion de las
cierre, invierte inmediatamente.

Logica SAFE= 5 - Entrada ccnﬁgfurada como Phot ¢l test, fotocélula comprobada sélo en fase de cierre (Fig. D, Ref. 2).
‘otocelulas al comienzo de la maniobra. En caso de oscurecimiento, exclaye el funcionamiento de la fotocélula en fase de apertura. Durante la fase de

Logica SAFE= 6 - Entrada configurada como Bar, canto sensible no comprobado (*) (Fig. D, Ref. 3). ] ) ) " )
Permite conectar dispositivas no equipados con contacto complementario de comprobacion. El mando invierte el movimiento durante 2 seg. Si no se utiliza, dejar el puente conectado.

Légica SAFE= 7 - Entrada configurada como Bar, canto sensible comprobado (lFig, D, Ref. 4)
Activa la comprobacion de los cantos sensibles al comienzo de la maniobra, E

mando invierte el movimiento durante 2 seq.

El mando invierte el movimiento durante 2 seq.

Légica SAFE= 8 - Entrada configurada como Bar 8k2 (Fig. D, Ref. 5). Entrada para canto resistivo 8K2.

durante la fase de cierre provoca la parada. 5i no se utiliza, dejar el puente conectado.

Logica SAFE=9 Entrada configurada como Bar op, canto sensible con inversién activa solo en fase de apertura, si es activada durante la fase de cierre provoca la parada de la automatizacion (STOP) (Fig.D, ref. 3).
Permite conectar dispositivos no equipados con contacto complementario de comprobacian. La activacion en fase de apertura provoca la inversion del movimiento durante 2 seg., la activacion

aufomatizacion (STOP) (Fig.D, ref. 4).

cierre provoca la parada.

Lagica SAFE=10 Entrada configurada como Bar op test, canto sensible comprobado con inversion activa solo en fase de apertura, si es activada durante la fase de cierre provoca la parada de la

Activa la comprobacion de los cantos sensibles al comienzo de la maniobra. La activacian en fase de apertura provoca la inversion del movimiento durante 2 seg., la activacion durante la fase de

tizacion (STOP) (Fig.D, ref. 5).

Légica SAFE=11 Entrada configurada como Bar 8k2 op, canto 8k2 con inversidn activa solo en fase de apertura, si es activada durante la fase de cierre provoca la parada de la automa-

La activacion en fase de apertura provoca la inversién del movimiento durante 2 seg., la activacion durante la fase de cierre provoca la parada.

zacion (STOP) (Fig.D, ref. 3)

Logica SAFE=12 Entrada configurada como Bar cl, canto sensible con inversion activa solo en fase de cierre, si es activada durante |a fase de apertura provoca la parada de la automati-

Permite conectar dispositivos no equipados con contacto complementario de comprobacién. La activacién en fase de cierre provoca la inversion del movimiento durante 2 seq,, la
activacion durante la fase de apertura provoca la parada. 5i no se utiliza, dejar el puente conectado.

dela automatizacion (STOP) (Fig.D, ref. 4).

fase de apertura provoca la parada.

Logica SAFE=13 Entrada conﬁ?urada como Bar cl test, canto sensible comprobado con inversién activa solo en fase de cierre, si es activada durante la fase de apertura provoca la parada

Activa la comprobacion de los cantos sensibles al comienzo de la maniobra. La activacion en fase de cierre provoca la inversion del movimiento durante 2 seg., la activacion durante la

5).

Eacuirg (STOP) (Fi

.D, ref.
ivacion en fas

| movimiento durante 2 se

con frecuencia al menos semestral.

6) DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD
Nota: utilizar solamente dispositivos de seguridad receptores con contacto
en intercambio libre.

6.1) DISPOSITIVOS COMPROBADOS Fig. D

6.2) CONEXION DE 1 PAR DE FOTOCELULAS NO CONTROLADAS Fig. C1
6.3) CONEXION DE 1 PAR DE FOTOCELULAS CONTROLADAS Fig. C2

7) ACCESO A LOS MENUS: FIG. 1

7.1) MENU PARAMETROS (PA-A7) (TABLA “A” PARAMETROS)

7.2) MENU LOGICAS (Lol ic) (TABLA “B” LOGICAS)

7.3) MENU RADIO (-Ad o) (TABLA “C” RADIO)
- NOTA IMPORTANTE: MARCAR EL PRIMER TRANSMISOR MEMORIZADO
CON LA ETIQUETA CLAVE (MASTER) ) )

El primer transmisor, en el caso de programacién manual, asigna el CODIGO

CLAVE DEL RECEPTOR; este cadigo es necesario para poder realizar la sucesiva

clonacion de los radiotransmisores. El receptor de a bordo incorporado Clonix

cuenta con algunas funciones avanzadas importantes:

+ Clonacion'del transmisor master (rolling-code o caédigo fijo).

« Clonacion para sustitucion de transmisores ya introducidos en el receptor.

+ Gestion de la base de datos de transmisores.

+  Gestion de comunidad de receptores. ) .

Para el uso de estas funciones avanzadas, consultar las instrucciones del
n:n_:‘ramador portatil universal y la Guia general de programacién de receptores.
n €l caso de uso de un radiomando de 4 canales, se recomienda reservar uno

para la funcién de parada (STOP).

7.4) MENU DE VALORES PREDETERMINADOS (JEFAULE)
Lleva nuevamente la central a los valores PREDETERMINADOS. ADespués dela
restauracion, es necesario efectuar un nuevo AUTOSET.

7.5) MENU IDIOMA (L inGUR)
Permite configurar el idioma del programador con pantalla.

7.6) MENU AUTOSET (AUtoSEL)
LEO B CBB DL2 3 120 F02 (Solo para versiones sw 2 7.08)
LEOBCBB DL2 3 120 FO2 PHOT USA16 (ISolo para versiones sw 2 8.08)
Paradarinicioaun AUTOSET, posicionarse enel menu correspondiente y seleccionarOK.
La puerta puede posicionarse en cualquier punto de la carrera.
Tras presionar la tecla OK, [a puerta se coloca automaticamente en el final de carrera
de cierre a velocidad reducida, Iu%go, se realizan automaticamente 2 maniobras
completas desde final de carrera a final de carrera, la primera a velocidad reducida
y la sequnda a velocidad maxima. . )
Alfinalizar el autoset, la leyenda OK indica que el autoset ha concluido exitosamente
que se han conﬁgurado los siguientes pardmetros:
- Tiempo de traba{'p en aperturay cierre
- Espacio de ralentizacion (minimo 50cm) [solo con encoder = 1 0 2]
- Fuerzéa necgsana para el movimiento, para poder detectar el obstaculo [solo con
encoder =
- Frenado (valor tipico 50%) .
Al finalizar el autoset, la leyenda KO puede indicar: ; )
- Cancelacion voluntaria del autoset, presionando tecla arriba + tecla abajo
- Usode los mandos en regleta de bornes START, STOP, OPEN, CLOSE
- Interrupcion de las fotocélulas o activacion de fos laterales de sequridad
- Deteccion encoder detenido -> fuerza demasiado elevada para mover la puerta
o problemas en el embrague del motor.
norma EN 12

Las fuerzas de impacto pueden ser reducidas utilizando cantos
2 deformables. . . )
A iAtencién! Durante la fase de configuracion automatica, la funcién de
detecciondeobstaculosnoestaactivada, porloqueelinstaladordebe
controlar el movimiento de laautomatizacion eimpedir que personasy cosas
se acerquen o permanezcan en el radio de accion de la misma.

7.7) MENU ESTADISTICAS . . .
Permitevisualizarlaversiondelatarjeta, elnimerode maniobrastotales (encentenas),
elnimero de radiomandos memoriza dosy los ultimos 30 errores (las primeras 2 cifras
indican la posicion, las ultimas 2 el codigo de error). El error 01 es el mas reciente.

jATENCION! Controlar que el valor de la fuerza de impacto medido en
los Funtos previst:::j gnr la norma EN 12445 sea inferior al indicado
a

Logica SAFE=14 Entrad? configurada como Bar 8k2 cl, canto 8k2 con inversion activa solo en fase de cierre, si es activada durante la fase de apertura provoca la parada de la automati-

! ctivacion durante la fa
(*) Si se instalan dispositivos de tipo “D” (tal como los define la EN12453), conectados en modo no comprobado, establecer un mantenimiento obligatorio

de rovoca la parada,

7.8) MENU CONTRASENA

Permite configurar una contrasena para programar la tarjeta via red U-link”.

Con la légica "NIVEL PROTECCION" conﬁ%urada a 1,2,3,4 se requiere para acceder
a los menus de programacion. Tras 10 intentos consecutivos de acceso fallidos se
deberdn esperar 3 minutos para un nuevo intento. Durante este periodo en cada
intentode accesolapantallavisualiza”"BLOC". La contrasefia predeterminadaes 1234.

8) MODULOS OPCIONALES U-LINK :

Consultar las instrucciones de los moédulos U-link

El uso de algunos médulos implica una reduccion del alcance de la radio. Adecuar
la instalacién con una antena adecuada sintonizada a 433 MHz

9) HOJAS CORREDERAS CONTRAPUESTAS

Consultar las instrucciones de los médulos U-link

NOTA: En la tarjeta configurada como Slave la entrada Canto (Canto/Canto Prueba
/ Canto Bk2), se debe configurar solamente en el SAFE2.

10)) RESTAURJ\CION DE LAS CONFIGURACIONES DE FABRICA (Fig.H)

ATENCION lleva la central a los valores preconfigurados de fabrica y se borran
todos loaradiomandos en la memoria.

jATENCION! Una configuracion incorrecta, puede ocasionar dafios a personas,
animales o cosas.

- Interrumpir la tensién a la tarjeta (Fig.H ref.1)

- Abrir la entrada Stop y pulsar simultaneamente los botones — y OK (Fig.H ref.2)

- Dar tension a la tarjeta (Fig.H ref.3)

- La pantalla visualiza RST, dentro de los 3s confirmar pulsando el boton OK (Fig.H ref.4)
- Esperar que el procedimiento sea terminado (Fig.H ref.5)

- Procedimiento terminado (Fig.H ref.6)

11) CONTROL DE LA POSICION DE LA PUERTA )
La posicion de la puerta es detectada por la tarjeta mediante final de carrera y
encoder (encoder=1 0 2).
(Ejnlctqso e encoder = 0 |a posicion se estima mediante final de carrera y conteo
el tiempo.
Los finales de carrera determinan el punto de parada de la puerta en apertura
cierre.
En caso de desbloqueo (véase manual ICARO fig. 2) y movimiento manual de la
puerta (con el consiguiente cambio de osiciér?)_, es necesario cortar la alimen-
tacion a la tarjeta, para activar la maniobra de busqueda del final de carrera. La
maniobra de busqueda de final de carrera se realiza a velocidad reducida. En caso
de que ambos espacios de ralentizacion en apertura y cierre sean 0 (ref. Tabla
A), la maniobra de busqueda de final de carrera se realiza a velocidad méaxima.
Encasode que después del desbloqueo (véase manual ICARO fig. 2) y movimiento
manual de la puerta, NO se corte la alimentacion a la tarjeta, efmando siguiente
ImFFIcaré el movimiento de la puerta como si partiera de |a ultima posicién antes
del desbloqueo, por lo cual no se garantizaran los espacios de ralentizacion.
Con la tariieta configurada con valores de fabrica (o después de haber realizado
un restablecimiento a los valores de default), la primera maniobra desde final de
carreraafinal decarrera (sininterrupcionesintermedias) serealizaa velocidad lenta.

SECUENCIA CONTROL INSTALACION

0. Configurar el tipo de funcionamiento del encoder

1 [ geaggzar !a manioﬁra de E?ESEI (*)

LE L2 3 120 FO2 (So ca_lpara versiones sw 2 7.08)
LEOBCBB DL2 3 120 FO2 PHOT USA16 (Solo para versiones sw
2. Comprobar las fuerzas de impacto: si respetan los limites

3. uera necesario adecuar los parametros de sensibilidad (fuerza): véase
tabla parametros.

ver a r | r 1sir limi *#*] ir

28.08)
**)iral

a0

resente”,
segurarse de

10.

el drea
(*) Antes derealizar el autoset asegurarse de haberrealizado correctamente
todas las operaciones de montaje’y puestaen segurldad tal como lo indican
las advertencias para la instalacién del manual de la motorizacion.

(**) En base al analisis de los riesgos podria ser necesario, de todos modos,
recurrir a la aplicacién de dispositivos de proteccion sensibles.
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TABLA “A”- MENU PARAMETROS - (PR-AN)

Parametro Min. Max. Default Definiciéon Descripcion
!:J'.‘ Hb. Tiempo de trabajo | Tiempo de trabajo maximo del/los motor/es, en fase de apertura.
HFE E 5 300 300 en fase de apertura | Configurar el tiempo de trabajo levemente superior al tiempo de maniobra completa.
rE. [s] El valor modificado por la manicbra de autoset adaptandolo al tiempo de trabajo detectado
. Tiempo de trabajo maximo del/los motor/es, en fase de cierre,
Ti de trab, : : i . 2
l:'i:Er HbE'. 5 300 300 e;le;:;od:ci:r:{;] Configurar el tiempo de trabajo levemente superior al tiempo de maniobra completa.
clerr El valor modificado por la maniobra de autoset adaptandolo al tiempo de trabajo detectado
Ti i " x oy
Ec A 1] 180 40 a\:ironrﬁgtti:clzrlr':] Tiempo de espera antes del cierre automatico.
Tiempo de
LEUACSEN 1 180 40 evacuacion zona | Tiempo de evacuacién de la zona afectada por el trafico regulado por el semaforo.
semaforos [s]
Tiempo de activa-
ESAL idR 1 240 10 CIganng:c::;:(Iilsa Duracion de la activacion salida canal radio temporizada en segundos
[s]
(LEO ?; - CéLBEng 3 Espacio de deceleracidn en fase de apertura del/los motor/es, expresado en
120 F02) porcentaje de |a carrera total.
DL%gz} 20 LEOB (Se asegura un espacio de ralentizacién minimo de 75 cm, solo para LEO B CBB DL2
(LEO B CBB SABAD 32305V) . ‘ .
DL2 3 120 FO2 oo Espacio de La maniobra de autoset modifica los valores de espacios de deceleracion su estos no
PHOT USA16) permiten recorrer al menos 50 cm a velocidad disminuida. (85¢m para LEO B CBB DL2
ESPrRLAP | "(lko B CBB 99 USA16) deceleracién en fase | 3%530'cr)
DL2 3 230 30 de apertura [%]
Loz2) (LEO B ATENCION: Tras una modificacion del pardmetro se debera realizar una maniobra
1 CBBDL23 completa sin interrupciones.
(LEO B CBB 2'-1%(’50323 ATENCION: cuando se visualiza "SET" en la pantalla significa que no esta activa
DL232305V) CHLEQE la deteccion del obstéculo.
230 5V)
0
0 CS-BE[?LE‘S Espacio de deceleracion en fase de cierre del/los motor/es, expresado en porcentaje
(LEO B CzﬁB 120 F02) de la carrera total.
Dngz} 0 (LEOB (Se asegura un espacio de ralentizacion minimo de 75 cm, solo para LEO B CBB DL2
LEO B CBB CBB DL2 3230 SIV] ) ) N
P-A DL2 3 120 FO2 3 Lzl-IDD.':TOZ Espacio de La maniobra de autoset modifica los valores de espacios de deceleracién su estos no
ES ,l" £z P[l:gg lil;ScAéIB&i 99 USA16) deceleracion en fase gezgna;;%r; recorrer al menos 50 cm a velocidad disminuida. (85cm para LEO B CBB DL2
c . .
DL23 230 de cierre [%]
30
Lo2) (LEO B ATENCION: Tras una modificacion del pardmetro se debera realizar una maniobra
1 CBBDL23 completa sin interrupciones.
BLLEO B CHSB\” 243&5032] ;IAT:NtCION: cza:ld: ste vliualiza "SET" en la pantalla significa que no esta activa
23230 a deteccion del obstaculo.
CEBDL23
2305V)
APEr [: 10 50 20 Apertura parcial [%] Espacio de apertura parcial en porcentaje respecto a la apertura total, tras activacion
P P mando peatonal PED.
Fuerza ejercida por la/s hoja/s en fase de apertura.
[en caso de encoder=00 ]J]. el valor de fuerza configurado representa el % de tension de
red suministrado por la tarjeta al motor durante el movimiento. 7
[en caso de encoder = 2] Representa el porcentaje de fuerza suministrada, ademas de la
. memaorizada durante el autoset (y posteriormente actualizada), antes de generar una
FUE-EAR 1 99 75 Fuerza hoja/s en alarma por obstaculo.
AP fase de apertura [%)] | El parametro es configurado automaticamente por el autoset.
A ATENCION: Influye directamente en la fuerza de impacto: comprobar que
con el valor configurado se respeten las normas de seguridad vigentes (*). Sifuera
necesario instalar dispositivos de seguridad antiaplastamiento (*¥).
Fuerza ejercida por la/s hoja/s en fase de cierre.
[en caso de encoder=0o0 ﬂ. el valor de fuerza configurado representa el % de tension de
red suministrado por la tarjeta al motor durante el movimiento.
[en caso de encoder = 2] Representa el porcentaje de fuerza suministrada, ademas de la
FUEFE2R 1 99 - Fuerza hoja/s en ;r;:r%c;rgg?gg;ggacr&tlg el autoset [y posteriormente actualizada), antes de generar una
[ fase de cierre [%] s : sti
[ = fE El parametro es configurado automaticamente por el autoset.
/ ? \, ATENCION: Influye directamente en la fuerza de impacto: comprobar que
conel valor configurado se respeten las normas de seguridad \rigentes?‘l. Sifuera
necesario instalar dispositivos de seguridad antiaplastamiento (*¥).
Fuerza ejercida por la/s hcﬁ'a!s durante |a apertura a velocidad de deceleracion.
[en caso de encoder = 0 o 1], el valor de fuerza configurado representa el % de tension de
red suministrado por la tarjeta al motor durante el movimiento, .
Fosrza hojass [en caso de encoder = 2] Representa el porcentaje de fuerza suministrada, ademas de la
F =] s memorizada durante el autoset (y posteriormente actualizada), antes de generar una
I 1 99 75 ]guragtedapeitura_e;n alarma por obstaculo.
dEcEL RP ase ge ceceleraclon | | parametro es conﬁéurado automaticamente por el autoset
[%6] 4
A ATENCION: Influye directamente en la fuerza de impacto: comFrobgr que
valor configurado serespeten las normas de seguridad vigentes (*). Sifuera
necesario instalar dispositivos de seguridad antiaplastamiento (*¥).
Fuerza ejercida por la/s hoj‘a.-"s durante la cierre a velocidad de deceleracian. .
[en caso de encoder = 0 o 1], el valor de fuerza configurado representa el % de tension de
red suministrado por la tarjeta al motor durante el movimiento.
d trad la tarj | d | .
Fusriss Figrak [en caso de encoder = 2] Representa el porcentaje de fuerza suministrada, ademas de la
FUEF2R 3 4 4 durante cierjre en n'lremor|zadagugan1|:e el autoset (y posteriormente actualizada), antes de generar una
1 alarma por obstaculo.
dEl: EL C JE fase de cilgicjieleracmn El garametro es configurado automaticamente por el autoset.
A ATENCION: Influye directamente en la fuerza de impacto: corn?rcbgr que
valor configurado se respeten las normas de seguridad vigentes (*). Sifuera
necesario instalar dispositivos de seguridad antiaplastamiento (**).
FrEro 0 99 o Frenado[%] Parcentaje de frenado aplicado para parar el movimiento del motor/es.
Programacion " " " ” o
FH:‘II:E!“I {- m]n:e.% maz;'uilobras Permite configurar un numero de maniobras después del cual se sefala la solicitud de
N iEnE 0 250 [\] umbral mantenimiento en la salida AUX configurada como Mantenimiento o Parpadeante y
nko mantenimiento Mantenimiento.
len centengs]

(*) En la Unién Europea aplicar la EN12453 para los limites de fuerza, y la EN12445 para el método de medicidn.

(**) Las fuerzas de impacto pueden ser reducidas utilizando cantos deformables.
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MANUAL DE INSTALACION

Marcar la
Légica Definicion Default o?:ci :' Opciones
LcR Tiempo d‘i Figrm o 0 Léqica ina.ctiva —
Automatico 1 Activa el cierre automatico
0 Légica inactiva
c iErrE rAP Cierre rapido 0 1 Cigrra tras 3 segundos de la desactivacion de las fotocélulas antes de esperar que termine el TCA configu-
rado.
Las entradas configuradas como Start T
0 E, Start|, Ped funcionan con fa logica 4 Movimiento paso a paso
pasos. 2PASOS | 3 PASOS | 4PASOS
Las entradas configuradas como Start
7 E,Star‘tEl Ped ancfmantco[n Ifa Ié%ica3 CERRADA ABRE ABRE ABRE
3 . asos, El impulso durante la fase de cierre
MouwPRSo R Movimiento 8 ?e invierte e?mo\,r[miento_ DEENCTEIQFEE STOP
aso a paso
e ) ’ Las entrad, fi d Start ABERIA CIERRA CLERRA CIERRA
s entradas configuradas como Sta EN FASE DE STOP T
E, Start |, Ped funcionan con la logica RTUI STOP +TCA
E 2 pasos. A cada impulso invierte%l APE ERA ICA
movimierito. QESPUES | ABRE ABRE ABRE
Funcionamiento con encoder deshabilitado
ATENCION
iEsta configuracién deshak IIit? compl X t: Edi 1;' positivo de seguridad
antiapl iento, cong riegos para la seguridad!
0 lnstalércantosactivosdesegur‘ldadg%elb%fdedecigrre deapertura,obienseleccionar A““‘ENGOW
el funcionamiento hombre presente. (véase la logica Hombre Presente) Controlar
2 Los espacios de rEllFt.‘ntlzaCan son una estimacion realizada mediante el tiempo de | gue :L ﬂ?&ﬁ La
recorrido de la puerta. d -
(LEO BCBB Parauna mayo? precision sobre el punto de ralentizacion, configurar encoder=10 2. ::; mﬂ'&; 5{;{::
D acss Solo para LEO B CBB DL2 3 230'SV, en esta modalidad el motor solo puede funcionar | por la norma EN
DL23 120 F02 ot rior ai indicado
PHOT USA16) Funcionamiento con encoder utilizado como sensor de posicion para adquirir las cotas de | en la norma EN
EncodEr Encoder (LEO B CBB 1 deceleracian. - Deteccion cancela bloqueada, Conﬁguracic’:'zr"n manual de los ga_rérnetms "fuerza 2
apertura’, “fuerza cierre"*fuerza deceleracion apertura’y “fuerza deceleracion cierre”.
DL2 3 230L02) pertura’“fi &""fuerza decel rtura”y “fuerza decel " AJEN_
CION: Una
usoncon | | (525t configurzcics
DL2 3 2305V) {3S1°E200 Forg la sggsibilidad,
ers]n?!aes sw | Funcionamiento automatico con encoder: deceleracion y deteccion de obstaculo mediante 5:?.05 °§a§'£'s'§f
£ 7.08) encoder, Regulacion de la sensibilidad al obstaculo (pardmetros fuerza apertura, fuerzacierre, | nas, animales o
if)ELg g $gg fuerza deceleracion apertura, fuerza deceleracion cierre) (predeterminadao). cosas.
F02 PHOT
USA16 (Solo
parg versiones
sw= 8.08)
0 El indicador parpadeante se enciende simultaneamente cuando arranca/n el/los motor/es.
PrERLA-CA Prealarma o 1 El Indicadfor parpadeante se enciende aproximadamente 3 segundos antes de que el/los motor/es
arranque/n.
0 Funcionamiento a impulsos.
Funcionamiento en modo Hombre Presente,
La entrada 61 es configurada como OPEN UP.
] La entrada 62 es configurada como CLOSE UP.
Knicbm continua mientras son presionadas las teclas de mando OPEN UP o CLOSE UR.
ATENCION: no estan activados los dispositivos de seguridad.
hol'brE PrES Homhew o o =2
presente Funcionamiento Hombre Presente Emergency. Normalmente funcionamiento a impulsos.
Si la tarjeta falla las pruebas de los dispositivos de seguridad (fotocélula o canto, Er0x) 3 veces consecutivas,
se hahi]lila el funcionamiento en modo Hombre Presente, activo durante 1 minuto tras soltar las teclas OPEN
2 UP o CLOSE UP.
La entrada 61 es configurada como OPEN UP.
Lagntrada 62 es configurada como CLOSE UR.
f i \ ATENCION: con Hombre P te E gency no estdn activos los dispositivos de seguridad.
bL IPPAP i Blioquecf 5 0 El impulso de las entradas configuradas como Start E, Start |, Ped tienen efecto durante la apertura,
mpulsos en fase
) ) ge apertura 1 El impulso de las entradas configuradas como Start E, Start |, Ped no tienen efecto durante la apertura.
bl IMPECA _ Bloqueo 4 0 El impulso de las entradas configuradas como Start E, Start |, Ped tienen efecto durante la pausa TCA.
* .5 impulsos en TCA 1 El impulso de las entradas configuradas como Start E, Start |, Ped no tienen efecto durante la pausa TCA.
Bloquea 0 El impulso de las entradas configuradas como Start E, Start |, Ped tiene efecto durante el cierre.
bl iNPc IE impulsos en fase 0 - - -
: de cierre 1 El impulso de las entradas configuradas como Start E, Start |, Ped no tiene efecto durante el cierre.
Inversién 0 Funcionamiento estandar (Véase Fig. G, Ref. 1).
trud IrEce AP | direccion de 0 b : s e ‘
% apertura 1 Se invierte el sentido de apertura respecto al funcionamiento estandar (Véase Fig.G, Ref. 2)
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MANUAL DE INSTALACION

Marcar la
Légica Definicién Default confign- Opciones
realizada
[e]
ILE?] gg?gzm-z 0 Entrada configurada como Phot, fotocélula,
(LEO g é:Eg DL2
Configuracién | (LEO B CBB DL2 1 Entrada configurada como Phot test, fotocélula comprobada.
SAFE | ge la entggdg 308
e segurida
SA}; 1. (LEO B éBB DL2 2 Entrada configurada como Phot op, fotocélula activa sélo en fase de apertura.
3120 FO2 PHOT
USA16)
No cot;ﬁgu— 3 Entrada configurada como Phot op test, fotocélula comprobada activa sélo en fase de apertura.
rable
cdonlﬁgmtadgm 4 Entrada configurada como Phot cl, fotocélula activa solo en fase de cierre.
e la'entrada
SAFE @ e ;i%%rg.’ad e 5 Entrada configurada como Phot ¢l test, fotocélula comprobada activa solo en fase de cierre.
74
6 Entrada configurada como Bar, canto sensible.
7 Entrada configurada como Bar, canto sensible comprobado.
8 Entrada configurada como Bar 8k2 (No activa en SAFE 3).
Entrada configurada coma Bar OF, canto sensible con inversion activa solo en fase de apertura. En fase de
9
cierre se produce la parada del movimiento.
10 Entrada configurada como Bar OP TEST, canto sensible comprobado con inversion activa solo en fase de
Configuracién apertura. En fase de cierre se produce la parada del movimiento.
de laentrada Entrada configurada como Bar OP 8k2, canto sensible con inversion activa solo en fase de apertura. En
SARFE 3 de ;i%%rédad 2 11 E;se dft cierre se ;r.édzi.ice la parada del movimiento.
5 o activa en B
77
12 Entrada configurada como Bar CL, canto sensible con inversion activa solo en fase de cierre. En fase de
apertura se produce la parada del movimiento.
13 Entrada configurada como Bar CL TEST, canto sensible comprobado con inversion activa solo en fase de
cierre, En fase'de apertura se produce la parada del movimiento.
Entrada configurada como Bar CL 8k2, canto sensible con inversion activa solo en fase de cierre. En fase
14 ?15 apgtrltum se&r%r:Eluac]e la parada del movimiento,
o activa en 5
dc‘:“ﬁgg:a;iég 0 Entrada configurada como Start E.
e la entrada de
0
e 1 m"‘“:‘fl' Ic. 1 Entrada configurada como Start |,
di‘:;:f;%l:::;laﬁge 2 Entrada configurada como Open,
4
ic @ mancﬁlg Ic2. 3 Entrada configurada como Close,
dce‘::f;%;l::;iaé:e 4 Entrada configurada como Ped.
| 2
c3 man:: Ic3. 5 Entrada configurada como Timer.
Configuracion 6 Entrada configurada como Timer Peatonal.
e de la entrada de 3
ma“‘;g IC4. 1 Se invierte el sentido de apertura respecto al funcionamiento estandar (Véase Fig.G, Ref. 2)
Configuracién 0 Mando radio configurado como START E.
ich del mando 4] 1 Mando radio configurado como Start 1.
1¢ canal radio 2 Mando radio configurado como Open.
Configuracién 3 Mando radio configurado como Close
cch del mando 9 4 Mando radio configurado como Ped
2° canal radio 5 Mando radio configurado coma STOP
Configuracién 6 Mando radio configurado como AUX0 **
Jech del mando 2 7 No utilizado
3° canal radio ili
8 No utilizado
Configuracion 9 Mando radio configurado como AUX3**
Yeh del mando 5 10 Mando radio configurado como EXPO1**
4° canal radio 11 Mando radio configurado como EXPO2**
0 Salida configurada como Canal Radio monoestable.
1 Salida configurada como SCA, Indicador Cancela Abierta.
2 Salida configurada como mando Luz de Cortesia.
AUH O cl: e u‘f;aﬂ?;ge B 3 Salida configurada como mando Luz Zona.
20-21 Z 4 Salida configurada como Luz escaleras
5 Salida configurada como Alarma
6 Salida configurada como Indicador parpadeante
7 Salida configurada como Cerradura de resorte
8 Salida configurada como Cerradura con imanes
; RUH 3 _ 9 Salida configurada como Mantenimiento.
(ggggg%e]njﬁgzs 10 Salida configurada como Parpadeante y Mantenimiento.
PHOT USA16) Confgeadcnde: | 1 No utilizado
LEO B CBEDL2 3 — 1:27 : 12 Salida configurada como antirrobo
1 20.F02 (Solo para. 13 Salida configurada como Estado Cancela
versiones sw = 7.08) 14 Salida configurada como Canal Radio Biestable.
15 Salida configurada como Canal Radio temporizado.
0 El receptor es configurado para el funcionamiento en modo rolling-code.
4 F 55 Cédigo Fijo G Mo se aceptan los Clones con Cédigo Fijo.
&0 2 9 ] El receptor es conﬁguradoga ra el funcionamiento en modo cadigo fijo.
Se aceptan los Clones con Codigo Fijo.
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MANUAL DE INSTALACION

nlEL | cppme

ProtEcc | n proteccién

A - No se solicita la contrasena para acceder a los menus de programacion

B - Habilita la memorizacion via radio de los radiomandos.

Este modo es realizado cerca del tablero de mandoly no requiere el acceso:

- Pulsar en secuencia la tecla oculta y la tecla normal (T1-T2-T3-T4) de un radiomando ya memorizado en modo
estandar a través del menu radio.

- Dentro de los 10 seq. pulsar la tecla oculta y la tecla normal (T1-T2-T3-T4) de un radiomando por memorizar.
Al cabo de 10 seq,, el receptor sale del modo de programacion, dentro de este tiempo se pueden incorporar
nuevos radiomandos repitiendo el punto anterior.

C - Habilita la activacion automatica via radio de los clones.

Permi:e agregar los clones generados con programador universal y los Replay programados a la memoria del
receptor.

D- ﬁabilita la activacion automatica via radio de los replay.

Permite que los Replay programados se agreguen a la memoria del receptor.

E - Se pueden modificar los parametros de la tarjeta via red U-link

A - Se solicita la contrasena para acceder a los menus de programacion.
La contrasena predeterminada es 1234, ) )
Las funciones B - C - D - E permanecen invariadas con respecto al funcionamiento 0.

A - Se solicita la contrasena para acceder a los menus de programacion.
La contrasena predeterminada es 1234,

B - 5e deshabilita la memorizacion via radio de los radiomandaos.

C — Se deshabilita la activacion automatica via radio de los clones.
Permanece invariado respecto al funcionamiento 0 las funciones D-E

A - Se solicita la contrasena para acceder a los menis de programacion.
La contrasena predeterminada es 1234,

B - Se deshabilita la memorizacion via radio de los radiomandos.

D - Se deshabilita la activacion automatica via radio de los replay.
Permanece invariado respecto al funcionamiento 0 las funciones C- E

A - Se solicita la contrasena para acceder a los menus de programacion.

La contrasena predeterminada es 1234,

B - Se deshabilita la memorizacion via radio de los radiomandos.

C - Se deshabilita la activacion automatica via radio de los clones.

D - Se deshabilita la activacion automatica via radio de los replaly.

E - Se deshabilita la posibilidad de modificar los parametros de [a tarjeta via red U-link

Los radiomancdos se memorizan utilizando sélo el menu Radio especifico.

IMPORTANTE: Dicho nivel de seguridad elevado impide el acceso a los clones indeseados y a las interferencias
eventualmente presentes.

Modo serial
(Identifica como se
Modo SEr- 1AL | configuralatarjeta
en una conexion

de red BFT.)

SLAVE estandar: la tarjeta recibe y comunica mandos/diagnostico/etc.

MASTER estandar: la tarjeta envia mandos de activacion (START, OPEN, CLOSE, PED, STOP) a otras tarjetas.

SLAVE hojas contrapuestas en red local: la tarjeta es el slave en una red de hojas contrapuestas sin modulo
inteligente. (Ag.F)

MASTER hajas contrapuestas en red local: |a tarjeta es el master en una red de hojas contrapuestas sin médulo
inteligente. (fig.F)

ind Ir I2co Direccién

Identifica la direccign de 0 a119 de la tarjeta en una conexion de red BFT local.
(véase apartado MODULOS OPCIONALES U-LINK)

Configuracion
dela e-lmadja
EXPI1 en la tarjeta
E HP It de expansion
entradas/salidas
1-2

Entrada configurada come mando Start E.

Entrada configurada como mando Start |.

Entrada configurada como mando Open.

Entrada configurada como mando Close.

Entrada configurada como mando Ped.

Entrada configurada como mando Timer.

Entrada configurada como mando Timer Peatonal.

Entrada configurada como seguridad Phot, fotocélula.

Entrada configurada como seguridad Phot op, fotocélula activa solo en fase de apertura.

V(v |lw n|l=(O

Entrada configurada como seguridad Phot cl, fotocélula activa solo en fase de cierre.

-
o

Entrada configurada comeo seguridad Bar, canto sensible.

Entrada configurada como seguridad Bar OF, canto sensible con inversion activa solo en fase de apertura, en fase
de cierre se produce la parada del movimiento.

Entrada configurada como seguridad Bar CL, canto sensible con inversion activa solo en fase de cierre, en fase de
apertura se produce la parada parada del movimiento.

Entrada configurada como sequridad Phot test, fotocélula comprobada. La entrada 3 (EXPI2) dela taﬂeta de expansion
entradas/salidas se conmuta automaticamente en entrada control dispositivos de sequridad, EXPFAULT1.

Entrada ccnﬁgurada como seguridad Phot op test, fotocélula comprobada activa solo en fase de apertura, La
entrada 3 (EXFI2) de la tarjeta de e#}ansion entradas/salidas se conmuta automaticamente en entrada control
dispositivos de seguridad, EXPFAULT1.

Entrada conﬁ%:rada como sequridad Phot cl test, fotocélula comprobada activa solo en fase de cierre. La entrada
3(EXPI2) delatarjeta de expansion entradas/salidas se conmuta automaticamente en entrada control dispositivos
de sequridad, EXPFAULT1.

Entrada configurada como seguridad Bar, cantosensible comprobado. Laentrada 3 (EXPI2) de la tarjeta de expansion entradas/
salidas se conmuta automaticamente en entrada control dispositivos de sequridad, EXPFAULT 1.

Entrada configurada como seguridad Bar OP test, canto sensible comprobado con inversion activa solo en fase de apertura,
en fase de cierre se produce [a parada del movimiento. La entrada 3 (EXPI2) de la tarjeta de expansion entradas/salidas se
conm maticam i ntrol di itiv i EXPFAULT1

-
o0

n
Entrada configura a:ﬂmﬂseg!:ri lad Bar CLtest, canto sensible comprobado con inversion activa solo enTase de cierre,
enfasede apéerturase producela parada parada del movimiento, Laentrada 3 (EXPI da!?_‘ ﬁrﬁt‘?deexpanﬂon entradas/
alidas se conmuta automdticamente en en 3 i iti 1 i LI

Configuraciéon de
la entrada EXPI2

; en la tarjeta de
EHP i2 expansion
entradas/salidas

=]

Entrada configurada como mando Start E.

Entrada configurada como mando Start .

Entrada configurada como mando Open.

Entrada configurada como mando Close,

Entrada configurada como mando Ped.

Entrada configurada como mando Timer.

Entrada configurada como mando Timer Peatonal.

Entrada configurada como seguridad Phot, fotocélula.

Entrada configurada como seguridad Phot op, fotocélula activa solo en fase de apertura.

O (N || (M=

Entrada configurada como seguridad Phot cl, fotocélula activa solo en fase de cierre.

-
(=]

Entrada configurada como seguridad Bar, canto sensible.

-

Entrada configurada como seguridad Bar OF, canto sensible con inversion activa solo en fase de apertura,
en fase de cierre se produce la parada del movimiento.

-
L]

Entrada configurada como seguridad Bar CL, canto sensible con inversion activa solo en fase de cierre, en
fase de apertura se produce la parada parada del movimiento.

56 - LEOBCEBDL232301L02-LEOBCEBDL23120F02-LEOB CBB DL2 3 120 FO2 PHOT USA16-LEOB CBB DL2 3 230 5V

D814094 0AA00_03



MANUAL DE INSTALACION

D814094 0AA00_03

Configuracion de 0 Salida configurada como Canal Radio monoestable
la entrada EXPO2 1 Salida configurada como 5CA, Indicador Cancela Abierta.
EHPo | e";:‘:::!:i?nde 1 2 Salida configurada como mando Luz de Cortesia.
entradas/salidas 3 Salida configurada como mando Luz Zona.
4-5 4 Salida configurada como Luz escaleras.

5 Salida configurada comao Alarma.
6 Salida configurada comao Indicador parpadeante.
7 Salida configurada como Cerradura de resorte.

Configuraciéon de 8 Salida configurada como Cerradura con imanes.

la E“t“df EXPO2 9 Salida configurada como Mantenimiento.

EHPal e";: t::‘j;':nda 11 10 Salida configurada como Parpadeante y Mantenimiento.
entraZaﬂsalidas 11 Salida configurada como Gestion semaforo con tarjeta TLB.
6-7 12 Salida configurada como antirrobo
13 Salida configurada como Estado Cancela
14 Salida configurada como Canal Radio Biestable.
15 Salida configurada como Canal Radio temporizado.
SEPRF, PrE- Preparpadeo 0 0 Preparpadeo excluido.
rELHﬁgﬁﬂEu semaforo 1 Luces rojas parpadeantes, durante 3 segundos, al comienzo de la maniobra.
0 Luces rojas apagadas con cancela cerrada,
SEMRForo Semaforo rojo a
roJdo Fpi.la fijo 1 Luces rojas encendidas con cancela cerrada.

Configuracién de los mandos canal radio

Logica CH= 0 - Comando configurato come Start E. Funcionamiento seguin la Légica Mou PASa PASo. Start externo para la gestion semaforo

Légica CH= 1 - Comande configurato come Start |. Funcionamiento segun la Logica Mou. PARSo PRSo. Start interno para la gestion seméforo.

Logica CH= 2 - Comando configurato come Open.
El mando realiza una apertura.

Légica CH= 3 - Comando configurato come Close,
El mando realiza una fase de cierre.

Légica CH= 4 - Comando configurato come Ped.
El mando realiza una fase de apertura peatonal, parcial. Funcionamiento segtin la Légica Mou. PARSa PRSo

Logica CH= 5- Man

El mando realiza un Stop

do configurado comao STOPR,

Logica CH= 6- Man

El mando activa la salida AUX0

do configurado como AUXO. (**)

Légica CH= 7- No utilizado

Logica CH= 8- No utilizado

Légica CH= 9- Man

El mando activa la salida AUX3

do configurado como AUX3. (**)

Légica CH=10- Ma

El mando activa la salida EXPO1

ndo configurado como EXPO1. (*¥)

Logica CH=11- Ma

El mando activa la salida EXPO2

ndo configurado como EXPO2, (*¥)

(**) Activa solo si la salida esta configurada como Canal Radio Monoestable, Luz Cortesia, Luz Zona, Luz escaleras, canal Radio Biestable o canal Radio temporizado.

TABLA “C" - MENU RADIO (-Ad lo)

Légica Descripcion
Anadir Tecla 1ch
AnAd Ich asocia la tecla deseada al mando 1° canal radio.
Anadir Tecla 2ch
AnRd cch asocia la tecla deseada al mando 2° canal radio.
Anadir Tecla 3ch
RaAd 3ch | 450ciala tecla deseada al mando 3° canal radio.
Anadir Tecla 4ch
AnAd Hch asocia la tecla deseada al mando 4° canal radio.
Eliminar Lista
cAnc. BY é {ATENCION! Elimina completamente de la memoria del receptor todos los radiomandos memorizados.
Elimina cada radiomando
cAnc. | Quita un radiomando (si se deshabilita clone o replay) Para seleccionar el radiomando por borrar, escribir la posicion o bien pulsar una tecla del
radiomando por borrar (se visualiza la posicion)
d rH Lectura cédigo receptor
S U Visualiza el cédigo receptor necesario para clonar los radiomandos.
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AUTOMATIC
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Puertas & Portones Automaticos, S.A. de C.\V.
Be ahead //Mw.ftr‘a /aa.sm es fﬂﬁ:@mﬂ/

»TABLETA ELECTRONICA MONOFASICA O TRIFASICA PARA OPERADORES
CORREDIZOS ELECTROMECANICOS ICARO MARCA BFT MOD.LEO B CBB.
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Puertas & Portones Automaticos, S.A. de C.V.
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@ (229) 461-7028 | portonesautomaticos@adsver.com.mx
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