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o [ MANUAL DE INSTALACION
S
< 1) GENERALIDADES . - - .
< El cgadro de mandc{}js AéEth SW2 CPEM t(eis Entregado por eclj fabrh':iante cgn Aislamiento red/baja tension > 2MOhm 500V ===
w configuracion estandar. Cualquier variacion debe ser programada configurando P 0 5 o
@2 IosTI%MMEF_{ y los CONMUTADORES DIP. Temperatura de funcionamiento 20/ +55°C
E Las caracteristicas principales son: Resistencia dieléctrica rete/bt 3750V~ por 1 minuto
& - Control de 16 2 motores monofasica = -
o Nota: Se deben utilizar 2 motores del mismo tipo. Potencia maxima motores 400W-+400W
- Regulacion electronica del par ; Alimentacién accesorios 24V ~ (0,2A absorcién max.)
- Deceleracién en fase de apertura y cierre — - -
- Entradas separadas para los dispositivos de seguridad Cerradura eléctrica veéase Fig.F1-F2.
- Receptor radio incorgorado rolling-code con clonacién de transmisores. 120V~ 150W
La tarjeta cuenta con tablero de bornes desmontable para facilitar ain mas su AUX 0 - Parpadeante = Lol
mantenimiento o sustitucion. Esentregada con unaserie de puentes precableados Contacto alimentado 230V~ 150W max
Eara facilitar su instalacion en obra. - - -
os guemes corresponden a los bornes: 70-71,70-72, 70-74, 41-42, 41-43, 41- Fusibles véase Fig. B
44, 41-45. Silos bornes antes indicados son utilizados, quitar sus respectivos dio Rolling-Cod
guentes. :Bn‘c'.cccsl%té})rragg racle hollihg-tode frecuencia 433.92MHz
EPM%ROETEL?ANSWZ CPEM li | | (i bacion) de | lés d
cuadro realiza el control (comprobacion) de los relés de Configuracién de parametros
marcha y de los dispositivos de seguridad (fotocélulas), antes de realizar cada ciclo Edgicags i Y TRIMMER + DIP SWITCH
de apertura y cierre. _ _ N binadi = 2 il il
En caso de defectos de funcionamiento, comprobar que los dispositivos HOMDINaciones: mil mitlones
conectados funcionen correctamente y controlar los cableados. N° max. radiomandos memorizables: | 63
Tiempo de trabajo maximo 120s
2) DATOS TECNICOS
110-120V 60Hz Versiones de transmisores que se pueden utilizar:
Alimentacién * Todos los transmisores ROLLING CODE compatibles con ((EF!—Readv))
220-230V 50/60 Hz
| Borne Definicién Descripcion
L FASE
N NEUTRO Alimentazione monofase con cavo di messa a terra
GND TIERRA
10 MARCHA + CONDENSADOR
11 COM Conexion motor y condensador . Esfasaje retardado en fase de cierre. (Regolabile con trimmer T4)
12 MARCHA + CONDENSADOR
14 MARCHA + CONDENSADOR Conexion motor y condensador, Desfasaje retardado en fase de apertura (2s)
15 COM
16 MARCHA + CONDENSADOR A Nota: si el T4=0 no conectar ningun cable en los bornes 14-15-16
20 AUX 0 - CONTACTO ALIMENTA- | Salida para PARPADEANTE.
21 DO 230V (N.O.) (150W MAX.) | El contacto queda cerrado durante el desplazamiento de las hojas.
gg Cerradura eléctrica véase Fig.F1-F2
40 No utilizado
41 +REF SWE Comiin final de carrera
42 SWcC1 Final de carrera de cierre del motor 1 SWC1 (N.C.).
43 SWO1 Final de carrera de apertura del motor 1 SWO1 (N.C.).
44 SWC2 Final de carrera de cierre del motor 2 SWC2 (N.C.).
45 SWO2 Final de carrera de apertura del motor 2 SWO2 (N.C).
50 oV ~ . 3 B .
Salida alimentacion accesorios.
51 24V ~
52 24 Veafe ~ Salida alimentacion para dispositivos de sequridad comprados (transmisor fotocélulas y transmisor canto sensible).
= Salida activa sélo durante el ciclo de manicbra.
60 Comun Comun entradas START y OPEN
Pulsador de mando START (N.O.).
61 START Funcionamiento segun Iég&cas “3-4 PASOS"
Pulsador de mando OPEN (N.O.). :
62 OPEN El mando realiza una apertura. 5i la entrada permanece cerrada, las hojas permanecen abiertas hasta la apertura
del contacto. Con contacto abierto la automatizacion se cierra después del tiempo de tca, si estuviera activado,
70 Comuin Comuin entradas STOP, PHOT y BAR
71 STOP El mando interrumpe la maniobra. (N.C.)
Si no se utiliza, dejar el puente conectado.
Entrada FOTOCELULA (N.C.‘, i . i
72 PHOT (*) Funciongmiento seqguin las légicas "FOTOCELULA/ FOTOCELULA EN FASE DE CIERRE" Si no se utiliza, dejar el puente
conectado.
73 FAULT 1 Entrada comprobacién dispositivos de seguridad conectados al PHOT. m
Entrada canto sensible (N.C.) -
Si no se utiliza, dejar el puente conectado. >
DR: Dip comproba- | Dip funcio-
BAR/8K2 |cion entrada namiento Z'Il
canto canto o
Entrada NC, sin comprobacion, inversion en fase de apertura y cierre
ki OFF OFF OFF (BAR) -
BARCL / OFF OFF ON Entrada NC, sin comprobacion, inversion solamente en fase de
BARTEST/ cierre, en fase de apertura se logra con el stop (BAR CL)
74 BARCLTEST/ OFF ON OFF Entrada NC, con comprobacion, inversion en fase de apertura y
BAR BK2 / cierre (BAR TEST)
BAR ({:&Ij skl OFF ON OM Entrada NC, con comprobacién, inversion solamente en fase de
cierre, en fase de apertura se logra con el stop (BAR CLTEST)
ON OFF OFF Entrada 8K2, inversion en fase de apertura y cierre (BAR 8K2)
ON OFF ON Entrada BK2, inversion solamente en fase de cierre, en fase de
apertura se logra con el stop (BAR CL 8K2)
ON ON OFF —
ON ON ON =22
75 FAULT 2 Entrada comprobacién dispositivos de seguridad conectados al BAR.
% ANTENA Entrada antena. ) . : i
Usar una antena sintonizada en 433 MHz. Para la conexion Antena-Receptor, usar cable coaxial RG58. La presencia
T de cuerpos metalicos junto a la antena, puede perturbar la recepcion radio. En caso de alcance escaso del transm-
# SHIELD isor, hay que situar la antena en un punto mas adecuado.
(*) Si se instalan dispositivos de tipo “D" (tal como los define la EN12453), conectados en do no ¢ probado, establecer un imi » oblig. io con frecuencia al

menos semestral.
(*) En la Unién Europea aplicar la EN12453 para los limites de fuerza, y la EN12445 para el método de medicién.
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MANUAL DE INSTALACION

3) DISPOSICION DE TUBOS Fig. A

Realizar la instalacion eléctrica remitiéndose a las normas vigentes para las
instalacilones electricas CEl 64-8, IEC364, armonizacion HD384 y otras normas
nacionales.

4) CONEXIONES TABLERO DE BORNES Figl. B

ADVERTENCIAS-Enlas cg:eraciones de cableado e instalacién seguir las normas

vigentes y los principios de buena técnica.

Los conductores alimentados con tensiones diferentes deben estar fisicamente

separados, o bien deben estar debidamente aislados con aislamiento

suplementario de al menos 1T mm.

Los conductores deben estar unidos por una fijacion suplementaria cerca de los

bornes, por ejemplo mediante abrazaderas.

Iiocl:lg_s _osc?ables de conexion deben ser mantenidos adecuadamente alejados
el disipador.

{ATENCION! Para la conexién a la red, utilizar cable multipolar de seccién

minima de 3x1,5 mm2 y del tipo previsto por las normas vigentes.

Para la conexién de ios motores, utilizar cable de seccién minima de 1,5

mm2ydel t‘l{m Frevisto por las normas vigentes. El cable debe ser al menos

igual a HO5RN-F.

5) DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD

Nota: utilizar solamente dispositivos de seguridad receptores con contacto
en intercambio libre.

5.1) DISPOSITIVOS COMPROBADOS Fig.G

5.2) CONEXION DE 1 PAR DE FOTOCELULAS NO CONTROLADAS Fig.C1

5.3) CONEXION DE 1 PAR DE FOTOCELULAS CONTROLADAS Fig. C2

& ATENCION!

Los valores de las fuerzas de impacto previstas segun la norma EN12453 son
respectados solo medjante el uso de barras sensibles de seguridad activas
conectadas a la central de mando.

6) PROCEDIMIENTO DE REGULACION

- Antes de encender comprobar las conexiones eléctricas.

- Aljustar los finales de carrera mecanicos (si los hubiera). .

- Llevar a cabo un Autoset para configurar el tiempo de trabajo.
Configurar los trimmers,

- Configurar los dip-switches.

iATENCION! Una configuracién incorrecta, puede ocasionar dafios a perso-
nas, animales o cosas.

7) MEMORIZACION RADIOMANDO Fig. D
RADIO

- NOTA IMPORTANTE: MARCAR EL PRIMER TRANSMISOR MEMORIZADO
CON LA ETIQUETA CLAVE (MASTER) » .
El primer transmisor, en el caso de programacién manual, asigna el CODIGO
CLAVE DEL RECEPTOR; este codigo es necesario para poder realizar la sucesiva
clonacion de los radiotransmisores.
El receptor de a bordo incorporado Clonix cuenta ademas con algunas funciones
avanzadas;
Clonacion del transmisor master (rolling-code o cédigo fijo).
- Clonacion para sustitucion de transmisores ya introducidos en el receptor.
Para el uso de estas funciones avanzadas, consultar las instrucciones del pro-
gramador portatil universal y la Guia general de programacion de receptores.

8) AJUSTE AUTOSET o ’ 2

Permite llevara cabo el ajuste automatico del Tiempo de trabajo de los motores.
Se miden los tiempos de trabajo necesarios para efectuar una maniobra de aper-
tura y cierre de ambos motores; se memorizan los tiempos medidos, agregando
un tiempo de seguridad para garantizar la completa apertura y cierre incluso
cuando \grlan las prestacionesdel motor =~ | B
jATENCION! La operacionde autosetserealiza inicamente después de haber
comprobado el movimiento exacto de la hoja (apertura/cierre) y la correcta
posicién de los blogqueos mecanicos y de los finales de carrera.

jATENCION! Durantelafasedeautosetcualquieractivaciéndelasfotocélulaso

e los captos de seguridad ;rovoca el fallo y la salida de la funcién autoset.
{ATENCION!Las maniobrasdeautosetsonrealizadas avelocidad derégimen,
no de deceleracion.

Fases de autoset para motores con final de carrera (Fig. E1):

- llevar las hojas a la altura del final de carrera de cierre.
pulsar durante 5 s el boton 53, el LED SET parpadea.
pulsar el boton S3 para iniciar la maniobra de apertura del motor 1.
esperar la intervencion del final de carrera de apertura para terminar la
maniobra de apertura del motor 1.
Automaticamente arranca la maniobra de apertura del motor 2.
esperar la intervencion del final de carrera de apertura para terminar la
maniobra de apertura del motor 2. .
pulsar el botdn 53 para iniciar la maniobra de cierre del motor 2. ;
esperarlaintervencién delfinalde carreradecierre paraterminarlamaniobra
de cierre del motor 2.
Automdticamente arranca la maniobra de cierre del motor 1. .
esperarlaintervencion delfinal de carrerade cierre paraterminarlamaniobra
de cierre del motor 1. : .
- Si el tiempo de trabajo ha sido memorizado correctamente, el LED SET se
_enciende con luz B}a durante 10s.
Si el autoset falla, el LED SET parpadea rapidamente durante 10 s.
Si est:{l configurado 1 motor activo, las fases correspondientes al motor 2 no se
ejecutan.

= =0 O~ O Bk
(=1 [
|

Fases de autoset para motores sin final de carrera (Fig. E2):
1 - llevar las hojas a la altura del cierre de la cancela.

2 - pulsar durante 5 s el botén 53, el LED SET parpadea.

3 - pulsar el boton S3 para iniciar la maniobra de apertura del motor 1
4 - pulsar el boton S3 para terminar la maniobra de apertura del motor 1

5 - Automaticamente arranca la maniobra de apertura del motor 2.

6 - pulsar e| botdn S3 para terminar la maniobra de apertura del motor 2

7 - pulsar el boton S3 para iniciar la maniobra de cierre del motor 2.

8 - pulsar el boton S3 para terminar la maniobra de cierre del motor 2

9 - Automaticamente arranca la maniobra de cierre del motor 1.

10—E.u}sar. el botén 53 para terminar la maniobra de cierre del motor 1

11-5i el tiempo de trabajo ha sido memorizado correctamente, el LED SET se

24 - ALENA SW2 CPEM

_ enciende con luz fija durante 10s.
Si el autoset falla, el LED SET parpadea rapidamente durante 10 s.
Si esta configurado 1 motor activo, las fases correspondientes al motor 2 no se

ejecutan

9J) INVERSION DE LA DIRECCION DE APERTURA (Fig.E)

10) CERRADURA ELECTRICA (Fig. F1-F2)

CERRADURA ELECTRICA

A ATENCION: En el caso de hojas con una longitud superior a 3m, resulta
indispensable la instalacién de una cerradura eléctrica.

D814078 0AAD0_02

TECLAS
TECLAS | Descripcion
s1 Anadir Tecla start

asocia la tecla deseada al mando Start.

52 Anadir Tecla peatonal
asocia la tecla deseada al mando peatonal.

s2 Convalidar las modificaciones realizadas en el ajuste de los
=55 parametros y en las logicas de funcionamiento

S1+S2 Eliminar Lista

>10s & JATENCION! Elimina completamente de la memoria del
receptor todos los radiomandos memorizados.

La presion BREVE acciona un START.

53 La presion PROLONGADA (>5s) activa el AUTOSET.

La presion prolongada (=10 s) restaura los valores por defecto del
tiempo de trabajo

SENALIZACION LEDS:
POWER E‘?ggri Encendldo. Presencia de red - Tarjeta alimentada - Fusibles
START | Encendido: activacion entrada START
OPEN | Encendido: activacion entrada peatonal OPEN
STOP | Apagado: activacién entrada STOP
PHOT Apagado: activacion entrada fotocélula PHOT
Parpadeante: Ninguna fotocélula conectada.
FAULT 1 Es‘zirgandc;sga%_?e la entrada control de dispositivos de seguridad
BAR Apagado: activacion entrada canto BAR

FAULT 2 E;:{gandd:ggta de la entrada control de dispositivos de seguridad

Encendido : el final de carrera de cierre del motor 1 es libre.
sSwc1 Apagado: Activacion entrada final de carrera cierre del motor 1

Parpadeante: final del tiempo de trabajo en cierre

Encendido : el final de carrera de abertura del motor 1 es libre.
SWO1 | Apagado: Activacion entrada final de carrera apertura del motor 1

Parpadeante: final del tiempo de trabajo en apertura

Encendido : el final de carrera de cierre del motor 1 es libre.
SWC2 | Apagado: Activacion entrada final de carrera cierre del motor 2

Parpadeante: final del tiempo de trabajo en cierre

Encendido : el final de carrera de abertura del motor 1 es libre.
SWO2 | Apagado: Activacion entrada final de carrera apertura del motor 2

Parpadeante: final del tiempo de trabajo en apertura

Apagado: ningtn error

hR ENCENDIDO: véase tabla diagndstico errores

Apagado: programacion radio desactivada

Parpadeante solo LED Radio: Programacion radio activada, espera

RADIO |tecla oculta.

(VERDE) Parpadeante sincrénico con LED Set: Borrado radiomandos en curso
Encendido: programacion radio activada, espera tecla deseada.
Encendido 1s: Activacion canal del receptor radio
ENCENDIDO: véase tabla diagndstico errores

SET Parpadeante sincrénico con LED Radio: Borrado radiomandos en

CUurso

ATENCION: Controlar que el valor de la fuerza de impacto medido en
los puntosg:lre\ristos por la norma EN 12445 sea inferior al indicado en
la norma EN 12453,
Para obtener un mejor resultado, se recomienda realizar el autoset con los mo-
tores en reposo (es decir no sobrecalentados por un niimero considerable de
maniobras consecutivas).

12) SECUENCIA CONTROL INSTALACION ;
1. Aplicardispositivos de proteccion sensibles a la presion o electrosensibles (por
ejemplo canto activo)
ealizar la maniobra de AUTOSET (*) )
. Comprobar las fuerzas de impacto: si respetan los limites, ir al punto 5 de la
secuencia, de lo contrario -
. Permitir el movimiento del accionamiento sélo en modo “Hombre presente”
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5. Asegurarse de que todos los dispositivos de deteccidn de presencia en el area
de maniobra funcionen correctamente

(*) Antes de realizar el autoset asegurarse de haber realizado correctamente

todas las operaciones de montaje y puesta en seguridad tal como lo indican las

advertencias paralainstalacion delmanual dela motorizacion y de haber configu-

rado los parametros fuerza apertura/ cierre, deceleracion y tiempo deceleracion.

Pararespetarlas normas de seguridad vigentes, instalar dispositivos de sequridad
antiaplastamiento (**). ) )
Mota: modificando este parametro, se debe realizar un nuevo Autoset.

NOTA: No usar con motores hidraulicos.

iATENCION! Una configuracién incorrecta, puede ocasionar dafios a perso-
nas, animales o cosas.

TABLA DE ERRORES:

Led ERR
Encendido Parpadeante lento Parpadeante rapido
Prueba canto .
A 5 Costa o Costa 8k2 fallida
pag - Comprobar conexidn cantoT /o
configuraciones parametros/lgicas
Eirsr%rni‘r‘\at.erno de control supervision Error final de carrera
E Encendido [ntten;atr apag:ilr YV vetr a esnzc%ncé r
g OPPU ALl D00 SL. - comprobar conexiones de los
roblema persiste, contactar con la
E D Rtendla fecnica, finales de carrera
Error prueba hardware tarjeta
- Cor‘BProbar conexiones al motor Han Isidc; quiﬁcgdc? los parametros
Parpadeante lento - Problemas hardware en la tarjeta f? as_Logicas de funcionamiento,
(contactar S ﬁé‘ sar 52 durante 5 seg. para conva-
caon la asistencia técnica) idar.
—Proteccion térmica activa en uno de
los dos motores

TABLA “A” - PARAMETROS

Cada modificacion de parametros/légicas debe ser confirmada pulsando S2 > 5s

TRIMMER Parametro @ @ Descripcién

min. | max.

e Tiempo cierre 0 120 |Tiempo de espera antes del cierre automatico.
automatico (s] NOTA: Configurar en 0 si no se utiliza.

Fuerza ejercida por la/las hoja/s.

A /\ ATENCION: Influye directamente en la fuerza de impacto: comprobar que con el valor configurado se
T2 Fuerza hojas [%] 1 100 |respeten las normas de seguridad vigentes (*).

Installieren Sie zuy Einhaltung der gelftenden Sicherheitsbestimmungen Quetschschutzvorrichtungen (**).
Anmerkung: Bei Anderung dieses Parameters wird ein neuer Autoset zur Bestitigung ausgefiihrt.

Tiempo Configura el tiempo de deceleracion que se deja al final de cada fase de apertura y cierre.
L deceleracion [s] 9 30| 6= Deceleracion deshabilitada

Ta re?;l:j‘ggigﬁe 0 55 | Tiempo retardo en la fase de cierre del motor 1 respecto al motor 2.

motor 1 [s] NOTA: configurar en 0 para el funcionamiento con un solo motor activo (hoja 1).

(*) En la Unién Europea aplicar la EN12453 para los limites de fuerza, y la EN12445 para el método de medicidén.
(**) Las fuerzas de impacto se deben limitar utilizando cantos activos que cumplan con la norma EN12978

1

m
v
>
=
®)
r
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TABLA “B”- LOGICAS

Cada modificacion de parametros/logicas debe ser confirmada pulsando S2 > 5s

DIP

Légica

Default

Marcar la
conﬁqundéu
realizada

Descripcion

Programacion de
los radiomandos

ON

ON

Habilita la memorizacion via radio de los radiomandos:
1- Pulsar en secuencia la tecla oculta y la tecla normal (T1-T2-T3-T4) de un radiomando ya memorizado
en modo estandar a través del menu radio.
2- Dentro de los 10 seg. pulsar la tecla oculta y la tecla normal (T1-T2-T3-T4) de un radiomando por
memorizar.
Al cabo de 10 seg,, el receptor sale del modo de programacion, dentro de este tiempo se pueden incor-
orar nuevos radiomandos.
ste modo no requiere el acceso al cuadro de mando.
IMPORTANTE: Habilita la activacion automatica de nuevos radiomandos, clones y replay.

OFF

Deshabilita la memorizacion via radio de los radiomandos y la activacion automatica de los clones.
Los radiomandos se memaorizan utilizando solo el menu Radio especifico o de manera automatica con los

replay.
IMPORTANTE: Deshabilita la activacion automatica de nuevos radiomandaos, clones

BAR /8K2

OFF

ON

Entrada configurada como Bar 8k2 (Fig.G). Entrada para canto resistivo 8K2.
El mando invierte el movimiento durante 2 seg.

OFF

Entrada configurada como Bar, canto sensible (Fig.G).
El mando invierte el movimiento durante 2 seg

Control
entrada
fotocélula

OFF

ON

Habilita el control de los dispositivos de seguridad en la entrada PHOT. Fig.G

OFF

Comprueba los dispositivos de seguridad en la entrada PHOT no habilitada. Fig.G

Control
entrada canto

OFF

ON

Habilita el control de los dispositivos de seguridad en la entrada BAR. Fig.G

OFF

Comprueba los dispositivos de seguridad en la entrada BAR no habilitada. Fig.G

Fotocélulas en
fase de cierre

OFF

ON

En caso de oscurecimiento, excluye el funcionamiento de la fotocélula en fase de apertura. Duran-
te |a fase de cierre, invierte inmediatamente.

OFF

En caso de oscurecimiento, las fotocélulas se activan tanto en fase de apertura como de cierre. Un
oscurecimiento de la fotocélula en fase de cierre, invierte el movimiento solo tras la desactivacion
de la fotocélula.

Funcionamiento
entrada canto

OFF

ON

Canto con inversion activa solo en fase de cierre, durante la fase de apertura se logra la parada
del movimiento

OFF

Canto con inversion activa en ambas direcciones

Cierre rapido

OFF

ON

Cierra tras 3 segundos de la desactivacion de las fotocélulas antes de esperar que termine el
TCA configurado

OFF

Logica inactiva

Funcionamiento
en viviendas /
en edificios

OFF

ON

Configurar el tipode funcionamiento de la automatizacion:
N =en edificios

OFF

OFF = en viviendas

Reaccién en la entrada START (cableada o radio):

En viviendas

En edificios

CERRADA

Abrir

Abrir

EN FASE DE CIERRE

Stop

Abrir

ABIERTA

Cerrar

Cerrar

EN FASE DE APERTURA

Stop + TCA

Ningun efecto

TRAS STOP

Abrir

Abrir

Reaccion en la entrada OPEN (cableada):

En viviendas

En edificios

CERRADA

Abrir

Abrir

EN FASE DE CIERRE

Abrir

Abrir

ABIERTA

Ningun efecto

MNingun efecto

EN FASE DE APERTURA

Mantiene abierto

Mantiene abierto

TRAS STOP

Abrir

Abrir

Reaccidn en la entrada P

EATONAL (radio):

En viviendas

En edificios

CERRADA

Abrir

Abrir

EN FASE DE CIERRE

Stop

Abrir

ABIERTA

Cerrar

Cerrar

EN FASE DE APERTURA

Stop + TCA

Ningun efecto

TRAS STOP

Abrir

Abrir

Golpe de ariete
en fase de
apertura

OFF

ON

Antes de abrir la cancela, empujar durante aproximadamente 2 segundos en fase de cierre, Esto

permite que la cerradura eléctrica se desenganche mas facilmente.

IMPORTANTE - En caso de falta de los topes de parada mecanicos adecuados, no usar esta

funcion.

OFF

Logica no activada

10

Mantenimiento
blogqueo

OFF

ON

Si los motores permanecen parados en posicion de apertura total o cierre total durante mas de una hora,
se activan en la direccion de tope durante aproximadamente 3 segundos. Esta operacion es realizada cada
hora.

NOTA IMPORTANTE: Esta funcidn tiene como finalidad compensar, en los motores oleodindmicos la
eventual reduccion de volumen del aceite causada por la disminucién de la temperatura durante las
pausas prolongadas, por ejemplo durante la noche, o por las pérdidas internas.

IMPORTANTE - En caso de falta de los topes de parada mecénicos adecuados, no usar esta funcién.

OFF

Logica no activada
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