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Herrajes para Cristal Templado

La Excelencia en Accesorios para Aluminio y Cristal Templado
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IMECXICO:):

Desde 1978, Jackson Corporation México cuenta con los mejores accesorios
para aluminio y vidrio. Cuidamos que los productos sean de excelente
calidad y brindamos un servicio Unico para asegurar la completa satisfaccion
de nuestros clientes.

Nuestros Valores son honestidad, responsabilidad, calidad, superacion,
servicio, trabajo en equipo, respeto y unidad.

Una de las cualidades mas importantes de nuestra empresa es el servir.
Nuestro personal dia con dia se empefa en brindar un servicio de primera
calidad a nuestros clientes, los cuales son lo mas importantes para nosotros.
Contamos con marcas mundialmente reconocidas como son:

JACKSIL. jacl:scrlzll

DOOR AND WINDOW
HARDWARE

= TRUTH cawowew §

En este catalogo presentamos nuestra gama de productos para la industria
del aluminio y vidrio.
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v BISAGRAS HIDRAULICAS
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Unidades en milimetros

»Unicamente se garantiza
la bisagra al estar instalada
con todos sus accesorios

l incluidos y completamente
» alineado el spindle de la

bisagra con su pivote

DAWH ’
BISAGRA HIDRAULICA DE PISO

| CLAVE | CARACTERISTICAS

BPDIOS5NH > 105° Sin Tope
BPD90OHO »90° Con Tope

» Caja con 4 piezas

» La bisagra de piso DAWH serie 500 es ideal para
puertas de aluminio, madera, acero vaciado y cristal
templado, cuenta con una capacidad de 110 kg. y es
recomendada para puertas de hasta 1.05 m.

BISAGRA HIDRAULICA DE PISO

| CLAVE | CARACTERISTICAS

BHDJ330 » 90° Con Tope
BHD330NH > 105° Sin Tope

» Caja con 4 piezas

» La bisagra de piso JACKSON modelo 330 es ideal para
puertas de aluminio, madera, acero vaciado y cristal
templado, cuenta con una capacidad de 118 kg. y es
recomendada para puertas en exterior de hasta .914 m.
y en interior hasta 1.067 m.

» Es la unica bisagra fabricada en los Estados Unidos de
América

Unidades en milimetros




JALADERAS PARA CRISTAL TEMPLADO v

JALADERA PARA CRISTALTIPO C
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| CLAVE | MATERIALES | ACABADOS
D, CT2719S » Acero Inoxidable 304 » Satinado
CT2719C » Acero Inoxidable 304 » Cromado
» Acero Inoxidable comercial » Satinado

» Caja con 60 piezas
» Barrenos de 13 mm.
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Unidades en milimetros
DAWH
= g A N JALADERA-TOALLERO
Ho———Jp | CLAVE | MATERIALES | ACABADOS
CT29S » Acero Inoxidable 304 > Satinado
CT29C » Acero Inoxidable 304 > Cromado B
6 » Caja con 40 piezas
» Barrenos de 13 mm.
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Unidades en milimetros
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odl) - JALADERA PARA CRISTALTIPOD
s ¢ | CLAVE
CT28
%
» Caja con 10 piezas
] » Barrenos de 13 mm.
: ' ‘ st » Acero Inoxidable Comercial Satinado
. \_

Unidades en milimetros
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y » Caja con 10 piezas 1000} 800
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Unidades en milimetros

v HERRAJES PARA ACCESO

» Caja con 20 piezas
» Disponible para Bisagra Jackson y DAWH.
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DAWH
HERRAJE INFERIOR .
| CLAVE | MATERIALES | ACABADOS .
CT10 » Acero Inoxidable 304  Satinado .
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DAWH
HERRAJE SUPERIOR
| CLAVE | MATERIALES | ACABADOS
CT20 » Acero Inoxidable 304 > Satinado

» Caja con 20 piezas
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HERRAJE SUPERIOR (MURO-CRISTAL) HERRAJE SUPERIOR (CRISTAL-CRISTAL)
| CLAVE | MATERIALES | ACABADOS . | CLAVE | MATERIALES | ACABADOS
CT30 » Acero Inoxidable 304 » Satinado CT40 » Acero Inoxidable 304 > Satinado

» Caja con 20 piezas
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DAWH
CHAPA
| CLAVE | MATERIALES | ACABADOS
CT50 » Acero Inoxidable 304 » Satinado

» Caja con 20 piezas

» Caja con 20 piezas
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PUNTO GIRO

| CLAVE
CT33

» Se surte por pieza
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INSERTO BISAGRA

| CLAVE
CTIN

INSERTO BISAGRA

| CLAVE
CTIND

» Se surte por pieza
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v BISAGRAS PARA BANO

DAWH

BISAGRA PIVOTANTE

| CLAVE | MATERIALES | ACABADOS
BPLS » Laton » Satinado
BPLC » Laton » Cromado
BPAIS » Acero Inoxidable 304 > Satinado
BPAIC » Acero Inoxidable 304 > Cromado

» Caja con 20 piezas

» Soporta hasta 45 kg. por par

» Doble accién

» Para cristal de 9 a 12 mm.

» La Bisagra cierra solo a partir de 25° en ambos lados
» Fijacion a piso y techo

» Requiere saque al cristal

» Es obligado el uso de cristal templado
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BISAGRA MURO - VIDRIO

| CLAVE | MATERIALES | ACABADOS
BMVLS » Latén » Satinado
BMVLC » Latén » Cromado
BMVAIS » Acero Inoxidable 304 » Satinado
BMVAIC » Acero Inoxidable 304 > Cromado
BMVZS » Zamac » Satinado
BMVZC » Zamac » Cromado
89 - 1 N .
«—> ; :
| | » Caja con 20 piezas
—| ® ®) » Soporta hasta 45kg. por par
35I » Doble accién
Y e ®) » Para cristal de 9 a12 mm.
» La Bisagra cierra solo a partir de 25° en ambos lados
| < o | » Fijacion a muro
» Requiere saque al cristal
» Es obligado el uso de cristal templado
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DAWH
BISAGRA MURO - VIDRIO DESFASADA

| CLAVE | MATERIALES | ACABADOS
BMVDLS » Laton » Satinado
BMVDLC » Latén » Cromado
BMVDAIS » Acero Inoxidable 304 > Satinado
BMVDAIC » Acero Inoxidable 304 > Cromado

» Caja con 20 piezas

» Soporta hasta 45 kg. por par

» Doble accién

» Para cristal de 9 a12 mm

» La Bisagra cierra solo a partir de 25° en ambos lados
» Fijacion a muro

» Requiere saque al cristal

» Es obligado el uso de cristal templado
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BISAGRA CRISTAL - CRISTAL 90°
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| CLAVE | MATERIALES | ACABADOS
BCC90LS » Latén » Satinado
BCC90LC » Laton » Cromado
BCC90AIS » Acero Inoxidable 304 » Satinado
BCC90AIC > Acero Inoxidable 304 > Cromado

» Caja con 20 piezas

» Soporta hasta 45 kg. por par

» Doble accién

» Para cristal de 9 a 12 mm.

» La Bisagra cierra solo a partir de 25° en ambos lados
» Requiere saque al cristal

» Es obligado el uso de cristal templado
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BISAGRA CRISTAL - CRISTAL 135°

| CLAVE | MATERIALES | ACABADOS
BCCI135LS » Latén » Satinado
BCC135LC » Laton » Cromado
BCCI135AIS > Acero Inoxidable 304 » Satinado
BCCI135AIC > Acero Inoxidable 304 > Cromado

» Caja con 20 piezas

» Soporta hasta 45 kg. por par

» Doble accién

» Para cristal de 9 a 12 mm.

» La Bisagra cierra solo a partir de 25° en ambos lados
» Requiere saque al cristal

» Es obligado el uso de cristal templado
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BISAGRA CRISTAL - CRISTAL 180°

| CLAVE | MATERIALES | ACABADOS
BCCI180LS  Latdn » Satinado
BCCI180LC » Latdon » Cromado
BCCI80AIS > Acero Inoxidable 304 » Satinado
BCC180AIC » Acero Inoxidable 304  Cromado

» Caja con 20 piezas

» Soporta hasta 45 kg. por par

» Doble accién

» Para cristal de 9 a 12 mm.

» La Bisagra cierra solo a partir de 25° en ambos lados
» Requiere saque al cristal

» Es obligado el uso de cristal templado
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PERILLA LINEA

| CLAVE | MATERIALES | ACABADOS
PRAIS » Acero Inoxidable 304 > Satinado
PRAIC » Acero Inoxidable 304 > Cromado
PRAS » Aluminio » Satinado
PRAC » Aluminio » Cromado

» Caja con 50 piezas

» Para cristal de 9 a 12 mm.

» Requiere barreno de 13 mm. al cristal
» Es obligado el uso de cristal templado
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PERILLA CUNA

| CLAVE | MATERIALES | ACABADOS

PCAIS » Acero Inoxidable 304 » Satinado

PCAIC » Acero Inoxidable 304 ;> Cromado

PCAS » Aluminio » Satinado

PCAC » Aluminio » Cromado 1

» Caja con 100 piezas

» Para cristal de 9 a 12 mm.

» Requiere barreno de 13 mm al cristal

» Es obligado el uso de cristal templado

CLIP BISELADO

| CLAVE | MATERIALES | ACABADOS

CCDBAIS » Acero Inoxidable 304 » Cromado
CCDBAIC » Acero Inoxidable 304 > Satinado

» Caja con 100 piezas

» Para uso multiples en canceleria de bafo, barandales
, vitrinas etc.

» Se recomienda la instalacién de al menos 2 clips para
cada lado de la hoja de cristal para distribuir la carga
de manera uniforme

» Requiere saque al cristal

» Para cristal de 9 a 12 mm.

» Es obligado el uso de cristal templado
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CLIP CUADRADO

| CLAVE | MATERIALES | ACABADOS
CCAIS2 » Acero Inoxidable 304 > Satinado
CCAIC2 » Acero Inoxidable 304 > Cromado

» Caja con 100 piezas

» Para uso multiples en canceleria de bafio,

barandales, vitrinas etc.

» Se recomienda la instalacién de al menos 2 clips para
cada lado de la hoja de cristal para distribuir la carga de
manera uniforme

» Requiere saque al cristal

» El cristal requiere perforacion

» Para cristal de 9 a 12 mm.

» Es obligado el uso de cristal templado
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CLIP CRISTAL - MURO 90°

| CLAVE | MATERIALES | ACABADOS
CCMO90AIS » Acero Inoxidable 304 » Satinado
CCM90AIC » Acero Inoxidable 304 : Cromado

» Caja con 100 piezas

» El cristal requiere perforacion

» Para cristalde 9 a12 mm.

» Es obligado el uso de cristal templado

DAWH

CLIP CRISTAL - CRISTAL 90°

| CLAVE | MATERIALES | ACABADOS
CCC90AIS  Acero Inoxidable 304 > Satinado
CCC90AIC  Acero Inoxidable 304 »Cromado

» Caja con 100 piezas

» El cristal requiere perforacion

» Para cristal de 9 a 12 mm.

» Es obligado el uso de cristal templado
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CLIP CRISTAL - CRISTAL 180°
| CLAVE | MATERIALES | ACABADOS
CCC180AIS > Acero Inoxidable 304 > Satinado
CCCI80AIC > Acero Inoxidable 304 > Cromado
-
» Caja con 100 piezas
» El cristal requiere perforacion
» Para cristal de 9 a 12 mm.
» Es obligado el uso de cristal templado
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CLIP CRISTAL - CRISTAL 135°

| CLAVE | MATERIALES | ACABADOS

CCC135AIlS > Acero Inoxidable 304 > Satinado
CCC135AIC > Acero Inoxidable 304 > Cromado

» Caja con 100 piezas

» El cristal requiere perforacién

» Para cristal de 9 a 12 mm.

» Es obligado el uso de cristal templado

CLIP CRISTAL - CRISTAL CON PORTA COSTILLA

| CLAVE | MATERIALES

CCCPCAIS » Acero Inoxidable 304
CCCPCAIC » Acero Inoxidable 304

» Caja con 100 piezas

» El cristal requiere perforacién

» Para cristal de 9 a 12 mm.

» Es obligado el uso de cristal templado



POWR-GRIP

DE UN CHUPON

| CLAVE |CARGA | MATERIAL |MEDIDA

VENI1 » 57 Kg. » Metal » 8"
VEN9 » 68 Kg. » Metal » 9"

» Caja con 5 piezas

» Hecha con metal para mayor duracion

» Adherencia rapida en superficies suaves, planas
y no-porosas

» Cuenta con indicador de linea roja en caso

de pérdida de aspirado
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IMPORTADA

DE TRES CHUPONES
| CLAVE |CARGA | MATERIAL
Vi3 »130 Kg. > Metal

» Caja con 12 piezas

» De peso liviano, a prueba de oxidacion

» Adherencia rapida en superficies suaves, planas
y no-porosas
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POWR-GRIP

DE UN CHUPON
| CLAVE |CARGCA |COLOR |MATERIAL
VEN2 » 57 Kg. » Amarillo > Plastico

» Caja con 10 piezas

» De peso liviano, a prueba de oxidacién

» Adherencia rapida en superficies suaves, planas
y ho-porosas

» Cuenta con indicador de linea roja en caso

de pérdida de aspirado

» Pad: Plano de 20 cm. de diametro
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IMPORTADA

DE DOS CHUPONES

| CLAVE | CARGA | MATERIAL
VI2 »80Kg. > Metal

» Caja con 12 piezas

» De peso liviano, a prueba de oxidacién

» Adherencia rapida en superficies suaves, planas
Yy no-porosas
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GARANTIA LIMITADA Y RESPONSABILIDAD:

Jackson Corporation México s.a. de c.v. (JCM) garantiza que los productos no
tienen defectos de material ni fabricacion por un periodo de un (1) afo, el cual
se encuentra a partir de la fecha de expedicién de la factura. Todos los reclamos
de garantia estan sujetos a una inspeccion por parte de JCM la cual se realizara
antes de que JCM proporcione una solucion para el reclamo de la garantia.

Esta garantia no se aplica si después de la inspeccion hecha por JCM se
determina que los productos no fueron instalados y mantenidos de acuerdo a
la instrucciones e indicaciones dadas por JCM para una instalacién y cuidado
adecuado de estos productos. Esta garantia no cubre fallas causadas por abuso
, mal uso, mantenimiento inadecuado, alteraciones, modificaciones, descuido,
fuego, guerra, inundacion, terremoto y en casos de fuerza mayor. El cliente es
responsable de asegurar un uso apropiado de los productos antes de que sean
usados por el cliente, antes de que se haga sureventa, antes deincorporarlos entre
objetos, o antes de ser usados en aplicaciones que el cliente disefio, ensamble,
monte o fabrique.

La responsabilidad unica de JCM de proveer una solucidon bajo esta garantia
se limitara a reemplazar los productos. El remplazo deben constituir la
responsabilidad y obligacion limitada de JCM por cualquier defecto de material o
la fabricacion del producto. Los reclamos de garantia por un defecto de acabado
visible se deben solicitar por escrito y se deben suministrar con una fotografia
digital dentro de los siete dias transcurridos después del producto.

Esta garantia es exclusiva y JCM no provee otras garantias, ya sean expresas
o implicitas, incluyendo sin limitacién alguna, cualquier otra garantia implicita
de comercializacion o de modificaciéon para el uso pretendido. Bajo ninguna
circunstancia JCM sera responsable bajo teoria juridica (incluyendo pero no
limitado a contratos, negligencia, responsabilidad civil casual o garantia de
cualquier tipo) por dafos indirectos, especiales, incidentales, consiguientes o
ejemplares(incluyendo pero no limitando a perdida de ingresos).
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