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acton Receptor AC4

. . El Receptor AC4 direccionable tiene una memoria externa
Direccionable para grabar controles remotos. Esto permite una mayor
flexibilidad en caso de un problema. El receptor puede ser

ESQUEMA BASICO reemplazado y la memoria transferida al nuevo receptor,

por lo que los controles funcionaran sin necesidad de un

 — 1Tlel;|po1:e ggls;: ET i
‘ ce sese sem N nuevo registro.
e ct‘”li‘ Correas de () ATENCION: Siempre reemplace la memoria con el panel
el salacclan (= de control apagado.
== = Las memorias externas de receptores/centralitas de terceros
; no funcionaran en el receptor direccionable AC4.

Display mp!

«Memoria f PROGRAMACIQN BASICA
4, externa Punto da™ =, PROGRAMACION DE UN MANDO A DISTANCIA

acton (programaciéT)l: Al encender el Receptor, la pantalla mostrara:

www.acton.Ind.br /
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P RECEPTOR DIRECCIONADO PCI 0.0 - ¥
2 aparecera en la pantalla.
™ - e b) Si lo desea cambiar la posicién de grabacion de la
\ . .
) \ f memoria presione los botones + o -

a) Presione y suelte el boton PROG. El espacio de
memoria libre mas bajo disponible (de 0 a 1.023)

Ooog

A \ o ¢) Presione y suelte un botéon en el control remoto y
= 1 i om verifique la indicacién de la pantalla:
() \”J ) - Si el punto en la pantalla comienza a parpadear: la
P;(;G ¥ = posicién de memoria seleccionada esta vacia
12V GND NA COM NF - Si la pantalla parpadea y el punto en la pantalla
permanece encendido: la ubicacion de la memoria esta
ESQUEMA DE CONEXION DE TERMINALES OEUpRda

- Si el punto en la pantalla parpadea dos veces, el botén
presionado ya esta registrado

d) Mientras el punto en la pantalla parpadea, presione y
suelte el boton PROG nuevamente para confirmar la
grabacion;

e) Repite los pasos C y D tantas veces como sea necesario
et e
R p— LT on el punto en la pantalla encendido, presione y suelte
— Consumo: En reposo: 30mA / Con relé activado: 60mA;
— Seleccion del tiempo de pulso por correas;

— Seleccion del tipo de salida: Pulso/Retencion por
correas;

— Salida de contacto seco;

— Display indicativo de programacion;

— Memoria EEPROM externa para grabar controles

12V - Entrada positiva (+) de la alimentacién de 12V
GND - Entrada negativa (-) de la alimentaciéon de 12V
NA — Salida NA de relé

CM - Relé comun

NF — Salida de relé NF

el boton PROG nuevamente para salir, o espere 10
segundos para que finalice automaticamente.

- Si durante la programacién el punto en la pantalla
comienza a parpadear sin que haya presionado el botén de
control, NO confirmar. El panel de control probablemente
ha detectado algin otro control remoto. En este caso,
espere a que se encienda de nuevo el punto en la pantalla y

femotos; : siga el paso C. Si confirma accidentalmente, borre la
— Acepta controles remotos en la frecuencia de . - bai] |
433.92MHz: memoria y comience a graoar los controles nuevamente.

— Posibilidad de registrarse 1,024 (0 a 1023) botones de
control estandar code learning ou Rolling code;

— Posibilidad de seleccionar la posicion de registro del
control;

— Posibilidad de eliminar solo un control o todos;

— La pantalla muestra el ultimo control activado.
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BORRADO DE UN CONTROL DE LA MEMORIA

a) Presione y suelte el boton PROG. El espacio de
memoria libre mas bajo disponible (de 0 a 1.023)
aparecera en la pantalla.

b) Seleccione la posicion de grabacion de la memoria que
desea borrar con los botones + o -

¢) Mientras el punto en la pantalla est4 encendido, presione
la tecla PROG hasta que el punto en la pantalla comience a
parpadear y se muestre el espacio de memoria libre mas
bajo disponible en la pantalla. Esto indica que la ubicacién
de memoria seleccionada ha sido eliminada.

d) Para salir de la programacioén, simplemente presione y
suelte la tecla PROG mientras el punto en la pantalla estd
encendido, o espere 10 segundos.

- Si durante la programaciéon el punto en la pantalla
comienza a parpadear sin que haya presionado el boton de
control, NO presione PROG. El panel de control
probablemente ha detectado algiin otro control remoto. En
este caso, espere a que se encienda de nuevo el punto en la
pantalla y siga el paso C. Si confirma accidentalmente,
borre la memoria y comience a grabar los controles
nuevamente.

BORRADO DE
MEMORIA
a) Presione y suelte el boton PROG. El ultimo espacio de
memoria libre (de 0 a 998) aparecera en la pantalla.
b) Presione simultdneamente los botones + y - hasta que
aparezca en la pantalla:

ALL
¢) Presione la tecla PROG hasta que el punto en la pantalla
comience a parpadear.
d) Para salir de la programacion, simplemente presione y
suelte la tecla PROG mientras el led esti encendido, o
espere 10 segundos.

PROGRAMACION i
CORREAS DE CONFIGURACION
Correas de seleccion de TIEMPO del disparador de
salida:

Sin correa — Medio segundo (500ms)
1s - 1 segundo

3s - 3 segundos

5s - 5 segundos

10s - 10 segundos

30s - 30 segundos

1 min - 60 segundos

RETENCION

TODOS LOS CONTROLES DE LA

MOSTRAR

Durante el funcionamiento normal, la pantalla siempre
mostrara la posicion del ultimo control remoto activado.

Si el receptor recibe una sefial de control no registrada, la
pantalla parpadeara y volvera a mostrar la posicion del
ultimo control activado.
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GARANTIA

Acton Induastria e Comércio de Eletroeletronicos LTDA,
con domicilio en Rua Vereador Ariel Fragata, n° 207,
Bairro José Ferreira da Costa, Marilia - SP, CEP 17539-
068, CNPJ n°. 07.935.049/0001-85, Registro Estado no.
438.228.518.117, garantiza este producto contra defectos de
disefio, fabricacion, montaje y/o solidariamente como
consecuencia de defectos de disefio que lo hagan
inadecuado o inadecuado para el uso al que estd destinado
por un periodo de 12 meses, a partir de la fecha de
adquisicion, comprobada por la factura al consumidor. En
el caso de un defecto dentro del periodo de garantia, la
responsabilidad de Acton se limita a reparar o reemplazar el
dispositivo de su fabricacion.

Esta garantia excluye:

* Defectos causados por accidentes o agentes de la
naturaleza, tales como: rayos, inundaciones, derrumbes,
etc.;

» Defectos causados por red eléctrica inadecuada o en
desacuerdo con las instrucciones de instalacion;

« Si el producto no se utiliza para el fin previsto;

« Si el producto no se utiliza en condiciones normales;
 Defectos causados por accesorios o equipos adjuntos al
producto;

» Defectos causados por variaciones en la red eléctrica,
picos de tension y descargas, incluyendo sobretensiones;

* Costos de remocion y reinstalacion, asi como transporte a
la fabrica;

* Los dafios de cualquier tipo derivados de un problema con
el producto, asi como la pérdida causada por la interrupcion
del uso.
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