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»OPERADOR ELECTROMECANICO DE CREMALLERA PARA PORTONES CORREDIZOS 2000KG MARCA BAME

oD, RO WD 25, ROY INDUSTRIAL F

Caracteristicas

Motores electromecanicos de uso intensivo- Elarbol de transmisién y el tornillo sinfin son
industrial para puertas correderas de grandes de acero, mientras que el pifion dentado es de
dimensiones. fundicion. El embrague mecénico garantiza una
Compuestos de un sélido total seguridad al antiaplastamiento.

bloque en aluminio inyectado pintado con El desbloqueo de emergencia es accionado
pintura epoxi, que alojan en su interior el por una llave y la tapa superior del motor esta
motor eléctrico (monofasico o trifasico) y el fabricada en ABS.

grupo reductor, que trabajan en un bafio de
aceite continuo, lo que garantiza un elevado
rendimiento y una total falta de mantenimiento.
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»OPERADOR ELECTROMECANICO DE CREMALLERA PARA PORTONES CORREDIZOS 2000KG MARCA BAME
MOD. ROY IND 20.

142 mm

(W (229) 461-7028

Vista motor

Kit y accesorios

264 mm

Caracteristicas técnicas

ROY 12 ROY 16 *ROY 20
Alimentacion 120V-60 Hz 120V-60 Hz 120V-60 Hz
Potencia absorbida 400 W 450 W 500 W
Corriente absorbida 1,7A 11A 1,3A
Vueltas motores 1.400 RPM 1400 RPM 1.400 RPM
Empuje nominal 13 Nm 15 Nm 16 Nm
Frecuencia de uso 60"0On/90"0Off 90"On/60"Off 90"On/60"0ff
Velocidad de la puerta ™ 10 mt/min. 10 mt/min. 10 mt/min.
Tiempo de trabajo -25°C +55°C -25°C +55°C -25°C +55°C
Peso maximo hoja 1200 Kg 1600 Kg 2000 Kg
Relacién de reduccién 1:30 1:30 1:30
Médulo del pifion 4 (16 dientes)
Proteccién térmica 140°C 140°C 140°C
Lubricante Bafio de aceite
Peso del motor 13 Kg 13 Kg 13 Kg
Proteccién IP P44 P44 P44
Peso 16,5Kg 17Kg 17Kg

*Los valores indicados se han obtenido de ensayos sin carga

Cddigo Modelo Descripcién
R66002 ROY 12 Motor uso industrial 230V hasta 1200 kg sin electrénica
R66003 ROY 12 Motor uso industrial 230V hasta 1200 kg con electrénicay un emisor
R65023 ROY 16 Motor 380V trifdsico hasta 1600 kg sinie[ectrénica
R65024 ROY 20 Motor 380V trifésico hasta 2000 kg sin electrénica
Accessori Accessorios
R57057 ORION-S Central electronica para motor trifdsico completo con un emisor y caja hermética
R65011 CONTROPIASTRA Placa de fijacién para Roy 12/16/20
€20525 NYLON Cremallera nylon de Imt mod.4 22x22 con 6 tornillos incluidos (kg 1,3 mt.) -
20522 CREMAGLIERA Cremallera galvanizada de Imt mod.4 completa de accesorios y tornillos (Kg 2,5 mt 9)
20523 CREMAG. INDUST Cremallera galvanizada de 1 mt mod. 4 22x22
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