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PROXIMO-D

SENSOR DE TECNOLOGIA DUAL PARA PUERTAS CORREDIZAS

Central/ South America
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APLICACIONES

CARACTERISTICAS Y BENEFICIOS
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El Proximo utiliza tecnologia dual para WARDRY MR Uan ERUR MmO sensar
- g sps . e Deteccién bidireccional conveniente y
maximizar la accesibilidad y la seguridad T
de las puertas automaticas. La_te_cn0|og|a ¢ Dos filas de 24 puntos infrarrojos ofrecen una
de microondas detecta el movimiento para seguridad adicional cuando un objeto esta

accionar la activaciéon mientras los infrarrojos timisill|(tetal de . puntes i rojoy

activos proporcionan proteccion para los que
se encuentran dentro del umbral de la puerta.

e Cortinas de infrarrojos ajustables

* Diseno robusto y elegante

® Facil de instalar

¢ Eltiempo de presencia y la inmunidad se

Empacado en una caja elegante y ajustan mediante interruptores DIP
estéticamente agradable, el Proximo ofrece e El area de deteccién de infrarrojos se ajusta
proteccion y fiabilidad sin precedentes. con el tornillo de ajuste de la cortina IR
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APPLICATIONS

SOLO LADO

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Tecnologia

Frecuencia del Transmisor

Potencia Radiada del Transmisor

Densidad de Potencia del
Transmisor

Modo de Deteccion

Angle

Fuente de Energia

Frecuencia de la Red
Consumo de Energia Maximo

Salida

‘Voltaje
Carriente Maxima de C
Patencia Maxima de Co

Maximo de Contacto

Altura de Montaje
Grado de Proteccion

Intervalo de Temperatura

DE DOBLE CARA

PRODUCT FAMILY

Microendas Rayos Infrarrojos

Spot diameter:

c "
24150 GHz 6 cm (typ)

Number of spots;
24 by curtain

—

< 20 dBm EIRP

< 5mwW/cm? Number of curtains: 1
Movimiento Presencia 10PROXIMOD
Min, Detection Speed: 2in/s; Typical Response Time: PROXIMO-D

< 128 ms (max. 500 ms)

_go_go
(adjustable)

measured in optimal conditions

15°— 45°% vertical
(adjustable)

12 - 24 VAC £10%;
12 - 30 VDC -5% / 10%

50 - 60 Hz
< 3'W (VAa)

Relé (contacto inversor sin potencial)

42 VCA I VCC
1 A (resistiva)
30 W (CC)H/ 60 VA (CA)

6pies(1,8m=-3m)

13 °F - 131 °F
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