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EAGLE ONE

Detectores de apertura monodireccional
para puertas automaticas™

U WHIYUWIU ULl IvUuuLiy

1. conector principal

2. antena campo ancho \x

3. antena campo estrecho \\

4. pulsadores —
5  carcasa

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Tecnologia: hiperfrecuencia y microprocesador
Frecuencia emitida: 24,150 GHz
Potencia emitida: < 20 dBm EIRP.
Densidad de potencia emitida: < 5 mW/icm?
~ Modo de deteccion: movimiento
* Velocidad min. de deteccion: Sanfs
Voltaje de alimentacion: 124 a 24V AC £10%; 12V a 24V DC +30% /-10%
o e
Consumo de energia max.: <2W
Salida: relé ('con'iac't'o-i'nver'tgdo libre de po't'enc_iai}
Tensién max. en los contactos: 42V AC/DC
Intensidad max. en los contactos: 1A (resistiva)
Poder de corte max.: 30W (DC) / 60VA (AC)
~ Altura de montaje: det8madm
~ [ndice de proteccion; P54
Gama de temperatura: de-20°C a+55°C
Dimensiones: 120 mm {éniﬁdi % 80 mm '{a'lnto} % 50 mm (hroi‘ﬁndoi
Angulo de indlinacién: 0° 3 90° vertical; -30° a +30° lateral
Material: ABS )
Peso: 2159
| Longitud del cable: 2.5 m
~ Conformidad a las normas; R&TTE 1999/5/EC, VD 2006/95/EC, RoHS 2 2011/65/EU L)
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K7 APERTURA Y CIERRE
Antes de fijar Después de fijar
%] MONTAIJE Y CABLEADO
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No tocar las partes Evitar las vibraciones. No cubrir el detector. Evitar la proximidad a
electronicas. ldmparas de neon o
objetos en movimiento.
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Montaje a pared enclima de una Montaje en el angulo de puerta Montaje en el techo en frente de la
puerta corredera o giratoria. (puertas a batientes) puerta (puertas correderas, giratorias

o batientes)

I MOUNTING
| GABARIT O
| BOHRSCHY
'
|
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Aplicar la plantilla de montaje. Conectar los cables en el modo I posicionar el
Perforar 1 orificio para el cable siguiente: cable como indicado.

' ; 1 “MARRON - ALUMENTACION 2 t
y tirarlo a traves. . Fijar el detector !
Perforar 2 orificios para los o NS A AL ' 3% L
: P 3- BLANCO - COM firmemente, : -
tornilios. 4- AMARILLO -NO a, =
5 - AMARILLO - NC MEMBER
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ZONA DE DETECCION

ANCHURA

ANGULO

Regular el angulo lateral — Regular el angulo vertical
de la antena. de la antena.

ﬂ REGULACIONES (con mando a distancia o pulsadores)

DIMENSIONES Q XXS XS 3 > > > > L XL XXL

FILTRO m el mas
bajo ‘normal alto > > > = > >
IMMUNIDAD g : alto
I e . bi = deteccidn en ambas direcciones; uni = deteccion solamente
MODO DE @ bi uni '_fn' u_n: P"_":'I‘ hacia el detector; uni PMR: deteccidn en una direccion, tambieén
DETECCION PMR Y INV de personas con mowvikidad reducida; uni INV = deteccion invertida
CONF’GUR»&OON o? A p A = salida activa (contacto NO)
DE SALIDA w P = saiida pasiva (contacto NC)
TIEMPO DE ™ 2 : - : _ a2 : .
0,5 15 23 3s 4 5s 5 7s 8s 95
MANTENIMIENTO (@& : ’ ol s ’
ALTURA DE - i
<3mj >3m
MONTAIE D »
CONTROL DE P Siisos carrarn  DIEM0 = el detector detecta constantemente. El LED esta activada
F2 auto | abierto cerrado cerrado = el detector estd en astandby» v no detecta. Bl LED estd desactivado

PUERTA

VALORES DE FABRICA

RESTABLECER VALORES DE FABRICA: M{)—@ o /> 2 sequndos  + -*—

DIMENSIONES B
DEL CAMPO ﬁ J LSS, ‘:\_J ‘ L XL XXL

MEMBER
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CODIGO DE ACCESO

El cadigo de acceso (1 a 4 cifras) se recomienda para programar detectores instalados uno junto al otro.

SALVAR O CAMBIAR EL CODIGO DE ACCESO:
BORRAR EL CODIGO DE ACCESO:
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Una vez que hayan eligido un codigo de acceso, siempre tienen que introducir este codigo para desbloquear el detector.
Si olvidan su codigo, cortar y reconectar la alimentaciéon. Durante 1 minuto, pueden programar el detector sin
introducir un cédigo de acceso.

FUNCIONAMIENTOS INCORRECTOS

(W (229) 288-1552 D

La puerta se queda
cerrada. El LED esta
desactivado.

La puerta no
reacciona como se
esperaba.

La puerta
se abre y se cierra
constantemente.

La puerta se abre si
razon aparente.

El LED parpadea
rapidamente
después de una
apertura de sesion.

El detector no
responde a las
funciones del

telemando.

La alimentacion del detector
esta desconectada.

La configuracién de control
de puerta (F2) esta puesto al
valor 3 (cerrado).

La configugarcién de salida
del detector no es correcta.

El detector «ve» el
movimiento de la puerta

o al cerrarse la puerta
provoca vibraciones que son
detectadas por el detector.

Liueve y el detector «ve»
el movimiento de las gotas
de agua.

En entornos metalicos el
detector detecta objetos
fuera de su campo de
deteccion.

En puertas esclusas
el detector detecta
el movimiento de la
puerta opuesta.

El detector necesita un
codigo de acceso para
abrirse.

Las pilas estan
gastadas o introducidas
incorrectamente.

El mando a distancia esta
incorrectamente orientado.

portonesautomaticos@adsver.com.mx
portonesautomaticos@prodigy.net.mx

BN Verificar el cable de alimentacion y el voltaje de
alimentacion.

¥l Cambiar la configuracién de control de puerta (F2) al
valor 1 (automatico).

| Cambiar la configuracion de salida de cada
detector conectado al operador.

Verificar que el detector esta correctamente fijado.
Verificar que el modo de deteccion es unidireccional.
£ Aumentar el angulo.

¥l Aumentar el filtro de inmunidad.

Reducir la zona de deteccion.

Verificar que el modo de deteccion es unidireccional.
72 Aumentar el filtro de inmunidad.
=1 Instalar el ORA (accesorio de proteccion contra la lluvia).

Cambiar el angulo de la antena.
4| Reducir la zona de deteccion.
EN Aumentar el filtro de inmunidad.

|| Cambiar el 4ngulo de la antena.
74 Cambiar la antena.
=1 Aumentar el filtro de inmunidad.

BN Insertar el codigo de acceso.

¥4 si ha olvidado el cédigo de acceso, cortar y reconectar
la alimentacion para acceder al detector.
Cambiar o borrar el cédigo de acceso.

B Verificar que las pilas estan bien introducidas o
sustituir las pilas,

Apuntar el mando a distancia en la direccion del

detector. X
ey
.-iH
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