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PROXIMO-S

Sensor de activacion para puertas
peatonales corredizas automadticas

DESCRIPCION

Cubierta

Cara frontal
Antena de radar
Potenciometro
LED

Conector

S e

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Voltaje de alimentacion: 12V-24VAC +/-10% ; 12V -30V DC 0%/+10%
Consumo de energia: <3W
Altura de montaje: 1,8mto3m
Rango de temperatura: -25 °C to +55 °C
Grado de proteccion: IP54
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Modo de deteccion: Movimiento

Velocidad de deteccion minima: 5 cm/seg

Tecnologia: Radar Doppler de microondas

Frecuencia del transmisor: 24,150 GHz
Potencia radiada del transmisor: < 20 dBm EIRP
Densidad de potencia del transmisor: < 5 mW/cm2

Angulo: De 15 ° a 45 ° en vertical (ajustable)

Salida: Relé (contacto sin potencial)
Max. tension de contacto: 42 V CA/CC

Max. corriente de contacto: 1 A (carga resistiva)
Potencia max. de conmutacion: 30 W (CC), 60 VA (CA)
Tiempo de espera senal de salida: (0,5 s
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n MONTAIJE Y CABLEADO

f s ® 5 BLANCO APERTURA
- 3 ABRE LA PUEF
W—_-\ ' ROSA
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) [FUENTE DE ALIMEN-
AMARILLO TACION

ENTRADA DE

NO SE USA
| VIOLETA

La unidad de control de puerta y el perfil de la cubierta de la puerta deben
tener una correcta conexion a tierra. * Estado de salida cuando el sensor esta funcionando

W3 CAMPO DEL RADAR - IMPULSO DE APERTURA = @ 2.

TAMANO DEL CAMPO

I3

ANGULO
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La zona de detecciéon méxima es de 4 m x 2 m (13 pies r u
X 6,5 pies). | e A
El tamano de la zona de radar varia de acuerdo con la 3 ; S

altura de montaje del sensor.
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SENALES DEL LED

N El LED NARANJA

N parpadea cada
segundo

{3 EILED NARANJA

| parpadea 1 x

encendido

. El LED ROJO

esporadica

CONSERVELO PARA SU USO POSTERIOR - DISENADO PARA IMPRESION A COLOR

La reacciéon de
la puerta no
corresponde a la
senal del LED
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El sensor entra en modo de
seguridad.

El sensor indica una
falla interna.

O El LED NARANJA esta  El sensor encuentra un

problema de memoria.

Imagenes fantasma.

parpadea de manera

El sensor vibra.

El sensor detecta la
puerta u otros objetos en
movimiento.

Recicle la fuente de alimentacion.

Recicle la fuente de alimentacion.
Si el LED naranja parpadea de nuevo, sustituya
el sensor.

Recicle la fuente de alimentacion.
Si el LED naranja parpadea de nuevo, sustituya
el sensor.

Cambie el angulo de la antena del radar.

Compruebe que el sensor esté bien montado.
Revise la posicion del cable y de la cubierta.

Quite los objetos si es posible.
Cambie la antena del radar.

Cambie el tamano del campo del radar
(sensibilidad).

Revise el cableado.

< A NO APROBADO POR LA FCC, NO ESTA A LA VENTA EN LOS ESTADOS UNIDOS
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Soporte técnico 24/7: 1-800-407-4545 | Servicio de Atencion al Cliente: 1-800-523-2462 |
Preguntas técnicas en general: Tech_Services@beainc.com | Documentos técnicos: www.beasensors,.com
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