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MAGIC SWITCH

SENSOR DE PROXIMIDAD (SIN CONTACTO)
PARA PUERTAS AUTOMATICAS
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FUNCIONAMIENTOS INCORRECTOS

La puerta no se abre Alimentacion insuficiente o sin. Verificar la alimentacion.
incluso después de mover Si la led esta alimentado correctamente.
la mano havia el sensor. : = 7
El campo de deteccion es muy Regule el tamano del campo de deteccion.
equeno. : : 2
peq Quite cualquier placa de metal que esté delante del
detector.
Mala conexién. Check wiring and relay connection.

Sensor stays in detection.  El entorno perturba el buen funcio-  Verifique el cableado y la conexién relé.
namiento del detector.

Mala conexion. Verifique el cableado y la conexién relé.
La puerta se queda Malo modo de salida. Cambie el tipo de salida en Pulso.
abierta después de una
deteccion/activacion. Mala conexion. Verifique el cableado y la conexion relé.
ESPECIFICACIONES TECNICAS
Tecnologia: radar
Frecuencia de emision: 24150 GHz
Densidad de potencia emitida: < SmW/icm?
Tamano del l6bulo de deteccion +/- 10 a 60 cm st movimiento a 90° hacia el detector {regulable)*
{(manao):
Modo de deteccion: movimiento (bidireccional)
Velocidad del objeto para crear una Min. 5Hz o +/- 3cm/s
deteccion: Max. 200Hz o +/- 1.2m/s
Alimentacion: 12 - 24V AC +/- 10%
12-24V DC +30% /- 10%
Principales frecuencias: 50 - 60 Hz
Consumo: < 1.5W
Salida: relé inversor (contactos libres de potencial)
Voltaje max. 48V AC - 60V DC
Corriente max. 1A (resistiva)
Potencia max conmutable 30W (DC) / 48VA (AC)
Tiempo de mantén de salida: 0.5s5 (modo PULSE)
Gama de temperatura: -20°C a +55°C
Grado de proteccion: IP54 empotrado con caja delantera y junta de silicona
empotrado en la caja de montaje en superficie
Material: PC
Cable recomendado: Cable multi-ramas hasta 16 AWG - 1.5mm?

* An adjustment of the detection field below 10 cm is possible but the detection capability of the sensor can not be guaranteed.

Las especificaciones pueden ser modificadas sin previa notificacion.
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MANUAL DE INSTALACION
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MAGIC SWITCH CHROMA

SENSOR DE PROXIMIDAD (SIN CONTACTO)
PARA PUERTAS AUTOMATICAS

Puertas & Portones Automaticos, S.A. de C.V
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\ ' \— Marco de fijacion
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[ | low|ge Dip switch
o Led

Receptor de mando a distancia®
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SEEm @1 Regulacion del tamano del

campo de deteccion
Punto de conexion

)— Junta

Cara g
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Dip switch
Led

Receptor de mando a distancia®
Antena

Regulacion del tamano del
campo de deteccion

Punto de conexion
Cara

delantera T \ ]L Junta

*solo disponible en la version advanced

ﬁ;‘ Cara frontal antimicrabiana ’@ Cara frontal antimicrobiana
(&)> Feedback LED multicolar
Feedback LED multicolor . I
* d IP&5
J P65 ‘J
) Funcion interruptor
3 Funcien interruptor ) ceislsensic
m
E} Ajustes por mando a distandia (véase el anexa)
?”F Ajustes para aplicaciones especificas a través de la entrada de senal g g
externa l N
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INSTALACION

INSTALACION EMPOTRADA INSTALACION EN SUPERFICIE

b

Entrada de

control*

Alimentacion

‘ CERRAR ABRIR
lel- P
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T e

(sin polaridad)

Salida®

* ver pagina 3

AJUSTOS

n CAMPO DE DETECCION

LOGICA DE

SALIDA SENAL
COLOR

ACUSTICA*
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*solo disponible en la version advanced by i o
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LOGICA DE COLOR

SIN DETECCION DETECCION SIN DETECCION DETECCION

ORI
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OFF

ohd

= . =
@ —2p—0O 1—@
MODO DE SALIDA
MODO PULSO (NO) - ; MODO PULSO (NC):
recomendado para aplicaciones de tipo puerta
automatica F’D_l'ml RELE
= 2 = =2 =
LA PUERTA SE LA PUERTA SE LA PUERTA LA PUERTA SE ABRE Y SE
ABRE Y SE CIERRA ABRE'Y SE CIERRA SE ABREY SE CIERRA
CIERRA
mtgliiomgrl_ESTnBLE : recomendado para aplicaciones de tipo MODO FRECUENCIA *
i 4 RELAY RELE
-min, 1 sec- —_—
DIP —_— I'l I'l I'l n n n n
I I ; e,
. = = - 2
12 & &
ON OFF LA PUERTA SE ABRE Y SE CIERRA
*solo disponible en la versién advanced

ENTRADA DE CONTROL*
Conecte la entrada a una sefial externa para forzar el color SENAL ACUSTICA*
del LED como se define.

ENTRADA 2

—— @-¢ i@

RD RD

OFF

_/..__ LED segun la configuracion del DIP

la salida sigue siendo funcional. La senal de entrada

] . * solo disponibie en la version advanced
debe ser un contacto seco (sin voltaje)
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FUNCIONAMIENTOS INCORRECTOS

La puerta no se abre
incluso después de mover

Alimentacion insuficiente o
inexistente.

la mano hacia el sensor.

El sensor se queda en

deteccion.

El campo de deteccion es muy
pequeno.

Mala conexion.

El entorno perturba el buen funcio-
namiento del detector.

Mala conexion.

Verificar la alimentacion.
Si el led esta alimentado correctamente.

Ajuste el tamario del campo de deteccion.

Quite cualquier placa de metal que este delante del
detector.

Compruebe el cableado y la coneccion relé

Compruebe el cableado y la conexion relé.

Compruebe el cableado y la conexion relé.

(W (220) 288-1552

La puerta se queda
abierta después de una
deteccion/activacion.

Malo modo de salida.

Mala conexion.

Cambie el tipo de salida en Pulso,

Compruebe el cableado y la conexion relé,

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Tecnologia:

Frecuencia de emision:
Potencia emitida:

Densidad de potencia emitida:

Tamarno del I6bulo de deteccion
(mano):

Modo de deteccion:

Velocidad del objeto para crear una
deteccion:

Alimentacion:

El Equipo debe ser alimentado por una fuente
de energia limitada SELV Clase |l aprobada
Este requisito consiste en |la necesidad de un
doble aislamiento entre los voltajes primarios
y el suministro del Equipo. La corriente de
suministro debe limitarsea 1,5 A
Principales frecuencias:

Consumo:

Salida:
Voltaje max.
Corriente max.

Tiempo de mantén de salida:
Gama de temperatura:

Grado de proteccion:

Material:

Cable recomendado:

* gs posible ajustar el campo de deteccion por debajo de 10 ¢m, pero no se puede garantizar la capacidad de deteccion del sensor.

"] portonesautomaticos@adsver.com.mx
portonesautomaticos@prodigy.net.mx

Sensor de movimiento microondas
24,150 GHz

< 20 dBm EIRP

< 5mWicm?’

+/- 10 a 60 cm si movimiento a 90° hacia el detector (regulable)*

movimiento (bidireccional)

Min. 5Hz o +/- 3cm/s
Max. 200Hz o +/- 1.2m/s

12 - 24V AC +/- 10%
12 - 24V DC +30% /- 10%

50 - 60 Hz
< 1.5W

Relé electrénico (aislamiento galvanico - sin polaridad)
42V AC/DC
100 mA

0.5s (modo PULSE)
-20°C a +55°C

IP65 empotrado con caja delantera y junta de silicona
empotrado en la caja de montaje en superficie

PMMA / PC

La cara frontal esta tratada con biocida de plata de biomaster probado segun ISO

22196: 2011. Utilice biocidas de forma responsable.

Cable multi-ramas hasta 16 AWG - 1.5mm’

Las especificaciones pueden ser modificadas sin previa notificacion.
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Remote control seftings

0 HOW TO USE THE REMOTE CONTROL

o+ — o0NPPIPé¢—- oo

After unlocking, the red If the red LED flashes quickly after unlocking, you To end an adjustment session,
LED flashes and the sensor need 1o enter an access code from 1 to 4 digits. always lock the sensor,

can be adjusted by remote It you do not know the access code, cut and restore

control the power supply, During 1 minute, you can access

the sensor without introducing any access code.

SAVING AN ACCESS CODE

The access code is recommended for sensors installed close 1o each other.
©— O «» ? S0-0%0-0%-6%0-9 ©

DELETING AN ACCESS CODE

O ¥ 0000 ¢ o ¥ 00 5

Erter the existing code

ADJUSTING ONE OR MORE PARAMETERS

O O oneo—§— P 6 OB —

Any

RESTORING TO FACTORY VALUES

o469 3 00— OO

full reset

1 FIELD SIZE

In order to change these settings by remote control, adjust the potentiometer to minimum

o 00

-
: 1 \ CK\ -. small >

em

FIELD SIZE

OUTPUT MODE In arder to change these settings by remaote control, adjust the 2 DIP switches to OFF E
O 0 6 6
Pulse NO Taggle Putse NC Frequency

© 006 0 6
05s 13 - 35 ds S
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3 LED

COLOUR LOGIC In order to change these settings by remote control, adjust the 3 DIP switches to OFF E

or B or § or or
e @ @& O

L B
"@zf%@*- Ole © @ © ®© © O
no detection detection OFF Red Green  Blue Yellow Pink  Turquoise White

e © 6 6 6 o6 e o6 O

OFF Red Green  Blue Yellow Pink  Turquoise White

o O Q6 .@7@0

no detection detection

woron QD © @ 0

BRIGHTNESS m o

/
¢ O
pal -
1

N
’

4 AUDIO ALERT

ToNE & 0 06 6
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SOUND SIGNAL In order to change these settings by remote control, adjust the DIP switch to OFF H

no detection detection

O @ [
Q % ¢ i (e
O ¢ | G»—h
© 5 [i (oo
(4 R [ﬂ ()@@ @y () @ Shortbeep

c(l;}) = Long beep

5 CONTROL INPUT

Visual and audible feedback when the control input is activated :

0000006 00
or or

—_—— or
b ® e ® o
Soie
; O e ® O ®@ O
L[Daccom:aDIPs-.-.-nchsemngs OFF Red Green Blue Yellow Pink Turquoise White

LED ANIMATION
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SOUND SIGNAL no detection detection
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