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BMP IBERICA — MANUAL PUERTA MODELO ONE

) MUY IMPORTANTE

+

Al trabajar con variador de frecuencia
se necesita que la alimentacion del
motor sea de calidad.

Manguera alimentacion minimo 4mm
seccion.

Linea independiente con magneto-
térmico independiente.

Maxima precaucion no conectar con
diferentes maquinarias, puertas,
redes etc.

****para mayor informacion leer el
manual completo que se adjunta ala
puerta®***

Paso-paso sujecion estructura de la
puerta

1. Se levanta la estructura

2. Se sujeta el bastidor horizontal

3. Se conecta la puerta

4. Se baja lalona

5. Se tensa la lona

6.Se sujetan los bastidores
verticales
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A ADVERTENCIAS PARA LA INSTALACION

- Usar una linea de alimentacién independiente especifica, dedicada a la puerta. Para el cableado seguir las
indicaciones del presente manual.

- Apretar firmemente los tornillos de los bornes para evitar malos contactos.

- Comprobar que la potencia eléctrica es suficiente con respecto a la necesaria, segliin potencia de motor.

- Comprobar que el espesor del cable sea suficiente con respecto a la intensidad especificada para la potencia
del motor.

- Noinstalar nunca un diferencial o automatico en areas hiumedas o mojadas.

HERRAMIENTA NECESARIA

Flexometro 10 Nivel
2 | Medios de elevacion adecuados 11 Set de llaves hexagonales (17 mm. 13
(escaleras, elevadores, etc) mm. 10mm, 8 mm.)
3 | Juego de destornilladores 12 | Tester/Polimetro
Maquina de taladrar 13 | Martillo
5 | Maquina de taladrar con percusion 14 Destornillador
6 | Brocas para hierro y pared 15 Flexible
Tijeras 16 Pistola de silicona
Pelacables 17 Alicates universales
Perrillos elevacion

s
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Elevadores de personas Carretillas elevadoras
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MONTAJE MECANICO PASO A PASO

Puerta con embalaje estandar Colocar la estructura en el suelo

Pasar los cables de las fotocélulas y unir el bastidor horizontal con los verticales

LAS FOTOCELULAS DEBEN ESTAR CRUZADAS, LA LONA CORTA EL HAZ CUANDO
PASA POR LA FOTOCELULA
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BMP IBERICA — MANUAL PUERTA MODELO ONE

o Conectar fotocélulas de boton que vienen en la caja de accesorios. Conector negro con negro y conector
blanco con blanco

(( OO0 GRED [ GREY CBE |-
LN
k CAW) NERD / BLACK CAELE L

RECORDEMOS QUE LAS FOTOCELULAS DEBEN DE IR CRUZADAS. LA CONEXION ES SENCILLA, CONECTOR BLANCO
CON CONECTOR BLANCO Y CONECTOR NEGRO CON CONECTOR NEGRO.

A EN PRESENCIA DE OTRAS FOTOCELULAS INSTALADAS MUY CERCA, PODRIAN EXISTIR PROBLEMAS DE REFLEXION

@ ELEVACION DE LA ESTRUCTURA DE LA PUERTA

PARA DIMENSIONES SUPERIORES A LAS INDICADAS EN LA FIGURA, SE DEBEN INSTALAR LOS BASTIDORES
VERTICALES Y EL BASTIDOR HORIZONTAL DE FORMA INDEPENDIENTE (primero levantar los bastidores verticales,

sujetarlos de forma que luego se pueda regular y luego apoyar en ellos el horlzontal
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1. CUADRO ELECTRONICO

Componentes Caracteristicas
" Alimentacion principal 230V; 50-60 Hz; 16 A; 1 fase
_ Moto_lf_e_leql;rico ___________ _230_\}_’ _3fase_s - 0,75 kw
cuadrode mamobras {mverter) ,,,,,,,,,,,,, ONE_VA_BMP3vo1 ONE ,,,,,,,,,,,,,,,,,,
.Control alimentacion motor Sistema trifasico
Alimentacion auxiliar 12V DC- 500 mA
) Freno electrico _105_\/_ c
Lampara ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Contacto leplo 40 W~ 230v max ,,,,,,,,,

OP® 0 B koot
@ Jog abrir Sefial de apertura (Hombre presente)

Program Programacion
@ wewesr S —————
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2. Esquema electrico

{::T Ru:::— K
Lista componentes Cableado
E Encoder P Potencia motor / freno
C Unida de control 1 Conexion de senal
M  Motor 2  Pulsador
B  Freno 3  Final de Carrera
K Pulsador 4  Encoder
S  Final de Carrera 5 Receptor fotocelula
R  Receptor fotocelula 6 Emisor fotocelula
T Emisor fotocelula 7 Sensor antiempaquetamiento

J Sensor antiempaquetamiento lona

lona i Nota informativa:
Si la puerta estd equipada con
Encoder y cableado 3, el final de

carrera no se usa y permanece
desconectado

blu
marrone ——
—— bianco ‘*2% /e marrone — +12V
s ¥ AR : . e
nero b é ’ Finecorsn 4034 - 1. = 500 //_ grigio —— Fotocellula )
i) ”////é < i Finecorsa
,'}'{" \verde —— Finecorsa aperto
L . & s
V ) f"?///(// giallo —— Finecorsa chiuso
& /// Sy
bi 1 S 2D
— tar 3 Trasmettitore 2x0.34 - L = 10000 1 - +12V - marrone
marrone 1 +12V B |
giallo 20 Finecorsa chiuso MB_3poL 3-EV-Bu
verde 19 Finecorsa aperto Ricevitore 3x0.34 - L = 4000 1= +12V - marrone
grigic 14 —— Fotocellula 5] W 3-8V -blu
" 4 - fotocellula - grigi
rosa 9 i Sicurezza ME - 3POU bl e
blu 2@ ev Sensore di inceppamento telo 3x0,34 - | = 500 1-8V —blu
osko: 16 Stop 7 X FCl:[D 3-+12V - marrone
: 4 - BENSONE - Msa
nero 3 Com, seriale > M12 - 5 PaLl
marrone— +12V .
B Pulsantiera 4 x 0.34 - L= 4000 rosso —— STOP
3 1 3
; _@ —blu ev
4 +
\ nero com. seriale — / .
ME - 3 poll fernmina M12 - 5 poll fermmina bianco — START
Vista frontale Vista frontale
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3. CUADRO ELECTRONICO -

ALIMENTACION Y CONEXIONADO

-

_/

Boee

@ Jog cerrar

Sefial para cerrar (Hombre presente)
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26 [ P
230V 50/60 Hz
27 e N
28 | [& <l GND
&1l 23 29 ® N Alimentazione
M c | =3 p lampeggiante
230V - trifase |V Lel]24 =
30 [ —
w o1l 25 31 - Freno-105V .
o] 13 12V comune
C rosso — 16 Stop
. &1 12 Apertura parziale
= bianco — 11 Start
[e7] 13 12V common
. giallo —— 20 Finecorsa chiuso
LDS: [ verde — 19 Finecorsa aperto
® rosa 9 Sicurezza
LD3 = grigio —— 14 Fotocellula
(& nero 3 Com.Seriale
= blu 2 0V comune
C marrone — 1 12V comune
Cable - Conector Descripcién LED
1 12V DC
2 ov DC
3 Comun
9 -NC T Sistema de seguridad (sensor lona, banda antiaplastamiento...) LD4
11 - NO B Start (Abrir) LD7
12 - NO S - Apertura peatonal LD8
13 12v DC
14 - NC e Fotocelula LD3
16 - NC P Stop LD9
19 - NC Jut _——1t Final de carrera apertura - Encoder - Canal A LD5
20 - NC . __—t Final de carrera cierre - Encoder - Canal B LD6
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4. PROGRAMACION CON ENCODER (estandar)

Cable Contacto Descripcién
e Tt A o
o AT S o
e e o
R RS é;;.;‘;;;}'é""‘& ,,,,, e
4.1 Programacion - Cierre automatico

Descripcién LED

1. Memorizar posicion puerta cerrada. @

Led sefialacion: roja intermitente.

1.a pulsar (@) para cerrar la puerta hasta su cierre. El faldén negro a ras del suelo. @
Led sefializacion: rojo intermitente.

@ H —‘ 1.b Presione y mantenga boton PRG. durante 5segundos. @
Led sefalizacion: parpadeo roj/verde.
D 2.a Ahora presione @ hasta tener altura de puerta abierta*®
w4

T Led sefalizacion: parpadeo rojo/verde

2.b Presione la tecla, una sola vez, PRG. Espere el tiempo de pausa deseado. @
Led sefializacion: parpadeo rojo.

Presione la tecla, una sola vez, PRG. para confirmar el cierre automatico. O
Led sefalacion: verde fijo.

* Compruebe que el faldén negro de la lona esté al menos 50 mm por encima del punto de autorreparacién de la guia.
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9. REGULACION Y PROGRAMACION (FINAL CARRERA)

finecorsa chiuso
X e

finecorsa aperto

Regular el final de carrera de
la puerta abierta y cerrada.
Fijar las levas con la llave
allen.

Modelo tarjeta Contacto Descripcion LED
13 12v DC Marron
19 NC Final Carrera puerta Verde LD5
abierta
20 NC Final Carrera puerta Amarillo LD6
cerrada
5.1 Programacion posicion — Cierre Automatico
1 Regulacion Final de Carrera
— Verifique el enrollamiento correcto de la puerta y corrija si es necesario utilizando la secuencia
de alimentacion del motor (UV W)
— Ajuste las levas del final de carrera en las posiciones indicadas
Accidén Descripcidén LED
Cierre la puerta hasta su cierre. Faldon negro a ras del suelo. O
Led sefialacion: verde fijo.
Presione y mantenga PRG durante 5s. @
Led sefializacién: parpadeo verde/rojo.
@ :| Presione @ (1 impulso) la puerta se abrira hasta el Final de Carrera. @

Led sefializacion: parpadeo rojo.

Espera el tiempo de pausa.
Led sefializacion: parpadeo rojo.

Presione la tecla, una sola vez, PRG para cerrar la puerta hasta el final del FC.

Led sefializacion: parpadeo verde/rojo.

Puerta cerrada.
Led sefialacion: verde fijo.

®
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6. Programacion posicion paso a paso con encoder. Un impulso abro/
un impulso cierro.

Accidén Descripcién LED
1 Memorizar posiciéon puerta cerrada.
Q) Led sefialacion: parpadeo rojo. @
1.b Presione y mantenga PRG por 5segundos. ©
Led sefalizacion: parpadeo verde/rojo.

Presione @ (un impulso) para abrir la puerta hasta la altura de puerta abierta. @
Led sefializacion: parpadeo verde/rojo.

Pulsar @) (impulso) para cerrar.

@ Led sefializacion: parpadeo verde/rojo. * ©
A. La puerta se cerrara hasta que alcance una posiciéon de puerta cerrada
B. Dar una accion de Abrir/Iniciar para verificar el ciclo 8
Led sefializacion: verde fijo.

* La puerta se cierra

7. Aprendizaje posicion paso a paso con finales de carrera
mecanicos. Un impulso abro/ un impulso cierro.

Descripcién LED
Cerrar la puerta al limite del final de carrera. ©
Led sefalacion: verde fijo.

Presione @ (un impulso) para abrir la puerta hasta el limite del final de carrera. @

Pulsar (@) (impulso) para cerrar la puerta hasta el limite del final del carrera.

Led sefializacién: parpadeo verde/rojo. ©
Puerta Cerrada. @
Led sefalizacion: verde fijo.
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8. Apertura peatonal con Final de Carrera/
Encoder

Previamente a la programacion de apertura peatonal se debera tener conectado un elemento de
apertura a los borneros 12 (sefial) y 13 (comun) para poder terminar el proceso de programacion

Accién Descripcién LED
‘ 1 Cerrar la puerta hasta abajo.
Led sefialzacion: verde fijo. O
1.a Pulsar y mantener PRG por 5 segundos. @
Led sefializacion: parpadeo verde/rojo.

2 Dar una accion de apertura peatonal.

O [ i Led sefalizacion: parpadeo rojo. @

2.aDar una sefal de apertura peatonal para arreglar la apertura peatonal. @

Led sefalizacion: parpadeo rojo.

Esperar tiempo de pausa. ©
Led sefializacion: parpadeo verde/rojo.

Dar una sefal de apertura peatonal para cerrar la puerta. ©
Led sefializacion: verde fijo.

Nota informativa:
Cuando estd el Encoder, primero necesita programar la
apertura total
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9, CONEXIONADO TARJETA EXPANSION ONE

nero 3 Com. Seriale
blu 2 0V comune
marrone — 1 12V comune

DIP.1 _ OFF
DIP.2 _ OFF
DIP.3 _ OFF
DIP.4 _ ON ",
5
a1 o
il e o >
— aj ESP_OUT |3 B ’
% ~ Il »
) =
4 o
_ = >
CABLE CON PLUG i -
] — 74 5 - ’
5 = = o C® >
VERDE - SERIAL_COM  «§ i . 2 0 >
ROJO - OV s | Ol 3
< e Ol || e b
NEGRO -
4 /
Tarjeta de expansion ONE DIP switch
Salida CH1 Activa si la puerta esta cerrada 1_ OFF
Salida CH2 Activa si esta puerta esta abierta 2 _OFF
Salida CH3 Activa si la puerta se abre peatonal 3 _ OFF :‘E Nota informativa:
....................................................................................................... Aeesori opcibndl que sedebe:pedk
Salida CH4 Activa si tengo una alarma activa 4 ON

por separado de la puerta.
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10. EXCLUSA ENTRE DOS PUERTAS ONE

Para el conexionado de la exclusa sera necesario una tarjeta de expansion por
cada puerta. Utilizar las senales facilitadas en la botonera de la puerta (starty
comun).

e M.11 — Start (bornero 11 del cuadro One)

e M.13 — Comun (bornero 13 del cuadro One)

M1 P NEGRO- 12V
M.2 p rolo-ov
M.3 P VERDE-SERIAL_COM
I
F W Y |r FYW Wy
1}
| Puerta A : Puerta B
M1l M3 ] E M1l M13
7w BN I
1}
]
1}
B\ : ’n|_|_i|1 | B\ : )‘H—'—d
L] ™ =
START | | | - J “ | '{ START | L1 |
Cable con === ¥ — ' ! Cable con Plug__' '
Plug * -] =3 i * - ?
o ' o

:
1
L}
,
|
1
T 17T !
1}
1
L}

!FV"F!F‘F‘F‘P‘) i TYYVYVYYY
L}
]
A !
\ 1}
'
i
\ i
|

ESP_OUT 'é : : SENAL _  Puerta abierta
- >
2 2 SERNAL Puerta cerrada
o o - _’ P
7 'é = > SENAL _ Apertura Peatonal
5 L= >
= .
< 2 [ - : SENAL _ Alarma puerta

Nota informativa:
! Accesorio opcional que se debe pedir pof

separado de la puerta
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11. SISTEMAS DE SEGURIDAD

11.1 Fotocelula de infrarrojos

dEf EEEE

I
L=}

—i=l=
Elle

—
I@
=]

25 24 23
3130 C29

ol bl

'EEE

HH@@

3 9192013

r
111216 13

-

nero / black —mMm8M8 ——
45 blu / blue

marrone / brown

[ 7' P N Alimentazione lampeggiante

PORTA APERTA

PORTA CHIUSA

La pareja de fotocelulas debe montarse como se muestra en la imagen de modo que las

fotocelulas trabajen cuando la lona este cerrada. Visualizaciéon via LD3-OFF.

A ATENCION con el sistema de posicionamiento del enconder la fotocelula tiene la funcién de
rearme automatico. No puede ser desconectada o puenteada. En caso contrario la puerta no
podra rearmarse si existe un corte de corriente, tampoco podra programarse. La fotocélula

debe de estar siempre activa y no hay posibilidad de puentearla.

11.2 Sensor antiempaquetamiento

=

- |
B Eoug

|:j &= —l= slsls
= 154 ] SIEE

25 24 23
3130 C29

ol el i [l | | ol T 1

ol ol el

3 14 192013 11121613

‘ N

lampeggiante

(2> (9? Freno - 105V = | /.i P N Alimentazione

nero / black

:
Ol /e %’Eﬁj
marrone / brown

SENSIBILITY

INENENEERNNNRENNENERERRRRIRNRRREEE]

ALLTITIITTITTIT

El sensor de antiempaquetamiento detecta el desenrollamiento incorrecto al encontrar un obstaculo

durante la maniobra de cierre. Ajustar su posicion en la ranura del bastidor horizontal y la sensibilidad

mediante el regulador (SENSIBILITY).

Visualizar a través de LD4 A si se quisiera puentear el sensor realizar un puente entre 7-13. (solo si es necesario). La puerta
debe de tener siempre sus seguridades activas.
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11.3 Barrera de fotocelulas (opcional)

1. Montaje frontal o lateral - Tornillos M 3,5 x 30 mm

2. Vista en planta —instalacion barrera. Los cables suministrados seran un cable con conector azul de 6 polos por un lado y el
otro extremo que ira al cuadro electrénico. El cable con ambos conectores negros de 3 polos a cada extremo se utilizara

para la conexion entre el receptor y el emisor de la barrera de fotocélulas

3. Conecte cableado

Atencion. Las barreras de fotocélulas instaladas en el cuadro One deben de ser fotocélulas
suministradas por BMP. La instalacion de unas barreras universales no lograran funcionar

sobre nuestro cuadro electrénico.

@
.e

Conexionado

Cablede 3
polos,

-
>

Cuadro
Use aron 1 (+12VDC)
blanco
GND (0 V) azul 2 (0vDC)
aris
Qutput 1 negro 9 (OP1)
Qutput 2 verde 14 (OP2)

(CO0O0O00O0
00000007

I
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12. TABLA DE ALARMAS

La alarmas en el cuadro One se manifiestan mediante secuencias de colores. Vienen dadas siempre por una
secuencia que empieza por un parpadeo verde seguido de un nimero determinado de parpadeos rojos.

En la tabla que se muestra a continuacién aparecen los errores que podrian darse med

iante esta secuencia

de colores. Por ejemplo: un parpadeo verde seguido de una parpadeo rojo significaria freno interrumpido.
La secuencia se repetiria siempre hasta que al cuadro se le quite la tensién. Es decir, estaria continuamente

realizando un parpadeo verde seguido de uno rojo y vuelta a empezar.

Nombre Alarma Sednal Descripcién

AL_BRAKE_NO_CURR 1 El freno interrumpido

AL_CORTO_CIRCUITO 2 Alarma cortocircuito salida del motor
AL_BRAKE_MAx_CURR 3 Freno cortocircuitado o dafiado
AL_CAP_CHARGE_TIMEOUT 4 Tension de alimentacion insuficiente
AL_OVERTEMP 5 Temperatura elevada

AL_OVERCURR_IST 6 Intensidad de corriente motor sobrepasada
AL_OVERCURR_DEL 7 Superada potencia maxima
AL_OVERVOLTAGE 8 Sobretension sobre Linea BUS
AL_FCA_OPEN 9 Falta final de carrera Abrir

AL_FCA_CLOSE 10 Falta Final de Carrera Cerrar

AL_ENCODER 11 Fallo Encoder

AL_UNDERVOLTAGE 12 Voltaje insuficiente minimo permitido en el de bus potencia
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