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Este manual contiene las instrucciones de puesta en funcionamiento y programacion de las centralitas electronicas de multidecodificacion
suministradas con las automatizaciones autoprogramables para cancelas correderas (con sistema electronico a bordo) y las cancelas
batientes de brazo o enterradas (con programador a bordo y en cajas separadas). Cuando una seccion o un apartado se refiere a un tipo
de motor especial se identificara con el simbolo SL para las cancelas correderas y con BL HL para las cancelas batientes de brazo y
cancelas con motores enterrados.

Indice

Esquema eléctrico programador para cancelas correderas SL
Esquema eléctrico programador para cancelas de batiente BL HL
Procedimiento de programacion:

- pantalla inicial

- seleccion del idioma / configuracion de pantalla

- configuracion de marcha

- codigos opcionales

- parametros de seguridad

- codigos radio

- calendario

Programacion carrera de la cancela

Modo de funcionamiento

Funcionamiento Master-Slave

Reposicionamiento

Apertura parcial

Multi decodificador

Mando por radio

Funcionamiento a bateria

Senalizaciones de alarma

/N ADVERTENCIAS IMPORTANTES N\

Programador para motores de corriente continua provisto de receptor incorporado que permite memorizar 300 codigos de usuario S4XX y
1000 cddigos usuario $500. El decodificador es de tipo 'rolling code', v la frecuencia de funcionamiento es 433 MHz con mdédulo radio $449
/ 8504 o bien 868 MHz con médulo radio S486 / S508.

La velocidad de rotacién de los motores se controla electrénicamente con inicio lento e incremento posterior; la velocidad se reduce con
antelacion respecto a la llegada al tope, para obtener una parada controlada.

La programacion, realizable mediante las teclas 4m=s=m PROG/OK == permite el ajuste del sensor de esfuerzo y del recorrido completo de
la hoja. La actuacion del sensor anti aplastamiento provoca la inversién de la marcha.

jAtencion! En ningun punto de |a tarjeta eléctronica del programador esta presente la tension de 230 Vac: se dispone solo de la
- baja tension de seguridad. Para la conformidad con la normativa referente a la seguridad eléctrica, se prohibe conectar los bornes
v 9y 10 directamente con un circuito en el cual haya sido aplicada una tension superior a 30 Vac/dc.
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¢ Para el funcionamiento correcto del programador, las baterias incorporadas deberan estar en buen estado; en ausencia de la tensién
de red, si las baterias estan descargadas, se perdera el control de la posicion de la hoja con consecuente sefalizacién de alarma y
reposicionamiento. Controlar también el buen funcionamiento de las baterias cada seis meses (véase pag. 219 'Prueba de las baterias').

¢ La salida para la alimentacién de las cargas controladas (borne 15) ha sido disefiada para reducir el consumo de la bateria en ausencia
de tensién de red; en consecuencia, conectar las fotocélulas y los dispositivos de seguridad.

¢ Cuando llega un mandato via radio o por cable, el programador proporciona tensién en la salida CTRL 24 Vdc, evalla el estado de los
dispositivos de seguridad y —si los mismos resultaran en reposo- activa los motores.

¢ Laconexion con la salida para las 'cargas controladas' permite también realizar el auto test (que se habilita mediante las configuraciones
'TEST FI' y 'TEST FS' en el ment 'OPCIONES') para comprobar el funcionamiento correcto de los dispositivos de seguridad.

¢ Para la alimentacion utilizar un cable conforme con la designacion 60245 IEC 57 (p. e]. 3 x 1.5 mm? HO5RN-F).

* Solo el personal cualificado debe encargarse de sustituir el cable de alimentacion.

* No utilizar cables con conductores de aluminio; no estafiar el extremo de los cables que deben introducirse en la placa de bornes; utilizar
un cable con marcado T min 85°C resistente a los agentes atmosféricos.

* |os conductores deben fijarse de forma apropiada cerca de la placa de bornes, de modo que dicha fijacién cierre tanto el aislamiento
como el conductor.

S| ESQUEMA ELECTRICO PROGRAMADOR PARA CANCELAS CORREDERAS SLX3024 - SLX1524 - SLX824 - SLi924 S|

PROGRAM D'I
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B1  Avisador acustico de senalizacion modalidad 'por radio’ F4 Fusible de cuchilla ¥ 4A J5  Conexion secundaria transformador
BC Tarjeta cargador de bateria (proteccion circuito 24V modalidad bateria) L1 LED alimentacion tarjeta
D1 Display grafico con retroiluminacion J1  Seleccionador orientacion display L2 LED conexionado bateria emoneo
F1  Fusible de cuchilla ' 15A (proteccion alimentacion motor) J2  Conexion MODCA y Bluetooth M1 Modulo de memoria codigos emisores
F2 Fusible de cuchilla * 4A (proteccion circuito 24V) J3  Puente habilitacion maniobra de emergencia R1  Madulo RF, 433 MHz (868 MHz sobre pedido)
F3 Fusible de cuchilla ¥ 15A (proteccion motor modalidad bateria)  J4  Conexion bateria para emisores S4XX / $500

Nota'¥ Los fusibles de cuchilla son como los que se utilizan en el sector automovilistico (tension max. 58V).

Vo03.20

(W (220) 288-1552 I portonesautomaticos@adsver.com.mx =
portonesautomaticos@prodigy.net.mx RESIDENCWAL ~ COMERGM.  INDUSTRIAL

(229) 927-5107, 167-8080, 167-8007, 151-7529. - www.adsver.com.mx



cardin

rieLLo eLettronica group

L |

A n AUTOMATIC
2 | B. Y DOOR
SPECIALISTS

Puertas & Portones Automaticos, S.A. de C.V.

) TABLETA ELECTRONICA PARA AUTOMATISMOS MARCA CARDIN SERIES SL, BL, HL, SLI, BLI.

51 CONEXIONADO PLACA DE BORNES PROGRAMADOR PARA CANCELAS CORREDERAS SLX3024 - SLX1524 - SLX824 - SLi924 S|

1-2
3-4
5-6
7
8

MOT alimentacion motor

ENCODER entradas BI-Gr para sefiales codificador
ENCODER entradas Gy-Yw para sefiales codificador
LCK sefial de desblogueo

CMN comn para todas las entradas/salidas

9-10 LC-CH2 salida (contacto libre de potencial, N.A.) para activacion luz de

1
12

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

24

25

(W (220) 288-1552 I portonesautomaticos@adsver.com.mx

cortesfa (alimentada a parte, Vmax = 30 Vac/Vdc: Iméx = 1A) o para un
segundo canal radio.

La seleccion se efectua mediante mend en el display D1.

CMN comtn para todas las entradas/salidas

LP salida lampara destellante 24 Vdc 25 W con activacion intermitente
(50%), 12,5 W con activacion fija

LS salida luz testigo 24 Vdc 3W

CMN comlin para todas las entradas/salidas

Salida cargas exteriores controladas 24 Vdc

CMN comn para todas las entradas/salidas

Salida cargas exteriores 24 Vdc"

TA (N.A.) entrada tecla de apertura

TC (N.A.) entrada tecla de cierre

TAL (N.A.) entrada tecla de apertura parcial

TD (N.A.) entrada tecla de control secuencial

CMN comin para todas las entradas/salidas

TB (N.C./8.2 kQ) entrada tecla de blogueo (tras la apertura del contacto, se
interrumpe el ciclo de operacion hasta recibir un nuevo mando de marcha) ®
CP (N.C./8.2 kQ) entrada para reborde de seguridad sensible. La apertura
del contacto invierte la marcha (véase 'BORDE ACTIVADO' pag. 221)
tanto durante el cierre como durante la apertura @

FS (N.C./8.2 k) entrada para dispositivos de seguridad (fotocélula de
parada). La apertura del contacto bloquea la marcha; al regresar a la

portonesautomaticos@prodigy.net.mx

RESIDENCIAL

condicién de reposo, después deltiempode pausa, lamarchasereanudara
en el sentido de cierre (solo con el cierre automatico habilitado) @

26  FI (N.C./8.2 kQ) entrada para dispositivos de seguridad (fotocélula de
inversion durante el cierre). La apertura del contacto, consecuente a la
intervencién de los dispositivos de seguridad, durante la fase de cietre,
activaré la inversion de la marcha®

27 Masa antena radio receptora

28  Central antenaradio receptora (si se utiliza una antena exterior, conectarla
con un cable coaxial RG58 imp. 500)

29 CMN comun para las teclas de emergencia

30 EMRG1 (N.A)) entrada tecla para maniobra de emergencia 1

31 EMRG2 (N.A)) entrada tecla para maniobra de emergencia 2

Nota"Lasumadelasdossalidasparacargasexterioresnodebeexcederde 10W.
Nota @ La seleccion (N.C./8.2 kQ)) se efecttia mediante ment en el display D1.

TODOSLOSCONTACTOSN.C.QUENO SEUTILICEN DEBEN PUENTEARSE
En consecuencia, deben deshabilitarse los test en los dispositivos de seguridad
correspondientes (FI y FS). Si se habilita el test en Fl y FS, tanto la parte
emisora como la parte receptora de dichos dispositivos de seguridad deben
ser conectadas a las cargas controladas (CTRL24Vdc). Considerar que si el
test esta habilitado, transcurre aproximadamente un segundo tras la recepcion
de un control y el movimiento de la cancela.

¢ Alimentar el circuito y comprobar que el LED verde de alimentacion de la
tarjeta L1 se encienda y el LED L2 de conexionado bateria erroneo esté
apagado.

¢ Siel LED L1 no se encienda comprobar las condiciones de los fusibles y
la conexién del cable de alimentacion del primario del transformador.

* Sise enciende el LED L2 desconectar la bateria inmediatamente.
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ESQUEMA ELECTRICO PROGRAMADOR PARA CANCELAS BATIENTES
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BL HL
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B1 Avisador acustico de sefializacion modalidad 'por radio’ F4 Fusible de cuchilla * 4A J5 Conexién secundaria transformador
BC Tarjeta cargador de bateria (proteccion circuito 24V modalidad bateria) L1 LED alimentacion tarjeta
D1 Display grafico con retroiluminacion J1  Seleccionador orientacion display L2 LED conexionado bateria erdneo
F1 Fusible de cuchilla *10A (proteccion alimentacién motor) J2  Conexion Bluetooth M1 Modulo de memoria codigos emisores
F2 Fusible de cuchilla * 4A (proteccion circuito 24V) J3  Puente habilitacion maniobra de emergencia ~ R1 Mddulo RF, 433 MHz (868 MHz sobre pedido)
F3 Fusible de cuchilla * 10A (proteccion motor modalidad bateria)  J4  Conexion bateria para emisores S4XX / S500

Nota® Los fusibles de cuchilla son como los que se utilizan en el sector automovilistico (tension méx. 58V).
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5L HL CONEXIONADO PLACA DE BORNES PROGRAMADOR PARA CANCELAS BATIENTES

1-2
3-4
5-6
7
8

MOT alimentacién motor

ENCODER 1 entradas BI-Gr-Gy-Yw para sefiales del codificador
ENCODER 2 entradas BI-Gr-Gy-Yw para sefiales del codificador
CMN comin para todas las entradas/salidas

ELS salida para cerradura eléctrica 12 Vdc - 15 W

9-10 LC-CH2 salida (contacto libre de potencial, N.A.) para activacién luz de

11
12

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

24

25

(W (229) 2881552 D

cortesia (alimentada a parte, Vmax = 30 Vac/dc: Imax = 1A) o para un
segundo canal radio.

La seleccion se efectlia mediante menU en el display D1.

CMN comtn para todas las entradas/salidas
LPsalidasalidalémparadestellante 24 Vdc 25 W conactivacion intermitente
(50%), 12,5 W con activacion fija

LS salida luz testigo 24 Vdc 3W

CMN comin para todas las entradas/salidas

Salida cargas exteriores controladas 24 Vdc

CMN comin para todas las entradas/salidas

Salida cargas exteriores 24 Vdc'"

TA (N.A.) entrada tecla de apertura

TC (N.A.) entrada tecla de cierre

TAL (N.A.) entrada tecla de apertura parcial

TD (N.A.) entrada tecla de control secuencial

CMN comn para todas las entradas/salidas

TB (N.C./8.2 k0)) entrada tecla de bloqueo (tras la apertura del contacto, se
interrumpe el ciclo de operacién hasta recibir un nuevo mando de marcha) @
CP (N.C./8.2 k) entrada para reborde de seguridad sensible. La apertura
del contacto invierte la marcha (véase 'BORDE ACTIVADO' pag. 221)
tanto durante el cierre como durante la apertura @

FS (N.C./8.2 kQ)) entrada para dispositivos de seguridad (fotocélula de
parada). La apertura del contacto bloguea la marcha; al regresar a la

portonesautomaticos@adsver.com.mx
portonesautomaticos@prodigy.net.mx

(229) 927-5107, 167-8080, 167-8007, 151-7529.

BL HL

condiciéndereposo, despuésdel tiempode pausa, lamarcha sereanudara
en el sentido de cierre (solo con el cierre automatico habilitado) @

FI (N.C./8.2 kQ) entrada para dispositivos de seguridad (fotocélula de
inversion durante el cierre). La apertura del contacto, consecuente a la
intervencién de los dispositivos de seguridad, durante la fase de cierre,
activara la inversion de la marcha®

Masa antena radio receptora

Central antena radio receptora (si se utiliza una antena exterior, conectarla
con un cable coaxial RG58 imp. 500)

CMN comun para las teclas de emergencia

30 EMRG1 (N.A.) entrada tecla para maniobra de emergencia 1

31 EMRG2 (N.A) entrada tecla para maniobra de emergencia 2

NotaLasumade las dos salidas paracargas exteriores no debe excederde 10W.
Nota @ La seleccion (N.C./8.2 kQ)) se efectlia mediante mend en el display D1.

TODOSLOSCONTACTOSN.C.QUENOSEUTILICEN DEBEN PUENTEARSE

En consecuencia, deben deshabilitarse los test en los dispositivos de seguridad

correspondientes (Fl y FS). Si se habilita el test en Fl y FS, tanto la parte

emisora como |a parte receptora de dichos dispositivos de seguridad deben

ser conectadas a las cargas controladas (CTRL24Vdc). Considerar que si el

test esta habilitado, transcurre aproximadamente un segundo tras la recepcion

de un control y el movimiento de la cancela.

¢ Alimentar el circuito y comprobar que el LED verde de alimentacién de la
tarjeta L1 se encienda y el LED L2 de conexionado bateria erréneo esté
apagado.

¢ Siel LED L1 no se encienda comprobar las condiciones de los fusibles y
la conexion del cable de alimentacion del primario del transformador.

* Sise enciende el LED L2 desconectar la bateria inmediatamente.

26

27
28

29
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Procedimiento de programacion 1) Pantalla inicial

1) Pantalla inicial =l ProGRAM

* Llevar la alimentacién general hasta la caja de bornes separada de 3 vias. %
° Conec.tar los conductores de control y los procedentes de los dispositivos de seguridad. =
ATENCION: TODOS LOS CONTACTOS N.C. QUE NO SE UTILICEN DEBEN PUENTEARSE =

El display grafico mostrara la pantalla inicial con la frase 'PROGRAM' parpadeante. % 00.000.007
Indicaciones en el display enreposo activado = 07-06-16 15.35
- Sefalizacion tecla de bloqueo [TB]

- Sefializacion fotocélulas de inversion [F] - " E| |E| EI
- Senalizacion fotocélulas de parada [ FS | [FS] 5 2B S 2 = |_€) = PROG/OK ==p
- Sefalizacion banda sensible CP] ][@]H@] ‘ @H ‘ i

- Senalizacion tecla de apertura T —

- Senalizacion tecla de cierre [TC] 1a) Pantalla inicial

- Senalizacion control secuencial (TD] (alimentada por la red)
- Senalizacion tecla de apertura parcial TAL TAL

Las indicaciones en el display estan inactivas (frase blanca sobre fondo negro) si la seguridad respectiva no esta = PROGRAM
activada. Comprobar que la activacion de las seguridades determine la inversién del campo correspondiente %
(frase negra sobre fondo blanco). %
Si una o mas sefiales de seguridad -E1- - [&3] estan activados comprobar que los contactos de % 00.000.007 <=
las seguridades que no se utilizan estén conectados con puentes a la placa de bornes. = 07-06-16 15.35
Las sefiales [TA] - - - cambian estado en el display cuando se activa el mando correspondiente, por

elemplo, pulsando la tecla ‘'TA' el campo en el display pasa de 'inactivo’ a 'activo’ (frase blanca sobre fondo negro). E E| IE'
* El simbolo =)= en la pantalla inicial indica que la centralita esta alimentada por la red principal. 4= PROG/OK =—p
+ El simbolo (Il en la pantalla inicial indica que la centralita esta alimentada por la bateria cargada al 100%. 1b) Pantalla inicial

. . A . o ) (alimentada por la bateria)
- El simbolo ¢ il en la pantalla inicial indica que la centralita esta alimentada por la bateria cargada al 75%;

PROGRAM

00.000.007 1M
07-06-16 15.35

- Elsimbolo¢| | Jlljen la pantalla inicial indica que la centralita esta alimentada por la baterfa cargada al 50%;

- Elsimbolo ¢ [l en la pantalla inicial indica que la centralita esta alimentada por la bateria cargada al 25%;

- El simbolo | en la pantalla inicial indica que la centralita esta alimentada por la bateria cargada al 0%.

100000000000000000

* El nimero de las maniobras del operador, en este caso 00.000.007, la fecha 07-06-16 y la hora 15.35

queda siempre visualizado en la pantalla inicial.

* Todas las funciones de la centralita pueden configurarse mediante el menu en el Display con las tres teclas EI E' lzl
situadas debajo del mismo: ¢== PROG/OK ==p
- utilizar las flechas < s para navegar en los menlis; 2) Seleccion del idioma

utilizar PROG/OK para modificar la configuracion del parametro seleccionado y/o para confirmar.

Vo03.20
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2) Seleccion del idioma

=1 [/TALIANO
= fl FRANCAIS
¢ Pulsar las teclas 4mmmm mmp simultaneamente para entrar en el submenu 'seleccion del idioma'. = f ENGLISH
i - . £ | NEDERLANDS
* Pulsar las teclas 4mmmm wemsp para cambiar el idioma: italiano - espanol etc. Sl
¢ Pulsar la tecla PROG/OK para confirmar el idioma. Eﬂ ESPANOL
* Cuando se configura la lengua de preferencia, el display regresa a la pantalla inicial. " A 34

[o] [o] [o]

4== PROG/OK =
3) Configuracion de Pantalla 3) Configuracién de Pantalla  3a) Contraste

* Pulsar una tecla 4 messp para entrar en el menu principal.
. = @l OPCIONES =1 JCONTRASTE
* Irala posicion [N .XEW.Y v pulsare la tecla PROG/OK. = =
P ‘_y P 0 = | SEGURIDADES =
* Resalta la opoion [IINIGYENE = | MARCHA = | RETROILUMINACION
R T v | US| ] eoscG
ara regular el CONTRASTE pulsar la .tec a PROG/OK otra vez = | ChLenoario = sauoa
- pulsar les flechas 4mmmm (para reducir el contraste) s (para = cODIGOS RADIO =
incrementar el contraste) hasta obtener el efecto deseado. El display S8 A v =1 PN v
mostrara el cambio de contraste en tiempo real;
¢ Pulsar la tecla PROG/OK para confirmar el nivel seleccionado. 3b) Contraste 3c) Retroiluminacién
* Para ir al submeni RETROILUMINACION pulsar la tecla s Sgrrrrrrrrrrrrrrer| S| CONTRASTE
una vez. N =l - rRec. conTRASTE <[ E | ERESINIATEN
* Pulsar la tecla PROG/OK para desplazarse ciclicamente entre los =l B 30 . = 60 SEG.
valores disponibles: = R S §§ SALIDA
- retroiluminacién siempre ON; = =i
- retroiluminacién 60 segundos; A= A A v
- retroiluminacién 30 segundos.
3d) Retroiluminacion 3e) Salida
¢ Pulsar la tecla mmmp para ir a la opcion Salida.
=l CONTRASTE = ll CONTRASTE
¢ Pulsar la tecla PROG/OK para regresar al men( PANTALLA. = =
=] |RETROILUMINACION E RETROILUMINACION
=| SIEMPRE ON =| SIEMPRE ON
= fJ SALIDA =
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4) Configuracion de marcha

4a) Seleccion motor para cancelas correderas
Ir ala posicion [[EGTERIY v pulsar a tecla PROG/OK.

SL

4a) Seleccion motor

* Resalta la opcion [EETESalEoLIO LY SE!'ng_lON MOTC_JH
¢ Pulsar la tecla PROG/OK para desplazarse entre las opciones disponibles: | 4 CO
- SLX824 - 800 kg = NIVEL 1

- SLX1524 - 1500 kg APERT. LIMITADA
- SLX3024 - 3000 kg 2 METROS

- SLi924ESB - 700 kg A \J
- SLi924ELB - 1000 kg

¢ Pulsar la tecla memp para confirmar el motor y pasar al parametro siguiente

4a) Selecciéon motor para cancelas de batientes BL HL 4a) Seleccién motor

o Iralaposicion y pulsar |a tecla PROG/OK

* Resalta la opcion [EEIESEENLEICLE
* Pulsar la tecla PROG/OK para desplazarse entre las opciones disponibles: BL3924MCB

- BL3924MCB SENSOSiv(?E?FiTRIE NTE
B i APERT. LIMITADA
- BLiS4 REGULACION 1

- HL2524ESB A v
- BL824

- BLi1000

- BLTOW24

- BLEGOS

- BL224E

- BL1924ASW

* Pulsar |a tecla s para confirmar el motor y pasar al parametro siguiente

4b) Sensor de corriente SL 4b) Sensor de corriente

* Pulsar la tecla PROG/OK para desplazarse ciclicamente entre los valores disponibles: ; SELECCION MOTOR

- Nivel 1 = absorcion del motor + 2 amperios; £ [ SLX3024  3000Kkg

- Nivel 2 = absorcion del motor + 3 amperios; - Nivel 3 = absorcion del motor + 4 amperios;

- Nivel 4 = absorcion del motor + 5 amperios; - Nivel 5 = absorcion del motor + 6 amperios. APERTURA PARCIAL

* Pulsar la tecla e para confirmar el nivel seleccionado; el programador guarda el valor y se dirige 2 METROS
automaticamente al proximo parametro. A i

El programador ejecuta &l control de la absorcion del motor, detectando el aumento del esfuerzo mas alla de los

limites permitidos para el funcionamiento normal y actuando como dispositivo de seguridad adicional. Cuando

se actua en el sensor la cancela invierte el movimiento de forma inmediata en 10 cm, aproximadamente, tanto

sl s& ciemra como si se abre, de forma que se pueda eliminar el obstaculo; después permanece parada durante 3

minutos y, superado este lapso de tiempo, vuelve a moverse en la misma direccion en que se habia producido

la interrupcion, habiendo previamente efectuado una pre intermitencia de 10 segundos. 4bl T et

4b) Sensor de corriente

BL HL

* Pulsar la tecla PROG/OK para desplazarse ciclicamente entre los valores disponibles: SELECCION MOTOR
- Nivel 1 = absorcion del motor + 2 amperios e
= abs | pe ' ) SENSOR CORRIENTE
- Nivel 2 = absorcion del motor + 2.3 amperios; - Nivel 3 = absorcion del motor + 2.6 amperios; NIVEL 1
- Nivel 4 = absorcion del motor + 3 amperios; Nivel 5 = absorcion del motor + 3.5 amperios. APERTURA PARCIAL
» Pulsar la tecla mmmp para confirmar el nivel seleccionado; el programador quarda el valor y se dirige REGULACION 1
automaticamente al proximo parametro. A il

El programador ejecuta el control de la absorcién del motor, detectando el aumento del esfuerzo mas alla de los
limites permitidos para el funcionamiento normal y actuando como dispositivo de seguridad adicional,

Si el sensor interviene durante la fase de cierre, la hoja invierte inmediatamente el movimiento y se abre
completamente. Si el sensor interviene durante la fase de apertura, la hoja invierte inmediatamente el movimiento
durante algunos centimetros y luego se detiene para liberar el obstaculo

Si el cierre automatico esta habilitado, espera el tiempo de pausa y después efectia el ciere.

portonesautomaticos@prodigy.net.mx RESIDENGAL  COMERGIAL
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4c) Apertura parcial SL 4c) Apertura parcial

¢ Pulsar la tecla PROG/OK para desplazarse ciclicamente entre los valores disponibles: = I SELECCION MOTOR

- 1 metro; 2 metros; 3 metros; 4 metros; 5 metros; 6 metros; 7 metros; 8 metros; 9 metros = ] SLX3024  3000kg

* Pulsar |a tecla e para confirmar el nivel seleccionado; el programador guarda el valor y se dirige = SENSOSW%OLZF“ENTE
automaticamente al préximo parametro. S| [PERTURA PARCIAL

Apertura parcial para permitir la apertura parcial para el paso peatonal (botén TAL). El mando de apertura = 2 METROS

parcial puede darse también usando un mando radio. L 4

>

4c) Apertura parcial BL HL o) apertura imitac
* Pulsar la tecla PROG/OK para desplazarse ciclicamente entre los valores disponibles:

- Regulacién 1 = 1/3 del recorrido hoja 1; Regulacién 2 = 1/2 del recorrido hoja 1 SELECCION MOTOR
Regulacion 3 = 2/3 del recorrido hoja 1; Regulacion 4 = recorrido completo hoja 1 SENSBé:g%%T%gENTE
* Pulsar la tecla mmmp para confirmar el nivel seleccionado; el programador guarda el valor y se dirige NIVEL 2

automaticamente al préximo pardmetro.

Apertura parcial para permitir la apertura parcial para el paso peatonal (boton TAL). El mando de apertura
parcial puede darse también usando un mando radio.

APERTURA PARCIAL
REGULACION 1

(00000000000o0ooo00

>
|

4d) Distancia desde el tope de cierre S |_ 4d) Distancia tope de cierre

¢ Pulsar la tecla PROG/OK para desplazarse ciclicamente entre los valores disponibles: = N EEETTeEEE
- 0 pasos; 1 paso; 2 pasos (valor por defecto); 3 pasos; 4 pasos; 5 pasos; 6 pasos; 7 pasos; 8 pasos; 9 =i NIVEL 2
pasos = [ APERTURA PARCIAL
* Pulsar la tecla mmmap para confirmar el nivel seleccionado; el programador guarda el valor y se dirige S 3 METROS
automaticamente al préximo parametro. j |P'S. TOPE GIERRE
Configuracion de la distancia desde el tope de cierre (célculos del codificador). Una vez detectados los finales § 2 PASOS
de carrera mecanicos en apertura y cierre, el programador aplica esta correccion para evitar que la cancela A v
corredera choque continuamente contra los topes mecanicos en cada ciclo de trabajo.
4e) Distancia desde el tope de apertura 4e) Distancia tope de
apertura
¢ Pulsar la tecla PROG/OK para desplazarse ciclicamente entre los valores disponibles: =
- 0 pasos; 1 paso; 2 pasos; 3 pasos (valor por defecto); 4 pasos; 5 pasos; 6 pasos; 7 pasos; 8 pasos; = APER;‘&;_ H'Z’:‘SHC'AL
9 pasos =Wl DIS. TOPE CIERRE
¢ Pulsar |a tecla mmmsp para confirmar la eleccion p. ej. 3 pasos; el programador guarda el valor y se dirige = 4 PASOS
automaticamente al proximo parametro. S| |D's. TOPE APERT.
Configuracion de la distancia desde el tope de apertura (calculos del codificador). Una vez detectados los = 3 PASOS
finales de carrera mecanicos en apertura y cierre, el programador aplica esta correccion para evitar que la — A A\

cancela corredera chogue continuamente contra los topes mecanicos en cada ciclo de trabajo.
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4f) Desfase en apertura BL HL 4f) Desfase en apertura
* Pulsar la tecla PROG/OK para desplazarse ciclicamente entre los valores disponibles: = Il APERTURA PARCIAL
- 0 pasos; 1 paso; 2 pasos; 3 pasos (valor por defecto); 4 pasos; 5 pasos; 6 pasos; 7 pasos; 8 pasos; = 3 METRI
9 pasos E DIS. TOPE CIERRE
: i ; i = 4 PASOS
* Pulsar la tecla mmmsp para confirmar la eleccion p. e]. 3 pasos; el programador guarda el valor y se dirige = DESFASE APERTURA
automaticamente al proximo parametro. %
Configuracién del espacio de desfase (calculos de codificador) entre las dos puertas en fase de apertura y, =1 N v
por consiguiente, durante el cierre. Tiene efecto solo si el parametro 5n 'desfase en apertura' en el menu
opciones presenta un valor de 'ON'. 4g) Espacio de frenado
4g) Espacio de frenado BL HL
* Pulsar la tecla PROG/OK para desplazarse ciclicamente entre los valores disponibles: = | DIS. TOPE CIERRE
- o i o = 4 PASOS
- Regulacién 0 = deshabilitado (valor por defecto); regulacion 1 = espacio minimo = | DESFASE APERTURA
Regulacion 2 = espacio intermedio; regulacién 3 = espacio maximo = 3 PASOS
¢ Pulsar la tecla e para confirmar la eleccion p. ej. regulacion 2; el programador guarda el valor y se %
dirige automaticamente al proximo parametro. % : REGULACION 2 =

Configuracion del espacio de frenado en la ultima parte de la fase de cierre.

4h) Velocidad de frenada B L H L 4h) Velocidad de frenada

* Pulsar la tecla PROG/OK para desplazarse ciclicamente entre los valores disponibles:

= f DESFASE APERTURA

- Regulacion 1 = velocidad baja; regulacion 2 = velocidad media; regulacion 3 = velocidad alta % 3 PASOS
¢ Pulsar la tecla mmmsp para confirmar la eleccion p. €j. regulacion 3; el programador guarda el valor y se % ESFT;&IJ?_AFCESEZDA

dirige automaticamente al préximo parametro. =l IVELOC_ FRENADA

o : ’ _ ‘ % REGULACION 3

Conﬂguramqn de Ial velocidad de fre!:nado en fase de cierre. Por defecto esta configurado en '1' pero tiene =l N ¥
efecto solo si el pardmetro 4g 'espacio frenada' presenta un valor de uno a tres.
4i) Tiempo de pausa 4i) Tiempo de pausa
e Pulsar la tecla PROG/OK para entrar en el submenu. =N pis. ToPE CiERRE
* Para ajustar el tiempo de pausa pulsar la flecha hasta que aparezca el tiempo deseado: =] 4 PASOS
- 4mmm para reducir el tiempo; % DIS. TOPE APERT.
- =mmm para aumentar el tiempo. E — 5 (52
¢ Simantiene pulsado la flecha por largo tiempo el valor cambia rapidamente y el display grafico mostrara % 240 SEG.

los cambios en tiempo real. =

v

| 2

¢ Pulsar la tecla PROG/OK para confirmar el tiempo elegido.
* Pulsar la tecla e para ir al parametro siguiente.
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ok k ok ok khk ok k ok kA kK

El tiempo de pausa se adquirird durante la programacion (véase apartado de programacion carrera), con
esta opcion sera posible modificar el valor sin volver a programar la carrera de la hoja.

* *

« TIEMPO DE PAUSA +
* 240 SEG. *

Wk ok ok w ok ok ok ok ok ok ok ok ok ke

(000000000nooooo oo

=

4m) Restablecimiento de los parametros 4m) Reiniciar parametros
* Para poner a cero todos los parametros restableciendo los valores predefinidos pulsar la tecla PROG/ = DESFASE APERTURA

oK = 5 PASOS

ol =
. y . =@ TIEMPO DE PAUSA

* Pulsar la tecla s para confirmar la eleccién y poner a cero los parametros. = 240 SEG.
¢ Pulsar la tecla 4mmmm para regresar a la pantalla anterior sin alterar los pardmetros. =i
* Pulsar |a tecla mmsp otra vez para ir al parametro siguiente. % OK

Atencion: este mando pondra a cero todos los pardmetros del sistema, incluso la carrera de la cancela
y el sensor de corriente, por lo tanto sera obligatorio repetir el procedimiento de programacion (véase

pagina 211). -
E ok ok ok ok R Rk ok kW kR ko W
=@+ RENICIAR -+
=+ PARAMETROS ? =
=

4n) Version de firmware 4n) Version de firmware

¢ El display muestra la version de firmware actual, p. ej. SLX15/324 V1.1. =l REINICIAR PARAM.

La version de firmware variara segun el tipo de centralita (SL-BL). = OK
* Pulsar |a tecla s para ir al parametro siguiente UGN =
¢ Pulsar la tecla PROG/OK para retornar en el menu principal. = SALIDA '
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5) Parametros opcionales

5a) Tecla dinamica de control secuencial 5a) Tecla dinamica
* Irala posicion y pulsar la tecla PROG/OK.

¢ Pulsar la tecla PROG/OK para desplazarse entre las opciones disponibles:
- ABRE-STOP-CIERRE (abre-stop-cierre-stop) - ABRE-CIERRE

TECLA DINAMICA
ABRE - STOP - CIERRE
CIERRE AUTOMAT.

Jnanonoooooooo

* Pulsar la tecla mmmsp para confirmar la eleccion p. ej. ABRE-CIERRE; el programador guarda el valor y PREDEOSNFE LLO

se dirige automaticamente al préximo parametro. = ON
Esta opcion determina el comportamiento de la funcion TD que puede accionarse con una tecla conectada a la entrada = A v
TD borne 21 o bien a distancia mediante control por radio usando 'FUNCION CANALES' del men( [l tRAL B 18]

5b) Cierre automatico

5b) Cierre automatico —W TecLa pinamicA
¢ Pulsar la tecla PROG/OK para desplazarse entre las opciones disponibles: = W ABRE-STOP- CIERRE
- ON-OFF =1 [CIERRE  AUTOMAT.
¢ Pulsar la tecla mmmp para confirmar la eleccion p. ). el programador guarda el valor y se dirige % ON

automaticamente al proximo parametro. g PREDE)SJ L
Esta opcion determina el comportamiento del modo Automatico, véase capitulo ‘ = & v

5c¢) Predestello

* Pulsar la tecla PROG/OK para desplazarse entre las opciones disponibles:

- ON - OFF

* Pulsar la tecla e para confirmar la eleccion p. ej. ON; el programador guarda el valor y se dirige

5¢) Predestello

TECLA DINAMICA
ABRE - STOP - CIERRE
CIERRE AUTOMAT.

(oonnoooonnonoooOng

automaticamente al proximo parametro. ON
Con el predestello ON el programador hara un pre-parpadeo de unos tres segundos después de la recepcion de cualquier PREDESTELLO
mando. ON
& v
5d) Lampara destellante 5d) Lampara destellante
¢ Pulsar la tecla PROG/OK para desplazarse entre las opciones disponibles:
. . = @ CIERRE AUTOMAT.
- INTERMITENTE (con bombilla 24V y electronica a bordo) = ON
- FIJA (lampara destellante con electrénica a bordo) = PREDESTELLO
; 7 . = ON
* Pulsar la tecl ra confirmar la eleccion p. ej. INTERMITENTE; el programador guarda el valor L .
Pus.al aecaf)paaco ,é aeeclco p. € NTE; el programador guarda el valor y =1 JLAMPARA DESTELL.
se dirige automaticamente al proximo parametro. = INTERMITENTE
Esta opcion determina el comportamiento de la salida del lampara destellante LP borne 12 (absorcion 25 W = A v

con activacion intermitente (50%), 12,5 W con activacion fija)
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5e) Luz testigo

5e) Luz testigo
* Pulsar la tecla PROG/OK para desplazarse entre las opciones disponibles:

- INTERMITENTE - FIJA g P

* Pulsar |a tecla messp para confirmar la eleccion p. ej. INTERMITENTE; el programador guarda el valor y % LAMPARA DESTELL.
se dirige automaticamente al proximo parametro. E INTERMITENTE

Esta opcion determina el comportamiento de la salida del luz testigo LS borne 13 (absorcién 3 W). Con la = LUZ TESTIGO

configuracion intermitente la luz testigo se pone intermitente lentamente durante la apertura, rapidamente durante el = INTERMITENTE

cierre, permanece encendida cuando la cancela se bloquea en posicion no totalmente cerrada y se apaga cuando — A v

la cancela esta totalmente cerrada.

5f) Fotocélula de inversion 5f) Fotocélula Fi

* Pulsar la tecla PROG/OK para desplazarse entre las opciones disponibles: .

. ; . = i LAMPARA DESTELL.

EN CIERRE (Fl activas solg en C|erreJ. ‘ | ‘ E INTERMITENTE

- ADEMAS EN STOP (FI activas también en bloqueo: si las fotocélulas resultan en alarma y la cancela = LUZ TESTIGO
estd en estado de bloqueo, el sistema no acepta control de marcha alguno ni siquiera de apertura) = INTERMITENTE

* Pulsar |a tecla mmmsp para confirmar la eleccion p. ). EN CIERRE; el programador guarda el valor y se dirige 'E FOTSNCE%EUF:-:EI NV.
automaticamente al proximo parametro. _

La activacion del dispositivo de seguridad Fl durante la fase de cierre conlleva siempre la inversion de la marcha. A v

104

5g) Test FI 5g) Test FI

¢ Pulsar la tecla PROG/OK para desplazarse entre las opciones disponibles: = LUZ TESTIGO

- ON - OFF = INTERMITENTE

* Pulsar la tecla mmmsp para confirmar la eleccion p. ej. ON; el programador guarda el valor y se dirige =i FOTSNC(ESILEURL:EINV.
automaticamente al proximo parametro. = TEST FI

Si se habilita el test tanto la parte emisora como la parte receptora de dichos dispositivos de seguridad deben ser % ON

conectadas a las cargas controladas (CTRL 24 Vdc bornes 14-15). Considerar que si el test esta habilitado, transcurre = A

aproximadamente un segundo tras la recepcion de un mandato y el movimiento de la/las hoja‘hojas.

5h) Test FS 5h) Test FS

¢ Pulsar la tecla PROG/OK para desplazarse entre las opciones disponibles: =l FOTOCELULA INV.

- ON-OFF = EN CIERRE

* Pulsar la tecla mmmp para confirmar la eleccion p. ej. ON; el programador guarda el valor y se dirige % TESL fi
automaticamente al proximo parametro. % TEST FS

Si se habilita el test tanto la parte emisora como la parte receptora de dichos dispositivos de seguridad deben ser % ON

conectadas a las cargas controladas (CTRL 24 Vdc bornes 14-15). Considerar que si el test esta habilitado, transcurre = A v

aproximadamente un segundo tras la recepcion de un mandato y el movimiento de la/las hoja/hojas.
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5i) Instalacion motor SL 5i) Instalacion motor
¢ Pulsar la tecla PROG/OK para desplazarse entre las opciones disponibles:
- IZQUIERDA (valor por defecto) = TESL Fl
=
- DERECHA = TEST FS
¢ Pulsar la tecla mmmsp para confirmar la eleccion p. ej. IZQUIERDA; el programador guarda el valor y se = ON
dirige automaticamente al proximo parametro. = INSTAL. MOTOR
Las automatizaciones para cancelas correderas pueden ser instalados tanto por la derecha como por la izquierda = IZQLIERDA
de la apertura de paso. " A v
FrYa
5m) Hombre presente SL 5m) Hombre presente
* Pulsar la tecla PROG/OK para desplazarse entre las opciones disponibles: = TEST FS
- ON - OFF = ON
* Pulsar la tecla s para confirmar la eleccion p. ej. ON; el programador guarda el valor y se dirige = INSTASLNIS'I%TOHE
- Y ; = '
automaticamente al proximo parametro. B | HOMBRE PRESENTE
El modalidad hombre presente puede utilizarse para mover la puerta en fase de cierre (o de apertura) bajo el 5 ON
control directo del operador, véase el capitulo . = A v
5n) Desfase en apertura B L H L 5n) Desfase en apertura
¢ Pulsar la tecla PROG/OK para desplazarse entre las opciones disponibles: » ——
- ON - OFF = ON
* Pulsar |a tecla mmmp para confirmar la eleccion p. ej. ON; el programador guarda el valor y se dirige = TEST FS
automaticamente al proximo parametro. = ON
, . =1 |DESFASE APERTURA
Si se habilita el desfase, durante la maniobra de apertura primero se activara la hoja 1 y luego la hoja 2; en =] ON
cambio, durante el cierre, primero se activara la hoja 2 y luego la hoja 1. Con el desfase inhabilitado, las hojas = A v
se mueven simultaneamente.
50) Cerradura eléctrica BL HL 50) Cerradura eléctrica
* Pulsar la tecla PROG/OK para desplazarse entre las opciones disponibles: TEST FS
- ON-OFF ON

DESFASE APERTURA

ON
CERRADURA ELECT.
ON
v

A

* Pulsar la tecla mmmp para confirmar la eleccion p. e. ON; el programador guarda el valor y se dirige
automaticamente al proximo parametro.

Habilitando la cerradura eléctrica, antes de iniciar el movimiento de la hoja 1, se activara la salida ELS (borne 8)
y la misma permanecera activa mientras la hoja 1 no haya recorrido algunos centimetros.

(ooonoooonoooooonoo

P
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5p) Memoradio 5p) Memoradio
e Pulsar la tecla PROG/OK para desplazarse entre las opciones disponibles:
- ON - OFF = INSTAL. MOTOR
= IZQUIERDA

* Pulsar la tecla s para confirmar la eleccion p. ej. ON; el programador guarda el valor y se dirige = | HOMBRE PRESENTE

automaticamente al proximo parametro. % ON
Memorizacion de otros canales S4XX - $500 por radio, véase el capitulo [\ [seNle]z8:7.1s](6], % MEM 8EAD'O
5q) CP hoja abierta SL A
e Pulsar la tecla PROG/OK para desplazarse entre las opciones disponibles: 5q) CP Hoja abierta
- RES. TIEMPO PAUSA (restablece el tiempo de pausa)
- BLOQUEQ (detiene la cuenta del tiempo de pausa) = @ HOMBRE PRESENTE
* Pulsar la tecla mmmsp para confirmar la eleccion p. ej. BLOQUEO; el programador guarda el valor y se % ON

dirige automaticamente al proximo pardmetro. = MEMORADIO
Esta opcion determina el comportamiento de la centralita cuando el borde sensible CP se activa con la cancela % CP HO JBIEF{TA
completamente abierta, restableciendo o blogueando el tiempo de pausa; en este caso, para retomar el recuento o %
accionar el cierre sera necesario dar un mando de movimiento. =| N v
5r) Salida LC/CH2
* Pulsar la tecla PROG/OK para desplazarse entre las opciones disponibles: 5r) Salida LC/CH2
- CANAL RADIO (el contacto esta dirigido desde el segundo canal radio)
- LUZ DE CORTESIA (el contacto se cierra en modo temporizado) MEMORADIO
- SENALIZACIONES DE ERROR (el contacto se cierra en caso de error) solo serie S L CP HO Jih:\BIERT A
* Pulsar la tecla mmmp para confirmar la eleccion p. ej. CANAL RADIO; el programador guarda el valor y BLOQUEO

SALIDA LC/CH2

se dirige automaticamente al proximo parametro.
CANAL RADIO

Esta opcién determina el comportamiento de la salida LC/CH2 entre los bornes 9-10 véase | (elele} o] 0] e (] TV 1[5y (0

(000000ooonoooonooo

A v

5s) Bateria descargada 5s) Bateria descargada
* Pulsar la tecla PROG/OK para desplazarse entre las opciones disponibles:
- BLOQUEQO (la cancela se bloquea) =g °P E-IIBOLJO% ﬁig RTA
- APERTURA GARANTIZADA (garantiza la apertura de la cancela) % SALIDA LC/CH2
- CIERRE GARANTIZADO (garantiza el cierre de la cancela) =i CANAL RADIO
* Pulsar |a tecla mmmp para confirmar la eleccion p. . BLOQUEO; el programador guarda el valor y E BAT. DESCARGADA

se dirige automaticamente al proximo parametro. =i DLEXRIES =
Esta opcion determina el comportamiento de la centralita cuando la bateria esta casi descargada. =

Vo03.20
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5f) Master/slave SL 5t) Master/Slave

* Pulsar la tecla PROG/OK para desplazarse entre las opciones disponibles: » SALIDA LG/CH2
- MASTERMODE (motor master en una instalacion con dos motores en cancela de puertas correderas) % CANAL RADIO
- SLAVE MODE (motor slave en una instalacion con dos motores en cancela de puertas correderas) = @l BAT. DESCARGADA
- OFF (configuracion para instalaciones con motor simple - valor predefinido) % CANAL RADIO
¢ Pulsar latecla ara confirmar la eleccién p. ej. OFF; el programador guarda el valor y se dirige = MASTER/GLAVE
Tk, e Peg Oy Py 9 yseding = | MASTER MODE
automaticamente al préximo parametro. SHa ¥
La opcion doble motor requiere una serie de configuraciones particulares, véase el apartado
. 5t) Cierre forzado
5t) Cierre forzado BL HL
* Pulsar la tecla PROG/OK para desplazarse entre las opciones disponibles: = MEMORADIO
- ON-OFF = SALID;\OTCKCHQ
* Pulsar la tecla memp para ir al parametro siguiente XN % CANAL RADIO
* Pulsar la tecla PROG/OK para retornar en el menu principal. =
Con pardmetro ON, en caso de cierre forzado cuando la hoja esta cerrada por completo, la centralita lleva un % OFF
movimiento de cierre tras una pre intermitencia de 10 segundos. o v
6) Parametros de seguridad
6a) Contacto TB 6a) Contacto TB
* Irala posicion ZVEIIEEY v pulsar la tecla PROG/OK =] | CONTACTO TB
* Pulsar la tecla PROG/OK para desplazarse entre las opciones disponibles: = 8K2
- NC (contacto NC) = CONT}:.(():TO Fl
- BK2 {contacto 8.2K0) . L g =l CcoNnTACTO Fs
* Pulsar la tecla mmmsp para confirmar la eleccion p. ej. NC; el programador guarda el valor y se dirige S NG
automaticamente al préximo parametro. = A v
Esta opcion determina el estado que debe asumir la entrada TB (NC o 8K2) para estar en la condicion de reposo.
¢ Pulsar la tecla PROG/OK para desplazarse entre las opciones disponibles:
- NC (contacto NC) CONTACTO TB
- 8K2 (contacto 8.2K0)

CONTACTO FI
NC
CONTACTO FS

* Pulsar la tecla mmmp para confirmar la eleccion p. ej. NC; el programador guarda el valor y se dirige
automaticamente al proximo parametro.

Esta opcién determina el estado (NC o 8K2) que debe asumir la entrada Fl fotocélula de inversién y la entrada FS para

estar en la condicion de reposo.

(oononnonoooonOnOn
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6d) Contacto CP

¢ Pulsar la tecla PROG/OK para desplazarse entre las opciones disponibles: 6d) Contacto CP

- NC (contacto NC) =M CONTACTO FI

- 8K2 (contacto 8.2K0) =S 8K2

* Pulsar la tecla mmmsp para confirmar la eleccion p. ej. 8K2; el programador guarda el valor y se dirige = CONTACTO FS
automaticamente al proximo parametro X =] NC

* Pulsar la tecla PROG/OK para retornar en el ment principal. =

Esta opcion determina el estado que debe asumir la entrada CP borde de seguridad para estar en la condicion de % 8K2

reposo. A v

7) Codigos radio

7a) Codificacion 7a) Codificacion

* Irala posicion y pulsar la tecla PROG/OK

* Pulsar la tecla PROG/OK para desplazarse entre las opciones disponibles:

- 84XX (serie S449 - S486) - S500 (serie S504 - S508)

¢ Pulsar la tecla mmmp para confirmar la eleccion p. ej. $500; el programador guarda el valor y se dirige

automaticamente al proximo parametro.
Atencion: antes de cambiar el tipo de codificacion es necesario cambiar el modulo de memoria de S4XX

(24LC16B) a S500 (24LC64B,) y viceversa con la central no alimentada.

CODIFICACION S500

MEMORIZACION
CANCELACION
CANCEL. TOTAL
FUNCION CANALES
SALIDA

A v

fanpooboooooooooooo

7b) Memorizacion 7b) Memorizacion
* Pulsar la tecla PROG/OK para entrar en el subment.

CODIFICACION S500

=
=
¢ Sequir las indicaciones descritas a continuacion para memorizar uno o mas canales radio A-B-C-D. =l | MEMORIZACION
= .
Para mas detalles seguir las instrucciones en el capitulo JULL R/ 80 [0l = CANCELACION
. PUl | | oréii ; = CANCEL. TOTAL
En el ejemplo, se afiadio el canal B. Atencién: Los canales se ven solo en la codificacion S500. = | SALIDA
=
v
MEMORIZACION T MEMORIZACION T MEMORIZACION
‘[n....] canal por v mismo canal ek
A memorizar en = 2 por memorizar [ g 7] AB.Y
SR [ e el emisor a \ [ I en el emisor g ; L
- ACTIVACION 1 - - ACTIVACION 2 +  CODIGO
w N R S, - MEMORIZADO -
] (]
MEMBER - g
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7b) Memorizacion
e Pulsar la tecla PROG/OK para entrar en el subment.
* Seguir las indicaciones descritas a continuacion para memorizar uno o mas canales radio A-B-C-D.

Para mas detalles seguir las instrucciones en el capitulo [ A EEEBIVE,
e Pulsar la tecla e para pasar al proximo parametro.

En el ejemplo, se afiadio el canal B. Atencién: Los canales se ven solo en la codificacion S500.

v
MEMORIZACION PULSAR ol MEMCFRIZ;\CION SULEAR o] MEMOHIZ.;\CION
...... AT canal por cereenitiin. | mismo canal R
o] > memorizar en [ [AB--] p{ POr memorizar | p» [AB--]
. >, o’ E el emisor N N ’ i en el emisor :
< ACTIVACION 1 - + ACTIVACION 2 - CODIGO
it i) S e e

.............................................

7¢) Cancelacion
¢ Pulsar la tecla PROG/OK para entrar en el submenu.

¢ Seguir las indicaciones descritas a continuacion para cancelar uno o mas canales radio A-B-C-D. Para
mas detalles seguir las instrucciones en el capitulo JULUEEIEEEEIR,

* Pulsar la tecla memsp para pasar al proximo parametro.

En el ejemplo, se cancel6 el canal A.

CANCELAGION CANCELACION CANCELACION
[n...] PULSAR el .1 PULSAR el o]
e canal por o e canal por el
, LGRS caTcel?r en | rrreerees ZECT" I canceliren [mp TEAERSE: PR
S el emisor LS el emisor "
+ ACTIVACION 1+ + ACTIVACION 2 +  CODIGO
> X ARG + CANCELADO -
7d) Cancelacion total

* Para cancelar todos los emisores en la memoria pulsar la tecla PROG/OK.
¢ Seguir las indicaciones descritas a continuacion para cancelar toda la memoria. Para mas detalles

seguir las instrucciones en el capitulo B bIeRelz8:7s] 8,

* Pulsar la tecla mmp para cancelar toda la memoria 0 4mmmm para regresar a la pantalla anterior sin
cancelar los codigos.

* Pulsar la tecla mmssp para pasar al proximo parametro.

WRE AR A R R kTN W ok h

CANCELAR
* LAMEMORIA 7 =

* CANCELACION =
INCORSO =

EhEh ok

>

PULSAR ok para
cancelar la
memoria o

exit para salir

portonesautomaticos@prodigy.net.mx RESIDENCWAL  COMERCIAL
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7b) Memorizacion
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CODIFICACION S500
CANCELACION
CANCEL. TOTAL
FUNCION CANALES
SALIDA

A v

7c) Cancelacion

(000ooooooonnnonoon

CODIFICACION S500
MEMORIZACION
CANCEL. TOTAL
FUNCION CANALES
SALIDA

A \d

7d) Cancelacion total

fuoononoonobonononD
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CODIFICACION S500
MEMORIZACION
CANCELACION
FUNCION CANALES
SALIDA
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7e¢) Funciones de los canales
¢ Pulsar la tecla PROG/OK para entrar en el submend. 7e) Funcion canales
* Pulsar las teclas 4mmmm wm para desplazarse entre los canales radio A-B-C-D:

* Pulsar la tecla PROG/OK para desplazarse entre los mandos disponibles (valor por defecto TD): CODIFICACION S500

- TD (tecla dinamica - mando secuencial) =i MEMORIZAGION
= |l CANCELACION

- TAL (tecla de apertura parcial) = |l CANCELAC. TOTAL

- TA (tecla de apertura) B LFUNCION CANALES
= [l SALIDA

- TC (tecla de cierre) =l v

- BLOQUEQ (tecla de bloqueo)

) ] Tf) Funcion canales
- SALIDA CH2 (salida segundo canal de radio)

- EVENTOS ON/OFF (ver capitulo 'Eventos ON/OFF')

%
- NINGUN MANDO (ningtin mando asociado) % MA D
* Pulsar la tecla s para confirmar la eleccion p. ej. TD; el programador guarda el valor y se dirige % MANDO TAL
automaticamente al proximo parametro. % CANAL C
* Pulsar |a tecla messp para ir al parametro siguiente [JXIEEN % " NINGUN MANDO 4

¢ Pulsar la tecla PROG/OK para retornar en el menu principal.

7g) Funci6n canales

CANAL C
NINGUN MANDO
CANAL D
NINGUN MANDO

SALIDA

A v

N
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8a) Fijar hora
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e Irala posicion [ZYIENEENISY v pulsar la tecla PROG/OK dos veces.

e Seguir las indicaciones descritas abajo para configurar la hora.

= @ FIJAR FECHA
i 20 ; =
¢ Pulsarla tecla mmmsp: el programador guarda el valor y se dirige automaticamente al proximo parametro. = Wl FIJAR EVENTOS
En el ejemplo se configurd la hora 16 : 45. % EVENTOS: OFF
= | HORA SOLAR: OFF
...................................................... = | sauoa
. FUARHORA - la flech FUARHORA - FUL3AH FUARHORA - &l I -
! ) : a flecha para ; Ia flech f
ik'i‘\*‘k{-{stﬂ W > camhiar Ias ...... 1? . Ty L ar'l'll:l.t:‘tﬂas‘?g;a » % 16 : 45 %
g e o il IR EREREE R ERS
PROG/OK PROG/OK
para confirmar para confirmar
= el valor = el valor =
8b) Fijar fech <
ljar fecha - -
JF 0 i 8b) Fijar fecha
* Irala posicion MANLLEFZ: W v pulsar la tecla PROG/OK.
= Seguir las indicaciones descritas abajo para configurar la fecha. FIJAR HORA

* Pulsar la tecla mmmp; el programador guarda el valor y se dirige automaticamente al préximo parametro.

=
=
|
=s
=
= W FIJAR EVENTOS
En el ejemplo se configuro la fecha Martes 02 - 05 - 17. = [l EVENTOS: OFF
El dia de la semana 'en este caso el Martes' se configura automaticamente. = | HORA SOLAR: OFF
= |l SALIDA
=
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, B — A v
FIJAR FECHA o zgc'-&:pﬂm FIJAR FECHA ; ;’IUL'?A“ « FIJAR FECHA
~ [@-01-16 - ! 02 -f@-16  + 9 OChA pefeL ~ 02 -05-iH
. | cambiarel i cambiar los >
A b dia y 2 bl meses y Ll
PROG/OK PROG/OK
para confirmar para confirmar
= el valor = el valor =
903 <
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8c) Fijar eventos

En la tarjeta existe la posibilidad de configurar 10 eventos (visualizados en el display), gracias a la presencia
del reloj en tiempo real, para regular las aperturas y cierres en distintas horas del dia, teniendo en cuenta las
3 franjas semanales (Lu-Vi, Sa-Do y Lu-Do) y también para cada dia de la semana; los eventos se pueden
habilitar/deshabilitar (en caso de vacaciones) no solo desde el menu sino también desde un canal radio.

* Irala posicion y pulsar la tecla PROG/OK para acceder al subment.
* Pulsar la teclas 4mmem wmp para conocer los eventos disponibles EVENTO 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-
SALIDA.

* Irala posicion y pulsar la tecla PROG/OK;
» Con marcado pulsar |a tecla mmmsp. En la pantalla aparecera la opcion

indicando que el evento estara activo de Lunes a Viernes. Seguir pulsando la tecla msssp para moverse
entre las configuraciones posibles, entre las que se destacan:

: activacion valida de lunes a viernes;

3 activacion vélida de lunes a domingo;

- XM activacion valida de sabado a domingo;

- activacion valida solo el lunes, martes, etc.

¢ Seleccionar la configuracién y pulsar la tecla PROG/OK para pasar a la configuracion de la hora de 00
a 23y de los minutos de 00 a 59.

e Pulsar la tecla PROG/OK otra vez para pasar a la configuracion de las funciones.

* Pulsar las teclas 4==mm wmmsp para moverse entre las funciones disponibles (tecla de apertura) -
- (tecla de cierre) Ll - (tecla de apertura parcial)
e Pulsar la tecla PROG/OK para confirmar la funcion y pasar al parametro siguiente.

¢ Pulsar las teclas 4= wmp para elegir entre el estado n y n y viceversa:

- El estado Kl significa que la funcion TA-TC o TL sera activada a la hora configurada y quedara
activa hasta que un evento siguiente no la desactive;

- El estado [fl significa que la funcion TA-TC o TL se desactivara a la hora configurada;

e Pulsar la tecla PROG/OK para confirmar la funcion regresar al menu ficha eventos.

* Seleccionar otro evento para configurar o bien pulsar la tecla para regresar al mend

CALENDARIO

En el ejemplo WAUINIeIN al lado, la tecla de apertura se activara el jueves a las 08:50.

(W (220)288-1552 [ | portonesautomaticos@adsver.com.mx
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FIJAR HORA

FIJAR FECHA
EVENTOS: OFF
HORA SOLAR: OFF
SALIDA

A v

(VACIO)
EVENTO 1
(VACIO)
EVENTO 2

(VUOTO)

EVENTO 0
JUE 08:50 TA 1
EVENTO 1
(VACIO)
EVENTO 2

(VACIO)
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Ejemplo practico de programacion de eventos:
Supongamos que tenemos una fabrica que abre a las 09:00 de la mafiana y cierra a las 18:00 de la

tarde, de lunes a viernes. En cambio el sabado abre a las 08:30 y cierra a las 12:30. =
" - =] JUUE 08:50 TA 1
Para facilitar la entrada de los empleados queremos que la cancela principal por donde pasan los = EVENTO 1
coches se abra automaticamente a las 07:50, quede abierta durante 20 minutos y se cierre a las 08:10. % (VACIO)
. i . . - . E EVENTO 2
* Configurar lafecha y la hora (pardmetros 8a y 8b) y habilitar el Cierre Automético (parametro 5b ON): = (VACIO)
o Iralaposicion [ENIGIEERERN v pulsare la tecla 'PROG/OK' dos veces para acceder al subment; S8 A v
- con marcado pulsar 'PROG/OK', configurar la hora 07:50, seleccionar el mando tecla
de apertura QLY y configurar el estado il luego configurar los otros 3 eventos segun la tabla:
pertura REY y config IEH (uego config 9 S —
EVENTO INTERVALO HORA MANDO ESTADO = '-U'V TA 1
i : =
0 LU-VE 07:50 TA 1 (ON) = |Lu-vi 0s:10 T 0
1 LU-VE 08:10 TA 0 (OFF) = EVENTO 2
2 LU-VE 18:00 TA 1 (ON) = (VACIO)
3 LU-VE 18:15 TA 0 (OFF) =1 N v
8d) Eventos ON/OFF
* Irala posicion y pulsare la tecla PROG/OK para avanzar entre las configuraciones: = BT
m = LU-VI 18:00 TA 1
% = EVENTO 3
B OFF =] JLU-VI 08:15 TA O
. . .y . . ‘ : = EVENTO 4
Al configurar uno de los canales radio con funcion eventos ON (pardmetro 7e) es posible activar/desactivar = (VACIO)
los eventos mediante control por radio. La activacion sera sefialada con un destello de 6 segundos de = A ¥
la lampara destellante y de la luz piloto. La desactivacion sera sefialada con un destello de 3 segundos.
¢ Pulsar |a tecla mmmp; el programador guarda el valor y se dirige automaticamente al proximo parametro. B0} EVENIoS UN/UFF
8e) Hora solar ON/OFF = fl FIUAR HORA
* |rala posicion y pulsar la tecla PROG/OK para avanzar entre las configuraciones: = || FRARFECHA
_ _ _ = | FIUAR EVENTOS
- [ el reloj pasa automaticamente de la hora standard a la hora solar y viceversa; =
. la hora permanece sin cambios. = SESSEOLAR‘ 2T
* Pulsar la tecla memsp para ir al pardmetro siguiente [JEIYILEYE. = A ¥
¢ Pulsar la tecla PROG/OK para retornar en el menu principal. 8¢) Cambio hora ON/OFF
= | FIJAR HORA
= fl FIJAR FECHA
= | FIJAR EVENTOS
£ Wl EVENTOS: OFF
=
= fl SALIDA

MEMBER

BIDA &
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Programacion carrera de la cancela Topes de parada

¢ Antes de realizar la programacion:

- comprobar la presencia de los topes de apertura y cierre; SL

- posicionar la puerta a unos treinta centimetros del tope de parada en cierre. Permite entender si la \
direccion del primer movimiento programado se realiza hacia el cierre;

- volver a bloquear el motor reductor, véase el apartado ‘desbloqueo manual’ del manual de instalacion
del motor suministrado con el automatismo; BL i

- asegurarse de que las seguridades [IiZ] - - IEl - [®1& estén en reposo (frase blanca sobre fondo HL
negro) y que no haya mandos [TA] - [TC] - [FD] - activos (en reposo = frase negra sobre fondo
blanco);

PROGRAM.

00.000.007
07-06-16 15.35

- si hay seguridades con contacto 8.2KQ, cambiar la configuracion en el ment FZejij{[s)\o135:

- comprobar que la tarjeta esté alimentada por la RED, el simbolo aparece en el display;

Atencion: No es posible efectuar la programacion en modalidad bateria J1Il;

(oonnonoooooonooona

- configurar los parametros de funcionamiento fundamentales (p. ej.: instalaciéon derecha/izquierda,
electrocerradura, etc.). en elmenu [e]glel[e]{1=] v seleccionar el motor correcto desde laopcion "Seleccion

motor" del ment [XE\zleal Y.

+ Programacion automatica
¢ El display grafico mostrara la pantalla inicial con la frase 'PROGRAM' parpadeante. @

PAUSE

AUTO PROG
00.000.007
07-06-16 15.35

00n000noooonononooo

¢ Pulsar la tecla 'PROG/OK' durante 4 segundos, en el display aparet?era la frase 'PAUSA'. PROG/OK

¢ Pulsar la tecla 'PROG/OK' otra vez:

- pulsar la tecla 'PROG/OK' otra vez: Inicia el calculo del tiempo de pausa (minimo 2 segundos;
maximo 240 segundos), sefialado por el destello de la palabra 'PAUSA' y de la progresién del tiempo
transcurrido.

PAUSA [30]

AUTO PROG
00.000.007 Fop

07-06-16 15.35

* Pulsar la tecla 'PROG/OK' otra vez para configurar el tiempo de pausa en el valor deseado:

00ooonnoononooooooo
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Inicio del ciclo de auto programacion
- 'APERTURA' apareceré en el display con la frase 'AUTO PROG';

- la hoja se abre lentamente hasta llegar al estado completamente abierto;

(onnoooooonoooooooo

Puertas & Portones Automaticos, S.A. de C.V.

APERTURA

- cuando la hoja llega hasta el tope de apertura, invierte la marcha y tras haber recorrido algunos AUTO PROG
centimetros regresa a la posicion de apertura para realizar el control de la posicién de los topes; 00.000.007
_ _ 07-06-16 15.35
- 'CIERRE' aparecera en el display con la frase 'AUTO PROG';
- a este punto, la hoja se sitla en la posicion de cierre. Cuando la hoja llega hasta el tope, invierte CIERRE

la marcha durante algunos centimetros para luego regresar a la posicion de cierre, de manera de

establecer la posicion correcta de los topes de cierre; =
S| _AUTO PROG

- tras haber efectuado estas maniobras, lal6gica de control efectia una maniobra completa de apertura =N 00.000.007

y cierre a velocidad de régimen para calibrar el sensor de corriente; = 07-06-16 15.35

- tras el cierre completo de la cancela, el programador guarda los pardmetros y sale de la programacion.

Fin del ciclo de auto programacion

* Sila operacion ha tenido éxito aparece esta situacién en el display.

* Si la operacién no ha tenido éxito, la frase 'PROGRAM' permanecera destellando en el display y se
debera repetir la programacion.

]

00000oooooDooooDa0n

00.000.007

07-06-16 15.35

MODO DE FUNCIONAMIENTO
Durante la programacion y el funcionamiento del equipo el programador electronico muestra una serie de senales de funcionamiento que
apareceran en tiempo real en el display grafico:
PR Programacidn del tiempo de pausa o pausa para il Sl
[ FI | g AR P - P [ F1 Blogueo durante la apertura
FS | el cierre automatico (sélo si ha sido habilitada) |
K I (7A (1D Ge e
[ FS | Programacion automatica en curso M (TA][TD]) | Fase de cierre
AUTO PROG [ FS |
APERTURA STOP CIERRE
[ F1 Fase de apertura Pl Bloqueo durante la cierre
[FS |
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Funcionamiento en automatico

Se selecciona habilitando el funcionamiento cierre automatico (Cierre automatico 'ON' pardmetro 5b).

Partiendo de la condicion de completamente cerrado, el mando de apertura inicia un ciclo completo de funcionamiento que terminara con
el cierre automatico. El cierre automatico entra en funcion con un retardo equivalente al tiempo de pausa programado (minimo 2 segundos),
a partir de la conclusién de la maniobra de apertura, o bien del instante en el que intervinieron las fotocélulas por Ultima vez durante el
tiempo de pausa (la intervencién de las fotocélulas causa un reset del tiempo de pausa). Durante el tiempo de pausa, en el display destella
la palabra 'Pausa’ y se visualiza el numero de segundos que todavia quedan para que termine el tiempo de pausa.

La presion de la tecla de blogueo durante el tiempo de pausa impide el cierre automatico con el consecuente bloqueo del destello en el
display. La luz testigo queda encendida cuando la cancela no se ha cerrado completamente.

Funcionamiento semiautomatico

Se selecciona deshabilitando el funcionamiento cierre automatico (Cierre automatico 'OFF' parametro 5b). El ciclo de trabajo se controla
con mandos separados de apertura y cierre. Cuando el sistema llega a la posicion de cierre completo, el sistema espera un mando de cierre
por radio o mediante tecla para completar el ciclo. La luz testigo queda encendida cuando la cancela no se ha cerrado completamente.

SL Funcionamiento Hombre Presente

Se selecciona habilitando el funcionamiento hombre presente (Hombre presente 'ON' parametro 5m). Se selecciona habilitando la funcion
hombre presente (Hombre presente ‘ON’ parametro 5m). El movimiento de la mecénica se logra solo en presencia del mando continuo de
apertura o cierre. La tecla dinamica no produce funcion alguna y también el control por radio esté deshabilitado. Cada interrupcion del mando
de movimiento (soltar el botén conectado) acciona la parada. La intervencion del mando de blogueo, o bien de las fotocélulas (tanto en cierre
como en apertura) provoca la parada del movimiento: para mover otra vez la hoja de la puerta sera necesario ante todo soltar cada mando,
para que la botonera resulte no activa. También en este modo de funcionamiento se consigue el control de la carrera de la puerta mediante
el codificador, por lo cual el programador bloqueara el movimiento cuando la puerta llegue al final de la carrera programada. La luz testigo
gueda encendida cuando la maniobra de cierre no esta completa.

Maniobra manual con motor desbloqueado
Desblogueando el motor, la cancela puede desplazarse a mano; cuando se vuelve a bloquear, el programador restablecera la posicion segun
el modo 'reposicionamiento’ (después de dos tentativas consecutivas de parada en tope para las puertas batientes).

Maniobra de emergencia

Lamaniobra de emergencia por defecto estd deshabilitada, para habilitarla posicionar el puente J3en pos. 1 'ENABLE! (fig. 1-2). Siel programador
electrénico no reaccionara a los mandos por un mal funcionamiento, actuar sobre la entrada EMRG1 0 EMRG2 para mover la cancela en modo
manual. Las entradas EMRG1 y EMRG2 actuan directamente sobre el control del motor, excluyendo la I6gica. El movimiento de la cancela se
efectuara a velocidad nominal y la direccion del movimiento dependera de la posicion de instalacion del motor reductor.

SL motor reductor instalado a la izquierda EMRG1 cierray EMRG2 abre; motor reductor instalado a la derecha EMRG1 abre y EMRG2 cierra.

B L H I. La cerradura eléctrica no puede controlarse, si bien haya sido habilitada; en consecuencia, si esté presente una cerradura eléctrica, la
misma se debera activar manualmente.
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jAtencion! Durante la maniobra de emergencia todos los dispositivos de seguridad resultan deshabilitados y no existe control alguno sobre la
posicion de la cancela; en consecuencia, soltar las teclas antes de que llegue al tope. Utilizar la maniobra de emergencia sélo en condiciones
de maxima urgencia. Tras haber efectuado una maniobra de emergencia, el programador electrénico 'pierde’ la posicion de la cancela ('Fuera
pos.' en el display) y, por lo tanto, cuando se restablece el funcionamiento normal, se efectla el reposicionamiento automatico.

SL Funcionamiento Master-Slave

El médulo de conexion Master-Slave permite mover 2 automatismos de manera sincrona. El automatismo Master dirigira los movimientos
del automatismo Slave.

Atencion: Al automatismo Master se conectan todas las seguridades y los mandos, el automatismo Slave debe tener las seguridades
- - - puenteadas y los mandos desconectados. Los transmisores deben ser memorizados en el automatismo Master.
Los dos automatismos realizaran todos los movimientos juntos (apertura, cierre, etc.), condiciones particulares (por ejemplo: la intervencion
del sensor de corriente en el Slave) pueden originar un movimiento no sincronizado, seguidamente los automatismos se volveran a sincronizar.

Como realizar la conexion:
- realizar la programacion de la carrera de pagina 208 en ambos automatismos como si fueran independientes;
- quitar la alimentacion en ambas centralitas e insertar los modulos Master - Slave MODCA en los l_/‘\f\ )

acoplamientos J2 en las tarjetas madre (ver pag. 4); 000 000
- conectar los dos médulos entre ellos como en la figura, atencion a la conexion cruzada de los polosByC; |A B C ABC
- volver a alimentar las centrales; ¥ E * E
- irala opcionEAWAYA del mend y configurar el motor Master como MASTER; 502 lao £

y el motor Slave como SLAVE; 8 8
- la frase ‘MASTER MODE’ debe aparecer en la pantalla inicial del display con el motor Master; g g
- lafrase ‘SLAVE MODE’ debe aparecer en la pantalla inicial del display con el motor Slave. MASTER SLAVE

REPOSICIONAMIENTO

iAtencioén! Durante la maniobra de reposicionamiento, el valor del sensor de corriente podria alterarse. Al final de lamaniobra, vuelve autométicamente
al valor seleccionado. Si se verifica un bloqueo del programador debido a una anomalia del calculo del codificador ('Error ENC' en el display), a
un reset del programador ('Fuera pos.'), al desblogqueo del motor (‘Motor desbloqueado’) o a un problema con el motor ('Error Mot') la lampara
destellante y la luz testigo destellaran simultaneamente durante 2 segundos y luego quedaran apagados durante 10 segundos.

Si en esta fase se envia un mando (TA, TC, TAL o TD) al programador, es el mismo programador que lleva automaticamente la cancela a
baja velocidad hasta el tope de cierre (por 2 veces como en el procedimiento de programacion) para recuperar la posicion. A este punto, el
programador reinicia el funcionamiento normal programado (Si se proporciona un control 'TA', el procedimiento de recuperacién se realizara

en apertura). Durante |a fase de reposicionamiento no se acepta ningtn mando de control y los dispositivos de seguridad actdan bloqueando
la marcha mientras estén en alarma. Para interrumpir la fase de reposicionamiento, pulsar la tecla 'PROG' o 'TB'.
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LUZ DE CORTESIA/SALIDA CH2 RADIO / SENALIZACION DE ERROR
Los bornes '9' y '10' corresponden a los contactos C-NA de un relé; podra activarse seleccionando la funcion referida al display LCD en el

(R OPCIONES |

Luz de cortesia: el contacto se cierra en modo temporizado.
CH2 radio: el contacto esta dirigido desde el segundo canal radio.

Sefializacion de error SL, el contacto se cierra en caso de error.

Los bornes '9' y '10' proporcionan sélo un contacto libre de potencial y no proporcionan una tension hacia el exterior, lo cual significa que
para utilizar la luz de cortesia debera alimentarse el circuito separado y utilizar el contacto como un interruptor simple.

APERTURA PARCIAL (PEATONAL)

SL La apertura de la cancela puede seleccionarse de 1 a 9 metros modificando el parametro 4c en el ment marcha.

B |. HL Se realiza siempre en la hoja 1; el espacio de apertura parcial puede seleccionarse modificando el parametro 4¢ a 1/3, mitad, 2/3 o con
el recorrido completo de Ia hoja 1 en el menu marcha

e Si esta configurada la modalidad 'abre-cierra' para el 'TD' (ment 'OPCIONES') el accionamiento del 'TAL' inicia la fase de apertura
parcial (solamente del estado de 'completamente cerrado') y hasta que finaliza la apertura no tiene ningun efecto. Una vez terminada, el
accionamiento del 'TAL' inicia la maniobra de cierre, y en este punto el 'TAL' no se controla méas hasta el cierre completo.

« Si esta configurada la modalidad 'abre-blogqueo-cierra’ para el 'TD' (mend 'OPCIONES') el accionamiento del 'TAL' inicia la fase de
apertura parcial (solamente desde el estado de 'completamente cerrado’) y si se acciona durante la fase de apertura provoca el blogueo;
una tercera activacion inicia la fase de cierre, y a este punto el 'TAL' ya no se controla hasta el cierre completo.

* Si durante la apertura parcial llega un mando de apertura, la apertura parcial se vuelve completa. La intervencion de la fotocélula Fl durante
la fase de cierre de apertura parcial causa la nueva apertura solamente parcial (se vuelve a abrir sélo por el espacio que habia cerrado la
cancela).

Nota: el mando de apertura parcial puede darse usando también la segunda funcién radio.

MULTI-DECODIFICADOR

La centralita de display grafico (128 x 128 pixel) ha sido actualizada con la funcion de Multi-decodificacion que permite cambiar la decodificacion
de funcionamiento (S449/5486 o $504/8508) simplemente sustituyendo el médulo de memoria de los codigos y configurando la opcion 'CODIFICA!

Al CODIGOS RADIO |

La presencia de esta funcion se indicara con la etiqueta (i

i aplicada en el embalaje del producto y en las instrucciones de instalacion y uso.
Pasar del sistema radio S449 al sistema $504 y viceversa con la funcion MULTI-DECODIFICACION:

- interrumpir la alimentacion eléctrica del programador electrénico;

- sustituir el médulo de memoria 24LC16 - S449 con el modulo de memoria 24LC64 - S504;

- suministrar la alimentacién eléctrica al programador electronico;

- seleccionar 'CODIFICACION S504' en el men(i en el display grafico de la centralita;

- sequir el procedimiento de LY e]z{¥4.Xel(s] Il en el men [e]allclelY3.No]le] para memorizar el radio mando S504 en la centralita;
- tu equipo ahora funciona con el sistema 8504.
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Médulo de memoria EEPROM extraible (M1 fig. 1-2)

ZGB24LC16-1/P serie S449 y S486 contiene los codigos de los emisores y permite guardar en la memoria 300 cddigos.

ZGB24LC64-1/P serie S504 y S508 contiene los codigos de los emisores y permite guardar en la memoria 1000 cédigos.

Los codigos permanecen en el mddulo de memoria, incluso en ausencia de energia eléctrica. Antes de realizar la primera memorizacion de los
codigos, anular completamente la memoria. Si debe sustituirse la tarjeta electronica por averia, el médulo de memoria podréa extraerse e introducirse
en la nueva tarjeta, prestando atencion a la orientacion del mismo, segun se muestra en la fig. 1-2.

Conexion antena

Utilizar la antena sintonizada ANS400 (serie $449 y $504) o ANQ800-1 (serie $486 y $508), por conectar a los bornes de la tarjeta electronica:
27 - Masa antena radiorreceptor

28 - Central antena radio receptora (si se utiliza una antena exterior, conectarla con un cable coaxial RG58 imp. 500), longitud max. 15 m.

MANDO POR RADIO

Es posible accionar a distancia la automatizacién por medio del mando por radio; cada canal puede configurarse seleccionando entre 8
funciones disponibles: apertura - cierre - apertura parcial - mando secuencial - salida CH2 - bloqueo - eventos on/off - ningtin mando.

Para configurar las funciones en los canales 'A’,'B','C','D' se utiliza'FUNCION CANALES' del men( [eeele i atale]. £l mando secuencial
puede configurarse desde el menu en 'abre-stop-cierra-stop' o 'abre-cierra'.

GESTION DE LOS CODIGOS DE LOS EMISORES
Memorizacion de un canal

1)lra en el menu y confirmar con la tecla 'PROG/OK'": en el display LCD destellara |a frase 'Activacion 1'.

2) Activar el emisor en el canal por memorizar: en el display LCD destellara la frase 'Activacién 2'.

3) Activar una segunda vez el emisor (mismo emisor, mismo canal*): en el display LCD destellara la frase 'COD. MEMORIZADQ'.

Entre paréntesis, en la primera linea de texto, se indica el niimero de canales presentes en la memoria.

Nota: no es posible memorizar un cadigo que ya esté en la memoria: en un caso similar, durante la activacion del mando radio (en el punto 2) en el display
LCD destellara la frase 'COD. YA MEM.".

CANCELACION DE UN CANAL

1) Ira en el ment y confirmar con la tecla 'PROG/OK': en el display LCD destellaré la frase 'Activacién 1'.

2) Activar el emisor en el canal por cancelar en el display LCD destellara la frase 'Activacion 2'.

3) Activar una segunda vez el emisor (mismo emisor, mismo canal®): en el display LCD destellara la frase 'COD. CANCELADO'.

Entre paréntesis, en la primera linea de texto, se indica el nimero de canales presentes en la memoria.

Nota: no es posible cancelar un codigo no presente en la memoria: en un caso similar, durante la activacion del mando radio (en el punto 1) en el display
LCD destellara la frase 'COD. NO MEMOR.".

* En el caso se active inadvertidamente (en el punto 3) un canal diferente respecto al de la primera activacion, el procedimiento se anulard automaticamente
y en el display LCD destellara la frase 'Activacion 1'.
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Cancelacion completa de la memoria usuarios

1) Ira del ment [ PIERELINS v confirmar mediante la tecla 'PROG/OK': en el display LCD se visualizara la solicitud
de confirmacion del procedimiento 'CANC. LA MEMORIA?'

2) Pulsar |a tecla 4mmmm para regresar a la pantalla anterior sin borrar los codigos o bien pulsar la tecla ssssp para borrar toda la memoria: en el
display LCD se visualizara la frase '"CANCEL. EN CURSO' con una barra de progresion inferior que indica el avance del procedimiento.

3) Terminada la cancelacién total de la memoria, el display regresa a 'CANCEL. TOTAL'.

MEMORIZACION DE OTROS CANALES POR RADIO S449 - $486

* La memorizacion puede activarse también via radio (sin abrir la caja donde la centralita esta alojada) si la configuracion
parametro 5p ha sido activada en el ment [SSIN=S.

1) Utilizando un radio mando, en el cual al menos una de las teclas de canal 'A-B-C-D' a ha sido memorizada
en el receptor, activar la tecla en el interior del radio mando como se indica en la figura.

Nota: Todos los receptores que reciben la emision del radio mando y que tengan al menos un canal del

emisor memorizado, activaran al mismo tiempo el avisador acustico 'B1' (fig. 1-2).

2) Para seleccionar el receptor en el cual memorizar el nuevo coédigo, activar una de las teclas de canal del mismo emisor. Los receptores
gue no contengan el codigo de dicha tecla se desactivaran con la emision de un 'bip' de 5 segundos de duracion; en cambio, el que
contenga el cédigo emitira otro 'bip' que durara un segundo, entrando de hecho en la modalidad de memorizacién 'por radio'.

3) Pulsar la tecla de canal anteriormente seleccionada en el emisor por memorizar; tras haber realizado la memorizacién, el receptor emitira
2 'bips' de medio segundo y a continuacion el receptor estara listo para memorizar otro codigo.

4) Para salir de la modalidad, esperar 3 segundos sin memorizar codigos. El receptor emitira un 'bip' de 5 segundos de duracion y saldra
de la modalidad.

Nota: cuando la memoria ha sido ocupada por completo, el avisador acustico emitira 10 'bips' uno tras otro -saliendo automaticamente de

la modalidad de memorizacion 'por radio'. La misma indicacién se obtendra también cada vez que se intente entrar en la modalidad 'por

radio’ con la memoria totalmente ocupada.

jAtencion! el procedimiento de memorizacion radio puede ejecutarse sélo con la programacion completada y fuera del ment de configuracion/

programacion.

HABILITACION DE NUEVOS TRANSMISORES MEDIANTE TRANSMISORES YA MEMORIZADOS $504 - S508

Este procedimiento consiste en la habilitacion de un nuevo transmisor desde la estacion remota mediante la ayuda de otro transmisor ya memorizado
en la instalacion. Visto que no se requiere la presencia del receptor, este procedimiento puede verificarse en cualquier lugar lejos de la instalacion
(por ejemplo en su punto de venta de confianza).

La 'memorizacion rapida' es posible si la configuracion LISl {eR;TsI[e] parametro 5p ha sido activada en el mend [eIZ&[eIN[= de la centralita.

1) Quitar la carcasa superior de los transmisores que se han de memorizar y del ya memorizado haciendo palanca como se ilustra en la figura
(detalle a).

2) Acercar el transmisor A, ya memorizado en el receptor, al transmisor B (detalle b).
3) Con un objeto puntiagudo apropiado, pulsar y soltar la tecla MR en los dos transmisores (en secuencia o simultaneamente).
4) Los LED anaranjados de los transmisores destellaran lentamente.

5) Pulsary soltar en el transmisor A una tecla de canal ya activa en el receptor (detalle c).
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FUNCIONAMIENTO A BATERIA

El dispositivo permite el funcionamiento del sistema también cuando falta la corriente
* El programador dispone de un circuito de carga para bateria NiMH a 24V dirigido por un micro controlador dedicado que regula la tensién
en relacion con el estado de la bateria, acoplado por medio de conector.

+ Para evitar el riesgo de recalentamiento, utilizar Unicamente las baterias suministradas por el fabricante (cédigo de repuesto
L\\ 999540 (999600 para el BL824). Sustituir la bateria cuando muestra sintomas de deterioro.
La bateria debe ser instalada y extraida por personal capacitado; la bateria agotada no debe ser depositada en los vertederos
% de residuos s6lidos urbanos sino que debe ser eliminada respetando las normativas vigentes.
Si el LED L2 se encienda en la placa base (fig. 1-2), desconectar inmediatamente la bateria.

¢ El funcionamiento normal se reanudara con el restablecimiento de la tension de red; para poder ser utilizada otra vez, la bateria debera
volverse a cargar. El tiempo de recarga con bateria eficiente puede durar un maximo de 16 horas: si el tiempo necesario es superior, habra
que evaluar la posibilidad de sustituirla; para obtener las mejores prestaciones, se aconseja sustituir la bateria cada tres afios.

¢ Cuando la cancela esta parada, las cargas exteriores controladas (CTRL 24 Vdc) no estan alimentadas, para aumentar la autonomia
de la bateria; cuando se envia un mando (por cable o por radio) el programador, antes que nada, alimenta las cargas y evalua el estado
de las seguridades. De esto se desprende que la ejecucion del mando, si fuera admitida (seguridades en reposo), sera retrasada por
el tiempo necesario para reanudar el funcionamiento correcto de los dispositivos (1 segundo aprox.). Si después de este intervalo de
tiempo se detecta una seguridad en alarma, el mando no se ejecuta y la alimentacion en las cargas exteriores se quita automaticamente:
el programador vuelve al estado de stand-by.

Nota: Por lo arriba expuesto, si se desea utilizar un receptor exterior, habra que alimentarlo conectandolo con los bornes 16-17 (fig. 1-2):

solamente de esta manera sera posible activar la cancela con el mando por radio.

* | aautonomia del sistema alimentado a bateria estd relacionada estrictamente con las condiciones medioambientales y la carga conectada
alos bornes 16-17 (fig.1-2) de la centralita (que también en caso de interrupcion total de la energia alimenta los circuitos conectados con
la misma).

Cuando la bateria se descarga completamente (cuando falta la corriente), el programador 'pierde’ la posicion de la cancela y, cuando se

restablece la alimentaci6n de red, se debera repetir el procedimiento de reposicionamiento (ver pag. 207).
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Evitar que el programador quede sin alimentacion durante periodos prolongados (més de 2 dias).

¢ En modalidad 'bateria’ no es posible entrar en programacion.

¢ En ausencia de la tensién de red, la tension de bateria se aplica a la centralita, tanto en lo referente a la parte légica como a la de control
del motor

Cargador de bateria enchufable (BC fig. 1-2)

Om

EI LED L3 sefiala el estado de funcionamiento de la siguiente manera:

CS1256B | DC0450

Apagado: bateria ausente o centralita alimentada por bateria (en ausencia de red). El cargador de bateria esta inhibido
durante los primeros 10 segundos del encendido; pasado este tiempo puede activarse el auto diagnostico
sefalado con un destello prolongado del LED o bien puede iniciar la carga (LED encendido fijo);

Destellos rapidos: se ha detectado una variacién de tensién en los bornes de la bateria, como cuando se conecta o quita la bateria;
Destello lento: se repite cada 2 segundos, indicando que la bateria se esta cargando en fase de mantenimiento;

Encendido: la bateria esta en carga. El tiempo de carga depende de distintos factores y puede durar al maximo 16 horas.
El uso de motor prolonga el tiempo de recarga de la bateria.

Prueba de las baterias

Colocar la cancela en posicion de cierre completo: el display esta apagado.

Comprobar que el LED 'L3' (bateria en carga) sefiale el 'destello lento'.

Quitar la alimentacién de red controlando que en el display se visualice la indicacion del funcionamiento a bateria y que el porcentaje de
carga sea superior al 90%. Dar un mando de marcha y medir la tension de bateria: debera ser al menos de 22 Vdc.

SENALIZACIONES DE ALARMA

Si se verifica un error en la operacion normal del equipo, el programador electronico lo comunica mediante una serie de sefiales de alarma que
apareceran en tiempo real en el display grafico:
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PROGRAM
[ Fl |
[ FS |

Intermitencia en el display. Se debe entrar en la modalidad de programacién para programar el sistema.

(T8 | FI|RZYhi)
FS | CP /Y

FUERA POS

Senaliza que se cumplira el procedimiento de reposicionamiento automatico. En este caso, cualquier control recibido (TA,
TC, TAL o TD) activa de inmediato este procedimiento.

STOP PROG

KE1 IGH (A ](TD]

AUTO PROG

Se verifica cuando se activa un contacto N.C. (Fl, FS, CP) durante la programacion del codificador.
Tras haber restablecido el estado pasivo de los dispositivos de seguridad, automaticamente la cancela se activa de nuevo.
Se presenta también en caso de fallo de la tension de red durante la fase de programacion.

Kl iGN (TA](TD]

ERROR SEG

Error de seguridad. Controlar que los dispositivos de seguridad se sittien en condicion de alarma (LED correspondiente apagado) cuando
un obstaculo se encuentra en medio del radio de accion de los mismos. Si se detectara una anomalia, cambiar el dispositivo de seguridad
en averia 0 puentear la entrada respectiva e inhabilitar el test correspondiente al dispositivo de seguridad mismo (menu opciones).
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Se presenta cuando el programador proporciona un mando al motor, pero el motor no se pone en marcha. Es suficiente controlar los
conexionados correspondientes al motor y el estado de los fusibles 'F1'y 'F3'; a continuacion, proporcionar otro mando de apertura o de
cierre. Si el motor no se pone en marcha, entonces la causa podria ser un problema mecanico del motor o un problema de la centralita.

Error enla cuenta del encéder motor. Si se verifica durante la utilizacién corriente del motor, significa que existe un problema
en las senales correspondientes al encéder; comprobar los conexionados correspondientes y realizar el reposicionamiento
automatico.
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Error en la direccion del encoder motor. El sentido de marcha de la cancela es diferente del establecido por el enc+6der
(ejemplo: la cancela se cierra mientras el programador esta realizando la fase de apertura). Controlar el conexionado de

_____ ERRCRDIR  |la alimentacion del motor.
Fi] Error del sensor de corriente motor. Con el motor parado, este simbolo indica que existe un problema en el sensor de
= TAL .
ERROR SENS corriente motor.
SL Cuando se actua en la borde sensible la cancela invierte el movimiento de forma inmediata en algunos instantes, tanto
si se cierra como si se abre, de forma que se pueda eliminar el obstaculo; después permanece parada durante 3 minutos
BORDE ACTIVADO | ¥» superado este lapso de tiempo, vuelve a moverse en la misma direccion en que se habia producido la interrupcion,
_________________ habiendo previamente efectuado una pre intermitencia de 10 s.
BL HL si el sensor interviene durante la fase de cierre, la hoja invierte inmediatamente el movimiento y se abre
38 completamente. Si el sensor interviene durante la fase de apertura, la hoja invierte inmediatamente el movimiento en
BORDE ACTIVADO | @lgunos centimetros y luego se detiene para liberar el obstaculo. Al regresar a la condicion de reposo, transcurrido

el tiempo de pausa, la marcha se reanudara en cierre.

(W (229) 288-1552 D

(229) 927-5107, 167-8080, 167-8007, 151-7529.

portonesautomaticos@adsver.com.mx
portonesautomaticos@prodigy.net.mx

MEMBER -

BIDA 2

International Door Association E R

RESIDENCIAL COMERCIAL ROUSTRIAL

Vo03.20

www.adsver.com.mx



cardin ‘\ ADSEERE

FIELLO ELELEronica group Puertas & Portones Automaticos, S.A. de C.V.

/'/%{Mff‘ﬂ pasiii es t Sotoiil....

) TABLETA ELECTRONICA PARA AUTOMATISMOS MARCA CARDIN SERIES SL, BL, HL, SLI, BLI.

SL Cuando se actta en el sensor la cancela invierte el movimiento de forma inmediata en algunos instantes, tanto si
se cierra como si se abre, de forma que se pueda eliminar el obstaculo; después permanece parada durante 3 minutos

SENSOR ACTIVADO | ¥» Superado este lapso de tiempo, vuelve a moverse en la misma direccion en que se habia producido la interrupcion,
""""""""" habiendo previamente efectuado una pre intermitencia de 10 s.

BL HL si el sensor interviene durante la fase de cierre, la hoja invierte inmediatamente el movimiento y se abre
completamente. Si el sensor interviene durante la fase de apertura, la hoja invierte inmediatamente el movimiento

SENSOR ACTIVADO | €N algunos centimetros y luego se detiene para liberar el obstaculo. Transcurrido el tiempo de pausa, la marcha se
""""""" reanudara en cierre.

Datos técnicos del programador:

Alimentacion Vac 230
Frecuencia Hz 50-60
Corriente nominal absorbida A 1;2
Potencia maxima absorbida W 250
Temperatura de funcionamiento °C -20...455
Potencia en salida para 1 0 2 motores W 60 + 60
Aparato de clase |l Cls ]
Receptor incorporado

Frecuencia de recepcion MHz 433.92 / 868,3
Numero de canales / funciones gobernables N° 4/6
Numero de codigos almacenables N° 300/ 1000
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