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MR33/CR63 MR33/CR71 MRS0/CR380

; s i - . Operator  single-phase/three-phase

Operator single-phasefor sliding gate| Operator single- phase/three-phase or

1§00kg fiBhele (68 for sliding gate1600/2000kg for ~sliding gate 2500/4000kg.
) intensive use intensive use

The operators of the MR33/CR63, MR3 /CR71, MR50/CR80 range. are designed for motorizing sliding gates on
wheels and rails on the ground weighing from 1300 to 4000 kg with high frequency of use. They are therefore

recommended for motorizing community gates and / or industries and anyway when solidity, reliability and durability
are required
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The gate actuation is given by the toothed pinion of the operator through the rack mounted on the gate along its entire
length

The operator consists of: a solid metal base to be fixed to the ground to which the gearmotor is connected, a painted
metal cover to protect the weather, a door to access the gearmotor and activate the emergency release. On the side of
the basement facing the gate outside the toothed pinion that drives the rack; above the toothed pinion there is a
bidirectional electromechanical limit switch to electrically stop the motor at the end of the opening and closing stroke of
the gate. Two actuators for bidirectional limit switche, to be mounted on the rack, are supplied with the operator.

The metal cabinet is sized to position, if required, the electronic control unit.

In this case, the control unit is equipped with a rotating system that allows easy access to the mechanics.

tencion !!
Antes de comenzar la
instalacion leer atentamente
el manual.

El manual esta dedicado
exclusivamente para
personal profesional y
compétente

N.B. - Se exime de cualquier
responsabilidad en caso de
incumplimiento de la normativa
en el pais donde se realiza la

instalacion
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Advertencia general de seguridad Uso — Advertencia de uso

Estas instrucciones son una parte integral y esencial
del producto y deben ser entregadas al usuario. Lea
atentamente porque contienen instrucciones sobre la
instalacion, uso y mantenimiento de este sistema.
Es esencial mantener estas instrucciones y
entregarlas a otros posibles usuarios del sistema.
Este producto debe ser utilizado exclusivamente
para la finalidad para la que fue disenada. Cualquier
otro uso se considera impropio y por tanto peligroso.
El fabricante no se hace responsable de los danos
causados por uso inapropiado, erréneo e irracional.
No opere cerca de las bisagras o partes mecanicas
en movimiento. No entrar en el radio de accion de la
puerta o portdn en movimiento. No obstruya el
movimiento de la puerta o compuerta ya que esto
puede ser peligroso.

No permita que los nifos jueguen 0 permanezcan
dentro del rango de la puerta o porton.

Manténgase fuera del alcance de los ninos mandos
a distancia y / o otro dispositivo de control, de modo
gue la puerta o el portdn se puede operar sin querer.
En caso de averia o mal funcionamiento del
producto, desconecte el interruptor principal y
abstenerse de todo intento de reparacion o de
intervencion directa. Sélo se aplican a un
profesional.
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El incumplimiento de estas instrucciones puede
causar peligro.

El usuario sélo puede realizar de instrucciones
solucion de problemas.

Para garantizar la eficacia del sistema y su
funcionamiento adecuado, es esencial observar las
instrucciones del fabricante poniéndose en contacto
con un profesional competente para el
mantenimiento periddico de la puerta o0 compuerta.
Mas especificamente, se recomienda que la
verificacion periddica del correcto funcionamiento de
todos los dispositivos de seguridad.

Toda la instalacion, el mantenimiento y las
reparaciones deben ser documentados y puestos a
disposicion del usuario.

INSTALACION - Instrucciones para el instalador
La instalacion debe ser realizada por un profesional
cualificado. Instalacion, las conexiones eléctricas y
los ajustes deben hacerse de acuerdo con las reglas
de la buena mano de obra y cumplir con las
regulaciones. Lea las instrucciones cuidadosamente
antes de instalar el producto. La instalacion
incorrecta puede causar peligro. Los materiales de
embalaje (plastico, poliestireno, etc.) No debe ser
descargado en la naturaleza y no deben dejarse al
alcance de los ninos ya que son una fuente potencial
de peligro. Antes de la instalacion, verificar la
integridad del producto. No instale el producto cerca

BEE B0

RESDENCIAL  COMERCIAL INDUSTRIAL International Door Association E [ |

G‘(229) 461-7028 portonesautomaticos@adsver.com.mx
portonesautomaticos@prodigy.net.mx

(229) 927-5107, 167-8080, 167-8007, 151-7529 —' www.adsver.com.mx



® n AUTOMATIC
‘ SPECIALISTS
Puertas & Portones Automaticos, S.A. de C.V.
//Vaaffra /oa.f/b'/( es la &&a/bk/.

»OPERADOR CORREDIZO 4000K MEC80T 230V 3F MOD.MECS80T.

No instale el producto cerca

de materiales explosivos: la presencia de gases o
vapores inflamables constituye un grave peligro para
la seguridad. Antes de instalar la automatizacion,
realizar todos los cambios estructurales relacionados
con el logro de las distancias de seguridad y
proteccion o segregacion de todas las zonas de
compresion, cizallamiento, la formacion y el peligro
general. Comprobar que la estructura existente tiene
la fuerza necesaria y la estabilidad. El fabricante de
automatizacion no es responsable de la falta de
cumplimiento de la buena técnica en la construccion
del chasis de estar equipado con automatica o
deformaciones que pueden resultar de la utilizaciéon
del producto. Los dispositivos de seguridad
(fotoceélulas, bandas sensibles, parada de
emergencia, etc.) Debe instalarse de acuerdo con
las normas y directrices, criterios Technicque Bueno,
la ubicacion de la instalacion, la 16gica de la el
sistema y las fuerzas desarrolladas por la puerta
motorizada o equipos de automatizacion de puerta.

G‘(229) 461-7028 portonesautomaticos@adsver.com.mx
portonesautomaticos@prodigy.net.mx

BEE B0

RESDENCIAL  COMERCIAL INDUSTRIAL International Door Association E [ |

(229) 927-5107, 167-8080, 167-8007, 151-7529 ~—' www.adsver.com.mx



® n AUTOMATIC
‘ SPECIALISTS
Puertas & Portones Automaticos, S.A. de C.V.
//Mm’m /oa.s’/'ok es la &&a/bk/.

»OPERADOR CORREDIZO 4000K MEC80T 230V 3F MOD.MECS80T.

Los dispositivos de seguridad deben proteger las
areas de aplastamiento, cizallamiento, la formacion y
el peligro general de la puerta o porton. Las senales
requeridas por los reglamentos para localizar zonas
peligrosas. Todas las instalaciones deben indicar los
datos visibles de identificacion de la puerta o porton.
Antes de la conexion eléctrica, para asegurar que los
datos en la placa corresponden a los de la red
eléctrica. Proporcionar la potencia de la red polo
dispositivo de desconexidén con una distancia de
abertura de los contactos igual o superior a 3mm.
Comprobar que antes de la instalacion eléctrica haya
un interruptor diferencial y la proteccion contra
sobrecargas de corriente adecuada. Conectar la
puerta o compuerta al terminal de tierra del sistema
de acuerdo con las normas de seguridad en vigor. El
fabricante declina toda responsabilidad en los
componentes de automatizacion de casos que son
incompatibles en términos de seguridad y
funcionamiento correcto. En caso de reparacion o
sustitucion de productos, piezas de recambio
originales deben ser utilizados.

El Instalador debe facilitar toda la informacion
sobre el funcionamiento automatico, manual y de
emergencia de la puerta o porton y entregar el
manual de instrucciones para el usuario.

BIDA En
(W (229) 461-7028 portonesautomaticos@adsver.com.mx p :

portonesautomaticos@prodigy.net.mx RESDENCIAL ~ COMERCIAL  INOUSTRIAL lntern:nml Door Association [m] "

(229) 927-5107, 167-8080, 167-8007, 151-7529 —' www.adsver.com.mx



EAGE W\

»OPERADOR CORREDIZO 4000K MEC80T 230V 3F MOD.MECS80T.

A n AUTOMATIC
8 | B Y DOOR
SPECIALISTS

|

CONTROLES PRELIMINARES

INSTALACION MOTOR CON CREMALLERA

Para su seguridad y para un correcto
funcionamiento, asegurese de que se cumplan los
siguientes requisitos:

* La estructura de la puerta debe ser adaptada a la
automatizacion. En particular, es necesario que el
diametro de las ruedas deben estar en relacion con
el peso de la puerta para ser automatizada, y una
guia superior 0 inferior y que hay topes mecanicos
para evitar el descarrilamiento de la puerta.

» El suelo debe permitir una estabilidad suficiente
de la base de cimentacion.

» En el area de la base de anclaje no debe haber
tuberias o cables eléctricos.

» Si el motor esta expuesto al paso de vehiculos
dela instalacion, si la proteccion posible, suficiente
contra golpes accidentales.

+ Verificar la existencia de una toma de tierra
eficaz para el motorreductor.

+ Compruebe la suavidad de la puerta (para
informacion del empuje maximo debe ser de 20 kg
por ton.), Compruebe que la unidad no esta con
pendiente.

435 350

Fijar el operador en el hueco de luz (de apertura),
perfectamente horizontal (fig/pict.1). Fije el bastidor
de la puerta, perfectamente horizontal, con una
distancia mm.0, 5/1 entre cremallera y pifAon.
Tenga sumo cuidado conlas uniones de la
cremallera (cojan un tramo de cremallera y
colocandolo por devajo de los dientes de la
cremallera al inverso colocar un sargento en cada
estremo y la separacion de los dientes que daran
en perfecto estado y proceda al agarre de ella los 2
extremos de la cremallera , como una referencia
(fig/pict.2)

Fijar las palancas limite-swftches (fig/pict.4) en
el bastidor con los pernos, en la puerta con
respecto a la abertura queria. La puerta debe
detenerse antes de la fuerza contra los topes.

Para comprobar que. en relacién a la inercia de la
puerta. La puerta no debe detenerse en contra de
los topes mecanicos que siempre deben estar
presentes. Advertencia: el tope contra los topes
mecanicos impiden motorizado maniobra en la
direccion opuesta y hace que sea dificil de liberar
manualmente.

Para conectar eléctricamente con respecto a las
normas.

Para verificar la rotacion correcta del motor y de la
seguridad de dispositivos (fotocélulas, CS2, etc), y
los finales de carrera. Para conectarse a la tierra.
Para lubricar las partes mecanicas. No le dé a los
controles (Radio, llave, etc) a los ninos.
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Conectar el micro de la puerta inspeccion en
le STOP de la unidad electrénica (fig.3)
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MR50/CR80 serie operadores cuentan con herramienta (LL503F) para ajustar el
embrague
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Versions with control unit on bord operator

MR50/CR80MQ MR50/CR80TQ MR50/CR84TQ

Versions with control unit on bord operator
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MR R80T
MR33/CR71M * | MR50/CR80M | MR33/CR71T SUIGHBO
MR50/CR84T
Models/codes MR33/CR63MQ MR50/CR80TQ
MR33/CR71MQ* | MR50/CR80MQ| MR33/CR71T
SIHCRITMO CRSOMQ| MR3 Q| MRs0/cR8aTQ
Q = versions with control unit on bord operator
sNot avaible
MOTOR
Voltage 230 VOLT +/-10%; 50-60 HZ 230/400 VOLT 50-60 Hz
9 singlephase threephases
Type and insulate Class F; temp 135°C; bifase; Class F
1.81.1A
Input 15A 25A 32A 191,1A 4.70/270A
750 W
Power, 300 W 400 W 550 W 550 W 1100 W
Speed/motor type 1400 rpm ; 4 poli
Capacitor 12,5 Mf 20 Mf 35Mf
Working Temp. -20°C +70°C
Working 80%
RECUTION GEAR
Gear ratio 1:35 1:47 1:35 1.47
Lubrication Grasso — grease - gras
Output speed 40 rpm
< 90 Nm
Torque delivered 25 Nm 50 Nm 80 Nm 60 Nm 120 Nm
Speed 8,5 mt/1’ 9.4 mt/1’ 8,5 mt/1' 9.4 mt/1’
Z25 mod 4 Z25 mod 4
- Z17 hod# Dp 100 De 108 | 217 ™94 | 5500 De 108
Finion for-vack ( optional ( optional
Dp 68 De 76 Zi6mode) | DP 88 De76 216 mod 6)
Hand operation By manual release on bord of operator.
. 3000 kg
Weight Door max 1300 kg 1600 kg 2500 kg 2000 kg 4000 kg
Weight operator 27 kg 31 kg 45kg 31 kg 45 kg
Electric limit switches yes ,' . Q
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LIST OF COMPONENTS
1 | MOTOR 8 | HANDLE FOR MANUAL RELEASE
2 | GEARBOX 9 | CLUCHT
3 | METALLIC CABINET 10 | BELT
4 | INSPECTION DOOR 11 | INSPECTION DOOR SWITCH
5 | LIMIT SWITCH OPEN/CLOSE 12 | BVLRFMO0611
6 | GEAR FOR RACK 13 | REVOLVING PLATE FOR CONTROL UNIT
7 | METAL BASE
LAY OUT 1 j_‘-lﬁ::%—"" D

\ (7
J

-
¥
JA\"

-
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(RN |/o
N

—1_
RIAGE
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Fig./Pict. 19

[Lay out 2 for operators with CU on bord|

@ n° cables y seccion

1) | Interructor general 3x15

4 x 1,5 (motor) 3 x 0,5 (limit switch)
3 x 0,5 (encoder)

2) : Motor Redudtor

4) | Selector de llave 2x0,5
5) | Pulsadores 3x0,5
6) i Lampara intermitente 2x15
7) | Celulas-foto electricas Rx 4x0,5 Tx 2x0,5
8) | Costa (Goma) Sensible 2x1
9RX) Foto-celula a pilas (receptor) 4x05
9TX): Foto-celula a pilas (receptor) 2x0,5
11) | Antena RG S8

14) : Cremallera
17) ¢ Cuadro Electrico

22)  Poste 4 &
. S
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PROGRAMA DE MANTENIMIENTO

Para garantizar la eficacia del producto, es
esencial que el mantenimiento lo dediquen
personal cualificado profesionalmente
competente a tiempo predeterminado por el
nstalador, el productor y las legislaciones
vigentes.

Toda la instalacion, mantenimiento,
reparacion y limpieza tienen que estar
documentados. Dicha documentacién debera
ser entregada al cliente final, disponible al
personal apropiado.

Para un funcionamiento correcto en el tiempo
debe aplicar el siguiente de vigilancia y el
mantenimiento del programa:

1. Seguimiento periédico Provisional de
correcto funcionamiento de las células
con la parada y el movimiento inverso
durante la funcién de cierre.

2. Seguimiento periédico Provisional de la
operacion correcta del parpadeo luz.

3. Seguimiento periédico Provisional de
funcionamiento correcto de la barra de
sensores eventual (activas).

4. Inspeccion perioddica de otros
dispositivos de proteccion eventuales
provisionales instalados.

5. Funcionamiento de los finales de
carrera mecanicos.

6. Dispositivos de control periddico a
cuenta (botdn, pulsadores, instalaciones
de radio, etc.)

7. Grasa lubricante cada seis meses a
través de las partes moviles.

8. Lubricacion periodica trimestral de las
partes moviles.

9. Seguimiento periédico Provisional de
correcto funcionamiento del sistema de
control manual de la emergencia.

10. Inspeccion periddica anual de los
pernos de sujecion adecuados.

La frecuencia del plan de mantenimiento
n caso de uso intensivo, se debe dividir
n dos.
e declina toda responsabilidad por danos
cosas, animales y / o personas en el
aso en que no se respeta el programa de
antenimiento.
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