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1. Sobre este manual

Este manual de instalacién y funcionamiento con
dimensiones métricas es una traduccién de la versién
original en inglés.

El nimero de versidon se encuentra impreso en el borde
de cada pdgina.

La versién actual de este manual y sus documentos
asociados pueden ser descargados desde
www.cedes.com.

1.1 Mediciones

Todas las longitudes se indican en milimetros (mm) salvo
indicacién contraria.

1.2 Documentos relacionados

GridScan/Mini Hoja de Datos
001 194 es

1.3 Oficina ceniral de CEDES

CEDES AG

Science Park
CH-7302 Landquart
Suiza
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2. Informacién sobre seguridad

ilIMPORTANTE! )
iLEER ANTES DE LA INSTALACION!

El GridScan/Mini ha sido desarrollada y producida
con la Ultima tecnologia. Aun asi pueden ocurrir dafios
materiales y personales.

Para asegurar unas condiciones seguras de
trabajo y funcionamiento:

» Leer atentamente todos los documentos

» Seguir todas las indicaciones de este manual

atentamente

» Respetar todas las advertencias de este manual y las
indicadas en el sensor

» No emplear el sensor si esta dafado

» Conservar el manual de funcionamiento junto al
sensor

GridScan/Mini solo puede ser instalada por personal
debidamente formado y autorizado! Es responsabilidad
del instalador cumplir con las Normas y regulaciones
locales. El instalador o integrador son los Unicos
responsables de una segura y fiable instalacién del
sensor. El disefrador y/o Instalador y/o aprovisionador
son los Unicos responsables del cumplimiento de todas
las directivas y normas aplicables a este producto, para
asegurar un funcionamiento seguro de la aplicacién o
instalacién final donde vaya a ser instalado este sensor.

Cualquier tipo de modificaciones del dispositivo
realizadas por el Aprovisionador, Instalador o Usuario
puede conducir a condiciones de funcionamiento no
seguras. CEDES no asume ningun tipo de responsabilidad
o garantias provocadas por este tipo de manipulaciones.

El no cumplimiento de todas las indicaciones de este
manual puede causar reclomaciones de los clientes,
devoluciones, dafnos materiales, lesiones o incluso muerte.

2.1

El GridScan/Mini no puede ser empleada en:
* Proteccién de maquinaria peligrosa

Uso contrario a lo previsto

* Instalaciones en atmdsferas explosivas

e |nstalaciones con atmésferas radioactivas

Utilice Unicamente dispositivos de seguridad especificos
y autorizados para estas aplicaciones; en caso contrario,
pueden producirse lesiones graves o incluso la muerte, o
dafos en la propiedad.

36

3. Simbolos, mensajes de

seguridad

Simbolo Significado

» Instruccién  individual o medidas sin
orden particular

1. Instrucciones secuenciadas

2.

3.

. Lista sin orden de importancia

= Referencia a un capitulo, ilustracién o
tabla incluidos en este documento

Importante Informacién importante para el uso
correcto del sensor

3.1 Categoria de mensajes de seguridad

Advertencia de riesgos graves para la salud

critica para el

informacién

seguro del sensor. La inobservancia de estas

advertencias puede tener como consecuencia

lesiones graves o la muerte.

» Siga las medidas destacadas por las
flechas triangulares

Destaca uso

» Consulte la informacién de seguridad
incluida en el capitulo 2 de este manual

Attention aux possibles risques pour la santé

A CUIDADO

Posibles riesgos para la salud

Destaca informacién critica para el uso

seguro del sensor. La inobservancia de estas

advertencias puede tener como consecuencia

lesiones.

» Siga las medidas destacadas por las
flechas triangulares

» Consulte la informacién de seguridad
incluida en el capitulo 2 de este manual

Aviso de riesgo de danos

AVISO

Riesgo de danos

La inobservancia de estos avisos puede

provocar danos en el sensor, en el controlador

de la puerta y/u otros dispositivos..

» Siga las medidas destacadas por las
flechas triangulare

© CEDES | V 5.4
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4. Introduccién 4.2 Modelos - GridScan/Mini

GridScan/Mini es una cortina de seguridad compacta * Modelo SB . y ;

certificada SIL 2, disefiada para la proteccién en puertas Con blanqueo  secuencial y  resolucion  seg0n

verticales de todo tipo, de hasta 10 metros de ancho y
velocidad de cierre de hasta 1.6 m/s (la velocidad de
cierre efectiva de la puerta debe ser ajustada en funcién
de la aplicacién concreta).

Los perfiles Emisor y Receptor pueden ser instalados
directamente en la guia de la puerta o en un lateral de
la misma. GridScan/Mini estd disponible con funcién de
Blanking Secuencial o sin esta funcién (versién ST).
Ademds GridScan/Mini dispone (segin modelos) de
una salida FSS (Frequency Safety Signal) segun EN ISO
13849-1:2008 Cat. 2, que evita que la cortina tenga
que ser testeada antes de cada maniobra de cierre de la
puerta. La salida FSS estd incluida en la certificacién TUV.

Figura 1:

Ejemplos de aplicaciones tipicas de la GridScan/Mini

4.1

* Dispone de haces cruzados

Caracteristicas de la GridScan/Mini

* La versién FSS dispone de la categoria de seguridad
2 sin necesidad de testear activamente la cortina
fotoeléctrica

* Montaje directo en la guia de la puerta (Tipos SB y
DB)

* Certificada TUV

* Admite velocidades de cierra de la puerta de hasta
1.6 m/s

* Inmune al polvo, suciedad y agua gracias a su
elevada reserva luminica y a los perfiles sellados IP67

* Sincronizacién eléctrica para una elevada resistencia
a fuentes IR externas

* Salida transistor PNP/NPN (push-pull) resistente a
cortocircuitos o salida FSS

* Seccién de perfil de tan solo 12 mm x 16 mm

© CEDES | V 5.4

EN 12978:2009. Disponible con diferentes resoluciones a
lo largo del campo de deteccién.

Importante: El tipo SB no estd certificado segin
EN 12978:2009. El cumplimiento de las normas y la
utilizacién son controlados y aprobados por el organismo
notificado responsable.

* Modelo DB
Con  blanqueo
estandarizada.
Importante: Cumple con EN I1ISO 13849-1:2008, pero
no con EN 12978:2009.

secuencial pero sin  resolucidn

* Modelo ST

Sin blanqueo secuencial. Puede ser empleada como
cortina de seguridad Cat. 2.

Importante: Cumple con EN I1SO 13849-1:2008, pero
no con EN 12978:2009.

4.3 Definicion de modelos
GRS/Mini - aa - bbbb - cc, dd, e, f, gg, hh
aa : SY Sistema

Tx Perfil emisor
Rx  Perfil receptor

bbbb : Longitud perfil en mm
cc : Cantidad elementos
dd : SB Safe blanking

DB Blanqueo secuencial
ST  Sin blanqueo (estdtico)

e : N Salida 1 - PNP/NPN (push/pull)
F Salida 1 - FSS

f : - Test activo LOW
H Test activo HIGH
gg : Salida 1 (ver cap. 8.1.3)
Preconfigurada de fabrica
hh : Salida 2 (ver cap. 8.1.4)
Preconfigurada de fabrica
Figura 2: GridScan/Mini definicién de modelos
Ejemplo:

*  GRS/Mini SY-2590-24, SB, N
Sistema GridScan/Mini, longitud de perfiles 2590 mm,
24 elementos, Safe Blanking, Salida 1 (PNP/NPN)
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5. Descripcion general

Los perfiles Tx y Rx de la GridScan/Mini generan un campo de deteccién con haces rectos y cruzados con una altura
mdaxima de 2.5 m. En el momento en que se interrumpen uno o mas haces infrarrojos, la salida de la GridScan/Mini
lo comunica al mando de la puerta. Sen el momento en que el campo de deteccién queda libre, la salida cambia de
nuevo su estado indicando campo de deteccién "Libre".

Con la funcién de Blangqueo Secuencial de puerta GridScan/Mini puede ser montada directamente en la guia de
la puerta (Modelos SB y DB, Capitulo 4.2). El sensor detecta que la puerta se estd cerrando y los haces infrarrojos
interrumpidos por el propio cierre de la puerta son ignorados.

Figura 3: Puerta seccional con blanqueo (Modelos SB y DB) Figura 4: Puerta répida con blanqueo (Modelos SB y DB)

5.1 Alcance de suministro

El alcance de suministro de una GridScan/Mini se puede ajustar a las necesidades del cliente. El suministro
estdndar contiene:

x Emisor GridScan/Mini (Tx) —
X Receptor GridScan/Mini (Rx) -

]
1
* 1 x Cable de sincronizacién de 10 m >
e 1 x Cable de conexién de 5 m IO\ /
1 X Manual de montaje y funcionamiento Q
£ =
%\

Figura 5: Suministro estdndar GridScan/Mini

5.2 Instrucciones generales y precauciones

» Nunca cause arafazos ni pinte las lentes épticas, ya que

% forman el haz luminoso. No taladre orificios adicionales en el

\ O perfil. Desempaquete los perfiles justo antes de su instalaciéon
para evitar que se produzcan dafos.

» No doble ni retuerza los perfiles.

» El aceite puede dafar los cables. En todo momento se deberd
evitar la contaminacién.

38 © CEDES | V 5.4
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Rx J Tx Tx x Rx

5.3 Alineacidon

- 5
.
Y
<

T =1 0\4 : 20 Rx
L <3m oy
Superficie reflectante
T @y Rx
6. Aplicaciones
Cable de conexion Cable de sincronizacion

Operador puerta

» Aungue el GridScan/Mini es insensible a la luz solar directa,
evite cualquier exposicién innecesaria siempre que sea posible,
especialmente en el caso del receptor.

» Evite la interferencia de fuentes de luces intermitentes o
luces infrarrojas, como células fotoeléctricas u otras barreras
fotoeléctricas.

» No instale el GridScan/Mini en lugares en los que los perfiles
emisor y receptor estén expuestos directamente a fuentes de
luz, tales como tubos fluorescentes o lémparas de ahorro
energético.

» AseguUrese de que los conectores tanto del emisor como del
receptor estén situados en la misma direccién.

CUIDADO

Lesiones oculares por luz infrarroja

Aunque GridScan/Mini no emite ninguna cantidad

peligrosa de luz infrarroja, una exposiciéon directa

duradera de los ojos puede provocar heridas. Para

evitar cualquier tipo de riesgo.

» No mirar nunca directamente o a corta distancia los
emisores de |luz con el equipo conectado.

Los ejes épticos tanto del Emisor (Tx) como del Receptor (Rx) deben

estar encarados el uno al otro, para un funcionamiento fiable el
GridScan/Mini.

La presencia de superficies reflectantes en las cercanias o
paralelas al campo de detecciéon pueden alterar las funciones el
GridScan/Mini. Mantener este tipo de superficies suficientemente
alejadas.

d N

[

Perfil Receptor

Maniobra
puerta

Figura 6: GridScan/Mini esquema de aplicacion

© CEDES | V5.4

'

Perfil Emisor

Figura 7: GridScan/Mini con blangueo
secuencial (Modelos SB y DB)

Figura 8: GridScan/Mini sin blanqueo
secuencial (Modelo ST)
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6.1 Funciéon Blanking (Modelos SB y DB)

GridScan/Mini puede diferenciar entre una interrupcién de los haces infrarrojos por parte de un objeto/persona
y una interrupcién realizada por la propia puerta durante su cierre. Esta diferenciacién se realiza gracias a que
GridScan/Mini analiza y diferencia los diferentes patrones de interrupcién, como por ejemplo el patrén de interrupcién

de la puerta respecto a cualquier otro.

Patréon de interrupcion de la puerta durante:

La interrupcién de haces de una puerta durante su cierre se inicia en el haz superior e interrumpe los haces de arriba
a abajo. Existen dos posibilidades de blanqueo de la puerta:

Perfil GridScan/Mini
Elemento éptico
) P

® Cobertura minima del
canto inferior de la puerta

Figura 2.1  Blanqueo mediante el canto inferior de la puerta

Con la GridScan/Mini montada directamente en la guia
de la puerta, la puerta se desplaza directamente delante
de la cortina fotoeléctrica. Esto significa que la seccién
inferior de la puerta debe tener una altura de como
minimo 30 mm, para asegurar que como minimo un
elemento sea tapado completamente. Es muy importante
que el canto inferior de la puerta cubra toda la distancia
entre el Emisor y el Receptor de la cortina fotoeléctrica
(Figura 9.1).

7. Montaje

Descargas eléciricas o movimientos imprevistos
de puertas automdticas pueden provocar lesiones
graves o muerte.user des blessures sérieuses, voir

mortelles.
» Respetar todas las medidas de seguridad
relevantes.

» Emplear Gnicamente herramientas adecuadas y
homologadas.

» Si la GridScan/Mini debe ser reajustada,
desconectar la tensién e indicar "FUERA DE
SERVICIO".

1. Antes de realizar cualquier trabajo de instalacidon/reajuste de la GridScan/Mini en la

Perfil GridScan/Mini
e Elemento éptico

Cobertura minima del
interruptor de
aces auxiliar

Figura 9.2 Blangueo mediante elemento auxiliar

En el caso de que la cortina fotoeléctrica esté instalada
delante o detrds de la guia de la puerta, no es la propia
puerta la que interrumpe los haces activos. Sin embargo
se puede realizar el blanqueo mediante un elemento de
la puerta, como por ejemplo un cable, que interrumpa los
haces. Para ello se puede emplear un interruptor auxiliar
de haces. Este debe ser instalado de forma que, durante
el cierre de la puerta, cubra como minimo un elemento
Sptico, permanentemente (Figura 9.2).

AVISO

Posibles danos mecdanicos de la
GridScan/Mini

» No realizar taladros en los perfiles, ni repasar
los existentes.

» No apretar
excesivamente.

» Instalar los perfiles en superficies planas.

los tornillos de fijacién

puerta, desconectar la tensién, e indicar "FUERA DE SERVICIO".

2. Montar el perfil Receptor.
Importante para los modelos SB y DB:

Montar el perfil receptor en la guia de la puerta mas préxima al operador (Figura 7).

Importante para el modelo SB:

El extremo inferior del perfil debe estar montado a la misma altura que el canto

inferior de la puerta en su posicién cerrada.
Importante para el modelo ST:

Figura 10: Fijacién frontal

En el caso de un montaje estético de la GridScan/Mini (Figura 8) la puerta no puede
interrumpir los haces (no dispone de blanqueo de puerta).

3. Montar el perfil Emisor enfrentado al perfil Receptor. Los elementos épticos del Emisor y el Receptor deben de estar
encarados. Si el Receptor se ha montado dentro de la guia el Emisor también debe ser montado en la guias

(Capitulo 5.3).

4. Conectar el Emisor y el Receptor con el cable de sincronizacién.

5. Conectar el cable de conexién con conector azul con la maniobra de la puerta (Capitulo 8).

40
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8. Conexidéon eléctrica

_ Cable de
sincromzacion Salida semiconductor M8, 6-pin
Tx Rx Usp T marrén Maniobra
[®) ') Permite seleccionar la légica de salida _|2| gris pubesta
O O Entrada de test 35 blanco
o O Salida 1 (PNP/NPN) 4| negro
@ © GND (0 V) 5 azul
O o Sin funcién o Salida 2 (PNP/NPN) 8| verde
Q Q _
Figura 11: Diagrama de conexién Salida semiconductor
~ Cable de..’
sincranizacion Salida FSS M8, 6-pin
= Roc Usp 1} marrén Maniobra
@ @) Sin funcién 2} gris puerta
@ & Entrada de test :g blanco
O O Salida 1 (FSS) 4| negro
o O GND (0 V) 5; azul
o o Sin funcién o Salida 2 (PNP/NPN) $| verde
O O L

Figura 12: Diagrama de conexién Salida FSS

Importante: Los conductores no empleados deben ser separados y aislados.

8.1 Salidas

Cuando un objeto interrumpe el campo de deteccién (OBJECT DETECTED), la salida cambia de estado transcurrido t2
(Capitulo 9). Cuando el objeto sale del campo de deteccién (NO OBJECT), la salida vuelve al estado inicial transcurrido

t3.

8.1.1 Cambio légica de salida 1 (PNP/NPN)

La l6gica de la salida 1 (PNP/NPN) se configura mediante
el hilo gris (Estdndar: LO (light-on); Capitulo 9.

La légica de la salida 1 es LO, cuando el hilo gris
estd unido a GND (0 V). Uniendo el hilo gris con Usp
(10 ... 30 VDC), a légica de salida 1 cambia a DO
(dark-on); Figura 11 y Figura 13.

Selector LO/DO conectado a GND (0 V)

Hilo gris

Logia de salida 1

(PNP/NPN)
Unido a GND (0 V) LO
Unido a Usp DO

Tabla 1: Tabla légica de salida 1 (PNP/NPN)

Usp
Salida 1 (PNP/NPN) |

ov

1

Selector LO/DO conectado a Usp

Usp
Salida 1 (PNP/NPN) |

ov

=)

Figura 13: Légica de salida 1 (PNP/NPN)

© CEDES | V 5.4
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8.1.2 FSS (Frequency Safety Signal)

FSS es una salida de seguridad, que permite supervisar el cierre de una puerta segin EN ISO 13849-1:2008 sin
empleo de una sefal de test.

Cuando el campo de deteccién estd libre la salida FSS envia una sefal de seguridad de 1 khz. En el momento que un
objeto interrumpe el campo de deteccién (OBJECT DETECTED), la salida FSS conmuta a LOW/GND (0 V). Si el objeto
abandona el campo de deteccién (NO OBJECT), se activa de nuevo la salida Frequency Safety Signal (Capitulo 9).

8.1.3 Salida 1 - preconfigurada de fabrica

La salida 1 se suministra de fdbrica en las siguientes variantes. La preconfiguracién estd definida por la descripcién
de tipo "gg" (Capitulo 4.3).

, 99 - SB y DB tipo Salida 1 conmuta con la deteccién de personas u objetos o 3 segundos despues
del cierre de la puerta (Reactivacion cuando el elemento inferior vuelve a estar libre)
ST tipo Salida 1 conmuta con la deteccién de personas u objetos.
, 1D SB tipo Salida 1 conmuta con la deteccidon de personas u objetos o 3 segundos despues
(Reactivacién cuando el elemento n® 13, a contar desde abajo (484 mm), vuelve a estar libre).
, 1E SB tipo Salida 1 conmuta con la deteccidn de personas u objetos o 3 segundos despues

(Reactivacién cuando el elemento n2 20, a contar desde abajo (1800 mm), vuelve a estar libre).

, 1G SB y DB tipo Durante el Test el campo de deteccién debe estar libre.
Salida 1 conmuta con la deteccién de personas u objetos.

, 11 SB tipo Salida 1 conmuta con la deteccién de personas u objefos o 3 s después del cierre
de la puerta (se vuelve a reactivar cuando el elemento no. 13 contando desde abajo
(484 mm) queda libre nuevamente) o si no supera la prueba de plausibilidad (es decir
cuando se cubren menos de tres elementos consecutivos por debajo de los cuatro
elementos superiores de la cortina).

Importante: La cifra '1' en el indice estd para la salida 1.

Ejemplo:

* GRS/Mini SY-2590-24, SB, F, 1E

Sistema GridScan/Mini, longitud de perfiles 2590 mm, 24 elementos, Safe Blanking, Salida 1 (FSS), salida 1 conmuta
con la deteccién de personas u objetos o 3 segundos despues del cierre de la puerta

Otras opciones, consultar.

8.1.4 Salida 2 - preconfigurada de fabrica

La salida 2 (PNP/NPN) se suministra de fébrica en las siguientes variantes. La preconfiguracién estd definida por la
descripciéon de tipo "hh" (Capitulo 4.3).

,hh - Estdndar — no disponible la salida 2

,2Z SB tipo Salida 2 conmuta con la detecciédn de personas u objetos como elemento individual
(opcional) (elemento N2 13 a contar desde abajo, 484 mm).

,2Y SBy DB tipo Salida 2 conmuta con la deteccién de personas u objetos como como elemento
(opcional) individual. En este caso, el elemento se blanquea durante el blanqueo de la puerta

(elemento n® 13 a contar desde abajo, 484 mm).

,2X SB y DB tipo Salida 2 conmuta inmediatamente después del cierre de la puerta (se reactiva cuando

(opcional) el haz inferior queda libre nuevamente.)

Importante: La cifra '2' en el indice estd para la salida 2.
Otras opciones, consultar.

8.2 Entrada de test

GridScan/Mini con salida estdndar (Tipo N) debe ser testeada por parte de la maniobra antes de cada cierre de la
puerta, para cumplir con EN 1ISO 13849-1:2008.

GridScan/Mini en su versidn estdndar estd configurada para "Test active LOW" y disponible también la variante para
"Test active HIGH" (Capitulo 4.3)

Importante: Con el empleo de los modelos con salida Frequency Safety Signal (FSS) la entrada de test no es necesaria
para alcanzar una proteccién acorde con EN ISO 13849-1:2008.
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GridScan/Mini Esparol
9. Diagrama de tiempos
N L, Usp
Alimentacién i
Entrada de test (L) T(I;EV\H’, TEST
|
Deteccién OBJETO | I i
objeto NINGUN OBJETO \ : T{
T
| ] | ] I
: HIGH I | | | I
Salida (PNP/NPN] o | l i .' i
| | I | | I
] HIGH I T | T I
Salida-FSS | | | | 1
LOW __| I I ! L
I I | I | I | I | | I |
g I te 1 ito) 113 ita | 15
-] f———— ] b :-—H i ‘H—H
7
f——>
Figura 14: Diagrama de tiempos
Tiempo Valor [ms]
Tiempo de arranque t max. 2,500
Tiempo de reaccién con 32 t2 typ. 90 PNP NPN
elementos max. 175
T|empo de desconexién 13 fyp 20 A|imenTOClén Usp 10 ... 30 VDC 10 ... 30 vDC
max. 175 Alimentacién GND oV oV
Tiempo de reaccién b max. 100 Entrada de fest HIGH > 10 VDC > 10 VDC
entrada de test
Tiempo de re-arranque ts max. 200 Entrada de test LOW < 2VDC < 2VDC
Durdcisr secusncia ESS i 1 Salida HIGH > Usp - 2 VDC alta impedancia
Tiempo de test t7 > 100 Salida LOW alta impedancia < 2VDC

Tabla 2: Tabla de valores de tiempos

10. Puesta en marcha

Tabla 3: Tabla de valores de tensién

1. Conectar la tensién general y el mando de la puerta. Los LED del receptor estdn intermitentes durante la puesta

en tensién.

2. Comprobar el estado de los LED de ambos perfiles (Alimentacién, estado).

3. Comprobar el correcto funcionamiento de la GridScan/Mini. Para ello abrir y cerrar la puerta repetidamente
interrumpiendo el campo de deteccién con un objeto no reflectante.

11. Indicadores LED
Perfil Receptor Rx

LED LED Estado del Sensor

verde rojo

e O Campo de deteccién libre

O ® Campo de deteccién interrumpido o
puerta cerrada

O ."'. Arranque (intermitencias lentas)

O 0. Fallo interno (intermitencias rdpidas)

O O No hay tensién de alimentacién o

perfil defectuoso (ver Capitulo 12)

Tabla 4: Indicadores LED Perfil receptor

@® = LED activo
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O = LED apagado

Perfil Emisor Tx

LED Estado del Sensor

verde

o Alimentacién OK

®) No hay tensidon de alimentacion o perfil

defectuoso (ver Capitulo 12)

Tabla 5: Indicadores LED Perfil Emisor

+®. = LED intermitente
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12. Deteccion de fallos

Emisor (Tx) Receptor (Rx)

Acciones / comprobaciones

LED apagado LED apagado » Comprobar el conexionado eléctrico.
» Comprobar lo tensién de alimentacién del controlador de la
puerta.
LED apagado LED en rojo » Comprobar el cable de sincronizacién.

LED en verde LED siempre en verde P Asegurar que los perfiles del sensor no estén montados
(aunque el campo esté interrumpido) demasiado cerca de superficies brillantes o reflectantes.
» Poner nuevamente en marcha el sistema.
LED activo/ LED on / off (intermitencia en rojo) » Comprobar la tensién de alimentacion.
apagado » Comprobar las conexiones.
LED en verde LED on / off, min. 100 ms apagado » Asegurar que el campo de deteccién no este interrumpido en
(rojo, intermitencia lenta, la frecuencia ningun punto. ) ]
depende del nimero de elementos) » Verificar la alineacién de los perfiles del sensor.
» Limpiar elementos.

LED en verde LED cambia entre rojo (interrupcién)y P

verde (libre) (intermitencia esporédica)

Asegurar que el campo de deteccién no este interrumpido en
ningdn punto.

» Limpiar elementos.

» Asegurar que no hay fuentes de EMC cerca de los perfiles del
sensor y sus cables.

» Verificar que los perfiles emisor y receptor se mantienen
bien alineados durante el cierre de la puerta y que posibles
vibraciones no puedan influir en la alineacién de los mismos.

» Poner nuevamente en marcha el sistema.

LED en verde LED siempre en rojo » Asegurar que el campo de deteccién no este interrumpido en
ningdn punto.

» Abrir la puerta completamente.

» Limpiar elementos.

» Verificar la alineacién de los perfiles del sensor.

» Verificar el conexionado de la entrada test con el mando de la
puerta y si el nivel y la légica (HIGH/LOW) son correctos. Si no
se emplea la entrada de test unirla a Usp.

» Medir la tensién de alimentacién en Ups.

» Poner nuevamente en marcha el sistema.

LED on / off, min. 100 ms apagado »
(rojo, intermitencia lenta, la frecuencia
depende del nimero de elementos)

LED apagado

Comprobar el cable de sincronizacién.

LED en verde LED on / off (rojo, infermitencia

réapida, 5 Hz) >
b

Ha ocurrido un fallo interno

Poner nuevamente en marcha el sistema.
Sustituir el perfil Rx.

Importante: Siempre que se cambia un pardmetro, el sistema debe de ponerse en marcha nuevamente.
Si el problema persiste, contacte con su representante de CEDES local. Datos de contacto actuales en www.cedes.com.

13. Mantenimiento

GridScan/Mini se ha disefiado y construida para un

funcionamiento libre de mantenimiento. Sin embargo se

recomienda encarecidamente una comprobacién regular
del funcionamiento y una limpieza:

» Asegurar que los elementos O&pticos estdn libres
de suciedad y polvo. En caso necesario limpia los
elementos épticos con un pafo suave.

» Asegurar la correcta fijacién de los perfiles.

» Verificar la posicién de montaje, guiado de cables y el
conexionado del Sensor.

AVISO

Danos en los elementos épticos

» No limpiar nunca la GridScan/Mini con
disolventes, detergente, pafos abrasivos o
agua a presion.

» Los elementos épticos pueden ser dafados.
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14. Disposicion

GridScan/Mini puede ser solo reemplazada si se instala
un dispositivo de seguridad similar. La disposicién debe
ser realizada siguiendo las Gltimas tecnologias de reciclaje
conocidas y siguiendo ademds las leyes y regulaciones
locales.

El Sensor no contiene materiales nocivos. Incluso durante
la produccién del mismo no se emplean materiales
nocivos. Trazas de sustancias nocivas pueden estar
presentes en los componentes electrénicos, pero no en
cantidades perjudiciales.

© CEDES | V 5.4
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15. Datos técnicos

Opticos
Alcance de servicio 1...10 m
NUmero de elementos 4 ...50

Angulo de apertura a 3 m

Tx: = 210°y Rx: = +20°

Luz externa mdaxima

100'000 Lux

Mecdnicos

Seccion perfil

12 mm X 16 mm

Max. altura del campo
de proteccion

2'500 mm

Material de la carcasa

Aluminio, anodizado
natural

Clase de proteccién

IP67

Rango de temperaturas

—40°C... +60°C

Eléctricos
Tensién de alimentacién Use 10 ... 30 VDC
Consumo de corriente 100 mA

a 24 VDC

Salida

PNP/NPN (push-pull)
o FSS

Carga de salida

100 mA, 100 nF

Tiempo de reaccién 90 ms
tipico con 32 elementos

Velocidad max. de cierre 1.6 m/s
LED estado Rx:

- Objeto detectado Rojo

- Sin interrupcién Verde
LED estado Tx:

- Alimentacién OK Verde

Cables de conexién y conexionado eléctrico

Cable de sincronizacion

Longitud 10m
Didmetro & 3.5 mm
Material PVC, negro
Color conector Negro

Hilo AWG26

« marrén Usp

- azul GND (0 V)

» negro Comunicacién
+ blanco Sefal de test

© CEDES | V 5.4

Cable de conexién

Longitud 5m

Didmetro @ 4.2 mm

Material PVC, negro

Color conector Azul

Hilo AWG26

- marrén Usp

« azul GND (0 V)

* negro Salida 1 (PNP/NPN o FSS)

+ blanco Entrada de test

- gris Permite seleccionar la
|6gica de salida

- verde Sin funcién o Salida 2
(PNP/NPN)

Modelos

GridScan/Mini SB

Con blanqueo de puerta y
una resolucién segin
EN 12978:2009

GridScan/Mini DB

Con blanqueo de puerta

GridScan/Mini ST

Sin funcién de blanqueo

Generales

Emisién CEM

EN 61000-6-3:2007
EN 12015:2014

Inmunidad CEM

EN 61000-6-2:2005
EN 12016:2013

Vibracién IEC 60068-2-6:2007
Choque IEC 60068-2-27:2008
RoHS 2011/65/EU
Certificados CE, TUV
Categoria de seguridad EN ISO 13849-1:2008,
Cat. 2, PLD
EN 61508:2011, SIL 2
Normas aplicadas UL 325:2012
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16. Dimensions / Abmessungen / Dimensions / Dimensiones

All dimensions in mm / Alle Abmessungen in mm / Toutes les dimensions en mm / Todas las dimensiones en mm
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Receiver edge / Empféngerleiste / Barriére immatérielle émetteur / Perfil Emisor
Emitter edge / Senderleiste / Barriére immatérielle récepteur / Perfil Receptor
LED

Uppermost beam / Oberster Strahl / Elément le plus haut / Haz superior
Mounting hole / Montageloch / Trous de montage / Taladro de fijacién

Lowest beam / Unterster Strahl / Elément le plus bas / Haz inferior

TMmgO®D

US measurements (all dimensions in inches)

Receiver edge

Emitter edge
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T_ up to 98.5
L= up to 107.5

-
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