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Indicaciones de seguridad generales

1 Indicaciones de seguridad generales

Uso adecuado

El cuadro de maniobras es adecuado para una puerta accionada mediante fuerza, accionada por un
motorreductor GfA con final de carrera mecanico (NES).

La seguridad funcional sélo esta garantizada si se utiliza conforme al uso previsto. El cuadro de
maniobras y el motorreductor deben protegerse contra la lluvia, la humedad y condiciones
ambientales agresivas.

No se asumira ninguna responsabilidad en caso de dafios producidos por otras aplicaciones o por
incumplimiento de las instrucciones de montaje. Unicamente se pueden realizar modificaciones tras
recibir la autorizacion del fabricante. En caso contrario, la declaracion del fabricante quedara
invalidada.

Indicaciones de seguridad

El montaje y la instalacién inicial deben ser realizados exclusivamente por personal especializado
debidamente cualificado. Los trabajos en las instalaciones eléctricas unicamente pueden ser
realizados por técnicos electricistas. Las personas encargadas de estos trabajos deben ser capaces
de valorar las tareas que les sean asignadas, reconocer peligros de descarga eléctrica y tomar las
medidas de seguridad adecuadas. Los trabajos de montaje solo deben realizarse en estado sin
tension. Deben tenerse cuenta los reglamentos y las normas vigentes.

Cubiertas y dispositivos de proteccién
Poner en marcha siempre con las cubiertas y dispositivos de proteccion correspondientes.
Comprobar que las juntas estan bien colocadas y los tornillos apretados correctamente.

Repuestos
Utilizar solo repuestos originales.



Datos técnicos

2 Datos técnicos

fl_ugar de uso fuera de la zona Ex A
Dimensiones de la caja mm |375x375x 188
Tapa de la caja transparente
Montaje vertical
Tension de trabajo (tension de red/motor) V CA 3 N~220-400 V, PE
(+/- 10%) 3~220-400 V, PE
Fusible previo max. admisible A 3x 10 (lento)
Tensidén de mando VCC |24V CC
Guardamotor (rango de ajuste) A 09-1,25/22-3,2
Tension de alimentacion externa: VDC | 24
(proteccion por fusibles electronica interna) | o 0,35
Tension de alimentacion externa: X1/L, 1 N~230 V
i::rgeccién por fusible mediante fusible A 1,6 lento
para corrientes débiles F1)
Frecuencia Hz 50
Tipo de proteccion IP 65
Medios operativos correspondientes Barrera de seguridad 9001/01-280-085-101
elevatEs e X Barre_-ra de seguridad 9001/01-252-060-141
Seccionador GM D1030D
Identificacion Ex
- Barreras de seguridad & 11 3(1)G [Ex ia Ga] lIC T4 Gc
& 11 (1)D [Ex ia Da] llIC
- Seccionador & 11 (1)G [Exia] lIC
& |l (1)D [Ex iaD]
Temperatura ambiente adm. °C -10/+50
Humedad ambiente hasta el 80% no se condensa
Consumo eléctrico de los contactos de 230V CA, 1A
relé, 6hmico/inductivo 24V CC,04 A
En caso de conexion de cargas inductivas
Contactdo 1o e
supresion de interferencias adecuadas
Consumo de energia del cuadro de
maniobras W 18
\Peso kg 8,2 Y,




Componentes

3 Componentes

3.1 Guardamotor

Los motores para el uso en zonas con peligro de explosion (Ex) deben protegerse contra sobrecarga
y cortocircuito. La proteccion de sobrecarga se realiza mediante un guardamotor incorporado (Q2).
Este es adecuado para motores Ex-d/Ex-de y Ex-e. La proteccion depende de la corriente y es
efectiva con el motor blogqueado. El restablecimiento solo debe realizarse manualmente. El valor de
ajuste del dispositivo de sobrecarga debe corresponderse con la corriente nominal del motor. En
motores Ex-e debe garantizarse que el motor se desconecte de la red dentro del tiempo de
calentamiento te. El tiempo de activacion real ty con corriente de respuesta relativa 14/ly debe
determinarse mediante la curva de reaccion a la sobretension del guardamotor. Debe garantizarse
que se cumpla ta < te.

3.2 Barreras de seguridad

Las barreras de seguridad de la serie 9001 se utilizan como etapas de separacion sin separacion
galvanica entre circuitos eléctricos con seguridad intrinseca y sin seguridad intrinseca. Su tarea es
proteger circuitos eléctricos (es decir, cables y medios de produccion) instalados en zonas con
peligro de explosion. Puesto que tampoco incluyen circuitos eléctricos con seguridad intrinseca,
deben instalarse barreras de seguridad fuera de la zona con peligro de explosiéon. Las barreras de
seguridad son medios de produccion correspondientes.

3.3 Banda de seguridad

La barrera de seguridad N1 es un medio de produccién correspondiente sin separacion galvanica. Es
adecuado para las zonas 1, 2 (gas) asi como 21, 22 (polvo) y debe utilizarse en combinacion con una
regleta de seguridad eléctrica como banda de seguridad. La regleta de seguridad se conecta
directamente a la barrera de seguridad. Como regleta de seguridad puede utilizarse entre otros el
perfil de goma "Contact-Duo” de la empresa GELBAU. La version del perfil de goma debe ser
adecuada para zonas Ex. La regleta de seguridad debe equiparse con una resistencia final de 8k2
ohmios. Debe observarse la potencia disipada de la resistencia (la resistencia 1W corresponde a la
clase de temperatura T4).

De serie se conecta a los bornes 3-4 una resistencia R1 de 8k2 ohmios. Solo sirve para fines de
prueba y debe retirarse tras la instalacion inicial.

Datos técnicos de la barrera de seguridad:

Fabricante: R. Stahl Schaltgerate GmbH, Waldenburg
Tipo: 9001/01-280-085-101
Certificacion: PTB 01 ATEX 2088 X
Proteccién contra explosion: & 1 3(1)GnA [Ex ia Ga] IIC T4 Gc
& 1l (1)D [Ex ia Da] llIC
Uo, lo, Po: 28 V, 85 mA, 595 mW
Lo: 2,4 mH (lIC) / 16 mH (1IB)
Co: 0,083 uF (lIC) / 0,65 uF (lIB)



Componentes

3.4 Interruptor de puerta peatonal/de cable flojo

La barrera de seguridad N2 es un medio de produccidn correspondiente sin separacion galvanica. Es
adecuado para las zonas 1, 2 (gas) asi como 21, 22 (polvo) y sirve para evaluar un contacto de
conmutacion (interruptor de puerta peatonal/cable flojo). En caso de varios contactos, estos deben
conectarse en serie.

Datos técnicos de la barrera de seguridad:

Fabricante: R. Stahl Schaltgerate GmbH, Waldenburg
Tipo: 9001/01-252-060-141
Certificacion: PTB 01 ATEX 2088 X
Proteccion contra explosion: & 1l 3(1)GnA [Ex ia Ga] IIC T4 Gc
& 11 (1)D [Ex ia Da] IIC
Uo, lo, Po: 25,2 V; 60 mA; 378 mW
Lo: 6.2 mH (1IC) / 25 mH (lIB)
Co: 0,107 pF (1IC)/ 0,82 pF (11B)

3.5 Seccionador de separacion

El seccionador de separacion de 2 canales A2 sirve de interfaz entre las sefales de la zona con
peligro de explosion y la zona sin peligro de explosion. Debido a la separacion galvanica, no se
precisa ninguna conexion a la conexion equipotencial. El seccionador es un medio de produccion
correspondiente.

La disponibilidad para el servicio y el estado de partida se sefalizan mediante LED’s (potencia:
verde, estado: amarillo, error: rojo).

En el seccionador de separacién puede conectarse toda fotocélula que se haya disefiado y
comprobado segun el estandar NAMUR y que disponga de una homologacion Ex.

Principalmente, las fotocélulas estan homologadas para la zona 1 y 21. La fotocélula debe
conectarse en una conexion clara.

Datos técnicos:

Fabricante: G. M. International
Tipo: GM D1030D
Certificacion: DMT 01 ATEX E042 X
Proteccion contra explosion: & 1 (1)G [Ex ia] IC
& 11 (1)D [Ex iaD]
Uo, lo, Po: 10,7 V, 15 mA, 39 mW
Lo: 172 mH (1IC) / 689 mH (11B) / 1379 mH (I1A) / 689 mH (iaD)
Co: 2,23 uF (IIC) / 15,6 pF (11B) / 69 WF (l1A) / 15,6 pF (iaD)
Energia auxiliar: 24V CCcon75mA (1,8 W)
Nivel de entrada : CONECTADO | >2,1fmA DESCONECTADO I < 1,2mA
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4 Instalacion

Antes del montaje debe comprobarse si el cuadro de maniobras presenta posibles dafios debidos al
transporte u otros danos. La superficie para la sujecién del cuadro de maniobras deberia ser lisa y
estar libre de vibraciones. El cuadro de maniobras debe ser de facil acceso y montarse entre 0,6 my
1,7 m sobre el suelo. El montaje solo se permite en la posicion de montaje vertical. Asegurese de que
no penetren cuerpos extranos (p. gj. virutas de taladrado) en la caja.

4.1 Conexion de red

El cuadro de maniobras se ha previsto para accionamientos de corriente trifasica con tensiones de
red de 3~ 230 V y 3~ 400 V. El punto de conexion a la red debe estar protegido con el fusible previo
indicado. Utilice cables de cobre con la seccion adecuada para evitar caidas de tension excesivas al
arrancar y durante el funcionamiento. La tension del motor debe hallarse dentro del limite +/- 10%. El
diametro exterior del cable debe corresponderse con el prensaestopas.

4.2 Conexion del motor

Dimensione las lineas de alimentaciéon de red segun DIN VDE 0298. En motores con freno integrado
deben utilizarse dos cables separados. Las entradas de cables y los diametros de cable se
especifican en las instrucciones de montaje del motorreductor.



Instalacion

4.3 Otras conexiones
- Final de carrera en el motorreductor

- Equipos de mando en la zona de la puerta
- Interruptor de tirador de techo (opcional)
- Un interruptor (de enclavamiento) para autorizar el sistema automatico de cierre (opcional)

Los bornes de conexion se hallan en los circuitos de mando con 24 V CC.

PELIGRO
e | os aparatos montados dentro de la zona Ex deben disefiarse resistentes a la presion y
deben disponer de una homologacion Ex.

Advertencia
» Modo de funcionamiento "Hombre presente":

Para garantizar la vision sin obstaculos del lugar de mando hacia la puerta.

4.4 Prueba de la seguridad intrinseca
Los circuitos eléctricos con seguridad intrinseca son:

- Regleta de seguridad con resistencia de 8k2 ohmios, cable espiral y cable de conexion
- Interruptor de puerta peatonal y de cable flojo con cable de conexién

- Fotocélula con cable de conexion

Las normas de instalacién DIN EN 60079-14 [1] precisan una prueba de la seguridad intrinseca para
circuitos eléctricos con seguridad intrinseca. Los datos técnicos de los medios de producciéon N1, N2
y A2 pueden consultarse en las hojas de datos técnicas de los fabricantes.
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5 Descripcion cuadro de maniobras TS 971

5.1 Vista de conjunto del control

F ! [50%}

H yd

AN

DES/ |Alojamiento del detector de final de carrera X Alimentacion de tensién 24 V, equipos externos
NES |DES o NES X1 |Alimentacion de red

F1 Fusible para corrientes débiles 1,6 A lento X2 Regleta de conexion de seguridad e

MOT | Alojamiento del motor interruptor de seguridad de la puerta

S Selector de programacion X3 |Equipo de comando de PARADA-de emergencia
S11 Pulsador ABRIR X4 | Cierre automatico temporizado conectado/desconectado
S12 Pulsador de-PARO X5 |Equipo de comando pulsador triple externo

S13 Pulsador-CIERRE X6 |Barrera de luz unidireccional/reflexiva

T Antena interna 434 MHz X7 |Tirador de techo, radiorreceptor externo

UBS |Alojamiento para sensor universal de comando| X8 |Apertura parcial conectado/desconectado

V1 Indicacion X20 | Contacto de relé sin potencial 1

\_ X21 | Contacto de relé sin potencial 2 J

10



Descripcion cuadro de maniobras TS 971

5.2 NES: Ajuste rapido de las posiciones finales

-
1. Comprobar la direccidén de rotacién de

3. Iniciar la marcha a la posicion de 5 cm delante de la posicion final CIERRE y ajustar el
pre interruptor final de carrera S5

4. Iniciar la marcha a la posicion final CIERRE y ajustar el detector de final de carrera S4
CIERRE

EIE iDeben tenerse en cuenta las instrucciones de montaje del accionamiento!
e Para ajustar el detector de final de carrera de levas, véanse las instrucciones

de montaje del accionamiento

11
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6 Programacion del control

S o N
1. Iniciar la programacion
iindicacion!
' e |Solo posible tras el ajuste rapido de las
posiciones finales!
2. Seleccionar y confirmar el punto de programacién
g Ei% fg )
1x ‘
3.a) Ajustar y guardar las funciones
éﬂ% o "
1x
3.b) Ajustar y guardar las posiciones
st

12




Programacion del control

6.1 Tabla Puntos de programacion

8 Modos operativos de puerta b
N\ —

3 ‘f r% Modo operativo de puerta ==
1x =v=

-+

S

f ABRIR Hombre muerto
! |[CIERRE Hombre muerto

E ABRIR Autoenclavamiento

. CIERRE Hombre muerto

[ J‘i ABRIR Autoenclavamiento

|=* CIERRE Autoenclavamiento

— |ABRIR Autoenclavamiento

l_'l CIERRE Autoenclavamiento, autorizacion CIERRE hombre muerto a
| traves

del equipo de comando externo X5
= ABRIR Hombre muerto
6 CIERRE Hombre muerto con regleta de conexién de seguridad

activada

Direccion de rotacion de salida

’_,'.

L

Mantener la direccion de rotacion de salida

| ,’ Cambiar la direccidon de rotacion de salida

S — ®3 A

4 Funciones de la puerta, parte 1 )

=B |~ s y

E Dispositivo de seguridad S
— + |
B Lj Cable espiral r@% m
[4{?5\ Lt o s |

f L_—,‘ /| /%] |Funcién de regleta de conexién de seguridad en el rango de ajuste de

I P Pre-Final carrera ==

/
!

Regleta de conexion de seguridad activada

I3

Regleta de conexion de seguridad no activada

)

13



Programacion del control

4 Funciones de la puerta, parte 2 h
= | ! ——
E" 3‘ Cierre temporizado e m‘ ==
1x | = =)
— + r - - /_".
f‘\.ﬁ&‘ 5}5" ‘ ‘E‘ —‘ ‘L,’;‘_-," 0 a 240 segundos ZH%
! 1 1 1 1x
| /R - .
. '1’ ﬁ% Funcién de barrera de luz ampliada ==
=], te ) 1x —=y=
= ES : — o
ﬁﬁ . E Desactivado E%
' - 1x
,‘ Cancelacion del cierre temporizado y comando CIERRE
Deteccidn de vehiculos
. 8 Cancelacion del cierre temporizado y comando CIERRE,
cuando la barrera de luz se activa durante mas de 1,5 segundos
el ! —
L’j 5 ‘ o\ | Rearranque g - QE ‘ g‘g
- 1x | ==
I \-r‘. F— ‘ _lif_T 0 = Desactivado ] )
_{?&\ Lt L1111 a 10 accionamientos del dispositivo de seguridad "
‘_JE ‘ Control de tirador de techo o radiocontrol en X7 ==

Tipo de impulso 1
Puerta en la posicion final ABRIR
Puerta fuera de la posicién final ABRIR

-

comando CIERRE
comando ABRIR

Tipo de impulso 2
Secuencia de comandos
ABRIR - PARO - CIERRE - PARO - ABRIR

Tipo de impulso 3
Solo comando ABRIR

| My

P\
ll%l
1x

14



Programacion del control

4 Funciones de la puerta, parte 3 R
’E -;ﬂ‘ /% Funcion de relé en X20 =
‘E H = Funcion de relé en X21 X20 | X21

~

7
N

Desactivado

-

Contacto de impulso*
durante 1 segundo

gy

Contacto perm&mc—.‘n'{e"r

gy

Semaforo rojo, luz permanente durante el movimiento de puerta
Posicion final ABRIR parpadea durante 3 segundos
Posicion final CIERRE parpadea durante 3 segundos

Semaforo rojo, luz permanente durante el movimiento de puerta
Posicion final ABRIR parpadea durante 3 segundos
Posicion final CIERRE desactivada

W | [

Semaforo rojo, luz permanente durante el movimiento de puerta
Posicion final ABRIR luz permanente durante 3 segundos
Posicion final CIERRE luz permanente durante 3 segundos

™

Semaforo rojo, luz permanente durante el movimiento de puerta
Posicion final ABRIR luz permanente durante 3 segundos
Posicion final CIERRE desactivada

~d

Autorizacién muelle de carga o
luz permanente semaforo verde
Activado solo en la posicién final ABRIR

Contacto permanente
en la posicion final CIERRE

|09

Funcion del pulsador de luz
Impulso de 1 segundo durante cada comando ABRIR

.“‘-.u.l

Contacto permanente en la posicion de la puerta®

Activacion del freno
Activado con movimiento de marcha
Desactivado con parada de la marcha

| Ny

Prueba de la cortina de luz o similar
Prueba antes de cada movimiento-CIERRE

1

1x

*) Posiciones de la puerta ajustarlas mediante el detector de final de carrera adicional S6 en
el accionamiento (en NES).

15




Programacion del control

Funciones de la puerta, parte 4

Funcién de apertura parcial

—g=

-

Todas las entradas de comando

Entrada X7.2 y
radiorreceptor interno

P
3

Entrada X5.3 y
pulsador ABRIR del control

o o,
£ R : ™
Funciones de seguridad

[ ] _/' =
= 5" ﬂ% Control del tiempo de marcha (NES) o =5
E 1x | 1 = —
H el 17 |0 = Desactivado "'
L‘___{% UU ‘ 9:;_! 0 a 90 segundos 1 S%
'Tq‘ /@ | Funcién Interruptor de seguridad de la puerta =
T (Entrada X2.2) ==
— 4+ | | _
[?:\‘\ . f? Detector de cable flojo/interruptor de puerta peatonal atal
| —t 1x :
' :'{5 /©| |Apertura temporizada e N B
-t . (Cierre temporizado en el punto de programacion 2.3) == LI’-IU: E'E
= =i = \
N | TN | ' |0 = Desactivado |é \
L{fﬁ\ L ‘ 9!9 0 a 99 minutos i %
|y //_\'
?ﬂ <2\ | Modificacién del tiempo reversible -.L'_?' =
}_\‘* o ﬁ‘ [T 4 13 [+] maslento dlﬂ:]/ﬂ_'
[ {ES\ L - ! +|=' |[-]1 mas rapido ix h
S Y

16



Programacion del control

Contador de ciclos de mantenimiento

Preseleccion del ciclo de mantenimiento #—l

ag

=

[ 4 ' | |01-99 corresponde a 1.000 hasta 99.000
‘gi :" ‘ 9‘9 ciclos

Los ciclos se cuentan hacia atras

&

1x

Reaccién al llegar a "cero"

—g=

=w=

o
K

El mensaje de estado "CS" aparece alternado con el valor ajustado del
punto de programacion 8.5.

5

Conmutacion al modo operativo de puerta "Hombre muerto". El mensaje
de estado "CS" aparece alternado con el valor ajustado del punto de
programacion 8.5.

b=

Conmutacién al modo operativo de puerta "Hombre muerto”. El mensaje
de estado "CS" aparece alternado con el valor ajustado del punto de
programacion 8.5.

Opcidn: Accionar la tecla de PARO durante 3 segundos para desactivar
la conmutacion y el mensaje de estado durante 500 ciclos.

El mensaje de estado "CS" aparece alternado con el valor ajustado del
punto de programacion 8.5 y el contacto de relé X21 se conecta.

[ %
1x

17



Programacion del control

Lectura de la memoria de informacioén

\\

Contador de ciclos
Indicador de 7 segmentos

‘ ’

1 4] Al &

r

M CM ZT T H 4

Indicacion en division de decenas consecutivamente

M = 1.000.000 ZT = 10.000 H = 100 E
—— CM = 100.000 T = 1.000 Z = 10
T 1 /—'Il i .
9 E-" Ultimos errores
1x
@ Cambio de senalizacion de los ultimos 6 errores
‘q :"?‘ & % Contador de informacién
== 111x Indicador de 7 segmentos
5 5 — p— . : : ;
/ r N
@ !l 1 7] 4] A] ] 4]
M CM ZT T H z E
Indicacion en division de decenas consecutivamente
% M = 1.000.000 ZT = 10.000 H = 100 E
== CM = 100.000 T = 1.000 Z = 10
- ﬁ , ," Contador de ciclos de la ultima modificacion de programacion Llé%
L 1x
‘il Numero de accionamientos del interruptor de cable flojo, de puerta
E‘ peatonal/de impacto

Version del software

Se muestra la version del software del control. En accionamientos DU o FU se

muestra adicionalmente la version del software del motor.

Borrar / registrar

LS
Xy

Borrado de todos los ajustes

0

Activar memaoria USB GfA

-

iTodos los ajustes se fijan en la configuracion de fabrica!
Excepto el contador de ciclos
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Dispositivos de seguridad

7 Dispositivos de seguridad

7.1 Entrada de la regleta de conexion de seguridad 8k2

El control de la puerta detecta automaticamente regletas de conexion de seguridad diferentes para proteger por

fusible el movimiento de cierre de la hoja de la puerta.

' jlmportante!

jAl conectar las regletas de conexion de seguridad debe observarse EN 12978!

» Comprobar la posicion del pre interruptor final de carrera S5 de la regleta de conexion
de seguridad (solo para NES)

e Con una altura de apertura de la puerta de > 5 cm, cuando se acciona la regleta de
conexion de seguridad debe producirse un rearranque

e El modo operativo de puerta "Hombre muerto" es posible en todo momento con una
_ regleta de conexion de seguridad defectuosa )
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Dispositivos de seguridad

7.2 Modo de emergencia

' e
& jAdvertencial

» Para el modo de emergencia, debe revisarse la puerta para asegurarse de que

esté en perfecto estado

e Modo operativo de puerta "Hombre muerto":

Debe garantizarse la vista completa de la puerta desde el lugar de manejo

X /

El modo de parada de emergencia permite un puenteado de errores al transferir

el dispositivo de seguridad para poder mover la puerta en una posicion G
necesaria. j\;g 5{1
iEl modo de parada de emergencia se activa tras 7 segundos mediante N B
accionamiento continuo del pulsador de-PARO y se representa

visualmente mediante indicaciéon intermitente!

a ™\
' jilndicacion!

® e La puerta no puede moverse debido a la seguridad de manejo en los mensajes de
error "F1.3"y "F1.4"
» Manejo del modo de parada de emergencia: Mediante el teclado de la carcasa del
control, accionar continuamente el pulsador de-PARO y simultdneamente mover
la puerta con el pulsador ABRIR o CIERRE

¥

7.3 X3: Entrada PARADA-de emergencia

Conexiéon de un equipo de comando de PARADA-de emergencia segun EN 13850 o de una
unidad de analisis para el seguro de alineacion. Al accionarse se muestra el mensaje de
error "F1.4".
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Indicacion de estado

8 Indicacion de estado

Error

Indicacion: "F" y cifra

Descripcion del error

Causa y solucion de errores

Borne X2.1 — X2.2 abierto.
Interruptor de cable flojo/contacto de puerta
peatonal abierto.

Comprobar el interruptor de seguridad de la puerta.
Comprobar si hay alguna interrupcion en el cable
de conexion.

Cadena de seguridad abierta.
Accionamiento manual de emergencia
accionado.

Proteccion térmica del motor activada.

Comprobar el accionamiento manual de
emergencia.

Comprobar si el accionamiento esta sobrecargado
o bloqueado.

Borne X3.1 — X3.2 abierto.
PARADA-de emergencia accionada.

Comprobar la PARADA-de emergencia.
Comprobar si hay alguna interrupcion en el cable
de conexion.

No se detecta ninguna regleta de conexién de
seguridad.

Comprobar el cableado de la regleta de conexion
de seguridad.

Borne X6.1 — X6.2 abierto.
Barrera de luz activada.

Comprobar la direccion de la barrera de luz.
Comprobar el cable de conexion.
Cambiar la barrera de luz si es necesario.

Se ha alcanzado el rearranque maximo por
accionamientos de la regleta de conexion.
(Solo con cierre automatico temporizado)

Obstaculos en el recorrido de la puerta.
Comprobar la funcién de la regleta de conexion de
seguridad.

Regleta de conexion de seguridad 8k2
accionada.

Comprobar la funcion de la regleta de conexion de
seguridad.

Comprobar si hay algun cortocircuito en el cable de
conexion.

Regleta de conexion de seguridad 8k2
defectuosa.

Comprobar la funcion de la regleta de conexion de
seguridad.

Comprobar si hay alguna interrupcion en el cable
de conexion. J
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Indicacion de estado

Error

Indicacién: "F" y cifra

Descripcién del error

Causa y solucion de errores

(NES)

Detector de final de carrera de emergencia
ABRIR o CIERRE.

Accionamiento manual de emergencia
accionado.

Proteccion térmica del motor activada.

El sistema del detector de final de carrera se
ha cambiado de NES a DES sin reiniciar el
control.

Comprobar el detector de final de carrera de
emergencia ABRIR/CIERRE.

Comprobar el accionamiento manual de
emergencia.

Comprobar si el accionamiento esta sobrecargado
o bloqueado.

Realizar un reinicio del control mediante el punto
de programacion "9.5".

(NES)
Accionamiento defectuoso del pre interruptor
final de carrera "S5".

Comprobar la funcion y el ajuste del pre interruptor
final de carrera "S5".

Mg Ny
Lol

No se detecta ningun detector de final de
carrera

(se activa durante la primera puesta en
servicio).

Conectar el detector de final de carrera al control.
Comprobar el cable de conexidn del detector de
final de carrera.

L~

Error de plausibilidad interno.

Llevar a cabo una confirmacién del error mediante
comando de marcha.

gy

Temperatura del control interna demasiado
elevada.

Desconectar el control y dejarlo enfriar.

1N

Error del controlador.

Apagar y encender el control.
Cambiar el control si es necesario.

|

e |

Error de ROM.

Apagar y encender el control.
Cambiar el control si es necesario.

Error de la CPU.

Apagar y encender el control.
Cambiar el control si es necesario.

rigehm

Error de RAM.

Apagar y encender el control.
Cambiar el control si es necesario.

<

Error interno del control.

Apagar y encender el control.
Cambiar el control si es necesario.
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Indicacion de estado

4 Comandos A
= Indicacién: "E" y cifra
Cifra Descripcion del comando
P Hay un comando-ABRIR.
,_' / Entradas de control X5.3, X7.2, sistema radioeléctrico interno, unidad de control UBS o
- radiorreceptor UBS
;i | | Hay un comando de-PARO.
l'-f.-'? Entradas de control X5.2, X7.2, sistema radioeléctrico interno, unidad de control UBS o
' radiorreceptor UBS o comandos simultaneos ABRIR/CIERRE
P Hay un comando-CIERRE.
,__3 Entradas de control X5.4, X7.2, sistema radioeléctrico interno, unidad de control UBS o
: radiorreceptor UBS
L J
é Mensajes de estado k.
Indicacion e
d6 estads Descripcion

Contador de ciclos de mantenimiento preajustado alcanzado.

El punto a la izquierda no se enciende: Cortocircuito del circuito de mando o sobrecargado.

Modificacion del sentido de giro activado, solo disponible durante la primera puesta en servicio.

Modificacion del sentido de giro efectuado, solo disponible durante la primera puesta en servicio.

#
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Indicacion de estado

i Mensajes de estado -
Indicacién Desciitciin
de estado e

55 Modo de parada de emergencia activado o programacion bloqueada.
intermitente

IR YN

. Programar la posicion final ABRIR.

intermitente

‘f Ly '_ Programar la posicion final CIERRE.
intermitente

i |

_____ | | |Movimiento de apertura activado.
intermitente

‘-_-_’ Movimiento de cierre activado.
intermitente

,L. -,’ Parada entre las posiciones finales ajustadas.

,’-_ ? Parada en la posicion final ABRIR.

L Parada en la posicion apertura parcial.

L./ |Parada enla posicion final CIERRE.

I~ 7 Blogueo de la programacion confirmado.

L. ! |Indicacion intermitente: Desbloqueo de la programacién activado.

_;;1 Interrupcién de la funcion de barrera de luz:

L La primera vez que se interrumpe el haz luminoso.

:,'f Interrupcion de la funcion de barrera de luz:

L. Al salir de la programacion.
p =
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Explicacion de los simbolos

9 Explicacion de los simbolos

Simbolos

Explicacion

Requisito: Observar las instrucciones de montaje

Requisito: Controlar

Requisito: Anotar

Requisito: Anotar debajo el ajuste del punto de programacion

BRI O -

Preajuste de fabrica del punto de programacion

ooo

_'.L Preajuste de fabrica del punto de programacion, valor a la derecha
] ol Preajuste de fabrica del limite minimo, depende del accionamiento
— |

i

Preajuste de fabrica del limite maximo, depende del accionamiento

A |

Rango de ajuste

|
e

2

Requisito: Seleccionar el punto de programacion o valor,
girar el selector de programacion hacia la izquierda o hacia la derecha

o

Requisito: Consultar el punto de programacion,
accionar el selector de programacién una vez

)

o 1x

Requisito: Guardar,
accionar el selector de programacion una vez
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Explicacion de los simbolos

Simbolos

Explicacion

Requisito: Ajuste mediante el teclado de la carcasa ABRIR/CIERRE,
Pulsador ABRIR: Valor hacia arriba; Pulsador-CIERRE: Valor hacia abajo

Requisito: Accionar una vez el pulsador de-PARO con el teclado de la carcasa

Requisito: Guardar,
accionar una vez el pulsador de-PARO con el teclado de la carcasa

Requisito: Guardar,
accionar durante tres segundos el pulsador de-PARO con el teclado de la carcasa

Requisito: Reinicio del control,
accionar durante tres segundos el pulsador de-PARO con el teclado de la carcasa

Requisito: Iniciar la marcha de la posicion de la puerta

Requisito: Iniciar la marcha de la posicion de la puerta para la posicion final ABRIR

Requisito: Iniciar la marcha del pre interruptor final de carrera

Requisito: Iniciar la marcha de la posicion de la puerta para la posicion final CIERRE
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Instalacion inicial

10 Instalacion inicial

Antes de conectar la tension deben comprobarse los siguientes puntos:
- Cables introducidos correctamente
- Tapédn roscado bien apretado, orificios estancos no usados
- Espacio de conexion limpio y libre de cuerpos extrafios (p. ej. virutas de taladrado)
- Puentes o aparatos conectados a los bornes X2/11-12; X3/3.1-3.2 y N2/3-4

/
Advertencia Rk
» Estado de suministro del cuadro de maniobras: modo de funcionamiento de la puerta
"Hombre presente"
(Punto de programacion 0,1 ajustado a .1)
» Solo tras la instalacion inicial puede ajustarse el modo de funcionamiento de la puerta
\ deseado. )
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Mantenimiento/comprobacion anual

11 Mantenimiento/comprobaciéon anual

-
Advertencia i
» Los componentes eléctricos no deben abrirse bajo tension.

» Los trabajos de mantenimiento, reparacion y conservacion solo debe realizarlos personal
autorizado y formado para ello.

» En caso de detectar defectos con consecuencias para la proteccién contra explosion,

debera ponerse fuera de servicio la instalacion hasta que se solucione el defecto.
o o

El cuadro de maniobras no requiere mantenimiento. Los trabajos de mantenimiento se limitan a los
componentes de la instalacidon de puerta relevantes para la seguridad que se hallan en la zona de la
puerta.

Se trata de los siguientes componentes:
- Regleta de seguridad con cable espiral
- Fotocélula (si esta disponible)
- Interruptor de cable flojo y puerta peatonal (si estan disponibles)
- Equipos de mando
- Cables de conexion

Al realizar la comprobacion anual debe controlarse lo siguiente:
- Asiento seguro de todos los cables eléctricos y conexiones roscadas
- Que las juntas no presenten danos
- Cumplimiento de las temperaturas admisibles (segun EN 60079-0)
- Que el aislamiento de todos los cables no presente dafios
- Que no haya corrosion en las piezas metalicas ni microinterruptores
- Que no haya dafios en los microinterruptores ni equipos de mando

12 Reparacion y conservacion

El cuadro de maniobras puede repararse in situ siempre que no se cambien componentes con peligro
de explosion. Solo pueden cambiarse componentes completos por piezas originales.

Queda excluida cualquier responsabilidad o garantia por parte de GfA en caso de dainos derivados
del uso de repuestos no originales y accesorios.

Las averias que no puede reparar uno mismo debe solucionarlas el fabricante de la instalacion de
puerta o bien otra empresa especializada.

Advertencia
> No se permiten las conversiones o modificaciones del cuadro de maniobras

» Los aparatos no deben abrirse bajo tensién
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Declaracion de incorporacion

13 Declaracion de incorporacion

Declaraciéon de incorporacién

segun la Directiva de maquinas 2006/42/CE,
para una maquina incompleta, anexo Il parte B

GfA ELEKTROMATEN GmbH & Co. KG

DGClaraCién de conformidad Wiesenstrafle 81 - 40549 Disseldorf
segun la Directiva CEM 2014/30/EU Germany

Por la presente, nosotros,
GfA ELEKTROMATEN GmbH & Co. KG,
declaramos que el producto especificado a continuaciéon cumple las exigencias de la
directiva CE arriba mencionada y esta destinado exclusivamente al montaje en una
instalacion de puerta.

Cuadro de maniobras TS 971 automatico ATEX
fuera de la zona Ex
Normas aplicadas
DIN EN 12453:2001-02 Puertas — Seguridad en el uso de puertas mecanicas
DIN EN 12978:2009-10 Dispositivos de proteccion para portones y puertas mecanicas

DIN EN 60079-11:2012-10 Atmosfera explosiva -
Parte 11: Proteccion de aparatos mediante seguridad intrinseca

DIN EN 60335-1:2012-10 Seguridad de aparatos eléctricos para el uso domeéstico y fines
similares — parte 1: Requisitos generales

DIN EN 61000-6-2:2006-03 Compatibilidad electromagnética (CEM) parte 6-2
Norma basica — Resistencia a interferencias en zonas
industriales

DIN EN 61000-6-3:2011-09 Compatibilidad electromagnética (CEM) parte 6-3
Norma genérica — Emision de interferencias para viviendas,
locales comerciales e industriales y pequenas empresas

Nos comprometemos a proporcionar a las autoridades de inspeccion la documentacion
sobre la maquina incompleta, en caso de peticion justificada.
Persona autorizada para la recopilacién de la documentacion técnica
(Direccion UE en la sede)
Dipl.-Ing. Bernd Synowsky
Encargado de documentacion
Las maquinas incompletas en el sentido de la Directiva CE 2006/42/CE unicamente estan previstas
para ser montadas en otras maquinas (u otras maquinas/equipos incompletos) o ser afiadidas a
estos para formar una maquina completa en el sentido de la directiva CE. Este producto no debe

ponerse en servicio antes de que se compruebe que la maquina/el equipo completos en los que se
monte cumple las exigencias de las directivas anteriormente mencionadas.

Diisseldorf, 10.07.2017 Stephan Kleine Qﬁ éé-_ e

Gerente Firma
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@ Curvas caracteristicas del guardamotor

14 Curvas caracteristicas del guardamotor

S| E M E N S Typ/Model: 3RV2{0:1}110KA{1:2:4}0
I{N): 1,25 A, N-AUSL. /Short-circuit release 16 A
Auslésekennlinie (Toleranz: £20%) Tripping characteristic (tolerance: £20%) Engl ish
Haftungsausschluss: Disclaimer of liability:
Der Inhalt des Dokuments wurde auf Richtigkeit und Vollstandigkeit The content of the document has been carefully reviewed. However,
geprift. Dennoch kénnen Abweichungen nicht ausgeschlossen we can not guarantee the accuracy or completeness of the document.
werden, so dass wir fir die vollstidndige Ubereinstimmung keine We reserved the right to alter at any time.
Gewahr Ubernehmen. Anderungen behalten wir uns jederzeit vor.
5 .
103 — T S s — 3-Pol/ 3-Pole

2-Pol / 2-Pole

= Kurzschlussausldser / Short-
circuit release
Zerstorgrenze / Destruction limit

[s] —.2
|

=
o

-
(=]

d
o

—
o
O n waoeoo= N wavorow™N N wavore® w waoooe® N WAoo
"

Ausldsezeit / Tripping time
-
o

- -
o o
N oW anorooN) N W AN N W A0

]
w

— —

2 3456?890 2 34567891 2 34567892 2 3456?893

-
(=]

107"

M —=
Stromvielfaches / Current multiple

Zeichnungsnr. / Drawing number: 111 Datum/Date: 05.10.2009
4 NEP 461 2601 10 000 01 Last update: 05.10.2009
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Curvas caracteristicas del guardamotor @

SIEMENS fypesel ot skt stk
I(N): 3,2 A, N-AUSL. /Short-circuit release 42 A
Ausltsekennlinie (Toleranz: £20%) Tripping characteristic (tolerance: +20%) English
Haftungsausschluss: Disclaimer of liability:
Der Inhalt des Dokuments wurde auf Richtigkeit und Vollstandigkeit The content of the document has been carefully reviewed. However,
gepruft. Dennoch kénnen Abweichungen nicht ausgeschlossen we can not guarantee the accuracy or completeness of the document.
werden, so dass wir fur die volistandige Ubereinstimmung keine We reserved the right to alter at any time
Gewahr Ubernehmen. Anderungen behalten wir uns jederzeit vor.
5
102 =R STt — 3-Pol / 3-Pole
: — 2-Pol / 2-Pole
4 ”
o 3 — Kurzschlussausléser / Short-
2 4 circuit release
104g Zerstérgrenze / Destruction limit
4
a Jd
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103 ; = ———r
a |
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10 2 T
a 1
@ 3
£ 2 |
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£ 1
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D 4
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3 |
2 !
-1
a 1
3
2 J
-2
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a |
3
2 4
10‘3 + . + bt t + + —t—t—t—t1} + + —t -1
1 2 3456?890 2 34537&91 2 3456?892 2 34567893
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[1] —=s
Stromvielfaches / Current multiple
Zeichnungsnr. / Drawing number: M Datum/Date: 05.10.2009
4 NEP 461 2601 14 000 01 Last update: 05.10.2009
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Esquemas de circuitos eléctricos
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Lista de piezas

16Lista de piezas

4 N
Pos. |Nimero |Tipo Denominacién Fabricante Identificacién
1 1 TS 971 Cuadro de maniobras TS 971 GfA A1
G.M.
2 1 D 1030D Seccionador Exia 24V DC A2
International
3 2 RL36-55-Ex/40b/116 | Fotocélula Reflex Exia NAMUR Visolux A3/A4
Cl44E-125 Caja 375x375x188
4 1 Eaton J1
M3-Cl44 Placa de montaje
5 9001/01-280-085-101 |Barrera de seguridad (8k2) Stahl N1
6 9001/01-252-060-141 |Barrera de seguridad Stahl N2
Interruptor principal 4 polos; 20 A
7 1 H216-41400-234M1 Salzer Q1
negro
3RV2111-0KA10 Guardamotor 0,9-,25 A
8 1 o bien o bien Siemens Q2
3RV2111-1DA10 Guardamotor 2,2-3,2 A
g 10 |UKS5N Borne para carril 2,5 mm? Phénix i
3 USLKGS Borne de puesta a tierra
9 10 10 UKK5 Borne para carril 2,5 mm? Phbnix X2
S
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A n AUTOMATIC
SPECIALISTS

Puertas & Portones Automaticos, S.A. de C.V.
Naestra pasion es o Sotueinn!....

N»TABLETA ELECTRONICA ATEX PARA OPERADOR TRIFASICO ATEX 1.10KW,
1.47THP ZONA EXTERIOR MARCA ELEKTOMATEN
MOD.TS971-AUTOMATICO ATEX.

AUTOMATIC
DOOR
SPECIALISTS

Puertas & Portones Automaticos, S.A. de C.V.
/Va&?tﬁa /am/( es U faﬂcam.

Vvo03.21

e(zzg) 461 7028 G portonesautomaticos@adsver.com.mx

portonesautomaticos@prodigy.net.mx

(229) 927-5107, 167-8080, 167-8007, 151-7529.



