A n AUTOMATIC
SPECIALISTS
. Puertas & Portones Automaticos, S.A. de C.V.

Naestra pasiox es ] &fm’a&/.

» TABLETA ELECTRONICA PARA OPERADOR INVERTER MARCA ELEKTROMATEN
MOD.TS970.

I O
||||| 0 ‘HMAJ\MUM“I““M Jlu

,‘m,, ................

ssssvaes

DA Sk

f ' i portonesautomaticos@adsver.com.mx = A
6(229) 288-1552 L International Door Association "T' "*‘1"}; o

portonesautomaticos@prodigy.net. mx

(229) 927-5107, 167-8080, 167-8007, 151-7529. www.adsver.com.mx



GfA ELEKTROMATEN GmbH & Co. KG
Wiesenstralie 81 » 40549 Dusseldorf

@ www.gfa-elektromaten.de
4 info@gfa-elektromaten.de



indice

1 Indicaciones de seguridad gENETalES .........ccuieueeieeuiiiiimiaie e e v eereseeeeen s e e e e e 6

2 L O O BTN O om0 B B A R e SRS SR 7

IV TN L T OB IO oottt B A A 8

4 MONME]E BIECHIEE .o s s s - o i i SV S S OS 9
Flarfiode conexXiones; cable de ConeXion . ussimrsimnnssnaamimsnisiiasass 10

Asignacion de detectores de final de carrera, version atornillable hasta el afio de
CONSITUCCION TOOT ..ttt ettt e e e e e et e e e ee et ana e e e e e e e e e ennn neeennas 11

Asignacion de detectores de final de carrera, detectores de final de carrera individuales ... 11

Ejecucion del montaje leCtriCO........oooiiiiiiiiii e 12
(07e] a1 dTo] o e [N ¢ =Y R USSP 13
Corexion darod ol BOTRIOL s nmmmmesmmmms s s i s G s 13
Terminacion del MOMtaje GlECITICO. ....cunummimm e s s s e veess 13
Vista de conjunto del CONIOL ....counviimmmmaimiinnaas i i vers s rs 14
Puesta en servicio del control :...:vinnannnnnmnunnainnas maan S raadaimsing 15
DES: Ajuste rapido de las posiciones finales ...........ooiiiiiiiiiiioi e 15
NES: Ajuste rapido de las posiciones finales ...........couviriiiiiiiiiiiii e 16
Instalacion eléctrica ampliada ..o et e a e e r e aaaas 17
AHIAO RSO OMUBIMNRIT wssimmnmeunnn e s s i me ssnm e s s s 5 PEsS ks FE R SRR A 45 17
PARBDACCE) GYSTTIEIVGHE X xaw s e s s & s s 63/ s A s R e seis sk 17
Cierre temporizado conectado/desconectado X4 ........c.cccciiviieieiiiiiiniiinincioinaesimsnsieesseens 17
Equipo dé comando extemo X ......cunmminiminissininennssniiiiie e i e i 17
Barrara do 102 KB i rm s s s s i s s s s o o e R S S e AR 1T
Cortina de lUZ XD uaannnsnanmnnunimindans s s na s s a s 18
070l g (] = We [T [T 40 O A PP PP PPTPPPRN 18
BT =T Lo e [0 (=T o1 o o 20 A OO SRPPP 18
APEITUrA PArCIAI X8 .. .eiieiiiiiiiiiiie ettt e e e ee et e e e e e anes e e s e asae e a s s aa e eaenaneeanenns 18
SOOI DD s oo i 8BS PR S R B R B S S PR S05 18
et IYAIVEEIRTY DEEN o onmsisassisiiasos i o A A 0 255 5 A R o GV W 18
Coriaxion del cable espiral........connnanunminiinsinnisnianimansnimaisiues i st 19
Terminacion del montaje eléctrico ampliado.........c..vviiiiiiiiiiieiie e 20
Programadon del eontiol .o auimrmmmimmiinsmmaimiissmsiniammiismiemdiseieee 21
Tabla Puntos de programacion .............ceieueeieiieeiiieuiieeenereesessaerssernnsasssesnaeasnssesnsssnsnees 22
MOdOS 0PErativos A& PUEBITA. ... v et et e e e e e e ans 22



10

11
12
13

EOSIcianes 08 18 PUSHA i isnimnrmnsmissi s a i e e e 23
FUNCIONES A 18 PUEBTEA .. ...cenieiieiieieee e et e e et e e e ee s e s e s e s ea s e e sneansnenneanensenneans 24
(¥ alelle]l ot i e [oI=T<To 1§ 4 o F= Lo IR 27
PSS DI, oo mmnoimmiesonsmsismsorssetoon s e oo A R R RS RS SR 28
Contador de ciclos da ManteniMIBNED ... s s smmss s smmasmeys s b i 29
Lectura de la memoria de informacion ..o 30
Borrado de todos los ajustes / Registrar USB GfA ..o 30
Diepositivos 8 SBAUIAEIE .. viimsssiiiiimiesimmins sussiy igoss s it sabains STia ol fainassdilibennesyTiatnsins 31
X2: Entrada funcion del interruptor de seguridad de la puerta ...........ccoeveviiivieiencinecnnnn.. 31
X2: Entrada de la regleta de conexion de seguridad...........ccccooviiviiiiiiiiiiiiiiiciii e 32
Montaje del cable eSpPiral........ ..o 33
\V/[eTe [l e [0 =g gT=T e =T o1 = TR TSP 36
X3: Entrada PARADA-UE BIMIBITONGIR . «.ixussmvassmsviswsmsssniamms iswinssnsss s o s susss s oi sosuan isawon s s 36
D B IDG IO L TP G RO T ST DOIYRON oo i i o i a7
X: Allmentacion de tensioN 24 V DO . i iiiiiiiiiiiiisiiiiseivssas s iiamsnsaossanssssnnsaa s sssnn sast 37
X1: Conexion de red del control y alimentacion de equipos externos ..........cccccvveeveennnnns. 37
X4: Entrada cierre temporizado automatico conectado/desconectado..................cccc....... 38
X5: Entrada equipo d€ COMAaNAO ........iuiiiiiiiiiiei ittt e e e e e e e e 38
X6: Entrada "Barrera de luz unidireccional/reflexiva" y/o cortinade luz ................c......... 39
X7: Entrada tirador de techo/radiorre@Ceplor .........o.uiiiiiiieii e 42
X8: Entrada apertura parcial conectada/desconectada...............coooiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiea 43
X20: Contacto de relé libre de potenCill. .. .o s e s e s s 44
Corittol defuerZza (5ol6 BER) cuamaammmmom i s o s s i s 44
Control del tienmipo de martcha (SOl NESY s o s s v s 45
Sislema LIBS s iis s i i s i e B e S 46
CONEXION UBS ...ttt ettt ettt et e e e e e e e e et e e e e ee e e ena e e ran e e e e e ennn s 46
Modificacion del tiempo reVErsiDIE ......cr i e e e e e e s 46
Contador de ciclos de mantenimiento ...........ccooiiiiiiiiiiiiii e e 47
Indicacion decortomrCUO]SOTEEAIEID < cuwsmusmssmmmsumsm s eSS EANH AR 47
FUNGIONT "SI i cmananmarmoncunscionssion oo s s s s s S Rt 47
IndicEEon HeaBIEAD wunmmimsussmss s s oo v S R e 48
Explicacion dé 105 SIMBOI0S ...cuiaimimiimnmpisstnm iy it s 55
Declaracion de incorporacidn/conformidad...........cc.cccoiiiiimiiiiiinn e iernnis e eres s emens 57



@imbolos
& Advertencia - jPosibles lesiones o peligro de muerte!
A Advertencia - jPeligro de muerte debido a corriente eléctrica!
' Indicacién - jInformacion importante!
®
> Requerimiento - jTarea necesaria!

Las representaciones graficas muestran ejemplos de los productos disponibles. Pueden

producirse

divergencias respecto al producto suministrado.




1 Indicaciones de seguridad generales

Uso adecuado

El control de la puerta se ha disenado para una puerta mecanica con accionamiento
(sistema del detector de final de carrera NES/DES GfA).

La seguridad de servicio solo esta garantizada si se realiza un uso conforme al uso previsto.
Debe protegerse el accionamiento frente a la lluvia, la humedad y condiciones ambientales
extremas. No se asumira ninguna responsabilidad en caso de dafnos producidos por otras
aplicaciones o por incumplimiento de las instrucciones.

Unicamente se pueden realizar modificaciones tras recibir la autorizacion del fabricante. En

caso contrario, la declaracion del fabricante quedara invalidada.

Indicaciones de seguridad

El montaje y la puesta en servicio deberan ser realizados exclusivamente por personal
especializado debidamente cualificado.

Los trabajos en las instalaciones eléctricas unicamente pueden ser realizados por técnicos
electricistas. Las personas encargadas de estos trabajos deben ser capaces de valorar las
tareas que les sean asignadas, reconocer peligros de descarga eléctrica y tomar las
medidas de seguridad adecuadas.

Los trabajos de montaje solo pueden llevarse a cabo en un estado sin tension.

Deben cumplirse los reglamentos y las normativas vigentes.

Cubiertas y dispositivos de proteccion
Solo deben operarse con las cubiertas y los dispositivos de proteccién correspondientes.

Comprobar que las juntas estan bien colocadas y los tornillos apretados correctamente.

Repuestos

Solo se deben utilizar repuestos originales.



2 Datos técnicos

Almacenamiento: +0..+50

[~ ™\
Serie TS 970
Dimensiones Al x An x Pr 155 x 386 x 90 mm
Montaje Vertical, libre de vibraciones
Frecuencia de servicio 50/60 Hz
1 N~230 V, PE
Tensién de servicio (+/- 10%) 3 N~230/400V, PE
3~230/400V, PE
Potencia de salida maxima del accionamiento |3 kW
Proteccion por fusible por fase, a cargo del
propietario 10=18 A
Tension de alimentacion externa: 24 vV DC
(proteccion por fusibles electronica interna) 018 A
Tension de alimentacion externa: X1/L, X1/N 1 N~230 V
(proteccion por fusible mediante fusible para
corrientes débiles F1) 1,6 A lento
24 VvV DC
Entradas de mando
tip. 10 mA
s 1 contacto inversor libre de
Contactos de relé potencial
Carga del contacto de relée, 230VAC, 1A
ohmical/inductiva 24V DC.04 A
Control del consumo de energia 11 w
Rango de temperatura Servicio: -10..+50 °C

Humedad ambiente

hasta 93 %,
sin condensacion

Tipo de proteccion de la carcasa

IP54

Detector de final de carrera compatible con GfA
-

NES (detector de final de carrera de levas);

DES (detector de final de carrera digital)

/




3 Montaje mecanico

4 ' iMontaje del control! )
¢ e Utilizar solo en espacios interiores
e Fijacion solo en subsuelos libres de vibraciones y lisos
e Solo se permite la posicion de montaje vertical
e La puerta debe ser visible desde el lugar de montaje
% S

Requisitos
No deben sobrepasarse las cargas permitidas de paredes, fijaciones, elementos de conexion

y de transmision.

Fijacion

a N

La fijacion del control se realiza mediante 4 orificios ovalados




4 Montaje eléctrico

F CE Advertencia - jPeligro de muerte debido a corriente eléctrical A
e Desconectar y dejar sin tension las lineas eléctricas y comprobar la total ausencia
de tension
e Deben tenerse en cuenta los reglamentos y normas vigentes

e Llevar a cabo la conexion eléctrica segun la normativa

Ne e Utilizar una herramienta adecuada J

A jFusible previo y dispositivo de desconexion de red a cargo del propietario!

e Para los accionamientos FU solo se deben utilizar interruptores de corriente de
defecto de tipo B

e Conexion a la instalacion doméstica mediante un dispositivo de desconexion de
red omnipolar 2 10 A segun EN 12453 (p. ej. conector CEE, interruptor principal)

e >4

E[E iDeben tenerse en cuenta las instrucciones de montaje del accionamiento!




Plano de conexiones, cable de conexiéon

S

® DES - X12 DES © Mot - © x13
Pin | Conductor | Pin |Descripcion: Pin | Conductor | Bor. | Descripcion:
@ 5/ws @ |Cadena de seguridad +24 V @ 3 W |Fase W
@ 6/br @ |Canal B (RS485) @ 2 V |FaseV
® 7/gn ® |Tierra (©)] 1 U |Fase U
@ 8/ge @ |Canal A (RS485) (O] 4 N | Conductor neutro (N)
® 9/gr ® |Cadena de seguridad ® PE PE
10/rs Tension de alimentacion 8 V DC
® NEs - (® X12NES
Pin | Conductor | Bor. |Descripcion:
@ 5/ws 11 |Potencial del detector de final de carrera +24 V, puentes en: 7, 9, 5, 14
@ 6/br 12 | S5 Detector de final de carrera adicional
® 7/gn 6 |S3 Detector de final de carrera ABRIR
@ 8/ge 15 |S6 Detector de final de carrera adicional
® 9/gr 8 |S4 Detector de final de carrera CIERRE
10/rs 4 |Cadena de seguridad

-

-
o



Asignacion de detectores de final de carrera, version atornillable hasta el afio de construccion 1997

(W1

\

G1

bre————

~ 3 BW
L ERE By

F1 Relé térmico X12 |Placa del detector de final de carrera

G1 Rectificador S1 Detector de final de carrera de emergencia ABRIR
M1 Motor S2 Detector de final de carrera de emergencia CIERRE
$10 Accionamiento manual de emergencia S3 Detector de final de carrera ABRIR

Wi Cable de conexion S4 Detector de final de carrera CIERRE

Y1 Freno de disco de resorte S5 Detector de final de carrera adicional
\_ S6 Detector de final de carrera adicional P

Asignacion de detectores de final de carrera, detectores de final de carrera individuales

p
W1

'\

Al Caja de bornes S3 Detector de final de carrera ABRIR

F1 Relé térmico S4 Detector de final de carrera CIERRE

M1 Motor Sb Detector de final de carrera adicional

S10 Accionamiento manual de emergencia S6 Detector de final de carrera adicional

@1 Cable de conexion Y,

11



Ejecucion del montaje eléctrico
4 M

» Desmontar las cubiertas. » Abrir el pasacables @ o @.

- =
- -

A =L ATy,

» Introducir el cable de conexidon en el pasacables abierto @ (desde abajo) o @ (desde
arriba) y conectar el cable correctamente.

» Apretar el prensaestopas.

jEvitar dafios en componentes!

° e Abrir el pasacables con una herramienta adecuada.

12



Conexion de red

/_

3~, N, PE 3~, PE 1~, N, PE, sim. 1~, N, PE, asim. A
230/400V 230/400V 230V 230V
50/ 60 Hz 50 /60 Hz 50/ 60 Hz 50/ 60 Hz
| : :
L1L21 3 N pg
(sosninoows ) | (omsns
\ S125.15 WS, Sl 45.7 WS S125.15 WS, S145.7 WS _//
4 3 x 400 V 1x230V/3x230V b

Terminacion del montaje eléctrico

Montar y apretar los pasacables y prensaestopas.
Dejar abiertas las cubiertas para la puesta en servicio del control.

13



Vista de conjunto del control

/ N

4 OOORE

. 3|‘_‘."\—_|:\,!|o?|q:| !
Tl 2
DES/ | Alojamiento del detector de final de carrera | X Alimentacion de tension 24 V, equipos externos
NES |DES o NES X1 |Alimentacion de red
F1 Fusible para corrientes débiles 1,6 A lento X2 Regleta de conexién de seguridad e
MOT | Alojamiento del motor interruptor de seguridad de la puerta
S Selector de programacion X3 |Equipo de comando de PARADA-de emergencia
S11 |Pulsador ABRIR X4 | Cierre automatico temporizado conectado/desconectado
812 |Pulsador de-PARO X5 |Equipo de comando pulsador triple externo
813 |Pulsador-CIERRE X6 |Barrera de luz unidireccional/reflexiva
UBS |Alojamiento para sensor universal de comando|X7 | Tirador de techo
V1 Indicacion X8 | Apertura parcial conectado/desconectado
X20 |Contacto de relé libre de potencial

- .

14




5 Puesta en servicio del control

» |nsertar / conectar la linea de red

DES: Ajuste rapido de las posiciones finales

1. Comprobar la direccidon de rotacion de salida

ilndicacion!
° e El ajuste rapido ha terminado. Se activa el modo operativo de puerta "hombre
muerto"
e Para la modificacidon de las posiciones finales ABRIR/CIERRE, véanse los puntos
de programacion "1.1" a "1.4"
e Laregleta de conexion de seguridad del pre interruptor final de carrera se ajusta
automaticamente

e El pre interruptor final de carrera se puede corregir a traves del punto de

\_ programacion "1.5" /

15



EE iDeben tenerse en cuenta las instrucciones de montaje del accionamiento!
e Para ajustar el detector de final de carrera de levas, véanse las instrucciones

de montaje del accionamiento

NES: Ajuste rapido de las posiciones finales

2. Iniciar la marcha a la posicion final ABRIR y ajustar el detector de final de carrera S3
ABRIR

P )

88’

.

3. Iniciar la marcha a la posicién de 5 cm delante de la posicién final CIERRE y ajustar el
pre interruptor final de carrera S5

4. Iniciar la marcha a la posicion final CIERRE y ajustar el detector de final de carrera S4
CIERRE

I\
I, \ﬁ/‘/ )




6 Instalacion eléctrica ampliada

(~ Alimentacion externa PARADA-de emergencia Cierre temporizado )
X3 activado/desactivado X4
a2 yia
X3 == X4 ==
@@ @@
A1 [Equipo externo A2 |Equipo de comando A3 | Equipo de comando
\_ PARADA-de emergencia Interruptor de llave Yy,
P : E
Equipo de comando externo X5
X5 5a1 ‘n’ :,1 qo‘
@ 2@
-7/ F E\
S15 S14 516
1
Ng A4 lF’uIsador de llave A6 lF’ulsador triple J
il Barrera de luz X6 )
7] 7]
X6 24V, GND XG 24V GND|6.1,6.2
21N, LNl
_11]2]3la 5
i ! | 24V | . ; | 24V | LA
! | | | : ! I i : ' !
! | R I S S “PNP |
A8 | e | | NP i Lo |
------------ ! (A9 | A0 1| AT A12
A8 |Barrera de luz Barrera de luz Barrera de luz
reflexiva unidireccional unidireccional
A9 |Emisor A11 |Emisor
L A10 | Receptor A12 |Receptor W

g



é Cortina de luz X6 )
7]
X6 4V, GN R X6 Vﬁﬁ‘lﬁ!
> o - Q@2 .
X20 === 24V 24V
24V~ 24V~
J I
o . I
24\V* | S ! : i o=
A25! (A6 | IA27
X20 | Relé de funcién Cortina de luz Cortina de luz
Cortina de luz de prueba A25 |Emisor A27 |Emisor
\_ A26 |Receptor A28 |Receptor -
4 Cortina de luz X7 Tirador de techo X7 Apertura parcial X8 A
T,1_";;2 |
X7 [
%ﬁ
B
| S19}A |
Il i i
A14 '
o8 e 1 J
4 Semaforo X20 Freno magnético X20 k
X20 i X20
Qo020
[T
r1s B
H1 |
| !
H1 | Semaforo G1 | Rectificador
Y1 |Freno magnético
N J

18



Conexion del cable espiral

Regleta de conexién de seguridad eléctrica

A18 Caja de conexion
ST+ Alimentacion de tensién
ST  Entrada del interruptor de seguridad de la puerta
SK1 Entrada de la regleta de conexion de seguridad
SK2 eléctrica
B1 Regleta de conexion de seguridad eléctrica
R1 Resistencia final 8k2
X2  Alojamiento del control de la puerta
A18 Caja de conexiéon
ST+ Alimentacidn de tension
ST  Entrada del interruptor de seguridad de la puerta
SK1 Entrada de la regleta de conexién de seguridad
SK2 neumatica
DW Interruptor de onda de choque
R2 Resistencia final 1k2
X2  Alojamiento del control de la puerta
A19 Caja de conexion
ST+ Alimentacion de tensién
ST Entrada del interruptor de seguridad de la puerta
SK/b Alimentacion de tensidon (marrén)
SK/g Salida (verde)
SK/w Tierra (blanco)
B2 Emisor dptico
B3 Receptor optico
X2  Alojamiento del control de la puerta
::::3 Caja de conexion
A20 Caja de conexion del interruptor
S30 Interruptor de puerta peatonal
(Contacto normalmente cerrado)
S31 Interruptor de cable flojo

(Contacto normalmente cerrado)

Caja de conexion

Caja de conexion del interruptor

Interruptor de impacto

(Contacto normalmente cerrado)

Caja de conexion del interruptor

Interruptor de impacto

(Contacto normalmente abierto) )

19




' ilndicacion!
° e Laregleta de conexion de seguridad unicamente se puede utilizar a través del

punto de programacion "0.1", posibilidad de modo operativo de puerta ".3", ".4" o
Il-6'll

Terminacion del montaje eléctrico ampliado

En caso necesario, montar la conexidn de otros aparatos eléctricos y/o dispositivos de
proteccion, pasacables y prensaestopas y apretarlos.

20



7 Programacion del control

1. Iniciar la programacion

l Indicacién
e ;Solo posible tras el ajuste rapido de las

posiciones finales!

2. Seleccionar y confirmar el punto de programacion

2y Fit

v (88

W=

i

e N T
IR

3.a) Ajustar y guardar las funciones

IR

1x

3.b) Ajustar y guardar las posiciones

21




8 Tabla Puntos de programacion

7

Modos operativos de puerta

n‘:
AN

E—% Modo operativo de puerta

2%

ABRIR Hombre muerto

CIERRE Hombre muerto

ABRIR Autoenclavamiento
CIERRE Hombre muerto

ABRIR Autoenclavamiento
CIERRE Autoenclavamiento

ABRIR Autoenclavamiento
CIERRE Autoenclavamiento, autorizacion CIERRE hombre muerto a
través del equipo de comando externo X5

ABRIR Hombre muerto
CIERRE Hombre muerto con regleta de conexion de seguridad activada

Direccién de rotacion de salida

g Mantener la direccién de rotacion de salida E[Iﬂflq ,
__| 1x
>
. fl Cambiar la direccion de rotacion de salida %
— ®3s /

22



Posiciones de la puerta

‘ 4 ;' ‘—r%> Correccion gruesa de la posicion final ABRIR (DES)

9

| Iniciar la marcha y guardar la posicién de la puerta deseada

‘ I ,_-i 1:&\% Correccion gruesa de la posicion final CIERRE (DES) @
Iniciar la marcha y guardar la posicion de la puerta deseada r S
1x
Correccion fina de la posicion final ABRIR (DES)
I | L A e e, &%
il | [-] corregir en CIERRE 1x

- | Correccién fina de la posicion final CIERRE (DES)

sin movimiento de puerta,

9‘ ‘ -‘ ‘L-f [+]  corregir en ABRIR
el i = corregir en CIERRE

)

]

! 1x /
|l
by & ||~

" q /@, |Correccién fina del pre interruptor final de carrera para regleta de conexion de
k- seguridad (DES
1x guridad (DES)

-0

= =, sin movimiento de puerta,
ﬂ | q [+] corregir en ABRIR

[-] corregir en CIERRE

T\
‘ ;"5 ‘ % Ajustar la apertura parcial en X8 (DES)*
’ 1x

, = | = |Iniciar la marcha y guardar la posicion de la puerta deseada
@ || || 1x
‘ ’t‘ | |Posicionar el punto de conmutacién del relé (DES)* @ =
Ll Seleccionar la funcion de relé mediante el punto de programacion 2.7 .
— ——
) = | | Iniciar la marcha y guardar la posicion de la puerta deseada {
\ IE:: ":I} 1x //

*) Los puntos de programacion 1.6 a 1.7 estan ocultos en NES. El punto de conmutacion debe ajustarse

mediante el detector de final de carrera adicional S6 en el accionamiento.

23




q Funciones de la puerta, parte 1 b
| 1" ﬂ /@, |Funcién de regleta de conexion de seguridad en el rango de ajuste de
ol q% %> Pre-Final carrera ==

/
!

Regleta de conexion de seguridad activada

Regleta de conexidn de seguridad no activada

Ajuste al suelo (DES)
(accionar la regleta de conexion de seguridad al entrar en contacto con el
suelo)

< ||y

Rearranque en el area de sobrecarrera (DES)

e
.

Correccion del trayecto de marcha en inercia (DES)

Il
il

Desactivado

Activado

| | (no utilizar con el ajuste al suelo)

L
r;%
1x

_ #E

24



Funciones de la puerta, parte 2

Cierre temporizado @g

3 =] !Ei-‘ ‘L,M 0 a 240 segundos d@%

Funcién de barrera de luz ampliada

. g Desactivado dﬁ%

1x

- |

Cancelacién del cierre temporizado y comando CIERRE

Deteccidn de vehiculos
Cancelacioén del cierre temporizado y comando CIERRE,
cuando la barrera de luz se activa durante mas de 1,5 segundos

y

2

Rearranque =—p| L

J77 | 0 = Desactivado R
1 a 10 accionamientos del dispositivo de seguridad

|t$4‘*a
Rl

2

My

-

Control de tirador de techo o radiocontrol en X7

e

Puerta en la posicion final ABRIR comando CIERRE

Tipo de impulso 1 E@

Puerta fuera de la posicién final ABRIR  comando ABRIR 1x

ABRIR - PARO - CIERRE - PARO - ABRIR

Tipo de impulso 2
E Secuencia de comando:

Tipo de impulso 3
Solo comando ABRIR

I
Rl

]
[l

M




é Funciones de la puerta, parte 3 3
— o
‘E ? % Funcién de relé en X20 ==
E 1| ==
-+

e

|
[

I
L/

Desactivado

S

Contacto de impulso*
durante 1 segundo

Contacto permaner‘tte"|r

Semaforo rojo, luz permanente durante el movimiento de puerta
Posicion final ABRIR  parpadea durante 3 segundos
Posicion final CIERRE parpadea durante 3 segundos

Semaforo rojo, luz permanente durante el movimiento de puerta
Posicion final ABRIR  parpadea durante 3 segundos
Posicion final CIERRE desactivada

Semaforo rojo, luz permanente durante el movimiento de puerta
Posicion final ABRIR  luz permanente durante 3 segundos
Posicion final CIERRE |uz permanente durante 3 segundos

Seméforo rojo, luz permanente durante el movimiento de puerta
Posicion final ABRIR  luz permanente durante 3 segundos
Posicion final CIERRE desactivada

‘Ji

Autorizacion muelle de carga o
luz permanente semaforo verde
Activado solo en la posicion final ABRIR

53

Contacto permanente
en la posicion final CIERRE

3

Funcién de pulsador luminoso
Impulso de 1 segundo durante cada comando ABRIR

e

Contacto permanente en la posicion de la puerta*

T

c

Activacion del freno
Activado con movimiento de marcha
Desactivado con parada de la marcha

i
[

i

Prueba de la cortina de luz o similar
Prueba antes de cada movimiento-CIERRE

A

*) Programar las posiciones de la puerta previamente mediante el punto de programacion 1.7 relé X20 (solo

DES) y/o ajustarlas mediante el detector de final de carrera adicional S6 en el accionamiento (en NES).
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®

Funciones de la puerta, parte 4

Funcion de apertura parcial

/ ™
,i Todas las entradas de comando (g

]
I

l
]

AL

LJ‘ Entrada X7.2

575 Entrada X5.3 y
pulsador ABRIR del control

Funciones de seguridad

9

Control de fuerza (DES) HIE
Lo
7 1177 |0 = Desactivado .
S ‘lL:" ‘ EU‘ ajustable del 2 % al 10 % de sobrecarga :[f.ll
Interrupcién de la funcién de barrera de luz (DES) ==
7 )
| g Desactivado &)
I 1x
¢ | Activado
{ (programar 2 veces la misma posicién de referencia)
Control del tiempo de marcha (NES) ‘ 9‘§| e
7 /77 | 0 = Desactivado L0\
ol ‘ 3M 0 a 90 segundos "y 2’>

Funcion Interruptor de seguridad de la puerta
(Entrada X2.2)

£ |
f Interruptor de cable flojo/de puerta peatonal E%
1x

Interruptor de impacto como contacto normalmente cerrado
8 Tras el accionamiento cambio al modo operativo de puerta "Hombre

muerto"

T = | Interruptor de impacto como contacto normalmente abierto
3 Tras el accionamiento cambio al modo operativo de puerta "Hombre
muerto"

Modificacién del tiempo reversible ‘-L’_‘,’i
ﬁ [ ] - [+] mas lento
R -! "‘ ‘ 3‘ [-]1  mas rapido dﬁ%

1x




d Ajustes DU/FU )
——T
‘L)" ;' Revoluciones de salida ABRIR :‘:
Ll e ==
o ) 5 e
TN |n n‘ } | Revoluciones de salida en rpm =R
(R | L P | -
1=
47 |~ |Revoluciones de salida CIERRE =
: 1x ==
— + I | "'_III
I"{.i\.% |53‘ ' ‘ ¥/ Revoluciones de salida en rpm E['nflq
{ ! — | el 1x
L .',7 = ‘% N.° aumentado de revoluciones de salida CIERRE =
=1 | 1x hasta una altura de apertura de 2,5 m E‘Z
Py \n I } ‘ 3| Revoluciones de salida en rpm L|E|/ "'
L ; - ' | 0 = Desactivado e

Posicién de conmutaciéon en revoluciones de salida CIERRE
(jmantener una altura de apertura de 2,5 m, como minimo!)

Iniciar la marcha y guardar la posicién de la puerta deseada

| Aceleracion ABRIR

I
l

a2 !ﬁﬂ

iz

]

|

DU
FU

pasos de 1,0 segundos
pasos de 0,1 segundos

| &% Aceleracién CIERRE
Cx

as

I

“ \
|

DU
FU

pasos de 1,0 segundos
pasos de 0,1 segundos

"7{‘ q /—“f%\ Frenos ABRIR
| | o

]
Rl

}g'_ [Eﬂ . ' DU pasos de 1,0 segundos F‘ﬁ%
4L L : ‘  |FU pasos de 0,1 segundos i
@5 ﬁ% Frenos CIERRE =
L1 | 1,( . = =
Py |ﬁﬁ } ‘ ' DU pasos de 1,0 segundos 2o\
éﬂ_&‘\ L ' ' FU pasos de 0,1 segundos i
| /)
‘Lf‘ 9 % Ndamero lento de revoluciones ABRIR/CIERRE S E
....... 1x =v¥—
— =+ /—.II
{(C’S‘\ !33 { “ | Revoluciones de salida en rpm LE‘%
k — p— | | 1x /




Contador de ciclos de mantenimiento

- . . B || (=
‘;5"5 ‘ . Preseleccién del ciclo de mantenimiento u.’u\ ==
— -+ — — —
| 4 01-99 corresponde a 1000 hasta 99.000 @y
|
o (S’S\‘ IV 5"5“1 ciclos "“‘
A s los ciclos se cuentan hacia atras 1x

Reaccion al llegar a "cero”

=

=
=
=

El mensaje de estado "CS" aparece alternado con el valor ajustado del
punto de programacion 8.5.

Conmutacion al modo operativo de puerta "Hombre muerto". El mensaje
de estado "CS" aparece alternado con el valor ajustado del punto de
programacion 8.5.

Conmutacion al modo operativo de puerta "Hombre muerto". El mensaje
de estado "CS" aparece alternado con el valor ajustado del punto de
programacion 8.5.

Opcién: Accionar la tecla de PARO durante 3 segundos para desactivar
la conmutacion y el mensaje de estado durante 500 ciclos.

El mensaje de estado "CS" aparece alternado con el valor ajustado del
punto de programacion 8.5 y el contacto de relé X20 se conecta.

bl

1x

B
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d Lectura de la memoria de informacion
9 ,‘I‘ /@ |Contador de ciclos
=71 7 4% Indicador de 7 segmentos
@ | 1] 7 4] A] 8] &]
M CM ZT T H Z E
Indicacion en division de decenas consecutivamente
— M = 1.000.000 ZT = 10.000 H = 100 E = 1
—_ CM = 100.000 T = 1.000 Z = 10
a3l
5{5‘ : r%\ Ultimos errores
1 " Mx A
Cambio de senalizacion de los ultimos 6 errores
giw /) Contador de informacion
=1 {4 Indicador de 7 segmentos
@ g g o & o A
M CM ZT T H zZ E

Indicacion en division de decenas consecutivamente
M 1.000.000 ZT 10.000 H
=t CM 100.000 T 1.000 Z

100 E = 1
10

- |
f@ ‘ . ] Contador de ciclos de la ultima modificacion de programacion Eé%
A 1x

7 | Namero de accionamientos del interruptor de cable flojo, de puerta
L. | | peatonal/de impacto

LN
% Version del software
—— |1x

@ Se muestra la version del software del control. En accionamientos DU o FU se
muestra adicionalmente la version del software del motor.

o
4 Borrado / Registrar
[ ] q .;':.
9 q /% Borrado de todos los ajustes
== 1x
@ | 1 /R
= 'Y Activar memoria USB GfA %
o
= f | iTodos los ajustes se fijan en la configuracién de fabrica! '-f:%
! | Excepto el contador de ciclos
X ®3s
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9 Dispositivos de seguridad

X2: Entrada funcion del interruptor de seguridad de la puerta

El interruptor de seguridad de la puerta esta montado en la puerta y se conecta mediante el
cable espiral al control de la puerta.

Punto de programacion "3.4":

- ™
Funcion Reaccion al accionar
_ e Contacto de conmutacion interrumpido: Parada de la puerta
".1" Cable flojo/puerta . .
¢ Contacto de conmutacioén cerrado: Puerta lista para el
peatonal o
servicio
e Parada de la puerta
e Conmutacion al modo operativo de puerta "Hombre muerto”
".2" Interruptor de _ _ )
_ . e Convertidor de frecuencia: Modo operativo de puerta
impacto
"Hombre muerto” solo con velocidad lenta
como contacto
e Restauracion del error solo en la posicion final ABRIR:
normalmente cerrado _
Accionar 3 segundos el pulsador de-PARO del control de la
puerta
".3" Interruptor de impacto
como contacto Igual que la funcién ".2"
normalmente abierto )

Cable flojo/puerta peatonal

Si el interruptor de puerta peatonal esta abierto y se recibe al mismo tiempo la orden de
abandonar las posiciones finales, aparece el mensaje de error "F1.2". Si se acciona cuando
la puerta se esta moviendo, se produce un PARO inmediato y aparece el mensaje de error
"F1.2"

Entrysense (interruptor de puerta peatonal electrénico)

El interruptor de puerta peatonal probado segun (Plc) performance-level ¢ de conformidad
con EN 13849-1 es controlado por el control de la puerta. Si el interruptor de puerta peatonal
esta abierto y se recibe al mismo tiempo la orden de abandonar las posiciones finales,
aparece el mensaje de error "F1.2". Si se acciona cuando la puerta se esta moviendo, se

produce un PARO inmediato y aparece el mensaje de error "F1.2".
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Los contactos Reed del interruptor de puerta peatonal se conectan por medio de un iman
permanente. Los estados de conmutacion de los contactos se evaluan por separado a travées
del control de la puerta.

Cuando se produce una funcion errénea aparece el mensaje de error "F1.7".

Interruptor de impacto como contacto normalmente cerrado o abierto

El interruptor de impacto emite un aviso si la puerta se halla fuera de la guia.

Al activar el contacto de conmutacion, se produce un paro, se muestra el mensaje de error
"F4.5" y se cambia al modo operativo de puerta "Hombre muerto”. El movimiento de puerta
solo es posible mediante el teclado de la carcasa del control de la puerta. En convertidores
de frecuencia, el modo operativo de puerta "Hombre muerto" solo es posible con velocidad
lenta.

La restauracion del mensaje de error "F4.5" solo es posible en la posicion final ABRIR
accionando durante 3 segundos el pulsador de-PARO del control de la puerta o desconectar
y conectar la tension de red. El mensaje de error "F4.5" es recurrente si se sigue pulsando el

contacto de conmutacion.

X2: Entrada de la regleta de conexion de seguridad

El control de la puerta detecta automaticamente tres regletas de conexion de seguridad

diferentes para proteger por fusible el movimiento de cierre de la hoja de la puerta.

e R
ilmportante!

e + jAl conectar las regletas de conexion de seguridad debe observarse EN 12978!
e El modo operativo de puerta "Hombre muerto" es posible en todo momento con

una regleta de conexion de seguridad defectuosa
] sk

Regleta de conexion de seguridad eléctrica

La entrada se ha previsto para una regleta de conexidon de seguridad eléctrica (NA) con una
resistencia de conexion de 8K2 (+/-5% y 0,25 W).

En caso de cortocircuito aparece el mensaje de error "F2.4".

Si el circuito de corriente esta interrumpido aparece el mensaje de error "F2.5".
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Regleta de conexién de seguridad neumatica

La entrada se ha previsto para un sistema de interruptores de onda de choque (NC) con una
resistencia de conexion de 1K2 (+/-5% y 0,25 W).

En caso de accionamiento y/o interrupcion permanente del circuito de corriente se muestra
el mensaje de error "F2.6".

En caso de cortocircuito aparece el mensaje de error "F2.7".

El sistema de interruptores de onda de choque debe probarse en la posicion final CIERRE.
La fase de prueba se inicia mediante el pre interruptor final de carrera S5 (con DES
automaticamente). Si en un plazo de 2 segundos no se genera ninguna sefal de conexion
en el interruptor de onda de choque, la prueba es negativa y aparece el mensaje de error
"F2.8".

Regleta de conexiéon de seguridad optica

La entrada se ha previsto para una regleta de conexion de seguridad infrarroja con emisor y
receptor en un perfil de goma. Presionando el perfil de goma se interrumpe el haz luminoso.
Al accionarlo o en caso de un sistema de regleta de conexion de seguridad defectuoso

aparece el mensaje de error "F2.9".

Montaje del cable espiral

Introducir el cable espiral por el lado derecho o izquierdo de la caja del control de la puerta.
El cable espiral debe fijarse mediante un prensaestopas. La conexion de la regleta de
conexidn de seguridad se realiza mediante el conector tripolar y la conexion del detector de

cable flojo/puerta peatonal mediante el conector bipolar.

' N
' jlmportante!
® » Comprobar la posicion del pre interruptor final de carrera S5 de la regleta de
conexion de seguridad (solo para NES)

e Con una altura de apertura de la puerta de > 5 cm, cuando se acciona la regleta

de conexidon de seguridad debe producirse un rearranque )
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Funcién: Regleta de conexion de seguridad en el rango de ajuste de Pre-Final carrera

Punto de programacion "2.1":

/Funcién Reaccionar al accionar la regleta de conexién de seguridad
".1" Activado e Parada de la puerta
e Ninguna reaccioén
".2" Desactivado
e |La puerta se desplaza hacia la posicion final CIERRE
e Parada de la puerta; correccion de la posicion final
".3" Ajuste al suelo (DES)
CIERRE durante la préxima maniobra de cierre
".4" Rearranque en el area de | e« Rearranque desde el area de sobrecarrera al activarse
sobrecarrera (DES) la regleta de conexion de seguridad
S A
4 7
' ilndicacién sobre el ajuste al suelo!
e < Compensacion automatica del alargamiento del cable o las alteraciones en el
suelo de aprox. 2-5 cm
e Solo con el detector de final de carrera DES
e No utilizar con la correccion del trayecto de marcha en inercia
9 e No utilizar con el interruptor de onda de choque )
o
' Nota: jRearranque en el area de sobrecarrera!
® e Para respetar las fuerzas de servicio en el rango de ajuste de Pre-Final carrera
e Con numeros de revoluciones altos
e Solo con el detector de final de carrera DES
e Funcion en accionamientos FU no necesaria
% A
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Funcion: Correccion del trayecto de marcha en inercia (solo DES)
Punto de programacion "2.2":
Correccion automatica del detector de final de carrera para alcanzar una posicion CIERRE

constante.
R . . z . I
Funcién Correccion del trayecto de marcha en inercia
0" Desactivado
\'1 Activado )

jindicacion sobre la correccion del trayecto de marcha en inercial
e e Solo con el detector de final de carrera DES

e No utilizar con el ajuste al suelo

Funcién: Rearranque

Punto de programacion "2.5":

Limitacion de los rearranques tras los accionamientos de la regleta de conexion mediante
mediante cierre temporizado.

Si se sobrepasa el valor ajustado, el cierre automatico temporizado se desactivara y

aparecera el mensaje de error "F2.2".

Indicacién
e e Restauracion del mensaje de error "F2.2":

Desplazarse a la posicion final CIERRE
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Modo de emergencia

a I
& jAdvertencia!

» Para el modo de emergencia, debe revisarse la puerta para asegurarse de que

esté en perfecto estado
e Modo operativo de puerta "Hombre muerto":

Y Debe garantizarse la vista completa de |la puerta desde el lugar de manejo )

El modo de parada de emergencia permite un puenteado de errores al transferir

el dispositivo de seguridad para poder mover la puerta en una posicion necesaria. ,
iEl modo de parada de emergencia se activa tras 7 segundos mediante .. 5 !_\il
accionamiento continuo del pulsador de-PARO y se representa visualmente ' "
mediante indicacion intermitente!

S

ilndicacion!
kS e La puerta no puede moverse debido a la seguridad de manejo en los mensajes
de error "F1.3" y "F1.4"
» Manejo del modo de parada de emergencia: Mediante el teclado de la carcasa del
control, accionar continuamente el pulsador de-PARO y simultaneamente mover
N la puerta con el pulsador ABRIR o CIERRE .,

X3: Entrada PARADA-de emergencia

Conexidon de un equipo de comando de PARADA-de emergencia segun EN 13850 o de una

unidad de analisis para el seguro de alineacion. Al accionarse se muestra el mensaje de

error "F1.4".
' b
' ilndicacién!
e e Accionamientos del convertidor de frecuencia: la PARADA-de .
emergencia desconecta el accio-namiento de la tension. El manejo del ‘ -f’
control de la puerta solo es posible 30 s tras el desbloqueo de la e
PARADA-de emergencia. (Durante este tiempo la indicacion va
\_ girando) J
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10 Descripcidn del funcionamiento
X: Alimentacién de tensién 24 V DC

Los aparatos externos como barreras de luz, radiorreceptores, relés, etc. se conectan a
través de los bornes "24 V" y "GND".

Precaucion - jDafios en los componentes!
e ¢ Elconsumo de corriente total de los equipos externos no puede sobrepasar los
180 mA

X1: Conexién de red del control y alimentacién de equipos externos

Conexion de red del control

Conexion a través de los bornes X1/1.1 a X1/1.4 y PE

Distintas conexiones de red: 3 N~, 3~, 1 N~ para motores simétricos y asimétricos.
Red 400 V = puente 1.5-1.6

Red 230 V = puente 1.6 - 1.7

Indicacion

@ » Observar las descripciones "Conexion de red" y "Conexién de red al control”

Alimentacion de equipos externos
Los equipos externos para 230 V como barreras de luz, radiorreceptores, relés, etc. se

conectan a través de los bornes X1/1.8 y X1/1.9.

/
' indicacisn
°® e Conexion de red: 3 N~400 V o 1 N~230 V simétricos

e Proteccion por fusible a través de F1, fusible para corrientes débiles de 1,6 A de

accion lenta
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X4: Entrada cierre temporizado automatico conectado/desconectado

Conexion de un interruptor mediante los bornes X4/1 y X4/2 para conectar y desconectar el

cierre automatico temporizado.

X5: Entrada equipo de comando

f} jAdvertencia!
» Modo operativo de puerta "Hombre muerto™:

Debe garantizarse la vista completa de la puerta desde el lugar de manejo

El modo operativo de puerta ".3" permite un lugar de montaje del equipo de comando sin

visibilidad de la puerta.

!
' Indicacion

o » Uso sin pulsador de-PARO: Conectar los puentes X5.1 a X5.2
e En caso de un fallo de la regleta de conexion de seguridad o de la barrera de luz,

el equipo de comando no funcionara

X o
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X6: Entrada "Barrera de luz unidireccional/reflexiva” y/o cortina de luz

Barrera de luz
Una barrera de luz sirve para proteger los objetos. Solo esta activada en el modo operativo
de puerta "3" y "4", en la posicion final ABRIR o mientras se ejecuta el movimiento-CIERRE.

Si se interrumpe el haz luminoso, aparece el mensaje de error "F2.1".

Cortina de luz
La cortina de luz debe autodiagnosticarse y debe corresponderse, como minimo, con el nivel
de seguridad 2 y/o (Plc) performance-level c. Si la cortina de luz cumple estos requisitos, la

puerta se puede cerrar en autoenclavamiento sin regleta de conexioén de seguridad.

4 ™
' ilmportante!
& » Servicio sin regleta de conexion de seguridad: conectar la resistencia 8K2
mediante los bornes X2/3 y X2/4
» Las barreras de luz no se deben utilizar a través del sistema UBS en caso de

emplear una cortina de luz

\_ » No utilizar el punto de programacion "3.2" para la cortina de luz .

» Para someter la cortina de luz a una prueba debe activarse el contacto de relé X20.

Las funciones de relé se describen en el punto de programacion "2.7"/"2.8".

Cuando se interrumpe el haz luminoso, aparece el mensaje de error "F4.6".

En cada comando-CIERRE se ejecuta una prueba. Para ello, el contacto de la cortina de luz
debe desconectarse en un plazo de 100 ms. Si la prueba sale positiva, el contacto debe
volverse a abrir en un plazo de 300 ms. Si la prueba sale negativa aparece el mensaje de
error "F4.7".

» Restauracion del mensaje de error "F4.7": Apagar y encender el control.

Indicacion

e » Utilizar solo barreras de luz y cortinas de luz con el modo "Conexion por claridad”
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Reaccion al interrumpir el haz luminoso

P

osicion de la puerta

Reaccion al interrumpir el haz luminoso

Posicion final CIERRE

e Sin funcién

Movimiento-ABRIR

e Sin funcion

Posicion final ABRIR

sin cierre temporizado

Sin funcion

Posicion final ABRIR

con cierre temporizado

Restauracion del cierre temporizado

Posicion final ABRIR
con cierre temporizado

y cancelacion de tiempo

\_ de espera

e | a puerta se cierra 3 segundos después de que el objeto

deja de interrumpir el haz luminoso

/

Funcién de barrera de luz ampliada

Punto de programacion "2.4":

/Funcit')n Funcién de barrera de luz ampliada

o

"o e Sin funcidn

".1" Cancelacion del

cierre temporizado

e La puerta se cierra 3 segundos después de que el objeto deja

de interrumpir el haz luminoso

" 2" Deteccion de

vehiculos

-

e La puerta se cierra después de que el objeto deja de

interrumpir el haz luminoso en caso de interrupcion de mas de

1,5 segundos.

* Restauracion del cierre temporizado en caso de interrupcion

del haz luminoso hasta 1,5 segundos

/
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Interrupcién de la funciéon de barrera de luz (solo DES)

Punto de programacion "3.2":

?uncién Interrupcion de la funcion de barrera de luz N
".0" Desactivado
U A Activado )

El modo de programacion no se activa hasta que se sale de la programacion.

fi jAdvertencia!
e La proteccion de objetos no funciona en el modo de programacion

En el modo de programacién, la puerta se debe abrir y cerrar completamente dos veces. El

haz luminoso debe interrumpirse dos veces con la puerta en la misma posicion. Después de
esto, el modo de programacion finaliza. La barrera de luz deja de funcionar por debajo de la

posicion de la puerta guardada.

e ™
Indicacion del modo de programacion

Al salir de la programacion

La primera vez que se interrumpe el haz luminoso

Después de interrumpirse por segunda vez el haz luminoso con la puerta en la

(=1 | Lssx] | T
NnENneEy

\misma posicion y de alcanzar la posicion final CIERRE

7
r/
Indicacién
& * Sila programacion no se realiza correctamente, volver a abrir y cerrar la puerta
hasta que se guarden dos posiciones de la puerta iguales.
N
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X7: Entrada tirador de techo/radiorreceptor

Conexion de un tirador de techo o de un radiorreceptor externo a través de los bornes X7/1y

X7/2. El contacto de conexidon no debe tener potencial (contacto normalmente abierto).

Control de tirador de techo o radiocontrol

Punto de programacion "2.6":

(. . y .
Tipo de impulso |Reaccién al accionar

e La puerta se halla en la posicion final ABRIR y/o apertura parcial: la
p- puerta se desplaza hasta CIERRE
' e Desde todo el resto de posiciones de la puerta o movimientos de

puerta: La puerta se desplaza hasta ABRIR

" e Secuencia de comandos: ABRIR-PARO-CIERRE-PARO-ABRIR

\3 e | a puerta siempre se desplaza hasta ABRIR
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X8: Entrada apertura parcial conectada/desconectada

Conexion de un interruptor a través de los bornes X8/1 y X8/2 para activar y desactivar la
apertura parcial. La posicion de |la puerta apertura parcial debe programarse a través del
punto de programacion "1.6".

Cuando se produce un comando-ABRIR, la puerta se desplaza hasta la posicion de la puerta

guardada. Cuando se desactiva la apertura parcial, la puerta se puede desplazar de nuevo
hasta la posicion final ABRIR.

Funcién de apertura parcial

Punto de programacion "2.9":

7
Funcion Apertura parcial

S e Todas las entradas de comando

" go Apertura parcial mediante el tirador de techo X7;

Posicion final ABRIR mediante todo el resto de equipos de comando

Apertura parcial mediante equipo de comando externo X5 y pulsador
v 3 ABRIR del control

Posicion final ABRIR mediante todo el resto de equipos de comando
e o

jlndicacion!
° * Orden doble en la funcion ".2" y ".3": Preferencia para la posicion final ABRIR,

independientemente de la secuencia de entrada
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X20: Contacto de relé libre de potencial

Las funciones de relé se describen en el punto de programacion "2.7".

-
' Precaucion - jDanos en los componentes!
e e Corriente maximacon230VAC1Ay24VDCO04A

e Se recomienda utilizar lamparas de LED

9 e Si se utilizan medios luminosos deberan ser como maximo de 40 W y reforzados

Control de fuerza (solo DES)

Punto de programacién "3.1":
El control de fuerza solo puede utilizarse en puertas con compensacion de peso total y

accionamientos con DES. Este puede detectar personas que se desplazan con la puerta.

A jAdvertencia!
e El control de fuerza no sustituye ninguna medida de seguridad para prevenir el

riesgo de arrastramiento

4 N N

Funcién Control de fuerza

".0" e Desactivado

o . e ".2": Valor limite pequefno

' ' e "1.0": Valor limite grande
\_ .
' N
ilmportante!

) e El control de fuerza solo puede utilizarse para puertas con compensacion de
resorte
e |Las influencias ambientales, como los cambios de temperatura o la presion del

viento, pueden provocar el disparo accidental del control de fuerza
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Al salir de la programacion, la puerta debe realizar un movimiento-ABRIR y un movimiento-

CIERRE completos en autoenclavamiento.

El control de fuerza es un sistema autoprogramable que actua en un ancho de apertura de 5
cm hasta aprox. 2 m. Los cambios graduales, p. ej. la disminucién de la tension de resorte,
se compensan automaticamente.

Tras disparar el control de fuerza solo se puede utilizar el modo operativo de puerta "Hombre
muerto" y se muestra el mensaje de error "F4.1". La restauracion de la funcion se produce

cuando se alcanza la posicion final de puerta.

Control del tiempo de marcha (solo NES)

Punto de programacion "3.3":

El tiempo de marcha ajustado se compara automaticamente con el tiempo medido entre las
posiciones finales. Si se sobrepasa el tiempo de marcha se muestra el mensaje de error
"F5.6".

Para restaurar el mensaje de error "F5.6" debe cerrarse la puerta.

Indicacién
e o Por defecto, el tiempo de marcha esta ajustado a 90 segundos

e Valor de ajuste recomendado: tiempo de marcha de la puerta + 7 segundos
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Sistema UBS

El sistema UBS es una técnica de conexién enchufable sencilla de GfA. Los equipos de

comando se conectan al control utilizando un cable patch convencional y se detectan

automaticamente.

l Indicacion

e e Los equipos UBS tienen las mismas funciones que los equipos de comando

cableados

e

Conexion UBS

S

c
w

B

1,

|

UBs

L
=

uBs

b

Pulsador triple

S

Barrera de luz reflexivo

Radiorrecepto externor

Tirador de techo

Modificacion del tiempo reversible

Punto de programacion "3.8":

El acortamiento del tiempo de inversion sirve para reducir las fuerzas de funcionamiento.

El alargamiento del tiempo de inversion sirve para mejorar el cuidado del sistema mecanico

de la puerta.
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Contador de ciclos de mantenimiento

Punto de programacion "8.5":

Un ciclo de mantenimiento se puede ajustar entre "0" y "99.000" ciclos en pasos de millar.
El contador de ciclos de mantenimiento resta una unidad cada vez que se alcanza la
posicion final ABRIR.

Si el ciclo de mantenimiento ha alcanzado el valor cero, se activara el ajuste del punto de

programacion "8.6".

Indicacion de cortocircuito/sobrecarga

En caso de un cortocircuito y/o una sobrecarga de la tension de alimentacion de 24 VV DC se

apaga la indicacion de 7 segmentos.

e -\‘\ ‘I//- ™
7 : C ; ‘

Funcion "Standby"

Mientras no hay ningun error o comando, el control se conmuta en "Standby" o modo de
espera.

Si el cierre temporizado automatico esta ajustado a mas de 60 segundos, el control también
se conmuta en "Standby".

Solo se enciende el punto izquierdo.

La funcién "Standby" finaliza con un comando o el accionamiento del selector de

programacion "S".
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11 Indicacion de estado

-

Error

il

Indicacion:

"F" y cifra

Cifra

Descripcién del error Causa y solucién de errores
. Borne X2.1 — X2.2 abierto Comprobar el interruptor de seguridad de la
I | int r de cable flojo/c: puerta.
Iy nterruptor de cable flojo/contacto de puerta c b ih | int L |
e | aatonalab asla omprobar si hay alguna interrupcion en e
i ’ cable de conexion.
Cadena de seguridad abierta. Comprobar el accionamiento manual de
[l Accionamiento manual de emergencia emergencia.

accionado.
Proteccion térmica del motor activada.

Comprobar si el accionamiento esta
sobrecargado o bloqueado.

Comprobar la PARADA-de emergencia.

! Borne X3.1 — X3.2 abierto. h | ) . |
I PARADA-de emergencia accionada Comprobar si ay alguna interrupcion en e
I E— ’ cable de conexion.
Entrysense defectuoso. Abrir y cerrar la puerta peatonal.
17 Resi ias d d iado elevad C bar | istenci
L7 esistencias de contacto demasiado elevadas. omprobar la resistencia.
Montaje defectuoso del Entrysense, Comprobar el montaje de la puerta peatonal.
IE Entrada de control de Entrysense Apagar y encender el control.
L X2.1 - X2.2 defectuosa. Cambiar el control si es necesario
5177 No se detecta ninguna regleta de conexion de | Comprobar el cableado de la regleta de
L seguridad. conexion de seguridad.

| -

Borne X6.1 — X6.2 abierto.
Barrera de luz activada.

Comprobar la direccion de la barrera de luz.
Comprobar el cable de conexién.
Cambiar la barrera de luz si es necesario.

la¥

Se ha alcanzado el rearranque maximo por
accionamientos de la regleta de conexion.
(Solo con cierre automatico temporizado)

Obstaculos en el recorrido de la puerta.
Compraobar la funcion de la regleta de conexion
de seguridad.

B
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Error

F

Indicacion:

"F" y cifra

Cifra

Descripcién del error

Causa y solucién de errores

Y

Regleta de conexion de seguridad 8k2
accionada.

Comprobar la funcién de la regleta de conexidn
de seguridad.

Comprobar si hay algun cortocircuito en el cable
de conexion.

L

Regleta de conexion de seguridad 8k2
defectuosa.

Comprobar la funcién de la regleta de conexion
de seguridad.

Comprobar si hay alguna interrupcion en el
cable de conexidn.

_ {

Regleta de conexion de seguridad 1k2
accionada.

Comprobar la funcién de la regleta de conexiéon
de seguridad.

Comprobar si hay alguna interrupcion en el
cable de conexion.

~d

Regleta de conexion de seguridad 1k2
defectuosa.

Comprobar la funcion de la regleta de conexion
de seguridad.

Comprobar si hay algln cortocircuito en el cable
de conexion.

g
o

Prueba de 1k2 negativa.

Accionamiento de la prueba en la posicion final
inferior.

Comprobar el pre interruptor final de carrera (en
NES "S5")

|
3 |

Regleta de conexion de seguridad dptica
accionada o defectuosa.

Comprobar la funcién de la regleta de conexion
de seguridad.

(DES)
Detector de final de carrera de emergencia
ABRIR arrancado.

Hacer retroceder la puerta en estado sin tension
con el accionamiento manual de emergencia.

(NES)

Detector de final de carrera de emergencia
ABRIR o CIERRE.

Accionamiento manual de emergencia
accionado.

Proteccion térmica del motor activada.

El sistema del detector de final de carrera se ha
cambiado de NES a DES sin reiniciar el control.

Comprobar el detector de final de carrera de
emergencia ABRIR/CIERRE.

Comprobar el accionamiento manual de
emergencia.

Comprobar si el accionamiento esta
sobrecargado o bloqueado.

Realizar un reinicio del control mediante el
punto de programacion "9.5".

(DES)
Detector de final de carrera de emergencia
CIERRE arrancado.

Hacer retroceder la puerta en estado sin tension
con el accionamiento manual de emergencia.

(NES)
Accionamiento defectuoso del pre interruptor
final de carrera "S5".

Comprobar la funcién y el ajuste del pre
interruptor final de carrera "S5".
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Error

Indicacion:

"F" y cifra

Cifra

Descripcién del error

Causa y solucién de errores

Rn}

No se detecta ningun detector de final de
carrera

(se activa durante la primera puesta en
servicio).

Conectar el detector de final de carrera al
control.

Comprobar el cable de conexion del detector de
final de carrera.

Ny
o

El sistema del detector de final de carrera se ha
cambiado de DES a NES sin reiniciar el control.

Realizar un reinicio del control mediante el
punto de programacion "9.5".

| <]

Error de plausibilidad interno.

Llevar a cabo una confirmacion del error
mediante comando de marcha.

=

Disparo del control de fuerza.

Comprobar la dureza del sistema mecanico de
la puerta.

El interruptor de impacto X2.1 — X2.2 esta
accionado.

Comprobar el interruptor de impacto y/o el cable
de conexion.

Para restaurar el error: Accionar el pulsador de-
PARO durante 3 segundos.

TR

Borne X6.1 — X6.2 abierto.
Cortina de luz accionada.

Comprobar la cortina de luz.
Compraobar si hay alguna interrupcion en el
cable de conexion.

Consultar las indicaciones del fabricante de la

’7_’ ? Cortina de luz defectuosa. cortina de luz.
L1 | Comprobar el cable de conexidn.
5 17 Ebrordel cantrolador Apagar y encender el control.

ol : Cambiar el control si es necesario.
q f Error de ROM Apagar y encender el control.
= ' Cambiar el control si es necesario.

A
¥

Error de la CPU.

Apagar y encender el control.
Cambiar el control si es necesario.

50




Error

il

Indicacion:

"F" y cifra

Cifra

Descripcién del error

Causa y solucién de errores

53

Error de RAM.

Apagar y encender el control.
Cambiar el control si es necesario.

5

Error interno del control.

Apagar y encender el control.
Cambiar el control si es necesario.

25

Error del detector de final de carrera digital
(DES).

Comprobar el conector y el cable de conexion
del DES. Apagar y encender el control.

56

Error en el movimiento de puerta.

Comprobar la dureza del sistema mecanico de
la puerta. Comprobar el sentido de giro del
detector de final de carrera.

Apagar y encender el control.

~d

Error en el sentido de giro.

Modificar el sentido de giro mediante el punto de
programacion "0.2".

Movimiento de puerta incorrecto después del
estado de reposo.

Llevar a cabo una confirmacién del error
mediante comando de marcha. Comprobar el
freno y el accionamiento.

BELAa]
W | S5

El accionamiento no sigue la direccion de
marcha predeterminada.

Llevar a cabo una confirmacién del error
mediante comando de marcha. Comprobar si el
accionamiento presenta sobrecarga.

Velocidad de cierre muy alta del DU/FU.

Apagar y encender el control.
Cambiar el accionamiento si es necesario.

Fallo de comunicacion FU interno.

Apagar y encender el control.
Cambiar el accionamiento-FU si es necesario.

Subtensidn en el circuito intermedio.

Llevar a cabo una confirmacion del error
mediante comando de marcha. Medir la tension
de entrada de red.

Modificar los tiempos de rampa/velocidades.

e
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Error

Indicacion:

"F" y cifra

Cifra

Descripcién del error

Causa y solucién de errores

]
£

Sobretension en el circuito intermedio.

Medir la tension de entrada de red.

Llevar a cabo una confirmacién del error
mediante comando de marcha.

Modificar los tiempos de rampa/velocidades.

Limite de temperatura excedido.

Sobrecarga del accionamiento.
Dejar enfriar el accionamiento y reducir el
numero de ciclos.

N IRElGY
o | [N

Sobrecarga de corriente permanente.

Sobrecarga del accionamiento.
Compraobar la dureza del sistema mecanico de
la puerta y/o el peso.

o
~J

Error del freno/FU.

Compraobar el freno y cambiarlo si es necesario.
Cambiar el accionamiento si el error se produce
de nuevo.

Iy
X

Mensaje colectivo del FU.

Llevar a cabo una confirmacion del error
mediante comando de marcha.

Cambiar el accionamiento si el mensaje
persiste.

=

Durante la primera puesta en servicio no se ha
alcanzado el recorrido minimo de
desplazamiento.

Mover la puerta durante 1 segundo como
minimo.
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Comandos )
£ Indicacién: "E" y cifra
Cifra Descripcién del comando
{ { |Hayuncomando-ABRIR.
’-i ! Entradas de control X5.3, X7.2, equipo de comando USB y/o radiorreceptor USB.
j Hay un comando de-PARO.
,’E Entradas de control X5.2, X7.2, equipo de comando USB y/o radiorreceptor USB o comandos
! simultaneos ABRIR y CIERRE.
f;? Hay un comando-CIERRE.
f-!.. Entradas de control X5.4, X7.2, equipo de comando USB y/o radiorreceptor USB.
/
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d Mensajes de estado
Indicacion —
da eatsdo Descripcion
{ b Contador de ciclos de mantenimiento preajustado alcanzado.
‘ El punto a la izquierda no se enciende: Cortocircuito del circuito de mando o sobrecargado.
/ " ( Modificacion del sentido de giro activada, solo disponible durante la primera puesta en servicio.
X ’ Modificacion del sentido de giro efectuada, solo disponible durante la primera puesta en servicio.

A

g

intermitente

Programacion blogueada.

N

/1

intermitente

Programar la posicion final ABRIR.

/1

'

Programar la posicion final CIERRE.

~

intermitente

7

Movimiento-ABRIR activado.

L.

intermitente

af

Movimiento-CIERRE activado.

intermitente

,L -,’ Parada entre las posiciones finales ajustadas.
f- ? Parada en la posicion final ABRIR.
L ! |paradaenla posicion apertura parcial.
i _,' Parada en la posicién final CIERRE.
VB | Blogqueo de la programacion confirmado.
L. Indicacion intermitente: Desblogueo de la programacion activado.
_;; Interrupcién de la funcién de barrera de luz:
[} La primera vez que se interrumpe el haz luminoso.
8 _,, Interrupcién de la funcion de barrera de luz:
. Al salir de la programacion.

5
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12 Explicacion de los simbolos

~
Simbolos Explicacion
DE Requisito: Observar las instrucciones de montaje
@ Requisito: Controlar
§ Requisito: Anotar
% Requisito: Anotar debajo el ajuste del punto de programacion
g | Preajuste de fabrica del punto de programacion
a3
EIE]‘J\-I : S i
- Preajuste de fabrica del punto de programacion, valor a la derecha
§ L Preajuste de fabrica del limite minimo, depende del accionamiento
|
} Preajuste de fabrica del limite maximo, depende del accionamiento
|
‘ Rango de ajuste
- P . . s
Requisito: Seleccionar el punto de programacion o valor,
¢ girar el selector de programacion hacia la izquierda o hacia la derecha
o ) Requisito: Consultar el punto de programacién,
accionar el selector de programacion una vez
1x
) Requisito: Guardar,
accionar el selector de programacion una vez
N\ 1x i
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Simbolos

Explicacion

=,

Requisito: Ajuste mediante el teclado de la carcasa ABRIR/CIERRE,
Pulsador ABRIR: Valor hacia arriba; Pulsador-CIERRE: Valor hacia abajo

Requisito: Accionar una vez el pulsador de-PARO con el teclado de |la carcasa

Requisito: Guardar,
accionar una vez el pulsador de-PARO con el teclado de la carcasa

1x
F—o [_]
7 b Requisito: Guardar,
™3s accionar durante tres segundos el pulsador de-PARO con el teclado de la carcasa
\ Requisito: Reinicio del control,
™3s accionar durante tres segundos el pulsador de-PARO con el teclado de la carcasa
:“__1:? Requisito: Iniciar la marcha de la posicion de la puerta
e
—
| + Requisito: Iniciar la marcha de la posicion de la puerta para la posicion final ABRIR
'l-‘_‘-ﬁ_
] H Reaquisito: Iniciar la marcha del pre interruptor final de carrera

Requisito: Iniciar la marcha de la posicion de la puerta para la posicion final CIERRE
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Declaracion de incorporacion

segun la Directiva de maquinas 2006/42/CE,
para una maquina incompleta, anexo Il parte B

Declaracion de conformidad i R B S TR Bl

segﬂn la Directiva CEM 2014/30/EU Wiesenstrafle 81 - 40549 Dusseldorf

Germany

e

4 Por la presente, nosotros,
GfA ELEKTROMATEN GmbH & Co. KG,
declaramos que el producto especificado a continuacion cumple las exigencias de la directiva CE
arriba mencionada y esta destinado exclusivamente al montaje en una instalacion de puerta.

TS 970
Normas aplicadas
DIN EN 12453: 2014-06 Puertas — Seguridad en el uso de puertas mecanicas
DIN EN 12978: 2009-10 Dispositivos de proteccion para portones y puertas mecanicas

DIN EN 60335-1: 2012-10 Seguridad de aparatos eléctricos para el uso doméstico y fines
similares — parte 1: Requisitos generales
DIN EN 61000-6-2: 2016-05 Compatibilidad electromagnética (CEM) parte 6-2
Norma basica — Resistencia a interferencias en zonas industriales
DIN EN 61000-6-3: 2011-09 Compatibilidad electromagnética (CEM) parte 6-3
Norma genérica — Emision de interferencias para viviendas, locales
comerciales e industriales y pequefias empresas

Nos comprometemos a proporcionar a las autoridades de inspeccion la documentacion
sobre la maquina incompleta, en caso de peticion justificada.

Persona autorizada para la recopilacién de la documentacion técnica

(Direccion UE en la sede)
Bernd Synowsky (ingeniero titulado)
Encargado de la documentacion
Las maquinas incompletas en el sentido de la Directiva CE 2006/42/CE unicamente estan
previstas para ser montadas en otras maquinas (u otras maquinas/equipos incompletos) o ser
anadidas a estos para formar una maquina completa en el sentido de la directiva CE. Este
producto no debe ponerse en servicio antes de que se compruebe que la maquina/el equipo
completos en los que se monte cumple las exigencias de las directivas anteriormente
mencionadas.

Dusseldorf, 02.03.2017 Stephan Kleine ﬁ 46-_ D —

Gerente Firma

b o
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