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Simply automatic.
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Puertas & Portones Automaticos, S.A. de C.V.

»BARRERA DE ESTACIONAMIENTO ELECTROMECANICA BRAZO 4MTS 24VDC
MARCA FAAC MOD. B614.

B614 Barrera automatica 24V E

Longitud max. barra

5m

Tiempo de apertura

<2 s (80° con barra 3
m)

Frecuencia de utilizacion

* Maxima seguridad antiaplastamiento y motor con encoder integrado.
Uso continuo ¢ Regulacion de velocidad y fluidez de movimiento.
* Equipo electrénico integrado en la parte superior de facil acceso y programacion intuitiva.
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DIMENSIONES Y CARACTERISTICAS TECNICAS

Modelo B614

Tension de alimentacion de red 115V~/60 Hz

Motor eléctrico Con escobillas 24V ==

Potencia max. 165 W

Par méx. 300 Nm

Tipo de material Acero

Tipo de tratamiento Pregalvanizado en caliente 20um de espesor + pintura en polvo de poliéster
Codificador Incremental integrado en el motor

Tipo de deceleracion Electronico + mecéanico

Tipo de barra Rectangular y redonda

Temperatura ambiente de funcionamiento -20°C + +55°C

Grado de proteccion IP55 (Tarjeta de control) - IP44

Peso 40 Kg

Dimensiones (LxPxH) 360 x 250 x 1163 mm (Base de instalacion de 305 x 230 mm)
Longitud max. barra 5m

Tiempo de apertura <25 (80°- 3m)

Frecuencia de utilizacion Uso continuo

Equipo electronico E614

(*) datos referidos a 230 V~ 50 Hz
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Simply automatic.

»BARRERA DE ESTACIONAMIENTO ELECTROMECANICA BRAZO 4MTS 24VDC

MARCA FAAC MOD. B614.

MODELOS FAMILIA
Modelo Codigo articulo
B614 Rojo RAL 3020 1046141

EQUIPOS ELECTRONICOS

Tarjeta electronica
E614 (incorporada al
automatismo)
Informacion en la pag.

§3801034

ENVASES DE PRESENTACION

B614 incluye: cuerpo barrera, motorreductor electromecanico y sistema
de transmision, equipo electronico, accesorios de instalacion, una llave de
desbloqueo triangular.

ACCESORIOS COMUNES PARA TODAS LAS APLICACIONES
! f

ol

Kit faldilla longitud 2m  Kit faldilla longitud 3 m

Pata de extremo
regulable para apoyo
barra

428441 428446 428805

L4

Placa de soporte para Placa de cimentacion

horquilla

Horquilla regulable
para soporte barra

137621 428806 490183

Kit bateria de
emergencia XBAT 24

Destellador tipo
semaforo integrado

Llave de deshloqueo
adicional triangular

B614 (envase de pres. de
10 uds.)
410031 713002 390923
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» BARRERA DE ESTACIONAMIENTO ELECTROMECANICA BRAZO 4MTS 24VDC
MARCA FAAC MOD. B614.
BARRAS REDONDAS S Y ACCESORIOS ESPECIFICOS

Puertas & Portones Automaticos, S.A. de C.V.

Longitud (mm) Codigo articulo

2.300 428045 Y e gam— y =
;:ﬁ 3,300 428002 -

4.300 428043 S :

I
Barras redondas S - @ 2.0 - aiil i Caia de fiiacié Kitarticulad
75 mm las barras redondas S disponen de un perfil de goma a prueba de golpes; por ajade mjacion para itarticulado para
(adhesivos no razones de equilibrio, no se pueden instalar sobre el perfil de la barra bordes g:;rgzsor;%ﬂqas S garra redonda (max.
incluidos) de sequridad "activos". /620/ m)
428445 428444

MUELLES DE EQUILIBRADO PARA BARRAS REDONDAS S
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Cordon luminoso Kit 6 adhesivos Kit de conexion luces Muelle de equilibrado Embalaje enganches
envase de 12 m retrorreflectantes barra B614 con doble muelle *
390993 490117 390992 721209 490186
NUMERO DE MUELLES REQUERIDOS
Nimero Barra con Barra con Barra con Barra con .
Barra con Barracon Barra con pata . . . Barra con kit
de Barra (mm) luces (mm) faldilla (mm) o) luces y pata luces y faldilla faldillay pata luces, faldilla articalacion (mm)
muelles (mm) (mm) (mm) y pata (mm)
2300 + 3300
3310 + 3800
1 S 1900 + 4400 1800 + 4150 1700 + 3740 1400 + 3750 1400 + 3650 1550 + 3550 1750 + 3250 1750 + 2540 (si A<2500)
3810 + 4800
(si A<2200)
3310 + 3800
2 SS 4410 - 4900 4160 + 4900 3750 + 4900 3760 + 4900 3660+ 4900 3560 - 4900 3260 + 4550 2550 + 4100 %
(si A>2200)
Misure (mm)
Dimensions (mm)
Grof3e (mm)
Dimensie (mm)
v L® A - (Max3100) 4”_': B
I
i Ltot —
~—E X -(Max4130)
NOTA
4 La caja de fijacion de la barra no esta incluida en el carter y debe pedirse por separado. E
¢ Utilizar en el caso de que sean necesarios dos muelles de equilibrado. by S
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MARCA FAAC MOD. B614.
BARRAS RECTANGULARES Y ACCESORIOS ESPECIFICOS

FAAC

Simply automatic.

»BARRERA DE ESTACIONAMIENTO ELECTROMECANICA BRAZO 4MTS 24VDC

Longitud (mm) Codigo articulo
= 2316 428088
e 2815 428089
3.815 428090
4815 428091

Barra rectangular
estandar

Caja de fijacion para

las barras rectangulares disponen de un perfil de goma a prueba de golpes; barra rectangular *

por razones de equilibrio, no se pueden instalar sobre el perfil de la barra
bordes de seguridad "activos".

428342
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Kit articulacion - H
max. techo 3 m
(solo para barras
rectangulares
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Kit de conexion luces Cordon luminoso Kit de instalacion Muelle de equilibrado Embalaje enganches
barra envase de 12 m luces barra B614 con doble muelle *
rectangular
La disponibilidad se
390992 390993 580 gacere proximamente 751209 490186

MUELLES DE EQUILIBRADO PARA BARRAS RECTANGULARES

NUMERO DE MUELLES REQUERIDOS

Nimero Barra con faldilla Barra con faldillay
de Barra (mm) Barra con luces (mm) Barra con pata (mm) Barra con kit articulacion (mm)
muelles (mm) pata (mm)
1850 + 2815
2816 + 3315
1 S 1850 + 4300 1800 = 4100 1650 + 3800 1350 + 3700 1750 = 3350 (si A< 1600)
3316 + 3815
(si A< 1250)
2816 + 3315
) ) ) _ _ (si A> 1600)
ZSS 4310 + 4810 4110 + 4810 3810 + 4810 3700 + 4810 3360 + 4700 3316 = 3815
(si A> 1250)
- 1o,
kT = }
3:}3 T ) Misure (mm)
Dimensions (mm)
| GroBe (mm)
it Dimensie (mm)
Ry L0 M.
i 0|
K
|
2 A -iMax2050) } B
|
L -(Max3815)
|
—E X -(Max 3665)
NOTA

4 La caja de fijacién de la barra no esté incluida en el cérter y debe pedirse por separado.

4 Utilizar en el caso de que sean necesarios dos muelles de equilibrado.
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