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»BARRERA DE ESTACIONAMIENTO HIDRAULICA BRAZO 4MTS 220VAC MARCA FAAC
MOD. 620 R.

620 Raplda Barrera automatica 230V | (@

Longitud max. barra

3-38m

Tiempo de apertura

2-3s

Frecuencia de utilizacion

» Deceleracion electronica patentada y sefializacion estados barrera a dispositivos de gestion de

. (¢

* |deal para tréfico intenso, para el que se requiere cierta velocidad de apertura.
= Detector integrado dos canales independientes y 11 légicas preconfiguradas.

Uso continuo

DIMENSIONES Y CARACTERISTICAS TECNICAS

Modelo 620 Rapida

Tension de alimentacion de red 220-240V~ 5060 Hz

Motor eléctrico Asincrono monofésico

Velocidad de rotacion motor 1.400 - 2.800 rpm (*)

Potencia max. 220 W

Parmix. 0:150/0 140 Nim ()

Capacidad grupo motor-bamba 15-21pm (¥

Tipo de material . Ao
Tipo de tratamiento Tratamiento anticorrosion 100 micrones + Pintura de poliéster RAL 2004
Codificador No - sequridad hidraulica contra aplastamiento
Tipo de deceleracion Electrénico - Ajustable con levas

Tipo de barra Rectangular - Articulada - Redonda - Redonda pivotante
Temperatura ambiente de funcionamiento -20°C = 55°C

Proteccion térmica 120°C

Refrigeracion De aire forzado

Grado de proteccion 1Pa4

Peso 7Kg

Tipo de aceite FAACHP OIL

Dimensiones (LxPxH) 350 x 170 x 1080 mm

Longitud méx. barra 38m

Tiempo de apertura 2s(90°-3m)-3s(90°-4m)

Frecuencia de utilizacién 100%

Equipo electronico 624BLD incorporada

(*) datos referidos a 230 V~ 50 Hz
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M»BARRERA DE ESTACIONAMIENTO HIDRAULICA BRAZO 4MTS 220VAC MARCA FAAC

MOD. 620 R.
MODELOS FAMILIA ENVASES DE PRESENTACION
Modelo Cadigo articulo 620 Rapida incluye: cuerpo barrera - para barra rectangular/redonda/
EZO_Rapida aadAchs Ver tabla igu?ente redonda pivotante/redonda S (620 Rapida) - para barra rectangular

: - - — = articulada (620 Répida articulada), sistema hidréulico de transmision del
620 Rapida articulada izda./dcha. Ver tabla siguiente movimiento provisto de muelle de equilibrado, tarjeta electrénica 624BLD
integrada, accesorios de instalacion y una llave de desbloqueo triangular.

TABLA CODIGOS DE PEDIDO BARRERA

Modelo Barra Longitud barra (mm) Codigo version IZDA, Codigo version DCHA.
1.315 + 2.065 1046328 1046528
rect:igu i 2.065 = 2.555 1046338 1046538
astandar 2.565 + 3.055 1046348 1046548
3.065 + 3.815 1046358 1046558
1.315 + 2,055 1046328 1046528
rectgiﬁu . 2.065 + 2.555 1046338 1046538
620 o iugces ) 2.565 + 3.055 1046348 1046548
Répida 3.065 + 3.665 1046358 1046558
0+2.300 1046328 1046528
620 2.310 = 2.800 1046338 1046538
redonda S
2.810 = 3.300 1046348 1046548
620 1.500 + 2.240 1046328 1046528
: 2.250 + 2.740 1046338 1046538
redonda pivotante
2.750 + 3.000 1046348 1046548
620 rectangular articulada ;
N*l =815+ 1314 mm 1.825 + 2.815 1047218 1047318
620 Rapida 620 rectangular articulada .
articulada A(*) = 1315 < 1814 mm 1.825 + 2.815 1047228 1047328
B2 sectangiier Aiculang 1,825 = 2815 1047238 1047338

_ A(*) = 1815 = 2075 mm
{*) A =H- 1155 mm donde H es la altura de suelo a techo.

Para un equilibrado correcto, cuando se instala una pata en una barra con o sin faldilla, debe elegirse un carter de barrera para una longitud de la barra 0,5

m mayor.
NOTA
El cuerpo de la barrera derecho o izquierdo
se determina mirando la barrera desde el lado
de la compuerta {ver dibujo). Normalmente
la compuerta se abre hacia el interior de la
propiedad.
= = La barrera modelo 620 Rapida no permite la
instalacion del kit faldilla o pata de extremo.
& A
Barrera derecha Barrera izquierda
by o
, o™~
] o
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Simply automatic.

) BARRERA DE ESTACIONAMIENTO HIDRAULICA BRAZO 4MTS 220VAC MARCA FAAC

MOD. 620 R.
EQUIPOS ELECTRONICOS

Tarjeta electronica
624BLD (incorporada
al automatismo)
Informacion en la pag.

3092715

ACCESORIOS COMUNES PARA TODAS LAS APLICACIONES
gt v/ e

Placa de cimentacion Placa de soporte para

horquilla

Horquilla regulable
para soporte barra

490058 428806 137621

>>
sl od
g9

Valvula antivandalica

Llave de desbloqueo
adicional triangular
(envase de pres. de

10 uds.)

Grupo antipanico *

401066 401051 713002

Cerradura de
desbloqueo con llave
personalizada

(del 1 al 10)

424641-50

NOTA

4 El grupo antipanico y la vélvula antivandalismo no pueden coexistir en la misma barrera. Permite la apertura manual de la barra en caso de ausencia de

suministro eléctrico.

BARRAS REDONDAS S Y ACCESORIOS ESPECIFICOS

Longitud (mm)

2.300
’/’:ﬁ. 3300

las barras redondas S disponen de un perfil de goma a prueba de golpes; por
razones de equilibrio, no se pueden instalar sobre el perfil de la barra bordes

Barras redondas S - @

75 mm de seguridad “activos”.

Cadigo articulo .
428045 TN g | . -1 ]
428042 — (‘2}

Caja de fijacion para Kit de conexion luces

; o : o barras redondas S harra
(adhesivos no Para un equilibrado correcto, la instalacidn de [as luces en una barra redonda y en *
: : ; : : ; 615/620/B614
incluidos) una barra redonda con faldilla, para longitudes superiores a 2800 mm, incluye la
seleccion de un cérter de |a barrera para una longitud de la barra 0,5 m mayor. N.B.
En el caso de barra con pata y luces, considerar 1 m (0,5 m luces + 0,5 m pata). 428445 390992

) ok

Kit 6 adhesivos
retrorreflectantes

490117

Corddn luminoso
envase de 12m

390993

(W (229) 288-1552 portonesautomaticos@adsver.com.mx
portonesautomaticos@prodigy.net. mx

NOTA

# La caja de fijacion de la barra no esta incluida en el carter y debe pedirse
por separado.
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Simply automatic.
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»BARRERA DE ESTACIONAMIENTO HIDRAULICA BRAZO 4MTS 220VAC MARCA FAAC
MOD. 620 R.

BARRAS RECTANGULARES Y ACCESORIOS ESPECIFICOS

Longitud (mm) Cadigo articulo Precio () :
|
e 2.315 428088 103.00 "9 sh At

— e 2815 428089 113.00 .- ®

3815 428090 12550 s bEALIS
Batia rectangtilar las barras rectangulares disponen de un perfil de goma a prueba de golpes; _ - _‘ ' . B
sutimlur por razones de equilibrio, no se pueden instalar sobre el perfil de la barra Caja de fijacion para Kit articulacion - H

bordes de seguridad "activos". barra rectangular * max. techo 3 m

(sdlo para barras
rectangulares

428342 oy

NOTA

# La caja de fijacion de la barra no esté incluida en el carter y debe pedirse

..-'al. o por separado.
= )

e

Kit de conexion luces Cordon luminoso Kit de instalacion
harra envase de 12 m luces barra
rectangular
La disponibilidad se

390992 290993 Egﬂﬁﬂcara proximamente

BARRAS REDONDAS PIVOTANTES Y ACCESORIOS ESPECIFICOS

Longitud (mm) Cadigo articulo =
2500 428175 2 @ —=
\ 3.000 428176 =
“  No se pueden utilizar faldillas, patas ni horquillas en combinacion con las F .

barras redondas pivotantes.

Barras redondas

Sotates Caja de fijacion Sensor desfonde
P para barra redonda para barras redondas
pivotante - (INOX) pivotantes
428163 390828
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