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» BARRERA DE ESTACIONAMIENTO HIDRAULICA BRAZO 7MTS 115-220VAC
MARCA FAAC MOD. B680H.

BO80OH Barrera automética 24V Hybrid [2] [=

i
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Longitud max. barra

15-6s

Tiempo de apertura

15-6s

Frecuencia de utilizacion

+ 2000000 de ciclos gracias al sistema Brushless + oleodinamico y a los muelles de duracion
; infinita.
Uso continuo « Carter desmontable disponible en 4 colores o en acero inoxidable.
* Extrema optimizacion logistica: un Gnico modelo de barrera para todas las longitudes.

ree SIMPLY 6\
Ok P HYbrid C€

DIMENSIONES Y CARACTERISTICAS TECNICAS

Modelo. 'B68OH

Tension de alimentacion de red Conmutaci6n: 100 + 240V~ 50/60 Hz

Motor eléctrico Brushless 36V —=

Velocidad de rotacion motor 1.000 + 6.000 rpm

Potencia max. 240 W

_Capal:idad grupo motor-bomba 3,2 1pm

Tipo de material Acero

Tipo de tratamiento Tratamiento anticorrosion 100 micrones + Pintura de poliéster o carter INOX.

Codificador Encoder magnético absoluto

Tipo de deceleracion Electronico - mediante encoder

Tipo de barra Redonda

Temperatura ambiente de funcionamiento -20°C + +65°C

Grado de proteccién _ IPS6 (certificado T[_JVI -

Peso - 85 kg (65 kg montante + 20 kg carter)

Tipo de aceite FAAC HP 0IL

Dimensiones (LxPxH) 469 x 279 x 1100 mm

Longitud max. barra 2:8m

Tiempo de apertura 1,55 (90° - 2m) - 6 5 (30° - 8m)

Frecuencia de utilizacian 100% :

._E_quiﬁo electrénico E680 by 3 2k S
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Maestoa pasiin o lo Sobusiind....
y» BARRERA DE ESTACIONAMIENTO HIDRAULICA BRAZO 7MTS 115-220VAC
MARCA FAAC MOD. B680H.

MODELOS FAMILIA ENVASES DE PRESENTACION

Modelo Cédigo articulo B680H incluye: montante barrera con equipo electrdnico y codificador
absoluto, sistema oleodinamico de transmision del movimiento, accesorios

Mbftste BeH AU de instalacion, una llave de desbloqueo triangular.

NO estan incluidas la caja, el muelle de equilibrado (vendidas
conjuntamente con otro cadigo) y el carter.

EQUIPOS ELECTRONICOS CARTERES

Tarjeta electronica Carter rojo RAL 3020 Carter Carter

EGB0 Azul Ral 5011 Blanco Ral 3010

Informacion en la pag.

161

63000128 416016 416017 416018

>>

Carter Carter acero INOX.
Gris RAL 9006

416019 416020
BARRAS REDONDAS PIVOTANTES Y ACCESORIOS ESPECIFICOS
Longitud (mm) Cadigo articulo

2.500 428175
\ 3.000 428176
“  No se pueden utilizar faldillas, patas ni horguillas en combinacion con las
barras redondas pivotantes.

‘%

Barras redondas Caja de fijacion Muelle S

pivotantes A
para barra redonda (necesaria para barras
pivotante - (INOX) redondas pivotantes)
>2>
428163 63000169
&=
=y
o 1l

Sensor desfonde
para barras redondas
pivotantes

390828

V12.20
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»BARRERA DE ESTACIONAMIENTO HIDRAULICA BRAZO 7MTS 115-220VAC
MARCA FAAC MOD. B680H.

BARRAS S: HASTA 5 M DE PASO

- Accesorios para barras redondas S de acuerdo
(AT con el espacio libre de la barrera

i _hastad5m X X X
%@  ded5masm X

de 4,_5 masm m_odul.ares__{.t-:t.]-n aco_p_!arnientq_j

Luces Faldilla Pata

Caja y muelle de : i . i . L
equilibrado S * Todas las barras estan provistas de una goma protectora en el lado inferior y predisposicion para luces en el lado

superior. No se incluyen los catadiéptricos adhesivos.
* Los perfiles de las barras presentan una seccion redonda de 75 mm con el fin de mantener su eficacia incluso en zonas de mucho viento.

428436 « Flacoplamiento de las barras modulares es invisible una vez instalado.
BARRAS ENTERAS S
Madelo Codigo articulo
] Barra entera § 23 m 428045
_B_arra entera$33m 428042
Barra entera $4,3m 428043
Barra entera $ 5,3 m 428044
BARRAS MODULARES S
_ Modelo Codigo articulo
® /—”;:3 Acoplamiento S 428615
Barra inicial § 23 428045 -
R Barrainicial S 33 m 428042
&,f et Barrafinal S2m 428046
BARRAS L: DE5M A 8 M DE PASO
Accesorios para barras redondas L de acuerdo con

' el espacio libre neto de la barrera buces " Fatm

e _deSma7m. X X X
de7Tma7bm X X (sin pata) X (sin faldilla)
de75ma8m X X

Cilo v ualle ds * Todas las barras estan provistas de una goma protectora en el lado inferior y predisposicion para luces en el lado

equilibrado L superior. No se incluyen los catadioptricos adhesivos.

* Los perfiles de las barras presentan una seccion eliptica 85 x 35 mm con el fin de manener su eficacia incluso en
zonas de mucho viento.

428431  « Elacoplamiento de las barras modulares es invisible una vez instalado.
BARRAS ENTERAS L
Modelo _Codigo articulo
» Barra entera L53 m 428047

"

BARRAS MODULARES L
Modelo Codigo articulo
s ————  ml 428616
Barra inicial L4 m 428048
— Barrafinal L23 m aaan
— : Barrafinal L3S A28050
‘ Barra final L4,3m 428051
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ACCESORIOS COMUNES PARA TODAS LAS APLICACIONES
| | v

ey, , |

Placa de cimentacién Kit faldilla longitud 2 m  Kit faldilla longitud 3m  Horquilla regulable Placa de soporte para Pata de extremo

para soporte barra horquilla regulable para apoyo
harra
490139 428441 428446 428806 137621 428805
>>

—_— &S O
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Kit articulado para Destellador tipo Cordon luminoso Kit bateria de Kit conexion XBAT
harra redonda (max. semaforo integrado * envase de 12 m emergencia XBAT 24 (para combinar con
4m) 390923)

428444 410022 390992 390993 390923 390080

>>
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Kit 6 adhesivos Llave de deshloqueo Cerradura de Valvula antivandalica Grupo antipanico *
retrorrefiectantes adicional triangular deshloqueo con llave gue protege el sistema

{envase de pres. de personalizada para art.  hidraulico en caso de

10 uds.) 390035 forzamiento de la barra
430117 713002 71209101-10 401069 401051

# Es posible también conectar el intermitente externo XLED
# El grupo antipanico y la valvula antivandalismo no pueden coexistir en la misma barrera. Permite la apertura manual de la barra en caso de ausencia de
suministro eléctrico.
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