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BOLARDOS SERIE JS

LA NUEVA GAMA
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El bolardo es un dispositive que se utiliza comiunmente
para regular el paso o el estacionamiento de vehiculos.

Tiene multiples funciones: tanto el control y la limitacion
de los accesos en areas publicas y privadas o para
restringir dreas especificas como parques, zonas
peatonales, etc, como también la auténtica proteccion
antirrobo para areas sensibles, como bancos, salas de
exposiciones, tiendas de lujo u otros perimetros.

La respuesta de FAAC

Los bolardos FAAC de la serie JS estan disefiados

para maximizar la seguridad de todas las areas que

puedan verse amenazadas por vehiculos y automouviles.

La necesidad de proteger edificios sensibles, plazas,

mercados, zonas peatonales y lugares altamente :

concurridos, encuentra en los bolardos JS una respuesta  eEdE S T e

innovadora. . sistema completo que

U idadnoi . d incluye el bolardo, la
na seguriaad no invasiva, capaz ae proteger arqueta de alojamiento

espacios y personas, asi como la estética del contexto y una cimentacién
arquitectonico circundante. . reforzada.

Los bolardos JS estan fabricados con Los bolardos JS se prueban de acuerdo
acero altamente resistente y se pueden § con las principales normas internacionales
cubrir con una camisa personalizable e para la resistencia al impacto de un w3
intercambiable. : camion de 7.500 kg circulando a 50km/h ﬁ:“. ;
: (JS 48) 0 80 km/h (JS 80). rﬁ% i
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»BOLARDO PILONA HIDRAULICO USO INTENSIVO MARCA FAAC MOD.SERIE JS.

Tecnologia mas
segura instalacion
mas sencilla

|
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e @ Bolardo siempre como nuevo

Los bolardos JS cuentan con la
camisa de proteccion mDure®,
el sistema FAAC que,
a diferencia de los demas
bolardos del mercado, permite
|a restauracion del mismo
gvitando los elevados costes de
desmontaje y reensamblaje.
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mDure®

es una marca registrada de FAAC. Es un material
innovador y tecnoldgico, fruto de una larga investigacion

y experiencia y disefiado para durar en el tiempy

No
contamina y

Tiene una
elevada
resistencia
mecanica
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Resiste a golpesy
arafiazos, no sufre
los efectos de
agentes quimicos,
cOrrosivos o
radiaciones UV
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Resistencia certificada

Ensayos de choque superados con éxito:
los bolardos JS estan certificados para
detener un camion de 7.500 kg
circulando a 50 kmh (JS48)'y a 80
kmh (JS80), funcionamiento certificado
también tras-el impacto.

Se cumplen las normas de seguridad:

ASTM
F2656

IWA 14-1

vimeo.com/faacgroup/js48-es  vimeo.com/faacgroup/js80-e

. >
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@ Resistencia a la corrosion Y
US|Q i”r}gvadotf de la B,GSiF?.? ne Coherencia estética entre
poliamida anticorrosion Rilsan®,
(ue garantiza la proteccion todos los holardos FAAC
contra la corrosion/el deterioro Toda Ia tecnolqgla JSen1 metro de
y contra los agentes quimicos y altura y 275 milimetros de diametro:
atmosféricos. estas son las medidas de seguridad

de FAAC, las mismas para todos
: los bolardos y aptas para cualquier

N contexto arquitectonico.

@ Facilidad de mantenimiento o
Una disposicion de los - @ - A
componentes disefiada para Instalacion SImpllflcada
facilitar las operaciones de La unidad de control
mantenimiento. Es posible acceder oleodinamica integrada
desde arriba a los componentes reduce los costes y facilita las
p””C_'pa_“?S para su nspeccion o operaciones de instalacion sin
sustitucion, sin la necesidad de tener que enterrar los conductos
extraer el bolardo del suelo. hidraulicos.
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Gama de bolardos JS:
para cualquier necesidad, vaya a lo seguro

Los bolardos JS se componen de un cilindro de acero altamente resistente y de
una camisa de proteccion intercambiable disponible en dos versiones:

- mDure® con disefio exclusivo FAAC

- mDure® y acero inox satinado Aisi 316

La gama JS incluye los modelos:

Automatico (HA): bolardo retréctil accionado por la unidad de control hidrdulica de FAAC.
Tiempo de subida de 6 segundos y tiempo de bajada de 2 segundos.

Automatico EFO (HA EFO): bolardo retréctil equipado con un sistema que, en caso de
emergencia, permite accionar la subida rapida del bolardo en 1,5 segundos (Emergency Fast
Operation).

Fijo (F): bolardo no retractil.
Desmontable (R): bolardo no retractil que permite retirar el cilindro para abrir

temporalmente la barrera.
VELOCIDAD DEL VEHICULO
QUE PUEDE DETENER

HA hld,ra!ullco retractil JS 48HA JS 80HA
automatico :

A AL DT G e . USHSHAEFO JS 80 HA EFO
automatico con sistema EFO : §

F fijo JS80F

R desmontable JS 48R JS80R

m MATERIAL DEL CILINDRO Y CAMISA DE PROTECCION -
Didametro 275 mm ﬂ Acero ﬁ mDure® con disefio exclusivo FAAC
Altura 1.000 mm I l mDure®y acero inox satinado Aisi 316

TEMPERATURA AMBIENTE DE FUNCIONAMIENTO
ﬁ@} -15°C -+ +55°C
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