FAAC

Simply automatic.

AUTOMATIC
DOOR
SPECIALISTS ‘

Puertas & Portones Automaticos, S.A. de C.V.

Vaestra pasion es ta odbacior/s,,,,
//V tia pasiiin es i Soluciin!
»OPERADOR CORREDIZO DE CREMALLERA 24VDC 400KG MARCA FAAC MOD. C720.

C770 Motorreductor 24V de baja tension &

Peso max. de la hoja

400 Kg

Velocidad max.

18 m/min.

Frecuencia de utilizacion

* Nuevo principio de reduccion patentado por FAAC: rendimiento muy alto {> 80 %) y eficiencia
energetica.

= Final de carrera magnético.

 Tarjeta electronica de control con dispositivo antiaplastamiento y codificador electrénico.

i3 28 CE

Uso continuo
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DIMENSIONES Y CARACTERISTICAS TECNICAS

Modelo C720 24V

Tension de alimentacion de red 115V~/60 Hz

Motor eléctrico Motor de escobillas 24Y ===
Potencia max. 170W

Par max. 18 Nm

Fuerza max. de empuje 320N

Relacion de reduccion 1:49

Anchura max. hoja 15m

Velocidad de la hoja

Regulacion velocidad y control motor
Final de carrera apertura y cierre
Pifion '
Codificador

Regulamnn de la fuerza

18 m/min (ajustable)
i - Ajuste electronico
i‘;ﬂagnéticn
228 modulo 4
Encoder electrdnico
Mediante t;rj.éta- electrénica

Temperatura ambiente de funcionamiento -20°C + +55°C
Grado de proteccidn P44

Peso 8Kg
Dimensiones (LxPxH) 304 x 180 x 282 mm
Peso max. de la hoja 400 Kg
Frecuencia de utilizacion 100 %

Equipo electronico
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SPECIALISTS

Simply automatic.
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Puertas & Portones Automaticos, S.A. de C.V.

Naestra pacivy es lo Sotueivn/....
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» OPERADOR CORREDIZO DE CREMALLERA 24VDC 400KG MARCA FAAC MOD. C720.

MODELOS FAMILIA ENVASES DE PRESENTACION
Modelo Cédigo articulo €720 incluye: un actuador electromecanico de baja tension con el equipo
720 24V 109322 electronico E721, pifion de cremallera, una llave de desblogueo, placa de

cimentacion.

EQUIPOS ELECTRONICOS ACCESORIOS
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Tarjeta electronica Kit bateria de Cerradura de Kit cerradura
E721 (incorporada al emergencia XBAT 24 desblogueo con llave de deshloqueo
automatismo) personalizada personalizada
Informacion en la pag. (envase de pres. De
&302485 10 uds.)
390923 712501001-10 424002
CREMALLERAS
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Cremallera galvanizada Cremallera Cremallera galvanizada Cremallera galvanizada Cremallera de nailon Kit 4 tornillos de
30 x 12 mod. 4 galvanizada 30 x8mod. 30 x 12 mod. 4 30 x 8 mod. 4 30 x 20 mod. 4 con fijacion para atornillar
fijaciones para soldar 4 fijaciones para soldar  enganches de fijacion enganches de fijacion alma de acero (cajade  (para combinar con 1
incluidas (envase de incluidas (envase de mec. incluidos (envase mec. incluidos (envase 4 unidades de 1 m)* m de 490333-env. de
Hé‘fﬁﬁ piezas de 1m) R{iﬁhg piezas de 1m) Eglﬂﬁs 4 piezas de 1m) Eg[ﬂ%s 4 piezas de 1m) 490333 §dﬁp78
ALTURAS DE INSTALACION (MM) —
- 300 o 180
|

280

123

% Peso maximo de la cancela: 400 kg
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