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Simply automatic.

Puertas & Portones Automaticos, S.A. de C.V.

Naestra pasion es ta Sotucron/., ..
Mluectra passn es th Siusin!
»OPERADOR CORREDIZO DE CREMALLERA MONOFASICO 220V 1800KG MARCA FAAC

MOD. 884ER.

344 E R

Peso max. de la hoja

1.800 Kg

Velocidad max.

9,5 - 12 m/min.

Frecuencia de utilizacion

70 - 78%

Jtech

Sistema
GREENtech:
844 R + E145

Motorreductor 230V =] &

S

* Méxima sequridad antiaplastamiento: embrague bidisco en bafio de aceite combinado con

|

codificador magnético.
» Final de carrera magnético.
* Predisposicion para sujecion regulable en altura y lateralmente.

DIMENSIONES Y CARACTERISTICAS TECNICAS

Modelo

Tensidn de alimentacion de red
Motor eléctrico

Patencia max.

Par nié,

Fui_:ma max. de empuje

Relacion de reduccion

Anchura max. hoja

Velocidad de la hoja

Regulacion velocidad y control motor
Final de carrera apertura y cierre
Pifian

Codificadar

Regulacion de la fuerza -
Tem_peralura ambiente de funcionamiento
Proteceion térmica

Grado de proteccion

Peso

Tipo de aceite

Dimensiones {LxPxH}

Pasa max. de la hoja

Frecuencia de utilizacion

Equipo electronico

(*) datos referidos a 230 V~ 50 Hz
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portonesautomaticos@prodigy.net. mx RESOENCIAL  COMERCIAL

(229) 927-5107, 167-8080, 167-8007, 151-7529

BAERZ16
220-240V- 50/60 Hz
Asincrono monofasico
BBO W
37 Nim ()
1160 N {*}
1:30
40m
9,5 m/min
No
Magnético
Z16 madulo 4
Encoder magnético
Embrague de doble disco en bafio d_e aceite y mediante tarjeta
-20°C + +h5°C
120°C
P44
185K
FAAC HP DIL
277 % 155 x 388 mm
1.800 Kg
70%

7800 incarporada
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Simply automatic.

SUTOMATIC
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Puertas & Portones Automaticos, S.A. de C.V.

/ Naestra pasiti e la Solucion/...

» OPERADOR CORREDIZO DE CREMALLERA MONOFASICO 220V 1800KG MARCA FAAC
MOD. 884ER

MODELOS FAMILIA ENVASES DE PRESENTACION

Modelo Cadigo articulo B43ER iﬂs  preparada para a_plil:aclzinngs Fan?;al;el;ngllara, i:cl:fe: :n

B4 ERZIE 109837 motorreductor con pifion y tarje'ta electronica 780D, imanes de final da
carrera, llave de deshlogueo, carter cubretornillos.

844 R 109838 844 R, preparada para aplicaci con cremallera, incluye: un
motorreductor sin pifion y sin tarjeta elctranica, imanes de final de carrera,
llave de desblogueo, carter cubretornillos.

EQUIPOS ELECTRONICOS ACCESORIOS
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Tarjeta electronica Equipo electronico Tarjeta electronica Contenedor mod. Contenedor mod. Contenedor mod.
780D (incorporada al 578D (instalacion E145 L para tarjetas E para tarjetas LM para tarjetas
automatismo) remota) Infermacion en la pag. electronicas electronicas electronicas
Informacion en lapag.  Informacion en la pag. 144
1909212 19922 790006
720118 720119 720309
CREMALLERAS
/ = /
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Placa de cimentacion Cerradura con llave Kit 4 tornillos de Cremallera galvanizada  Cremallera galvanizada  Cremallera galvanizada
con ajustes lateralesy  personalizada 1-10 fijacion para atornillar 30 x 12 mod. 4 30 x 8 mod. 4 fijaciones 30 x 12 mod. 4
de altura {para combinar con 1 fijaciones para soldar para soldar incluidas enganches de fijacion
m de 490333-env. de incluidas (envase de (envase de pres. 4 mec. incluidos (envase
4 kit) piezas de 1m) i de 1m) . 4 piezas de 1m)
737816 71275101-10 390178 Héﬁ?ﬂ Liib] ﬂﬁ[ﬂ?f
ALTURAS DE INSTALACION (MM)
y 217
/ 7 T “—”
Cremallera galvanizada Cr llera de nailon
30 x 8 mod. 4 30 x 20 mod. 4 con
enganches de fijacion alma de acero (caja de

mec. incluidos (envase 4 unidades de 1 m)*
H&ﬂﬁ’f 4 piezas de 1m) 490333

Pifion Z20 cremallera Pifion Z16 cremallera
719167 719130
NOTA

# Peso méaximo de la cancela: 400 kg
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