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Simply automatic.

Puertas & Portones Automaticos, S.A. de C.V.
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»OPERADOR CORREDIZO DE CREMALLERA MONOFASICO 220V 1800KG MARCA FAAC
MOD. C851.

0851 Motorreductor 230V &

Peso max. de la hoja

1.800 Kg

Velocidad max.

40 m/min

Frecuencia de utilizacion

 |deal para aplicaciones especiales en las que se requiere alta velocidad y servicio continuo (100

100% %).

« |rreversibilidad garantizada por electrofreno integrado en el potente motorreductor de 1,1 kW.
* Programacion de la velocidad mediante inversor de frecuencia integrado en la tarjeta de mando

2 C€

DIMENSIONES Y CARACTERISTICAS TECNICAS

Modelo c8s51
Tension de alimentacion de red 220-240V~ 50/60 Hz

Motor eléctrico 1.1 kW trifasica de cuatro polos
Tipa de motorreductor Tornillo sinfin con lubricacin de aceite
Potencia max, 1.800 W

_Par max. 168 Nm *)

Fuerza méx. de empuje 3.000 N (*)

Anchura max. hoja 20m

Velocidad de la hoja B 20 + 40 m/min. (ajustable)
Regulacion velocidad y control motor En tarjeta electronica

Final de carrera apertura y cierre mecanicos integrados + magnético
Pifion Z28 madulo 4
Temperatura ambiente e funcionamiento 20°C + 485°C

Proteccion térmica 75°C

Grado de proteccian P54

Peso 40 Kg

Dimensiones (LxPxH) 510 x 295 x 467 mm

Peso max. de la hoja 1.800 Kg

_Frer;uenc_ia de_q_ti!izaciﬂn Z IDl]% (T=25 “[‘.}__

Equipo electronico EB50S incorporada

(*) datos referidos a 230 V'~ 50 Hz
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Puertas & Portones Automaticos, S.A. de C.V.

/ Naestra PAsion es te Sobucion/....
»OPERADOR CORREDIZO DE CREMALLERA MONOFASICO 220V 1800KG MARCA FAAC
MOD. C851.
MODELOS FAMILIA ENVASES DE PRESENTACION
Modelo Cadigo articulo €851 incluye: un motorreductor preparado para su utilizacion en un
Ce51 109903 sistema de cremallera con pifion 228, con equipo electronico E850S
dotado de inversor integrado y finales de carrera magnéticos y mecanicos
incorporados.
EQUIPOS ELECTRONICOS ACCESORIOS
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Tarjeta electrénica Placa de cimentacion
E850S incorporada Ca51
Informacion en la pag.
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