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Simply automatic.

Puertas & Portones Automaticos, S.A. de C.V.
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»OPERADOR HIDRAULICO ABATIBLE DE PISTON 2.0MTS 24VAC MARCA FAAC
MOD. S450H.

SA50H Actuador oleodinamico 24V E

Anchura max. de una hoja

2m-3m(con
electrocerradura)

Frecuencia de utilizacion

Uso continuo

* Tecnologia hibrida (oleodindmica + 24V).
» Codificador absoluto SAFEcoder integrado con funcién antiaplastamiento e inversion ante un
obstéaculo.

safe greeny * Blogueos mecanicos de apertura / cierre suministrados de serie.
OZOne techd

—
Sistema 24V Sistema Vhri %

SAFEzone: GREENtech: HYbrid c €
S450H + ED24S 0 S450H + E124

E124

DIMENSIONES Y CARACTERISTICAS TECNICAS

Modelo $450H CBAC S450H SB
Tensidn de alimentacion de red 115V~/60 Hz

Motor eléctrico Con escobillas 24V ===

Potencia max. - EUW

Fuerza max. de empuje. > 5000 N

Velocidad max. vastago >25 mm/s.

Carrera del vastago 311 mm

Angulo méx. apertura hoja 10°

T A 2 455

Grado de proteccion IP55

Peso 6,5 Kg

Frecuencia de utilizacién Uso continuo

Anchura méx. hoja 2m - - Im
Tipo de aceite S ~ FAACHP OIL ) -
Bridas de fijacion Multiposicion trasera de rosca - delantera de rosca, ajustable.
Dimensiones (LxPxH) 1131 x85x 119 mm

Equipo electronico No incluido
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Puertas & Portones Automaticos, S.A. de C.V.
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» OPERADOR HIDRAULICO ABATIBLE DE PISTON 2.0MTS 24VAC MARCA FAAC
MOD. S450H.

MODELOS FAMILIA ENVASES DE PRESENTACION

Modelo Cadigo articulo 5450H incluye: un actuador oleodindmico, accesorios de instalacion, una
S450H CBAC 104100 llave de desbloqueo.

S450H SB 104101

EQUIPOS ELECTRONICOS ACCESORIOS

urn

B
Equipo electronico Kit hateria de Kit soporte bateria de Interfaz BUS XIB
E124 con contenedor emergencia XBAT24*  emergencia * (para tarjeta E045 o
Informacion en la pag. (especifico para E124) E024S con fotoceélula
147 no BUS)
790284 00 390923 390926 790062

NOTA

# No es compatible con la tarjeta E124.

pu ' # Las 2 baterias estandar Ph no son suministradas por FAAC y deben tener
\‘ ~ ol unas caracteristicas de tension/corriente de 12 V/4 Ah, Dimensiones:
W 1 90X70X108 mm
o

Conexidn para Cerradura de
cubierta ATA deshloqueo con llave
personalizada
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75-84 | 85-94 | 95.104 [105-114/115-124]125 . 134135 - 144145 - 154]155 - 164/ 165 - 175
20-24 [T10 g2y 1107 (3) | 115" (3) | 1087 (3) | 10073 | 100" (3]
25.34 o8 (3) | 1107 (@) | 1107 (31 1037 (3) | 1007 (3} | 84° )
35-44 100" (3) | 1077 (3)| 106° (3) | 104° (3} [FTAANZ) | HOA 2| 00"
45.54 100':33'105°{31 108° (3) | 100° (3} * (29| 100° (2) | 08" 2) |
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