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» OPERADOR HIDRAULICO ENTERRADO DE PISTON 2.0MTS 24VDC MARCA FAAC
MOD. S800H.

SSOOH ENC Actuador oleodindmico 24V [a] [&

enterrado

Anchura max. de una hoja

2m-4m(con
electrocerradura)

Peso max.

800 Kg

Frecuencia de utilizacion

» Dispositivo de operacion enterrado con tecnologia hidréulica 24 V.
* Codificador magnético absoluto con BUS 2easy integrado (conexion de 2 cables no polarizado).
» Positive stops integrados, posibilidad de evitar la instalacion de topes mecanicos. Patente FAAC.

Uso continuo
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SBOOH ENC + E124

DIMENSIONES Y CARACTERISTICAS TECNICAS

Modelo S800H ENC CBAC 100°  S800H ENC SBW 100°  S800H ENC CBAC 180°  S800H ENC SBW 180°
Tension de alimentacion de red 115V~/60 Hz
Motor eléctrico Con escobillas 24V ===
Potenciamax. I . |
Velocidad angular max. 5,5%/s {con E0243) - 8,2°/s (con E124)
Peso max. de la hoja 800 Kg
;i'emperatura ambiente de funcionamiento -20°C + +55°C
Grado de proteccion P67
14Kg 15Kg.
Uso continuo.
2m 4m m 4m

FAAC HP OIL

Dimensiones kaPii) Accionador 380 x 220 x 160- caja de sustentacion  Accionador 450 x 220 x 160- caja de sustentacion
507 x 283 x 200 mm 507 x 283 x 200 mm

Equipo electronico No incluido
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) OPERADOR HIDRAULICO ENTERRADO DE PISTON 2.0MTS 24VDC MARCA FAAC
MOD. S800H.

MODELOS FAMILIA ENVASES DE PRESENTACION

Modelo Cadigo articulo SB00H ENC incluye: un actuador oleodindmico con bloqueo hidraulico
en apertura/cierre (CBAC) o sin blogueo (SBW), un codificador absoluto

S800H ENC CBAC 100° 10871015 i :
magnético, una llave de desblogueo y ajuste.
S800HENCCBAC18O° 1872 caja soporte incluye: una caja soporte de acero con tratamiento de
SBO0H ENC SBW 100° 108724 cataforesis y perno antirrotacién, una tapa de acero inox. satinado.
S800H ENC SBW 180° 108725
ACCESORIOS

EQUIPOS ELECTRONICOS
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Equipe electronico Kit soporte bateria de Caja soporte Caja soporte INOX.
E124 con contenedor emergencia *
Informacion en la pag. |especifico para E124)
147
e 390926 490112 490113
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Cerradura de Dispositivo de Kit acoplamiento Kit zapata 5800
desbloqueo con llave desbloqueo hidraulico estriado para soldada (soldadura
personalizada para art.  {(que se combina con actuadores CBAC o segin la norma UNI EN
390035 el codigo 390972) para SBW 150 15614-1)
actuadores CBAC o SBW
71209101-10 390035 390972 490187

ALTURAS DE INSTALACION (MM)
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# Las 2 baterfas estandar Pb no son suministradas por FAAC y deben tener 283 |
unas caracteristicas de tension/corriente de 12 V/4 Ah, Dimensiones:
90X70X108 mm il D
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