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Simply automatic.

Puertas & Portones Automaticos, S.A. de C.V.

/'/%wtra pasiin es la Soluciin/...
»TRANSMISOR 433.92MHZ 4 CANALES XT4 RC MARCA FAAC MOD. TX-RC.

s Sistema 433 MHz RC

Frecuencia de funcionamiento 433,92 MHz

Tipo de codificacion: tecnologia RC

RC = ROLLING code: el codigo varia con cada uso del transmisor.
Un algoritmo reconoce y valida inicamente la sefial de los
transmisores codificados por el receptor.
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Modelo Decodificacion Descripcion Color (.‘.o,dlgo
articulo
XT4 433 RC RC Transmisor de 4 canales (envase de Gris 787456

pres. 15 uds.)

La recepcion de la seiial de radio emitida por el transmisor puede obtenerse seleccionando una de las siguientes soluciones:

XF 433 MHz

1) Modulo de frecuencia (compatible con todos los equipos FAAC dotados con el sistema universal
de descodificacion OmniDEC, reconocibles por su logotipo caracteristico)

Modelo Descripcion Codigo articulo
XF 433 Médulo de frecuencia 787831
RP 433 RC

2) Receptor de acoplamiento rapido (compatible con todos los equipos electrénicos de FAAC
equipados con acoplamiento rapido de 5 pin, o con instalaciones externas mediante la conexion a la
interfaz relé RP accesoria)

Modelo Descripcion Codigo articulo

RP1 433 RC Acoplamiento 1 canal 787856 :
RP2 433 RC Acoplamiento 2 canales 7817857 B ' &
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