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DOCUMENTO ORIGINAL

Lea estas instrucciones en su totalidad detenidamente
antes de empezar a utilizar la unidad.

En este manual encontrara toda la informacidn necesa-
ria para el uso y mantenimiento del producto.

MANUAL DE INSTRUCCIONES
PUERTA RAPIDA PRACTIC DOOR

Guarde este manual en un lugar seguro para su posie-
rior consulta durante toda la vida Ufil de su puerta
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1. DESCRIPCION 4

1.1 Identificacion de la puerta

La puerta enrollable de aluminio Practic door es una puerta rapida de apertura vertical.

Se compone de dos perfiles laterales que sirven de guia al telon flexible. Este telon se abre verticalmente, enrollandose en la
parte superior de la puerta sobre un tambor que gira gracias a la accién de un motor reductor. La fuerza de éste se ejerce
sobre un eje que permite variar el sentido de la maniobra al instante. Cuando se acciona el cierre la puerta desciende
mediante la combinacién del peso inferior del teldn y la accién del motorreductor, asegurando la fluidez de la bajada mediante
felpillos en las guias laterales.

La puerta permite configurar el motor en posicion frontal o lateral ya sea izquierda o derecha.

Existen diferentes sensores en opcidén que garantizan la seguridad de los usuarios: la barrera de fotocélulas o la fotocélula de
espejo se emplazan en la guia de la puerta permitiendo que, cuando detecte un obstaculo, invierta la maniobra elevandose.

También existe como opcion la colocacion de una banda de seguridad que acciona el mecanismo de inversion al contacto con
cualquier obstaculo durante el descenso del telon.

La parte inferior del telon dispone de un peso que mantiene la lona estirada y en su correcta disposicion.

El cuadro de mando para accionar la puerta ha sido especialmente disefiado pensando en aplicaciones y entornos
industriales.

1 Bolsade arena 9 Encoder 17 Lona

2 Faldén + Goma palpadora (OPC) 10 Pletina lateral A 18 Mirilla (OPC)

3 Barrera de fotocélulas 11 Radillo con ejes 19 Reflector (OPC)

4  Pletina inferior A 12 Cobertor superior 20 Fotocélula (OPC)

5 Guia lateral con cepillos 13 Cobertor inferior 21 Wirelessband (OPC)
6 Tapade guia 14 Cepillo (OPC) 22 Pletina inferior B

7 Cuadro 15 Rodamiento

8 Motor 16 Pletina lateral B
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1.2 Descripcion de los simbolos

Los simbolos que aparecen en el presente manual y/o en la propia maquina son los siguientes:

PELIGRO DE CONTACTO ELECTRICO. No debe manipular el interior de la
maquina si no ha desconectado antes la alimentacion eléctrica de la misma.

PELIGRO INDETERMINADO. Una manipulacién inadecuada puede provocar
dafios a la persona asi como en la maquina.

NOTA IMPORTANTE. Cumplir estrictamente la indicacién que acompafia a
este simbolo.

S e

2. UTILIZACION: USOS PREVISTOS Y USOS QUE DEBEN EVITARSE

El uso previsto de las puertas rapidas industriales es el de franquear el paso de vehiculos y peatones de forma automatica.
Los usos prohibidos gue deben evitarse son los que se enumeran a continuacion:

No modificar la puerta asi como ninguno de sus componentes.

No permitir que los nifios jueguen con la puerta.

No desconectar, manipular o poner fuera de servicio los componentes de seguridad de la puerta.

No utilizar otros recambios que no sean los originales proporcionados por el fabricante.

No utilizar ninguna parte de la puerta como elemento de apoyo a objetos y personas.

Preservar los dispositivos de control de intervenciones desautorizadas y/o malintencionadas.

No utilizar la puerta cuando existan rafagas de viento. Dejarla en posicion elevada si se detecta presién de aire.
No correr nunca en direccién a la puerta para pasar. Se debe ir a una velocidad normal.

En caso de averia (mecanica o eléctrica) no utilizar la puerta.

Debe evitarse la presencia de personas en la parte inferior de la puerta.

En este listado se han tenido en cuenta los malos usos razonablemente previsibles de la puerta. A pesar de ello, el fabrican-
te no se hace responsable de los posibles accidentes o dafos provocados por utilizaciones indebidas no contempladas ante-
riormente.

3. FUNCIONAMIENTO Y UTILIZACION

3.1 Principios de funcionamiento

Las puertas rapidas industriales funcionan unicamente de forma automatica. El funcionamiento manual sélo esta previsto en
caso de emergencia y para realizar las tareas de limpieza, mantenimiento y reglaje.

3.1.1 Cuadro de maniobras

El cuadro utilizado esta preparado para ser usado con los motores suministrados por el fabricante que incluyen encoder.

Las instrucciones del cuadro y del motor, asi como sus especificaciones concretas, pueden verse en el apartado destinado
en esta manual.

Homologacion de tipo segin UNE EN 12453,

3.1.2 Datos técnicos

El cuadro utilizado es el modelo PRACTIC DOOR con variador.

Cuadro de maniobra alimentado a 230V monofasico para controlar 1 motor a 230V ftrifasico, etapa de potencia
realizada mediante un variador de frecuencia, permitiendo regular la velocidad. Cuadro de formato industrial prote-
gido contra ambientes desfavorables con alta cantidad de particulas en suspension.

Alimentacion 230V AC +/- 10%

Motor 230V 111

Potencia motora 0.38 KW (0.5 CV)

Salida alimentacion accesorios 12VAC 500mA
Tiempo trabajo De 8 seg. a 85 seg.

Tiempo cierre automatico De 5 seg. a 110 seq.
Tarjeta Radio Opcional

Detector Magnético externo Opcional
Temperatura trabajo -20 a 85°C
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L La puerta cierra una vez transcurrido el tiempo programado.
Funcion de interrupcion del tiempo de espera a través de la fotocélula.
L Entrada para mando a distancia.

3.1.4 Seguridad

Antes de cada movimiento de descenso, se produce un test interno de la fotocélula de seguridad y del cuadro eléctrico
(categoria de seguridad 2 segun la norma DIN EN-954-1). En caso de fallo técnico, la puerta queda elevada automaticamente
por seguridad.

Dispone de un sistema fotoeléctrico que detecta cualquier obstaculo que cruce la puerta mientras esta esta activa.

3.1.5 Motorizaciéon

La maniobra de la puerta enrollable, se acciona eléctricamente. Se envia una sefal a un conjunto motor-reductor situado en
la parte superior de la puerta. El motor puede situarse en posicion lateral o frontal en cualquiera de los 2 lados de la puerta
segun conveniencia de la ubicacion de la puerta.

®

®

Descripciéon
Sentido de abertura

Aplicacion

Dimensiones

Velocidad de apertura
Velocidad de cierre
Montaje

Motorizacion
Alimentacion

Potencia del motor
Cuadro eléctrico

Proteccién del motor

Guias laterales

Telon

Dimensiones

Fijacion estructura

El funcionamiento de la puerta, no es posible sin la conexién de un cuadro eléctrico y un
motor de arrastre de origen del fabricante.

RESUMEN

Puerta PRACTIC DOOR

Vertical

Huecos interiores

Ancho maximo: 3000mm / Alto maximo: 3000mm

0.8 m/s hasta 1.5m/s

0.8 m/s hasta 1.5m/s

En interior

Eléctrica

230V monofasico

0.5CV
PRACTIC DOOR

Variador

Aluminio

Lona de PVC 900 g/m2

Ver plano adjunto

Ver plano adjunto

El fabricante, se reserva el derecho a cualquier modificacion técnica, siempre que no
desvirtie la normativa europea en 13241-1:2003, de obligado cumplimiento.
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3.1.6 Sistemas de seguridad segun pedido.

La puerta se ve provista de sistemas de seguridad que pueden variar segun el requerimiento del cliente. Los sistemas dispo-
nibles evitan el golpe o invierten el movimiento evitando tanto el dafio a personas como la obstaculizacidon del paso. El dispo-

sitivo de seguridad pedido vendra pre-instalado de fabrica.

BARRERA DE FOTOCELULAS

Se crea una cortina de luz que
detecta el paso de cualquier
vehiculo o persona e invierte la
maniobra de bajada.

Se crea un haz de luz que

. detecta el paso de cualquier
vehiculo o persona e invierte la

maniobra de bajada.
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4. MONTAJE, DESMONTAJE Y ALMACENAMIENTO ) .

. Dimensiones de la caja de madera segtin la puerta
Como regla general, la jaula de la puerta Practic Door sera de 450mm (ancho) x 450mm (alto). La longitud de la caja viene
dada por la medida luz mas larga de la puerta + 1000mm. El embalaje puede variar segun convenga al fabricante.

La jaula de madera se debe colocar horizontalmente y no se debe abrir hasta el momento del montaje. La
jaula se debe proteger de cualquier golpe.

. Dimensiones de la puerta montada
-
N
=
'
o
-
-
<
L, )
| ANCHO LUZ
I
4.2 Descarga de material
Descarga de material Centro de gravedad

En el momento de la descarga del material hacia el puesto Elevar siempre el material por el centro de gravedad para
de montaje, respete las prescripciones de seguridad publica. evitar vuelcos.

Hay que velar por que la puerta no vuelque ni resbale. ; .
ya porq P q Es posible interpolar valores

Descarga en la zona de montaje intermedios.

Los diferentes componentes de la puerta no deben ser saca-
dos de la jaula de madera si no estan en la zona de montaje.
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4.3 Inspeccion de la entrega de material

La puerta se suministra pre-montada, dentro de una jaula de madera y se compone de
3 paquetes en el modelo standard.

. El primero comprende las 2 guias laterales.
° El segundo es el cabezal superior, donde va acoplado el telon.
. El tercero es una caja de cartén donde esta almacenada la tornilleria,

elementos de sujecion y los componentes eléctricos que no vengan
pre-ensamblados.

4.4 Preparacion de la instalacion

- Medir las dimensiones del hueco donde va a ir colocada la puerta rapida (ancho y alto) y verificarlas con los
documentos de entrega. Verificar que los puntos de fijacion sean accesibles.

. La puerta de apertura rapida tiene que ser montada por personal cualificado y autorizado, siguiendo las indicaciones
del manual de montaje suministrado.

® Se debe asegurar la zona de montaje y se ha de prohibir la circulacion de personal no autorizado.

4.5 Montaje de la puerta

Compruebe que no hay ningin obstaculo para instalar la estructura y verificar que la superficie donde va a ir la puerta rapida
esta nivelada correctamente, de no ser asi debe nivelarse o establecerlas utilizando un pre-marco.

4.5.1 Desembalar los paquetes correspondientes al cabezal y las guias laterales. Colocar el cabezal superior en el suelo e
introducir las dos guias laterales en las pletinas de la bandeja superior. Unir mediante los 6 tornillos M8 hexagonales y una
pletina que actia como arandela.

4.5.2 Si el encoder no viene conectado al motor este sera
ensamblado de la siguiente manera.

Se coloca el eje del encoder dentro de la hendidura del
eje del motor y se colocan dos prisioneros para que
guede bien sujeto.

Una vez colocado se comprueba que esta bien sujeto y
gue rota sin dificultad.

Ya comprobada la correcta colocacién se procedera a
sujetar el encoder al motor mediante tornillos Allen de M8
y unos distanciadores suministrados por el fabricante.
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14.5.3. Elevar en el hueco, se recomienda el uso de una carretilla, poner a nivel. Fijar la parte inferior al suelo con un tornillo en
icada guia (1), y la parte superior y lateral a pared (2). Se recomienda, si la fijacion es a pared de obra utilizar tacos de
:pléstico, si es pared de hormigdn tacos metalicos y si es a panel sandwich utilizar las sujeciones para panel suministradas por
1el fabricante (3).

Ranura (3)

En caso de que el motor no venga ensamblado en el 4.5.4. Colocar la lona dentro de la guia. Desenrolle la lona :
@ cabezal de serie se procedera a ensamblarlo antes de ! hasta media altura de la puerta para la posterior verificacion
elevar la estructura en el hueco utilizando cuatro :de! sentido de giro del motor. !
tornillos de M6. !
: Instale el cuadro en el lado mas cercano del motor, entre
11300 y 1500 mm del suelo. Con tornillos de 4,8x38 mm y
: tacos de M6 y haga pasar los cables por la canaleta suminis-

, trada para su correcta colocacion y proteccion.

Le sugerimos instalar el cuadro cerca de la puerta para
activar la parada de emergencia en caso de necesidad.

4.5.5 Instale el pulsador externo si se desea usando
los tacos de M6 vy los tornillos de 4,8x38mm.

o ) =
R - =
\/ 8
= aq
________________ (4.5.5) M
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COMPLEMENTOS
Cubre-motor i Cuadro adicional con SAI
© 0
1) | i RELE
: I
4 w
%8 \(D : MAG.
I ; O
DIN7982 I
4.8x38 I
D o J! 230VAC
1 I 50Hz
/‘I/ : 1 mts.
: ? /N
— . 230 VAC
I [ 50Hz
L |N[1L[1IN
| B x2 i Alimentacién Cuadro
L | | ' Alimentacion Cuadro 1 21314
: Pulsador Comun l
DT;S.?;N I Pulsador Subir
: ' Variador - +24

Variador - Velocidad lenta

Variante de motor Frontal

Existe la variante de puerta donde el motor es ubicado frontalmente con su respectivo cubre-motor. El montaje es idéntico.

:: _ : X'B
|
DIN7504N
4.8x16

Tornillos tensores de cadena
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4.6 Montaje del cuadro

CUADRO ELECTRICO CON PLACA DE MANIOBRA PRACTIC DOOR

Caracteristicas

Cuadro de maniobra disefado para puertas industriales con finales de carrera mecanicos o encoder. Hasta una potencia
maxima de 0,75KW a 230V trifasicos. Permitiendo rampa de aceleracion y desaceleracion en las maniobras de apertura y
cierre.

Admite: SRT Tarjeta de radio para emisores 433 o 868 MHz segun modelo.

Visualizacion del estado mediante leds

° Tension de red -230v /1 1

Modo de funcionamiento de la puerta industrial
- Apertura y cierre en hombre presente.
- Apertura automatica y cierre hombre presente (sin protector de la banda de seguridad).

. Cierre automatico.
- Después de transcurrido un tiempo de espera (regulable) de 1 a 90 segundos como maximo.
- El tiempo se puede acortar por interrupcién del rayo de luz de una fotocélula.
- Se puede interrumpir con un interruptor auxiliar.

Conexion para toma de alimentacion de equipos externos.
Regletero con marcacion para conexion de todos los dispositivos.
L 3 botones integrados en la tapa APERTURA / PARO /CIERRE
° Conexiones adicionales para dispositivos de mando.

Primeros pasos

El cuadro esta compuesto por una caja contenedora dotada de un panel frontal abatible. Abrir el panel frontal y pasar los ca-
bles de los componentes externos por la parte inferior.

4.6.1 Conexionado de alimentacion estandar

La alimentacion del cuadro eléctrico se debe realizar de esta manera:

e 230V I — Conectar en los bormes del interruptor magnetotérmico del variador.

Motor y freno

Para conectar el motor con variador, se deben conectar (' - —
las 3 fases del motor en los bornes U, V, W y el cable el P e )

de toma tierra en el variador. ONOIQNOMNOIONOI@NI@I

Los cables del rectificador de freno de motor, se 1

conectan de la manera siguiente. F1 ol-1lg

Cable Gris— Borne de nylon (F1) F2
Cable Gris— Borne de nylon (F2) @

Freno

w .Wl \O O V2
s @ An -+
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Conexiones

| i RADIO CARD
— g
ENCODER T.FUNC  T.BAUT o o VARIADOR
= = 8 —1-0x
i == 2
T 1o (O —p— g & Oz
Jool = 3 —1—0g
] o = .
[ [P T —
= R T —
= = s —~Os SELECCIONADOR
PULSADOR ) e H & —t—0x T T2 T3
PROGRAMACION =7 [ l
| ~ 230V
O = | I
i e e S = [}
—DE=3 ! = | LEDS: :
| T T '1. FCA :
cu_ose@ | [ | : 2. FCC :
| 1 3. PROGRAMACION |
1 4. FOTOCELULA !
OPEN@ | 220/ I 5. CERRAR \
| | | | | 6. ABRIR ) :
& & & & 7. ALIMENTACION 1
| i
15 16 17 18 e e e e e —— i

Fotocélulas de seguridad

BARRERA DE FOTOCELULA FOTOCELULA DE ESPEJO

Se envia preinstalada en las guias laterales. El conexionado
se realiza mediante 2 mangueras con conector suministradas
con las mismas. La barrera emisor se coloca en el lado
opuesto del cuadro y la receptora en el mismo.

La conexion entre ellas se realiza mediante una de las
mangueras que lleva el conector negro y realiza las funciones
de sincronizacién y alimentacion. La receptora lleva 2
conectores, el negro para la mencionada sincronizacion y uno
con conector azul que es el que se tiene gque conectar al
cuadro.

La conexion de los cables es la siguiente:

Cable Marréon— Borna “11”
Cable Blanco— Borna “11”
Cable Azul— Borna “10”
Cable Gris— Borna “10"
Cable Negro— Borna “12"

Se envia preinstalada en las guias laterales. El emisor se
coloca en el lado del cuadro y espejo en el opuesto.

La conexion de los cables es la siguiente:
Cable Azul— Borna "10”
Cable Marrén— Borna “11"
Cable Blanco— Borna 12"

Pulsador Alternativo
El pulsador adicional alternativo de la puerta se debe conectar en los pines “10” y “14” (“10”,"13"” y “14” si tiene botdn cerrar).

Es necesario activar la opcion numero 3 PULSADOR ABRIR/ALERNATIVO.

Encoder digital

El encoder se conecta en los pines de encoder de la placa.

La manguera de cables del motor sebe conectarse de la siguiente manera:

Cable Rojo— Pin
Cable Naranja— Pin “+”
Cable Azul— Pin “B"

Cable Marrén— Pin “A”

Alimentacion externa

Conectar en los pines “15” y “16"” para obtener alimentacion de 12 AC para alimentar componentes externos adicionales.

@

rrrr

Los Pines “23”, “24”, “25” y “26” son exclusivos para las entradas del Variador y vienen pre-cableados de fabrica.
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EMCODER DIGITAL FINAL DE CARRERA PARO
1 2 3 4 5 6 7 8 9
= =
) (A
T 1
A + -
VDD J | ABRIR CERRAR FARG 4
| FENALES CF\RREF!.')‘
ALIMENTACION ALIMENTACION
VARIADOR FRENO
17 18 19 20 Borne de Nylon
230V 230V
AC AC
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ALIMENTACION

SEGURIDAD CERRAR BOTONES o pirmsb bl
1112 10 1314 15 16
=
CERRAR 12v
CERRAR ABRIR
- e
PARO SUAVE ENTRADAS VARIADOR
23 26 24 26 2526

Opciones del cuadro

—

—

e
|

RL4
4

4%

|

ABRIR
~ =

‘!CERR}\R

—

—
B LA PUERTA CIERRA AUTOMATICAMENTE B PARD SUAVE LARGO
BAJADA e e TIPO PARO —_ ===
AUTOMATICA P — _— SUAVE I
| NO HAY CIERRE AUTOMATICO ] B PARO SUAVE CORTO
INHIBICION [ ‘. NO PODEMOS DETENER LA PUERTA
R SRR e NO DISPONIBLE
[ E | PODEMOS DETENER LA PUERTA MIENTRAS
|[E@CInminit e Asre.
PULSADOR
ALTERNATI- TRABAJA COMO UN BOT! .
vo —— NO DISPONIBLE
| | LA TARJETA RADIOIPULSADOR ABRIR
| _| TRABAJA COMO UN BOTON ABRIR
vowere | ey
| R A AS PERMANI A
PRESENTE
APERTURA ¥ CIERRE SIN FUNCION No DISPONIBLE
HOMBRE PRESENTE.
ENCODER TIPO
DIGITAL ACTIVADO PROGRAMACION E;@aﬁgﬂ;ﬂ%‘g&gﬂ DEL
TIEMPO DE MANIOBRA SEGU
. _
Programacion digital del tiempo de maniobra
] [ ]
— [ enos jrive IME ;
PUERTA CERRADA PULSAR SOLTAR PULSAR ABRIR PUERTA ABRIENDO
\ == % \
@ | ©® O
ABRIENDD * Au‘félsrf:tslco s CERRANDO
ESPERAR PUERTA ABIERTA PULSAR ABRIR / ESPERAR PULSAR ABRIR PUERTA CERRANDO ESPERAR
FINAL DE CARRERA
, 1 ﬁ
A _ﬁ, '> El tiempo maximo de memorizacién son 2 min. Tras los
. cuales, la maniobra finalizara y se memorizara dicho limite.
— Si se activa la programacion, pero no se realiza maniobra
alguna, al cabo de 1 minuto la programacion se desactivara.
PUERTA CERRADA PULSAR ABRIR / GUARDA Y SALE
FINAL DE CARRERA
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Programacion del variador de velocidad

cante del motor (ver placa metalica del motor).

MENU (ConF) FUNCION PARAMETROS
FULL__. drC __ nSP Revoluciones motor: Especificado por el fabri-

0 - 24000 rpm (por defecto 2820 rpm)

FULL__ FUN_PSS__SP2

Velocidad de apertura: Velocidad maxima del

motor en la apertura.

0 - 400 Hz (por defecto 50 Hz)

FULL__, FUN__.PSS__SP3

Velocidad de cierre: Velocidad maxima del motor

en el cierre.

Dk Ll

0 - 400 Hz (por defecto 30 Hz)

[

5 g
i o =iy

-

Cualquier modificacion de otro parametro del variador o exceso en la regulacién tanto a la baja

®

la puerta antes de parar.

Programacién de tiempos con encoder

Reset (siempre antes del proceso de programacion)

1.58

R

23 26

0000

como al alza en la velocidad del motor puede hacer que la puerta deje de funcionar o no funcio-
ne correctamente. Tenga en cuenta en la regulacion que a mas velocidad mas distancia recorre

PULSAR MANTENER CHASQUIDO  SOLTAR PARPADEOS
BOTON PULSADO RELE
PROG. DESTELLO
. Proceso de programacion
% 3 % t
Ad * @ l“ L g
== Coumne] )
3 = = Los pulsadores de Abrir y Cerrar
PULSAR SOLTAR AJUSTAR PUERTA serviran para ajustar la posicion
PUERTA CERRADA
POSICION de la puerta. En caso de no tener
CERRADA los pulsadores conectados, co-
r Y v : nectar pulsadores N.O. en los
1,58 % e/, = terminales 10-14 (Abrir) y 10-13
2 o + _ﬂ, i (Cerrar).
_ . [ B
PULSAR SOLTAR AJUSTAR PUERTA
PLERLA ABIERTA
POSICION
] ABIERTA
LSS
ST T ) —— 2 M
- ]
(o] H _ '
PULSAR SOLTAR PULSAR PUERTA PUERTA GUARDA Y SALE
CERRAR CERRANDO CERRADA

* Importante: Una vez memorizado el recorrido del encoder, realizar 3 maniobras completas para la compensa-
cion de las inercias de la puerta.

Temporizadores

TIEMPO CIERRE AUTOMATICO (VERDE)

Regula el tiempo de cierre.

Girar a la IZQUIERDA para disminuir
y a la DERECHA para aumentar.

Minimo - 6 a 8 seq.

Maximo - 110 seq.

TIEMPO TRABAJO (ROJO)

( E“ﬁ
L% J

Regula el tiempo de cierre y apertura.
Girar a la IZQUIERDA para disminuir
y a la DERECHA para aumentar.

Minimo - 6 a 8 seg.

Maximo - 85 seg.
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Componentes opcionales (Externos)

@ Los mecanismos de apertura adicionales, se deben conectar en paralelo al pulsador alternati-
vo.

Mando radiofrecuencia

Tarjeta pre-instalada.

Para vincularlos, usar el manual de
instrucciones suministrado con el emisor.
Funcionalidad de 5 canales mediante

Func.1 Func.2 combinacién de pulsadores.
Func.3 Func.4 Func.5

Radar microondas . ! Tirador de techo
 Ubicar el radar en un lugar libre de obstaculos y a una altu- ' Instalar en la ubicacién deseada y conectar 2 cables en los
'ra maxima de 3,5mts. Usar la plantilla de tornillos de la caja , pines “10” y “14” del cuadro y en los bornes contacto N.O
, del radar para realizar los agujeros. Ante cualquier duda i1 del tirador.
1 que pueda surgir, la caja dispone del manual completo del :
| fabricante. I El tamario de |la pértiga varia entre 1 y 2 metros.

' Conectar cables verde y amarillo en los pines “10” y “14”.
, Conectar cables marrén y blanco en los pines “15” y “16”.

' Detector magnético
Detector magnético externo.
, Cable del lazo magnético terrestre a los bornes LOOP del detector.

, Alimentacion del componente: pines “19” y “20”.
1 Bornes contacto N.O : pines “10” y “14”.
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Placa con variador ELK-CI02

PIN NOMBRE DESCR. |
1 £
, ALIMENTACIO
2 220¥ B N VARIADOR ||I'?
3 424V . U @
4 g FOTOCELULA
PNP
5 .
6 ALIMENTACIO
N
7 F2AVDC COMPONENTE
S I
8
9 B E{';m{: e;t:;;esmj . Ment: Arriba
ENCODER
10 + J
A= O
11 - p e
12 o+ O+—— ° —
OPEN
13 ENTRADAS / 2[O] HHHEBBHBAE
DEL
14 ‘ VARIADOR (O] ox ?‘
CLOSE v@ R
15 — = : o—t— Programacion tiempos /
-] Manii: OK
16 Rl
. LUZ i
i ThASH DESTELLO ol W
- J wc
18 = Y- =
i6 BRAKE FRENO i 5‘ gggfgg magnético —
- & o—— DETECTOR —
20 g !
RL2 PARO SUAVE | [-a* o—— o 2
21 _tﬁ c
_ 1
2 RL3 PUERTA Bty — cLoee - —
23 CERRADA . ol 0
_‘E o— FLASH L1 Pt SEL DETEC [
* RL4 CEmE A -; o— E START/
ABIERTA e w[ I
25 L ! o— l_lllm| | [ INTER
26 ; L
. ALIMENTACIO | [ ®a Hewow | [ 1
M yraco e T | o =5
8 TEST
28 FC COMUN _.‘1'/.:__ —— [o] [g]
. FINAL DE o o
29  FC ABRIR ALt —n!/c q | s
30 FC CERRAR —8' O——— DOOR CLOSED | . |_| L
31 TEST TEST —
FOTOC. FOTOCELULA
» 2\ LLg 20
] =RV TEST [~
33 SATETYS2K CGreuripap || f= | woo RO mis e
ABRIR FEL ® ® w M om ® M owowow oW
28 Z  @GND - + 8 =
34 pHoOTO SEGURIDAD
35 CLOSE CERRAR
. 38 ABRIR PULSADO-
36 COMUN PULSADORES RES
37  PARO PULSADORES 39 CERRAR PULSADO-

E RES
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Fotocélulas de seguridad

Conexidon en cuadro

CABLE MARRON— Borna 3 A
CABLE BLANCO— Borna 3

CABLE AZUL— Borna 5

CABLE GRIS— Borna 5

CABLE NEGRO— Borna 4

FOTOCELULA DE ESPEJO

Se envia preinstalada en las guias laterales. El emisor se
coloca en el lado del cuadro y espejo en el opuesto.

La conexidn de los cables es la siguiente:
Cable Azul— Borna “5”
Cable Marrén— Borna “3”
Cable Blanco— Borna “4”

Si se instala una fotocélula de tipo barrera o
PNP, se ha de quitar el puente que hay entre
los pines 34-35
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PLACA VARIADOR: Pulsador alternativo

El pulsador adicional o alternativo de la puerta se debe conectar en los pines 37 y 39.
Para poner pulsador de cerrar conectar en pines 37 y 38.

PLACA VARIADOR: Alimentacion externa

Conectar en los pines 6 y 7 para obtener alimentacion de 24VDC para alimentar componentes externos adicionales.
Los Pines 12, 13, 14, 15, 20 y 21 son exclusivos para las entradas del Variador y vienen precableados de fabrica.

Los pines del 22 al 25 que estan controlados por relés libres de potencia quedan disponibles para otros usos segun
programacion.

PLACA VARIADOR: Encoder digital

El encoder se conecta en los pines de encoder de la placa.
La manguera de cables del motor sebe conectarse de la siguiente manera:

CONEXION CONEXION
CABLE ENCODER CUADRO ELK-CI02
=
CABLE MARRON ——3  Pin“A” —> Pin“s
CABLE AZUL Pin “B” Pin “9”
CABLE NARANJA > pin e > Pin“10’
CABLE ROJO —>  Pines —>  Pin“1”
—_— —

PLACA VARIADOR: Final de carrera mecanico

El final de carrera mecanico rotativo, se entrega instalado en el motor y con el
cableado interior realizado.

Se dispone de 3 micros de final de carrera de los que 2 son usados para el uso
normal de la puerta, subir y bajar. En el cuadro eléctrico, se han de conectar los 3
cables en los bornes correspondientes de subir, bajar y comun:

COMUN: Pin 28 - Azul
SUBIR: Pin 29 - Marrén
BAJAR: Pin 30 - Rojo
Para ajustar el final de carrera a la medida deseada seguir los siguientes pasos.

Una vez conectado el cuadro, el motor reductor y el micro final de carrera se deben
efectuar la siguiente puesta en marcha:

— Aflojar el tornillo central del final de carrera para poder manipular los tornillos de las levas.

— Graduar los micros girando el tornillo n°1 y n°2 hasta conseguir la correcta sincronizacion de la puerta. Cada
uno de estos micros debe ser accionado en uno de los extremos del recorrido de la puerta.

— Poner la puerta en marcha en sentido descendiente. Si la lona llega al suelo y motor reductor no se ha parado,
volver a regular las levas del final de carrera.

EXTRA: Inhibicién de la fotocélula

Puede darse el caso de que sea necesario inhibir la fotocélula durante un tramo del recorrido de la puerta,
este procedimiento de inhibicidon se realiza durante el proceso de programacién del encoder o final de
carrera. Mientras se programa la bajada de la puerta se debe interrumpir el haz de luz en el momento que
desee ser desprovisto de esta seguridad. También se debe madificar la opcion correspondiente en el menut
de configuracion
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PLACA VARIADOR: Programacion y opciones del cuadro

ALIMENTACION : ENCODER ENTRADAS
VARIADOR FOT%%EPLULA il DIGITAL VARIADOR DESTELLO
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

% A % | Jde 9o 2o
|| |]] | Ll (L |

M4V S A B L+ -
230VAC FOTOCELULA 34 RS485 VDD ABRIR CERRAR 220V
FINAL DE TEST
FRENO PARO SUAVE CERRADA P ALIMENTACION CARRERA FOTOC.
28 29 30
18 19 20 21 2223 24 25 26 27
2 | %%,
%, %%, 22 DD
RzEzlb%1 RELE 2 RELE 3 RELE 4 230VAC GRD ABRIR CERRAR AUTOTEST
SEGURIDAD PARO
BANDA SEGURIDAD O SEGURIDAD ABRIR CERRAR PARO BOTONES INTERMEDIO
(OPCION 7 OFF) (OPCION 7 ON)
32 33 32 33 32 33 34 35 36 37 37 38 39 39 40
= if =,
: f 1 Pi]FfD
: Seg. PARO CERRAR/
N.O. N.C. H Seq.
Bandaseg.  Banda seg. | e CERRAR ABRIR INTERMEDIO
Programacion del variador de velocidad
MENU (ConF) FUNCION PARAMETROS
Revoluciones motor: Especificado
(ATV12) CONF->drC- ->nsp - 0 - 24000 rpm (por defecto 2820
(ATV320) DRI->CONF->FULL->SIM ->nsp ity it i e rprm)

=

- - - el botén cgent i | nhenu siguiente y ESC para volve
(ATV12) CONF->FULL->FUN->PSSRdpar RIgeld4Rr @6 ap PRlRE VERIoRRAE! end siguier te Y ESC.BaEN

(ATV320) DRI->CONF->FULL->FUN->PSS5->SP2 maxima del motor en la apertura.
(ATV12) CONF->FULL->FUN->PSS->SP3 Velocidad de cierre: Velocidad ma-
(ATV320) DRI->CONF->FULL->FUN->PSS->SP3 xima del motor en el cierre. 0 - 400 Hz (por defecto 30 Hz)

Cualquier modificacion de otro parametro del variador o exceso en la regulacion tanto a la baja
como al alza en la velocidad del motor puede hacer que la puerta deje de funcionar o no
funcione correctamente. Tenga en cuenta en la regulacion que a mas velocidad mas distancia
recorre la puerta antes de parar.
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Programacion del cuadro

Opciones del cuadro

Bajada Ré I B h
i -La puerta cierra automaticamente | - (22-23) y (24-25) normalmente cerrados
Automatica Conta rfitos .
-No hay cierre automético phera E - (22-23) y (24-25) normalmente abiertos
| -Banda resistiva 8k2
BB | -5 segundo Bimdial [ E
. Fotocélula i i
Tiempo .10 segundo E Contacto NC mecanico
bajada
Autor*nillica* -Activado
BE -20 segundo Test | E
fotocélula O ————— -Desactivado
EB -30 segundo | El
-Apertura y cierre sin funcién hombre j -0.25 segundos
presente |
Hombre
Presente** Maniobras con pul es abrir y cerrar = j\ -0.35 segundos
activadas permanentes Tiempo
inversion e
-Desactivado m' -0.55 segundos
- AN W,

*Para utilizar estos tiempos la opcion 1 debe estar en ON y el parametro t.1 = 0 segundos.
**Con opcion 4 ON, ver parametro A.3. Por defecto A.3 = 3 (hombre presente activo al abrir y al cerrar ).

Programacion digital del tiempo de maniobra

1.5s8 — —
iI=]l= Cﬁ
1 | & o (Ed) R

PUERTA CERRADA PULSAR OK SOLTAR OK DISPLAY PULSAR ABRIR PUERTA ABRIENDO
ABRIENDO - FCA $ CERRANDO
PULSAR ABRIR/
ESPERAR PUERTA ABIERTA IR cARREra ESPERAR PULSAR CERRAR PUERTA CERRANDO ESPERAR
e FCC | é:
=  —. —
PUERTA CERRADA PULSAR CERRAR/ DISPLAY GUARDA Y SALE

FINAL DE CARRERA

El tiempo maximo de memorizacion son 2 min. Tras los cuales, la maniobra finalizara y se memorizara dicho
limite. Si se activa la programacion, pero no se realiza maniobra alguna, al cabo de 1 minuto la programacion se
desactivara.
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Programacion de tiempos con encoder

| NOTA: Después del cambio en tipo de encoder es necesario un _:

1 Reset del sistema. X
! Ver apartado (ENCODER e._ ),

¢ Reset

1.5s P ', 35 ﬁm ﬁg % H— H_ ‘

L ==} [ |
(oK ] [CorT] (2204 D ‘Iﬂ:!
PULSAR OK DISPLAY MANTENER CHASQUIDO DISPLAY SOLTAR OK DISPLAY
PULSADO RELE

DESTELLO

* Proceso de programacion

‘1‘55 ,'j; % "

“‘

PULSAR OK DISPLAY SOLTAR ?:?;’:Egg-:g:g? PUERTA CERRADA * Los pulsadore:s de Abrir y.Q{?rrar
CERRADA serviran para ajustar la posicion

de la puerta. Estan disponibles
tanto en placa como enlos bornes
37-39 (Abrir)y 37- 38(Cerrar).

'

=P

PULSAR OK DISPLAY SOLTAR HASTA POSICION PUERTA ABIERTA
ABIERTA

L 4

1,58 AUTO
= :

.
[ o« ]
PULSAR DK DISPLAY SOLTAR | III r PUERTA CERRADA DISPLAY
9} 1 ]
[rERRAR]

PUERTA CIERRA AUTOMATICAMENTE (OPCION 1 ON)
o

ﬁ‘

PULSAR CERRAR ¥ PUERTA CIERRA

* Importante: Al finalizar, aparecen 2 puntos en el display que indican que la puerta no esta ajustada. Se deben
realizar 3 maniobras completas para la compensacion de las inercias de la puerta.
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Funcion exclusa

Conectar la salida del relé puerta cerrada (funcion esclusa) a la entrada del paro del siguiente cuadro.

PUERTA
PUERTA
CERRADA PARO CERRADA PARO

A

i

CERRAR stop
CUADRO 1 Y CUADRO 2 CUADRO 1 A CUADRO 2
CUADRO 2 Y CUADRO 1 CUADRO 2 A CUADROC 1

MENU
 NAVEGACION :
I -
: " E ENTRAR EN MODO MENU
il 1
: =l —-", : 1.5s
g - e
I : 1 _RET [_nos]
: F" - I “E I | Parametro : F“#'ESTAR MANTENER DISPLAY SOLTAR
\ OO LJ| = guardado | - PULSADO-
P Y A :
L IE)H ! .
' v a : ESTRUCTURA MENU
1 . 1
y ok _ :
v [CNEY = ﬁ ﬁ Parametro 1
L) ) = U || = guardado 1
: v A |
= I
L lola .

Y A 1
1 - ]
I v'a I A
I RET 4] RET 1

LI I | | | RET OK
[ - [ul"f — | 1]=|O. a“ I @
| A . «[9] [O]»
| iy : @
(L 1
I v a 1
I - 1 7
: ;Y_. ‘; RET ‘n n BET M RET milim] RET ﬁ*ﬁ :
1 -— | — — Parametro |
[0 = 00 = 00 = 00% 00
1 Y A 1
BT i
(L0 1
I Y A I
1 : 1
[} - 1
: Y A RET | :
ol — Parametro i
| — u [N ] ?K- guardado '
! v _a - !
] l
A} !
I VA I
I vta . :
: D 1| |
= lS) :
I Y A ) 1
V| | !
v IE40] :
1 Y A 1
i : 1
1 - ]
: ;' ‘l' RET A RET n! ] :

- sy —_— Parametro
N [ | il I [ g ‘QLQ S guardado :
I v I
I
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C.8.7 Configuracion parametros del menu

TIEMPOS (t._)
Bajada Automatica (t.1): . . .
Minutos Segundos T!empo max 15min.
RET RET Tiempo min.: 1seg.
"— | ’ > ” n . n ‘ Parametro
_ of l oK L’ L. OK o) ok Yuardado Predefinido t=0.(Control por SW)
Apertura (t.2):
Minutos Segundos Tiempo max.: 5min.
=1 RET RET Tiempo min.: 1seg.
’,— ‘:l ‘_I B B *_I Q ,’ Parametro
el bl o O | | ok o 9uardado Predefinido t=10.(solo con F. carrera)
Cierre (t.3
o Minutos ‘Sagundos Tiempo max.: 5min.
| ™) RET 'milm) RET 'w ] Tiempo min.: 1seg.
C —, u u . u ’ Parametro
d=d| ok |[e=d|lde| ok Gk Barnoe Predefinido t=10.(solo con F. carrera)
Inversién por contac- to de sequridad o alternativo
| o S ity
L L—, — ,_' ’ Parametro
— "
Ly 1 = L] 1] 52 guardaco Predefinido t=0.(Control por SW)

*Cada unidad representa 0.25segundos.

FUNCIONES (A._)

Pulsador alternativo (A.1):
— RET [ g |
,_’ ’ — n ,_, -Pulsador abrir actia como pulsador de abrir. (Predefinido)
) 1 — Uy o
v A -Pulsador abrir acttia como pulsador alternativo. — ';?Er’g::":
i i
A/
Desactivar inversién al abrir (A.2) (A.1=01):
=1 ==| RET I
) — (7] -si eredefinico)
CHO - UU .
| Il | "
v A N oy Iutnes
1
1
Hombre presente (A.3) ( Solo con opcidn 4 del SW en ON):
— 1 (213 I r— p—
f-ﬂ :i‘ E A0 e
_I_I
B ’, -Solo al cerrar.
oK ;
v a —  Cardads
’_, E -Solo al abrir.
L
_ v A
’_, 3 -Siempre. (Predefinido)
[
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Funcion Seguridad Abrir CSEGI1 - Contacto (Opcion 7 SW en OFF)

’_—’ ’_’ "FE ’_’ ,_, -Para la maniobra. (Predefinido)
I, — UJJ
oK A  _pParay sigue la maniobra. 28, ;T:?:Q:;r:
1
LS
Funcién Seguridad Cerrar CSEGI1 - Resistivo (Opcion 7 SW en OFF)
D ’: E- ’_' n -Para e invierte al cerrar. (Predefinido)
’ ’. _’ — u L’ OK Parametro
) OK W & _paraeinvierte 1 segundo al cerrar. guardado
1 |
L |
Funcion Seguridad Abrir CSEGI1 - Resistivo (Opcion 7 ON) (A.6):
RET | === -Nada. (Predefinido)
O — NN
/ " ’—’ OK ’_VI !:’ -Para e invierte 1 segundo al abrir. ... F;‘::r’;:g:
1
(A
FUNCIONES (B.)
Reset tiempo bajada automatica por fotocélula (B.1):
| I E
S ’—’ -No.
[
v L OK Parametro
—l
I71| | -si (Predefinido) guardade
LI |
Reset tiempo bajada automatica por pulsador abrir (B.2):
= RET - T
’— —’ m— n -No.
000 = Uy — Simdsde
V¥V A 5 (Predefinido)
LI 1
automatica por
1
OK
0|0 - il Ey
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‘ i -Para la maniobra. (Predefinido)
| u OK Parametro

e . . guardado
-Para y sigue la maniobra.

.5):

: . RET - —
L — ’_, I 1| No. (Predefinico)
00 - Y
v A
— . OK Parametro
B ” -Retardado 3 segundos. guardado
— _ —
,—i _’ -Retardado 8 segundos.
L
E -No. (Predefinido)
oK
= e

' —7 RET
Oy

guardado

I‘i
v A -si OK Parametro
Imliv]
[

CONTADOR DE MANIOBRAS (C. ) Los contadores se actualizan cada 60 minutos.

Limite de maniobras (C.1): Maximo: 99900
Minimo: 100
Oolo| &= N = N < n 1<
Ll — UU = ‘u.u — OO = u_‘. l| 5= o
Contador parcial de maniobras (C.2): .
Maximo: 16777216
oo <= n — ‘ﬁ"ﬁ" = O 1= M 1 e
LiL] - WO 5 10U 5 g‘ L oc LML B o=
Resetear contador:
10s
71 I 1
¥ A A A ¥ L A
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Contador total de maniobras (C.3):

r— RET RET i | RET I RET
, " n n‘ Wt ‘n n A ’_,\ ’ Spm— n ' Parametro
— —_— —
a. U — UU - U = (U] 1] o s
Maximo: 16777216
Accidn al llegar al limite de maniobras (C.4):
RET
H‘B -Nada. (Predefinido)
—I—:
u ,' -Destello. oK Parérge:}ro
=" guardado
|? | ¥
v A
jl -Funcionamiento en hombre presente.
()
Apertura automatica (Opcién 1 ON) (C.5):
RET
—
(= o s T

v 8.
1 |
Ll

Apertura automatica cada hora (C.6):

Clc) & 00 ..
ok Parametro

r_’ _’ u u T—— guardado

— | —
' vV A

-2 min.
/
u , -15 min.
02
INFORMACION DEL EQUIPO (D..)
Fecha de produccion (D.1):
Mes Afo

1204 2
O - L{';'

Fecha de mantenimiento (D.2):

’: —, RET "—h;es RET A’ﬁo—,
Ul < d L{ oK UE
Version de software (D.3):
o= [0
O = | nuJ
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ENCODER (e._)

Tipo de encoder (E.1):
] RET
‘_, ‘ f-i -Kostal (Predefinido)
- JdJ
Y A ]
1 1 -cFa K s
g—, RESET
v A
= -Sirem
[ Ei
|3
Paro intermedio (E.2):
—T— RET " i }
”_’ ’_’ — n ’_' -No. (Predefinido)
—— 2
| "y S— OK ,-V’ l:" -Si, memoriza. — Z?Jr:’g::’r:
|
(Wi
Relé paro intermedio (E.3):
o | — RET [ gl sl
"_" _" — [[N) -no. Predefinido)
LlJ = gy
v A
i_’ , -Relé 3. OK Parametro
u| , = guardado
v A
"-j —j -Relé 4.
Tiempo parada suave en apertura / cierre (E.4):
E '_I ; 88 -Corto.
U " Corto-Medio. (Predefinido)
02 -Medio. ST it
’:1 :'._“,' -Medie-Largo.
[ I |
v+ a -Largo.
m
i}

DESTELLO (F._)
Puerta abriendo (F.1):

’T RET I
’— ,’ ' ’ -Desactivado. (Predefinido)
i : OK ;

Fijo.

C3<C3

-Intermitente.

[ i}

C3«

OK Parametro

guardado
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Puerta abierta (F.2):

RET

0l =

-Desactivado. (Predefinido)

i

guardado

C3

-Intermitente

T
(]
A
, -Fijo. OK Parametro
|
=
I
U

£«

Puerta cerrando (F.3):

- Rer
I— | =1 =— |71 I'"'1 -pesactivado. (Predefinido)
0 - Ul

NN
El i g
’:,: él -Intermitente.

ulC

Predestello (F.4):

Clu =

L,

-No. (Predefinido) O
arametro
guardado

OK OK

C3«C3

-5i.

Mg ]

ERRORES (E._)

=

-Error comun finales de carrera. -Error pulsador cerrar (37-38)

-Error fotocélula abrir / banda (32-33) Brreropedor insressonds)

m

-Error fotoceélula al cerrar (34-35) Erarearibit e tass (Bhoode)

-Error seguridad detector magnético -Puerta fuera de limites memorizados.

-Error paro N.C. (36-37)
-Error comunicacion encoder.

-Error paro N.O. (membrana i
b ( ) -Aviso mantenimiento de la puerta

-Error banda via radio activada -Error test de fotocélula/Banda.

-Error pulsador abrir (37-39) -Error no deteccién de iman de encoder.

O Y O T
B ] () | | (D e '

T o) O ) Y O i

Mmoo
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ACCESORIOS

Componentes opcionales (Externos)

A Los mecanismos de apertura adicionales, se deben conectar en paralelo al pulsador
alternativo.

I .
s S

Fotocelula Tirador Radar microondas
Photocell Door handle Microwaw_: radar
Photocellule Tireur Radar a micro-ondes
—
— - 5 e —
T .
— - . = | B
yammEETE ﬂI r;ll""m = 'Y 2 20
¥ ol C&’ - _
Iy .
Mando a distancia Campo magnético Pulsador externo
Remote control Magnetic Field External button
Télécommande Champ magnétique Bouton externe
TIRADOR DE TECHO RADAR MICROONDAS
L Ubicar el radar en un lugar libre de obstaculos. Usar la
Instalar en la ubicacion plantilla de tornillos de la caja del radar para realizar
deseada y conectar 2 los agujeros.
cables en los bornes de Conectar los 2 cables del contacto N.O en los bornes

subir del cuadro y en los

bornes contacto N.O del de subir del cuadro y

los 2 cables de

trador. alimentacion en los
bornes 24Vdc.
TARJETA RECEPTORA RADIOMANDO DETECTOR MAGNETICO
Instalar la tarjeta en la ubicacion designada. Para Enchufar la tarjeta del detector de " |
vincularlos, usar el manual de instrucciones campo magnético en la base del | | b
suministrado con el emisor. cuadro en caso de que el detector

se haya suministrado en formato |« : P
tarjeta o conectar la petaca es el =i

z6calo si se ha suministrado en
este formato.

Tarjeta Petaca

Conectar el cable del lazo magnético terrestre a los pines
LOOP de |a tarjeta o de la petaca respectivamente.
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4.7 Pruebas de funcionamiento

Una vez que todos los componentes de la puerta estén conectados, debe comprobar todos los sistemas de seguridad y de
activacion. La puerta puede actuar como hombre presente o modo temporizado.

La conexion para alimentar los aparatos externos:

- 12 VDC, hasta 0.5A de consumo maximo.

Nota: Las pruebas de funcionamiento deben ser realizadas por el personal cualificado y siempre después de conectar los sis-
temas de seguridad.

4.8 Ajuste y puesta en marcha

Active la puerta presionando los pulsadores y verifique que los sentidos de movimiento son correctos. En caso de necesidad,
invierta el sentido del movimiento. Modificando |la secuencia de las fases, actuando en la linea de cables colocados antes del
interruptor general. Compruebe que el dispositivo de seguridad esta actuando con normalidad. Si no lo hace, puede que la
puerta no funcione correctamente con todas sus funciones.

4.9 Desmontaje

Para el desmontaje se deben seguir las instrucciones de montaje en orden inverso.

4.10 Final del montaje

El material de embalaje se puede devolver al fabricante. Las piezas defectuosas se deben de reciclar para preservar el me-
dioambiente segun la legislacién vigente.
Las piezas electronicas defectuosas se deben tratar segln la norma en vigor.

5. SEGURIDAD

5.1 Identificacion de las zonas de la puerta

I
|
|
II|
|
|
|
|
|

'\

e

H |

—@

ZONA PELIGROSA: la zona
de cierre de la puerta presenta | —
riesgo de impacto. Permanecer
en ella el minimo tiempo nece-
sario.

R — ||

ZONA PELIGROSA: peligro de
contacto eléctrico en motor y
cuadro de mando. Realizar las
intervenciones de mantenimien-
to/averia/limpieza siguiendo las
instrucciones.

5.2 Medidas de seguridad que deben ser tomadas por el usuario

En caso de averia del sistema eléctrico, desbloquear el motor y accionar mecanismo con la llave allen.

No sujetar con las manos las guias laterales cuando la puerta esté funcionando.

[ La puerta esta concebida para la circulaciéon de vehiculos y personas: evitar la presencia de personas en la parte infe-
rior de la puerta.

No correr en direccion a la puerta para pasar. Dirigirse a ella a la velocidad normal de paso.

Mantener el orden y la limpieza en el entorno de la puerta.

Desconectar la alimentacion eléctrica antes de llevar a cabo intervenciones de mantenimiento/limpieza.
No utilizar la puerta cuando este averiada.

No utilizar la puerta cuando existan viento o presién.

Todos los indicadores de seguridad de la puerta deben estar siempre bien visibles.

La puerta debe trabajar conectada a la tension indicada segun el modelo.

Protéjase contra toda reactivacion involuntaria del interruptor principal desconectandolo, o haga verificar en cada mo-
mento por otra persona que la maquina ha sido desactivada con la ayuda de un dispositivo de corte de seguridad con

bloqueo.
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5.3 Riesgos residuales

El disefio ha tenido como objetivo primordial la reduccion de los posibles riesgos, en primer lugar mediante la eliminacion del
peligro y a continuaciéon mediante la reduccion del riesgo. No obstante, la puerta presenta un riesgo residual que no ha podido
ser totalmente eliminado:

Riesgo: Impacto.

Medidas de reduccion del riesgo:

L Instalar la puerta respetando las medidas de seguridad indicadas en el manual de instalacion.

L Llevar a cabo las intervenciones de mantenimiento preventivo de seguridad prescritas en el presente manual.

5.4 Informacidn para situaciones de emergencia

En caso de fallo en la alimentacién eléctrica, la maniobra manual debe realizarse como sigue:

L] Desbloquear el freno motor mediante boton disponible

L Una vez desbloqueado el motor accionar el mecanismo de levantamiento del telén mediante el giro de la llave Allen
suministrada.

Se deben tener las siguientes consideraciones a la hora de actuar en un caso de emergencia:

L Arreglar la averia Unicamente mediante personal cualificado.
L Asegurese primero que la puerta esta desconectada.
L Protéjase contra toda reactivacion involuntaria del interruptor principal desconectandolo, o haga verificar en cada

momento por otra persona que la maquina ha sido desactivada con la ayuda de un dispositivo de corte de seguridad
con blogueo.

° Proteja la zona de accion de la puerta

EE N N N N N N N N NN

Maniobra manual en caso de falta de corriente
(Subida y bajada manual en caso de interrupcion de alimentacion en sistemas sin SAl)

1. - Asegurarse gque el al cuadro de alimentacién no llega tension.

2. - Introducir la llave allen, suministrada con la puerta, en la parte
inferior del motor, encajandola en la apertura. (1)

3. - Una vez la llave esta introducida, el motor se desbloquea
mecanicamente por si solo y ya se puede dar vueltas a la llave
para subir o bajar la lona segun se necesite. (2)

4. - Una vez la lona este ubicada en el lugar requerido, sacar la
llave de su ubicacion y volver a guardarla para usos posteriores.

6. MANTENIMIENTO :

De conformidad con UNE 85635, se recomienda archivar los registros de mantenimiento asi como comprobantes de todas las
intervenciones llevadas a cabo en la puerta.

En el apartado 8.3 figuran las tareas de mantenimiento periédicas a realizar por el personal técnico autorizado por el propieta-
rio de la puerta.

6.1 Recambios

Todos los recambios deben ser originales y deben ser instalados por técnicos autorizados por el propietario de la puerta.

6.2 Limpieza de la puerta )

La limpieza de la puerta debe realizarse segun las siguientes instrucciones:
Limpiar con trapo limpio mojado en agua caliente con detergente neutro.

. No usar espatulas, rascadores ni detergentes agresivos.
L No utilizar limpiadores a base de agua a presion.
L Las superficies metalicas manchadas de grasa pueden limpiarse con desengrasantes sin disolventes que afecten a la

pintura.
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6.3 Puesta fuera de servicio, desmantelamiento y retirada

Esta puerta es facilmente desmontable y su puesta fuera de servicio no reviste dificultades. Se procedera desmontando la
puerta por elementos y realizando una correcta gestion de residuos al retirarlos.

6.4 Mantenimiento del sistema de alimentacion ininterrumpida SAl

El SAl debe ser recargado una vez cada 4 a 6 meses si no ha sido utilizado

durante un largo periodo de tiempo.

En las regiones calurosas (+40°C) la bateria debe ser recargada cada 2 me-

ses. El tiempo de carga estandar deberia

ser de al menos 12 horas. Bajo

condiciones normales, la vida de la bateria es de 3 a 5 afios a 25°C. En el
caso de que la bateria no estuviera en buenas condiciones, deberia cambiar-
se antes. El cambio debe realizarlo personal cualificado.

No se ilumina el display

La alarma suena constantemente
en situacion de red AC presente

Durante un fallo de red, el tiempo
de autonomia es muy corto

La red es correcta pero el display
muestra gue el SAl esta en modo
bateria.

Bateria descargada

Bateria defectuosa

Cable de red mal conectado y/o
pulsador ON/OFF no activado

Sobrecarga en el SAl

Sobrecarga en el SAl

Tension de bateria demasiado baja

Bateria defectuosa debido a la alta
temperatura ambiente, o a un mal-
funcionamiento de la misma.

Magnetotérmico disparado

Cable de red suelto

Cargar la bateria hasta las 8 horas.
Reemplazar con el mismo tipo de
bateria.

Presionar de nuevo el pulsador de
puesta en marcha o comprobar el
cabe de red.

Verificar que el nivel de carga es
adecuado a la capacidad del SAI
segun las especificaciones.

Quitar la carga menos critica.

Cargar la bateria 8 horas o mas.

Reemplazar con el mismo tipo de
bateria

Rearmar el Magnetotérmico

Conectar el cable de red apropia-
damente.

7. INDICACIONES DE ANOMALIAS

Averia

La puerta queda abierta y no cierra

Posibles causas

Sistemas de seguridad activados

Medidas a emprender

Comprobar fotocélulas y banda de segu-
ridad

Apertura manual imposible

El motor no funciona

La puerta se enrolla oblicuamente

Freno del motor bloqueado

1. No llega la corriente
2. Conexiones eléctricas defectuosas

3. Fusible fundido

Montaje incorrecto de la puerta

Contactar con el servicio posventa

1. Verificar si esta conectado
2. Verificar conexiones

3. Reemplazar el fusible

Contactar con el servicio posventa

Averias del cuadro eléctrico

Montaje incorrecto de la puerta

Contactar con el servicio posventa
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8. ANEXOS
8.1 DECLARACION DE PRESTACIONES Y MARCADO CE

DECLARACION DE PRESTACIONES N°D01466

1 Nombre y cédigo de identificacion

PUERTA RAPIDA INDUSTRIAL
Modelo: PRACT'C DOOR

2 Fabricante FERROFLEX
C/ Mestral, 15 Pol. Ind. Llevant

08213 Polinya
www._ferroflex.net
ferroflex@ferroflex.net

3 Uso previsto
Puertas industriales destinadas a instalarse en areas accesibles a las personas y cuyo principal objetivo
es dar seguridad de acceso a mercancia y vehiculos acompanados o conducidos por personas en
locales industriales o comerciales.

4 Laboratorios notificados. Sistema de evaluacion 3

APPLUS (N° 0370)
Ensayo DURABILIDAD MECANICA. Informe N°: 17/15293-1880
Fecha: 14/06/2018

5 Prestaciones declaradas

Emision de sustancias peligrosas Pasa
Fuerzas de maniobra (UNE-EN 12445) Pasa
Seguridad eléctrica (UNE-EN 12453 / UNE-EN 12978) Pasa
Compatibilidad electromagnética (UNE-EN 61000) Pasa
Resistencia a la carga de viento (UNE-EN 12424) Clase 0
Aperturas segura (UNE-EN 12604) Pasa
Durabilidad (UNE-EN 12605) 500.000 ciclos

Las prestaciones del producto identificado en el punto 1 son conformes con las prestaciones declaradas en el punto 5. La
presente declaracion de prestaciones se emite bajo la uUnica responsabilidad del fabricante o importador o distribuidor

indicado en el punto 2. Se adjunta Marcado CE.
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MARCADO CE

PUERTA RAPIDA INDUSTRIAL

Modelo: P RAC TIC DOOR

1239

FERROFLEX

C/ Mestral, 15 Pol. Ind. Llevant

08213 Polinya
www.ferroflex.net
ferroflex@ferroflex.net

06
DPO03 - RPC 305/2011

UNE-EN 13241-1:2003
PUERTAS INDUSTRIALES

Emisién de sustancias peligrosas Pasa
Fuerzas de maniobra (UNE-EN 12445) Pasa
Seguridad eléctrica (UNE-EN 12453 / UNE-EN 12978) Pasa
Compatibilidad electromagnética (UNE-EN 61000) Pasa
Resistencia a la carga de viento (UNE-EN 12424) Clase 0
Aperturas segura (UNE-EN 12604) Pasa
Durabilidad (UNE-EN 12605) 500.000 ciclos
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8.2 Check List de la instalacion

El cumplimiento de los requisitos de seguridad es un objetivo prioritario.

La evaluacién de riesgos no se limita a las acciones de disefio e industrializacion llevadas a cabo en nuestra fabrica, sino que
abarca toda la vida util de nuestros productos, garantizando la seguridad y salud de los usuarios en cada una de las fases de
vida de la puerta.

Datos de la instalaciéon

Cliente:
Direccion:
Cadigo postal:
Poblacién:
Modelo puerta:

NGm. Registro:

Una vez llevada a cabo la instalacion de la puerta industrial rapida, los técnicos realizan una completa bateria de pruebas de
funcionamiento y seguridad. Dicho check-list de la instalacién se encuentra en el documento “Certificacién de entrega de
obra” y abarca los siguientes aspectos:

Funcionamiento de dispositivos de seguridad.

Cuadro de mando.

Acabado: estado teldn, ausencia de rayadas y manchas, etc.
Verificacion de elementos mecanicos: guias y motorizacion, etc.

Ausencia de ruidos anémalos.

Bloqueo/desbloqueo mecanico.

Modos de funcionamiento.
. Entrega de manual.
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8.3 Tareas y frecuencia de las intervenciones de mantenimiento

ESTRUCTURA METALICA

Fijaciones

Reajustar tornillos. Semestral
Motor-reductor

Verificar el estado y el desgaste del freno, y comprobacion de la leva de desembrague. Semestral

Verificacion de los tornillos de fijacion del motor. Semestral
Eje de enrollamiento

Reajustar las fijaciones de los cojinetes. Semestral
Teldon de la puerta

Verificar que no tenga cortes o zonas con un gran desgaste Semestral
Controlar las fijaciones del telon con el eje de enrollamiento. Semestral

Guias laterales

Verificar la fijacion y el estado de las guias. Semestral
Observar la fijacion del cableado. Semestral
Verificar el estado y funcionamiento de la fotocélula. Semestral
Limpiar la optica de la barrera de fotocéelulas. Semestral

Cuadro eléctrico y automatismos complementarios

Comprobar el estado de todo el conexionado. Semestral
Comprobar el interruptor principal y el cierre del cuadro eléctrico. Semestral
Verificar las fijaciones. Semestral

FUNCIONES ELECTRICAS

Recorrido de la puerta

Controlar las posiciones de abertura y cierre de la puerta. Semestral
Verificar la fijacién y el funcionamiento del encoder. Semestral
Componentes electricos

Efectuar un control visual y buscar cualquier defecto de dano mecanico. Semestral
Funciones mecanicas

Verificar el funcionamiento y el estado del motor en marcha. Semestral
Examinar el comportamiento del telén en funcionamiento. Semestral
Sistema de alimentacion ininterrumpida SAl

Realizar el mantenimiento adecuado de la bateria (Mirar apartado 6.4) Cada 3 meses
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8.4 Libro de mantenimiento. Registro de las operaciones de mantenimiento

Fecha ...... / . NOPSV. i, Fecha ...... [ ... / NePSV..ooii i
Fdo. Fdo. cliente Fdo. Fdo. cliente
Fecha ...... / o, N e Fecha ...... /... / NOPSV...iiiiiiiieeeene
Fdo. Fdo. cliente Fdo. Fdo. cliente
Fecha ...... / fo NOPSV.. i, Fecha ...... /... / NOPSV. i
Fdo. Fdo. cliente Fdo. Fdo. cliente
Fecha ...... / [ NOPSV. .. Fecha ...... [ / NePSV. .o
Fdo. Fdo. cliente Fdo. Fdo. cliente
Fecha ...... / [ NP PSV.. i, Fecha ......  R— / 1 Rl == T
Fdo. Fdo. cliente Fdo. Fdo. cliente
Fecha ...... / T S N PSSV .. it vt e Fecha ...... /... / NePSV. ..o
Fdo. Fdo. cliente Fdo. Fdo. cliente
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NOTA: Las caracteristicas reflejadas en este documento se dan a FABRICA

titulo informativo, y no tienen carécter contractual. C/ Mestral, 15 Pol. Ind. Llevant
08213 Polinya

El fabricante se reserva el derecho a modificaciones sin previo aviso. Barcelona - Espafia

Ultima revision: Junio 2020 Tel. +34 902 294 190

Fax +34 937 250 211
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