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1 Acerca de estas instrucciones

Las presentes instrucciones son un manual original segin
la directiva CE 2006/42/CE. Lea y siga las presentes
instrucciones. Contienen informaciones importantes sobre
el producto. Contienen informaciones importantes sobre el
producto. Tenga en cuenta en particular todas las
indicaciones de seguridad y de advertencia.

Guarde estas instrucciones cuidadosamente.

1.1 Indicaciones de advertencia utilizadas

ATENCION
Indica un peligro que puede danar o destruir el
producto.

A El simbolo de advertencia general indica un

peligro que puede provocar lesiones o la muerte. En el
texto se utiliza el simbolo de advertencia general
combinado con los niveles de advertencia que se
describen a continuacion.

/\ PRECAUCION
Indica un peligro que puede provocar lesiones leves o de
importancia media.

A ADVERTENCIA
Indica un peligro que puede provocar lesiones graves o
la muerte.

A PELIGRO
Indica un peligro que puede provocar directamente la

muerte o lesiones graves.

11058531 /09.2017

2 A\ Indicaciones de seguridad

2.1 Uso apropiado

La rampa niveladora sirve exclusivamente para facilitar los
procesos de carga y descarga. Salva diferencias de altura
(angulo de inclinacion maximo permitido segun EN 1398:
12,5 %, es decir, aprox. 7°), asi como la distancia entre la
superficie de carga del vehiculo y la rampa. Para la
compensacion de nivel en las medidas estandar ver Zona
de trabajo efectivo en la pagina 5. Tenga en cuenta el
angulo de inclinacion maximo apropiado para el respectivo
medio de transporte.

2.2 Uso no apropiado

Una rampa niveladora no es una plataforma elevadora.

No utilice las rampas niveladoras para subir o bajar
mercancias o personas. No coloque medios de tranposrte
ni mercancias sobre la rampa. El fabricante no asume
responsabilidad alguna en caso de utilizacion incorrecta o
no observancia de estas instrucciones de uso.

No utilice la rampa niveladora en combinacion con la
compuerta elevadora del vehiculo, ver capitulo Carga y
descarga en la pdgina 22 .

2.3 Cualificacion del personal

El montaje requiere una cualificacién suficiente para la
realizacion de trabajos mecanicos y electronicos, asi
como, en funcion del modelo, de trabajos de soldadura y/u
hormigonado.

Todos los trabajos en la rampa niveladora requieren
conocimientos fundados y solo deben ser realizados por
personas autorizadas. Personas autorizadas son
empleados especializados del propietario o del fabricante,
instruidos y formados al efecto.

El propietario es responsable de la instruccion y formacion
del personal, la observancia de las normas relativas a la
seguridad y el seguimiento de las instrucciones de
funcionamiento.

El operador debe disponer de buenas facultades visivas y
auditivas, asi como de suficiente discernimiento y sentido
de responsabilidad.

Siga las normas vigentes nacionales en materia de
seguridad laboral.

2.4 Indicaciones de seguridad generales

» Junto a las siguientes indicaciones, tenga en cuenta
asimismo las indicaciones de seguridad en cada
capitulo.

ATENCION

Peligro de cortocircuito por liquidos

Si partes de la rampa niveladora conectadas a la tension

electrica tienen contacto con liquidos, puede producirse

un cortocircuito.

» Evite que entren en contacto liquidos con partes que
estén conectadas a la tension eléctrica.

HORMANN 3
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ATENCION

Daiios por liquidos

El contacto con liquidos puede causar la formacion de

oxido. Como consecuencia pueden dafarse los

componentes.

» Compruebe la rampa niveladora regularmente,
elimine la corrosion y corrija posibles dafnos de
pintura.

Si penetra liguido en el agregado hidraulico, existe

peligro de corrosion y el aceite puede ensuciarse. Como

consecuencia pueden dafarse las valvulas y otros
componentes.

» Evite el contacto entre el agregado hidraulico y
liguidos (sobre todo lluvia).

» Evite la penetracion de liquidos a través de la tapa
de ventilacion.

Daiios por fuerzas mecanicas

La rampa niveladora puede danarse debido a fuerzas

mecanicas, p. €j. por sobrecarga.

» Realice diariamente un control visual de daros
mecanicos.

» Siconstata dafnos que peligran la seguridad de
funcionamiento de la rampa niveladora, debera
comprobarse la rampa niveladora y su utilizacion por
un experto, y no debera utilizarse hasta concluir los
trabajos de reparacion.

* Utilice la rampa niveladora solo para el uso previsto
(ver Uso apropiado en la pagina 3).

* No exceda el angulo de inclinacion maximo permitido
segun la norma EN 1398 (12,5 %, es decir aprox. 7°).
Tenga en cuenta el angulo de inclinacién maximo
apropiado para el respectivo medio de transporte.

* No exceda la carga maxima indicada en la placa de
caracteristicas (carga nominal).

= No realice ninguna modificacion de la version ni de la
capacidad de carga admisible sin previo
consentimiento del fabricante.

* Todos los componentes estan adaptados exactamente

entre si. Los componentes adicionales pueden influir

sobre la construccién, anular la funcion de importantes

componentes de seguridad y provocar lesiones
graves.

/\ ADVERTENCIA

Peligro de lesiones en caso de funcionamiento de

rampas niveladoras defectuosas

En caso de hacer funcionar rampas niveladoras

defectuosas pueden aplastarse o quedar aprisionados

personas, partes del cuerpo u objetos.

» Utilice la rampa niveladora solo si se encuentra en
perfecto estado técnico.

» Preste atencion a que durante el funcionamiento no se

den situaciones que peligren a las personas
» El trafico transversal solo es posible en posicion de

reposo. Tenga en cuenta las indicaciones sobre trafico

transversal, ver capitulo Fuera de servicio en la
pagina 24.

4 HORMANN

25 Proteccion contra el ruido

Durante el funcionamiento de la rampa niveladora se

producen diferentes tipos de ruido:

* Ruido puntual al elevar y bajar la plataforma, al
desplegar o extraer la una, y al volver a colocar la
rampa niveladora en la posicion de reposo.

* Ruido permanente al transitar sobre la rampa
niveladora en funcion del medio de transporte y la
mercancia. El nivel de presion sonora producido por la
rampa niveladora misma no es superior a 70 dB(A). La
carga acustica depende de la velocidad de transito, el
tipo de ruedas y el tipo de embalaje de transporte.

/\ ADVERTENCIA

Peligro para la salud por contaminacién sonora

» Mida el nivel de contaminacion sonora real y tome
las medidas necesarias, p. €j. cascos antirruido o
tapones para los oidos. Para ello, tenga en cuenta
las normas vigentes para la proteccion acustica.

11058531/09.2017
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3 Volumen de suministro

En el volumen de suministro de la rampa niveladora se
incluyen los siguientes elementos:

* Rampa niveladora

e Cuadro de maniobra

4 Descripcion

HLS2 o HTL2 es una rampa niveladora estacionaria de
accionamiento hidraulico. El tipo HLS2 esta equipado con
una una desplegable. El tipo HTL2 dispone de una uha
retractil telescopica.

4.1 Normas y directivas

La rampa niveladora HLS2 o HTL2 cumple todas las
directivas y normas relevantes y, por ello, lleva el marcado
CE, ver Declaracion CE de conformidad en la pagina 43.

Esta declaracion de conformidad no es valida bajo las

siguientes circunstancias:

* Funcionamiento bajo condiciones climatoldgicas
extremas, p. ej. temperaturas fuera de la gama de
temperatura indicada en el capitulo 4.4, campos
magnéticos intensos, asi como en situaciones
especiales, p. ej. peligro de explosion

* Transporte de sustancias nocivas, como metal
fundido, acidos, materiales radioactivos, mercancias
especialmente fragiles

* Peligros durante el transporte, el montaje y el
desmontaje

* Montaje en otros sistemas o maquinas, manejo con
mas de una caja de mando o con tecnologia
inalambrica

* Riesgos debidos al transito con medios de transporte
(carretillas elevadoras, etc.)

Bajo estas circunstancias se deben realizar analisis de
riesgo y procedimientos de conformidad propios de
acuerdo con las correspondientes directivas europeas
aplicables.

4.2 Zona de trabajo efectivo

HLS2, carga nominal

Compensacion del nivel /

hasta 90 kN zona de trabajo efectivo
Con tope de goma
de 100 mm
Largo de Alto de Ag Be
pedido construccion

5000 745 615 370
4500 745 555 | 375
4000 745 490 380
3500 | 745 43 | 385
3000 645 365 335
2750 645 335 | 340
2500 595 305 285
2000 595 245 295

HTL2, uha retractil.
500 mm, carga nominal

Compensacion del nivel /
zona de trabajo efectivo

hasta 90 kN Con tope de goma
de 100 mm y ufa

completamente extraida
Largo de Alto de Ag Be

pedido construccion

5000 745 670 400
4500 745 605 405
4000 745 540 415
3500 745 470 425
3000 645 405 395
2750 645 370 400
2500 595 340 345
2000 595 270 350

HTL2, una retractil
1000 mm, carga nominal
hasta 90 kN

Compensacion del nivel /
zona de trabajo efectivo
Con tope de goma de
100 mm y ufa
completamente extraida

Largo de Alto de Ag Be

La rampa niveladora se puede mover tanto por encima pedido construccion

como por debajo del nivel de la rampa de carga. 5000 745 730 430
4500 745 660 440
4000 745 595 450
3500 745 530 470
3000 645 460 420
2750 645 430 430
2500 595 395 395
2000 595 325 410

En caso de un alto constructivo, un largo o una carga

nominal diferente, también difiere la zona de trabajo de los

datos indicados en las tablas. En caso necesario, consulte

la zona de trabajo al proveedor o fabricante.

11058531 /09.2017 HORMANN 5
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4.3 Capacidad de carga

ATENCION

No exceda la carga maxima indicada en la placa de
caracteristicas (carga nominal).

Gracias a la estructura de la rampa niveladora, la
plataforma y la ufia tienen una capacidad de torsion
suficiente. De este modo, la rampa niveladora puede
adaptarse a posibles inclinaciones transversales durante
los trabajos de carga evitando asi puntos de tropiezo.

El calculo, la medicion y la construccidon han sido
efectuados conforme a la norma EN 1398. La capacidad
de carga indicada en la placa de caracteristicas equivale
* al peso total del vehiculo de transporte,

e de sus baterias,

* delacarga,

* asi como del conductor.

En caso de ruedas pequenas y duras no concebidas para
este uso, la menor superficie de contacto puede deformar
irreversiblemente la plataforma.

Una deformacion de este tipo (ranuras) esta permitida
segun EN 1398 dentro de los valores limites
predeterminados. Sin embargo, para evitar esta
deformacion, se recomienda no exceder el siguiente peso
total en caso de rampas niveladoras con carga nominal de
hasta 90 kN:

»  Sidurante la fase de
construccién o reforma
de la nave se transita
sobre la rampa
niveladora con una
plataforma de trabajo
movil, deben utilizarse
placas de transito de un
tamarnio suficiente para
repartir la carga puntual
y evitar las
deformaciones.

No exceda en ningun
caso la carga maxima
admisible indicada en la
placa de caracteristicas.

» En caso de cambios en las condiciones de uso,
de empleo de otros medios de transporte, en
particular si son mas pesados, y de acoplamiento de
otros vehiculos, etc. compruebe si influye en la
capacidad de carga de la rampa niveladora y, en caso
necesario, encargue las modificaciones necesarias.
En caso de dudas, péngase en contacto con el
fabricante o el proveedor.

4.4 Temperatura

La rampa niveladora lleva de forma estandar aceite
hidraulico para una gama de temperaturas de -10 °C
a +50 °C. En caso de temperaturas mas bajas es necesaria

Medios de | Carretilla Carro Carretilla una adaptacion. Para temperaturas inferiores a-10 °C se
transporte | elevadora elevador elevadora recomienda el uso de un aceite hidraulico apropiado. Si se
eléctrico con mastil indica en el pedido, la rampa niveladora se suministra con
@ el aceite apropiado para una gama de temperaturas de
® @ |D -25 °C a +50 °C.
Las indicaciones de temperatura se refieren a la unidad
- hidraulica. En algunos casos, la temperaturas ambiente
Riiockie Infladas/ Rusdas Ruadas do mas Ea|as o mas altas no tienen ninguna repercusion
super- tandem de PU/ neativa.
elasticas PU/ Vulkollan . . L.
Vulkollan 4.5 Aislamiento térmico
Carga nominal 60 kN Con el correspondiente equipamiento, la parte inferior de
la plataforma cuenta con una capa de espuma aislante PU
HLEE it St At de 2 componentes. El material tiene un grado de
HLS2 6t 6t 5t inflamabilidad normal, clase E segun la norma EN 13501-1.
Equipa-
(MRS 4.6 Sistema hidraulico
especial
plataforma La rampa niveladora se acciona mediante un sistema
8/10 mm electrohidraulico con 2 cilindros elevadores.
HTL2 6t 6t 41t Segun el modelo, esta equipada con una una abatible
Carga nominal 90 kN o ufa retractil, que también se mueve hidraulicamente.
HLS2 9t 61t 5t
HTL2 9t 6t 41t
6 HORMANN 11058531/09.2017
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4.7 Elementos de seguridad

La rampa niveladora esta dotada de una serie de sistemas
de seguridad para evitar situaciones de peligro para los
usuarios durante el funcionamiento.

(1) )

(3)
llustr. 1: HLS2: Modelos autoportantes y Box

(1) Superficie de transito (ver cap. 4.7.7 en la

pagina 8)

(2) Placas de proteccion para los pies (ver cap. 4.7.2 en
la pagina 7)

(3) Soportes de mantenimiento (ver cap. 4.7.5 en la
pagina 7)

4.7.1 Parada de emergencia y bloqueo de

rearranque

El interruptor principal de la rampa niveladora cuenta con
una funcion de parada de emergencia y un bloqueo de
rearranque. Después de un corte del suministro de
corriente o la activacion de la parada de emergencia, se
bloguean todos los movimientos para impedir que la
plataforma se caiga.

/\ ADVERTENCIA

Peligro de lesiones y danos al cargar la rampa

niveladora después de una parada de emergencia.

Si se transita sobre una rampa niveladora con el bloqueo

de rearranque activado, la plataforma se hunde; esto

puede danar la rampa niveladora e incluso causar

lesiones personales.

» Subsane la causa de la parada de emergencia.

» En funcion del tipo de rampa niveladora, pulse el
interruptor elevar rampa o plataforma para que la
rampa niveladora vuelva a estar operativa.

» Nunca utilice el interruptor principal para controlar la
rampa niveladora. Accionelo unicamente para realizar
trabajos de comprobaciéon y mantenimiento o en caso
de emergencia.

NOTA:

El interruptor principal se puede asegurar con un candado
(no suministrado), para impedir que el interruptor se
accione accidentalmente, p. ej. durante los trabajos de
mantenimiento.

11058531 /09.2017
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4.7.2

Ver Elementos de seguridad pagina 7

Todas las rampas niveladoras estan equipadas, en caso
necesario, con chapas laterales fijas y moviles. Estas
evitan que el pie quede aprisionado entre la rampa de
carga y la rampa niveladora.

Proteccion para los pies

4.7.3

Los cilindros elevadores estan equipados con seguros
contra rotura de las mangueras. Estos impiden que la
plataforma cargada se baje involuntariamente y de manera
peligrosa, p. ej. en caso de que el camion se mueva
accidentalmente.

Dispositivo de seguridad automatico

4.7.4

En la placa de caracteristicas figuran la tension dered y la
tension de alimentacion para el motor del grupo hidraulico.
La tension de mando es 24 V CC segun el tipo de cuadro
de maniobra, ver la caja de mando o la documentacion del
cuadro de maniobra.

Tensiones

4.7.5

Ver Elementos de seguridad pagina 7

Para ejecutar los trabajos de mantenimiento de forma
segura se dispone de soportes para mantenimiento.
Los soportes para mantenimiento impiden gue la
plataforma se baje. En las versiones con una abatible
(HLS2), sigue siendo posible mover la ufia.

La siguiente etiqueta adherida en la viga delantera indica
este dispositivo de seguridad.

Soportes para el mantenimiento

o

HORMANN 11025063 /10,10

v

Antes de realizar los trabajos de mantenimiento
necesarios, cologue los soportes para mantenimiento
en la posicion correcta para que pueda apoyarse la
plataforma de forma segura.

» Para los trabajos de comprobacion y de
mantenimiento que no requieran una alimentacion
eléctrica, conmute el interruptor principal a 0 y
asegurelo contra una nueva conexion mediante un
candado.
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4.7.6 Marcas de seguridad

Los cantos laterales debajo de la plataforma cuentan con
marcas amarillas y negras. Son visibles cuando la rampa
niveladora se desplaza hacia arriba. Las placas laterales
de la estructura de marcos también llevan una marca de
seguridad. Se puede ver cuando la rampa niveladora se
encuentra abajo. En las versiones sin placas laterales, el
foso esta provisto con una marca de seguridad
lateralmente.

Las rampas niveladoras HLS2 cuentan con
un adhesivo en el lateral que indica cuando
se ha alcanzado la elevacion maxima de
12,5 %.

4.7.7 Superficie de transito

Ver Elementos de seguridad pagina 7

ATENCION

Peligro de corrosion por sales de deshielo

El uso de sales de deshielo en la superficie de transito,
causa corrosion y danos.

» No utilice sales de deshielo.

La superficie de la plataforma y de la una estan ejecutadas

de serie como chapa lacrimada para proteger contra el

resbalamiento. Para ciertas condiciones mas especiales,

p. €j. en caso de humedad por limpieza frecuente, pueden

requerirse medidas especiales, tal como una imprimacion

antideslizante adicional. Asimismo debe prestarse atencion

si existe un elevado peligro de resbalamiento debido

a lluvia o hielo.

» Siempre mantenga seca y limpia la superficie de
movimiento y transito.

4.7.8 Tope de goma (no incluido en el
volumen de suministro de la rampa
niveladora)

» Proteja la rampa y los vehiculos mediante topes
apropiados. En caso de cargas de colision de mas de
100 kN pueden requerirse medidas especiales.
Consulte a su proveedor o fabricante.

NOTA

Los puntos de carga y descarga con sistema DOBO
requieren un tope de goma desplazable que, en estado de
reposo, tenga la altura correcta para acoplar el camion,
pero se pueda bajar lo suficiente para que se puedan abrir
las puertas de los vehiculos.

8 HORMANN
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5 Requisitos para el foso

Las rampas niveladoras de Hérmann estan disponibles
para diferentes variantes de montaje. Los modelos
empotrados y autoportantes se montan en un foso
preparado. El modelo Box se hormigona completamente
mediante una subestructura y un encofrado en la obra.

5.1 Modelo empotrado (P) y modelos
autoportantes (F, FR)

Para que la rampa niveladora funciones permanentemente

sin problemas, el foso debe

* prepararse exactamente segun los dibujos del
fabricante y de forma perpendicular hacia todos los
lados, y

= ser suficientemente estable para soportar las fuerzas
periddicas y puntuales sin danos.

ATENCION

Peligro de desportillado por anclaje insuficiente

En caso de anclaje insuficiente, el foso no puede
soportar las fuerzas de carga y la rampa niveladora
puede desportillarse. Esto es el caso especialmente si se
activa el dispositivo de seguridad automatico, p. €j. al
alejarse un camion mientras sigue operativa la rampa
niveladora.
» Asegurese de que la conexion a la obra sea
suficientemente estable, sobre todo en las zonas en
las que se producen fuerzas de carga.

Modelo empotrado P

» En los modelos empotrados de mas de 3000 mm de
largo, asegurese de que hay una viga de soporte
conforme a lo indicado en el dibujo de planificacion.

11058531 /09.2017

Modelo autoportante FR

Montaje con piezas de hormigodn prefabricadas

NOTA:

Si la armadura no llega hasta el borde del foso, deben
proveerse escalamos conforme a los dibujos de foso del
fabricante.

Montaje con ranura de hormigonado

Modelo autoportante F

HORMANN 9
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5.2 Modelo Box (B)

Provea en la obra una subestructura como se indica en la
ilustracion.

NL Largo nominal
DH Alto de rampa
LH Alto de construccion de la rampa niveladora

10 HORMANN 11058531 /09.2017
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6 Montaje

NOTA:

Tenga en cuenta durante el montaje y la instalacion todas
las normas locales vigentes relativas a la construccion

y seguridad.

El montaje solo debe ser realizado por personal
autorizado.

6.1 Comprobacion de las caracteristicas del
foso

» Compruebe los siguientes factores antes del montaje:
— ¢Cumple la conexion a la red existente los

requisitos de la rampa niveladora?

— ¢Existen cables y fusibles adecuados?

— En las versiones que se montan en un foso
preparado: ;Cumple el foso los requisitos segun el
capitulo 5 y se ha provisto un tubo de PVC para el
cableado?

No comience con el montaje hasta que se cumplan

todos los requisitos.

» Para controlar la exactitud de las medidas, mida el
largo y el ancho del foso, el alto en la parte delantera y
en la parte trasera, asi como las diagonales.
Compruebe el resultado de medicion a partir de la
siguiente tabla.

Medidas de pedido rampa niveladora:

NL Largo nominal

NW Ancho nominal

LH Alto de construccion

Modelo de instalacion tipos:

FR Modelo autoportante, para hormigonado

F Modelo autoportante, para premarco

Py  Modelo empotrado, lado posterior con perfil

C1-C2<+10

ATENCION

Peligro de provocar danos por un montaje incorrecto
en caso de que las medidas del foso difieran
En caso de montarse en un foso con medidas diferentes
— la rampa niveladora se puede deformar
— el anclaje puede ser insuficiente, ver el capitulo 5.

La carga de cada una de las conexiones puede superar

con creces la carga nominal.

» Monte la rampa niveladora unicamente en un foso
que cumpla los requisitos.

» Cuando haya desviaciones de las medidas mas alla
de la tolerancia, pongase en contacto con el
fabricante. El fabricante le asesorara sobre las

angular
P>  Modelo empotrado, lado posterior con acero
plano
Medidas del foso (mm)
Tipo Ancho PB Largo PL | Alto PH
(tolerancia) | (tolerancia) |
NW +70
R (10) NL-5
¢ NW + 70 (+5/-0)
(-5/+10)
=LH+5
P, NL+70
NW +25 (+10/-0)
P (+10/-0) NL
: (+10/-0)

Los largos de las diagonales (C) no deben divergir en
mas de 10 mm.

11058531 /09.2017

medidas adecuadas para adaptar el foso.

NOTA:

Es posible que la rampa niveladora tenga una inclinacion
de hasta un 2 % en sentido longitudinal en direccion de la
apertura de la puerta. La rampa niveladora debe estar
montada totalmente nivelada en el ancho. De lo contrario,
puede resultar limitada la capacidad funcional de la rampa
niveladora, en especial al cargar por debajo del nivel de la
rampa de carga.

6.2 Descarga

» Compruebe si la rampa niveladora se ha danado
durante el transporte.
En caso de deformaciones o de danos, dirijase a su
proveedor.
Repase los pequenos danos en la pintura o el
galvanizado después del montaje.

» El peso de la rampa niveladora figura en la placa de
caracteristicas.

ATENCION

Danos por colision

El bastidor de base no se debe deformar, ya que esto

puede perjudicar la capacidad de funcionamiento.

» Mantenga la rampa niveladora siempre en posicion
horizontal y asegurese de que no colisione con nada
ni se caiga.

» Descargue cada rampa niveladora por separado.

HORMANN 11
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Con grua:
A PELIGRO » Atornille las 4 anillas elevadoras M16 (no incluidas en
Peligro de lesion al caerse la rampa niveladora el volumen de suministro) completamente en las
» Preste atencién a que las ayudas de transporte estén tuercas de la plataforma y compruebe que las tuercas
correctamente fijadas, de modo que la rampa estén ajustadas fijamente antes de levantar la rampa
niveladora no pueda caerse. niveladora. Mediante las anillas elevadoras, la graa
» No se detenga debajo de la rampa niveladora. puede alzar y transportar la rampa niveladora con

ayuda de cadenas (en la obra). En caso de rampas
niveladoras muy pesadas (peso propio superior a
2000 kg) se incluyen en el volumen de suministro
cintas de elevacion.

La rampa niveladora esta preparada para distintas
posibilidades de descarga.

Con carretilla elevadora:

» Atornille el perfil de transporte suministrado con la
lona protectora a la plataforma.

» Retire primero el carton con la caja de mando.

Alternativa para rampas niveladoras HLS2 en los modelos "%
F, FR y hasta max. 3 m de largo:

Estas rampas niveladoras estan provistas en los laterales
con escotaduras para las horquillas de las carretillas
elevadoras. Pueden descargarse y transportarse con
carretillas elevadoras con una fuerza de carga de min.

3000 kg.
» No levante mas de una rampa niveladora al mismo
tiempo.

» En el carton se encuentran, junto a la caja de mando,
otros componentes en parte opcionales.

12 HORMANN 11058531 /09.2017
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6.3 Montaje del modelo empotrado P

6.3.1

» Dote a la pared posterior de 2 x 2 orificios para el
alojamiento de anclajes de perforacion M20 y monte
los 2 angulos de soporte.

Montar las escuadras de soporte

» La medida entre el borde superior del premarco
rebajado y el borde superior del foso se corresponde
con el alto de construccion de la rampa niveladora
mas 5 mm de tolerancia.

6.3.2

1. En caso necesario, adapte la posicion del perfil de
transporte a la posicion necesaria.

Emplazamiento

2. Desplace la rampa niveladora hacia el foso.
La plataforma y la rampa deben encontrarse a la
misma altura. Las ranuras longitudinales entre la
plataforma y la escotadura deben tener el mismo
ancho en ambos lados, aprox. 10—18 mm.

11058531 /09.2017

3. Pase el cableado a través del tubo de PVC previsto
para ello.

6.3.3 Soldadura

/\ ADVERTENCIA

Peligro para la salud al soldar componentes

galvanizados

Al soldar piezas galvanizadas se producen gases de zinc

que pueden danar la salud en caso de aspirarlos.

» Se recomienda que primero elimine la capa de zinc
lijando los puntos que se vayan a soldar.

Los simbolos de soldadura corresponden a la norma

ISO 2553 (E).

1. Suelde la rampa niveladora por el lado posterior en los
lugares indicados. Asegurese de una buena conexion
plana. Puede resultar Gtil presionar la rampa niveladora
con ayuda de una carretilla elevadora hacia atras,
hacia el foso.

1= 5 || n %100 (200)

a5\ | gz
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2. Suelde la viga delantera y el apoyo de la una abatible
en los puntos indicados. Si el foso es demasiado
ancho para la viga delantera, rellene el espacio con
placas o bandas de acero.

Numero de puntos de soldadura:

Ancho de pedido n
2000 (tipo P20-xx) 8
2100 (tipo P21-xx) 10
2250 (tipo P22,5-xx) 10
2400 (tipo P24-xx) ' 10

Las rampas niveladoras que en la parte posterior no estan
equipadas con un perfil angular, sino con un hierro plano,
cuentan en este punto con escotaduras que indican la
posicion exacta y el largo de la costura.

llustr. 3: Puntos de soldadura HTL2

/\ ADVERTENCIA

Posible zona de aplastamiento y corte

Si la capa de hormigon lateral es demasiado delgada
para cubrir toda la zona de trabajo de la rampa, se
produce una zona de aplastamiento y corte.

NOTA > Asegurese de

; ; . ; estanqueizar esta zona.
Siempre suelde junto a las bisagras y en las esquinas.

La distancia entre los puntos de soldadura en la parte
posterior no debe ser superior a 200 mm.

14 HORMANN 11058531 /09.2017
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6.4 Montaje del modelo autoportante FR

El modelo autoportante FR puede hormigonarse
previamente con piezas de hormigon prefabricadas (A)
u hormigonarse en un foso con una ranura de
hormigonado suficientemente ancha (B).

6.4.1 Emplazamiento
1. Posicione la rampa niveladora.

A

2. La plataforma y la rampa deben encontrarse a la

misma altura. Mediante distanciadores se consiguen

ranuras longitudinales del mismo ancho a ambos
lados. Alinee la rampa niveladora horizontalmente y

fijela con ayuda de las escuadras de ajuste para evitar

que se mueva.

11058531 /09.2017

La rampa niveladora cuenta en los laterales y en la
parte posterior con anclajes que se doblan para fines
de transporte. Doble los anclajes de tal forma que
puedan unirse a la armadura o los escalamos.
Suelde los anclajes a la armadura o los escalamos,
segln corresponda.

NOTA:

Si el foso esta equipado con escélamos y corresponde

a los dibujos de foso actuales, solo tiene que soldar los
anclajes en las posiciones de los escélamos. Debe soldar
al menos los anclajes exteriores y mas de la mitad de los
anclajes.

De los anclajes centrales se puede omitir cada segundo
anclaje. Estos deberan doblarse para alcanzar la
estabilidad suficiente durante el hormigonado.

HORMANN 15
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/\ ADVERTENCIA

Peligro para la salud al soldar componentes

galvanizados

Al soldar piezas galvanizadas se producen gases de zinc

que pueden danar la salud en caso de aspirarlos.

» Se recomienda gue primero elimine la capa de zinc
lijando los puntos que se vayan a soldar.

5. Compruebe si los distanciadores han mantenido su
posicion entre el marco vy la plataforma.

6. Pase el cableado a través del tubo de PVC previsto
para ello.

ATENCION
6.4.2 Hormigonado Peligro de desportillado por anclaje insuficiente
. L En caso de anclaje insuficiente, el foso no puede
Hecomgndamcs cubrir la plataforma con una lamina de soportar las fuerzas de carga y la rampa niveladora
proteccion antes del hormigonado. ) puede desportillarse. Esto es el caso especialmente si se
> Vierta la masa de sellado de hormigon. Asegurese de activa el dispositivo de seguridad automatico, p. ej. al
que se utiliza hormigon de calidad adecuada, como alejarse un camion mientras sigue operativa la rampa

minimo C20/25. En caso de que el alto de niveladora.
hormigonado sea mayor, compruebe que no se genere
una presion lateral demasiado elevada al aplicar y al
compactar. De lo contrario pueden deformarse las
paredes laterales.

> Aseglrese de que la conexion a la obra sea
suficientemente estable, sobre todo en las zonas en
las que se producen fuerzas de carga.

f

» Asegurese de que el premarco rebajado quede
completamente relleno. Podra controlarlo a través de
la apertura en el premarco rebajado.
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6.5 Montaje del modelo autoportante F

6.5.1

1. Posicione la rampa niveladora.

Emplazamiento

2. La plataforma y la rampa deben encontrarse a la
misma altura. Mediante distanciadores se consiguen
ranuras longitudinales del mismo ancho a ambos
lados.

6.5.2 Soldadura

/\ ADVERTENCIA

Peligro para la salud al soldar componentes

galvanizados

Al soldar piezas galvanizadas se producen gases de zinc

que pueden danar la salud en caso de aspirarlos.

> Se recomienda que primero elimine la capa de zinc
lijando los puntos que se vayan a soldar.

Los simbolos de soldadura corresponden a la norma

ISO 2553 (E).

1. Compruebe si los distanciadores han mantenido su
posicion entre el marco y la plataforma.

2. Controle la medida de la ranura en la parte posterior.
En caso de que sea mayor de 17 mm debera
rellenarse en la zona de las bisagras.

A 17 <A=20mm A:20<A=35mm

\
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3. Suelde los premarcos rebajados de la rampa
niveladora en los premarcos rebajados de la

escotadura.
= N 3
2K I

NOTA

Siempre suelde junto a las bisagras y en las esquinas.
La distancia entre las costuras en los laterales no debe

superior a 300 mm, y en la parte posterior superior a
200 mm.

Numero de puntos de soldadura

Ancho de pedido n; | Largo de pedido ns
2000 (tipo F20-xx) 8 | 2000 (tipo Fxx-20) 6
2100 (tipo F21-xx) 10 | 2500 (tipo Fxx-25) 7
2250 (tipo F22,5-xx) | 10 [ 2750 (tipo Fxx-27,5) 8
12400 (tipo F24-xx) 10 | 3000 (tipo Fxx-30) 9
3500 (tipo Fxx-35) 10
4000 (tipo Fxx-40) 11
4500 (tipo Fxx-45) 12
5000 (tipo Fxx-50) 13

4. Pase el cableado a través del tubo de PVC previsto
para ello.

HORMANN 17
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6.6 Montaje del modelo Box B

6.6.1

1. Posicione la rampa niveladora.

Emplazamiento

2. Alinee la rampa niveladora horizontalmente y fijela con
ayuda de las escuadras de ajuste para evitar que se
mueva. Mediante distanciadores se consiguen ranuras
longitudinales del mismo ancho a ambos lados.

/\ ADVERTENCIA

Peligro para la salud al soldar componentes

galvanizados

Al soldar piezas galvanizadas se producen gases de zinc

que pueden danar la salud en caso de aspirarlos.

» Se recomienda que primero elimine la capa de zinc
lijando los puntos que se vayan a soldar.

18 HORMANN

4. Compruebe si los distanciadores han mantenido su

posicion entre el marco y la plataforma.

5. Coloque un tubo hueco de PVC de @50 mm. Angulo
max. 45°, disposicion a min. 150 mm de la apertura de
la puerta.

6. Pase el cableado a través del tubo de PVC.

6.6.2 Hormigonado

1. Asegurese de que tanto las cintas adhesivas como la
lamina protectora sigan intactas en toda la plataforma.
De lo contrario, retoque la lamina antes de aplicar el
hormigoén.

2. \Vierta la masa de sellado de hormigon despacio y en
varias capas. Asegurese de que se utiliza hormigon de
calidad adecuada, como minimo C20/25. En caso de
qgue el alto de hormigonado sea mayor, compruebe
que no se genere una presion lateral demasiado
elevada al aplicar y al compactar. De lo contrario

pueden deformarse las paredes laterales.

» Asegurese de que el premarco rebajado quede
completamente relleno. Podra controlarlo a través de
la apertura en el premarco rebajado.

ATENCION

Peligro de desportillado por anclaje insuficiente

En caso de anclaje insuficiente, el foso no puede
soportar las fuerzas de carga y la rampa niveladora
puede desportillarse. Esto es el caso especialmente si se
activa el dispositivo de seguridad automatico, p. €j. al
alejarse un camion mientras sigue operativa la rampa
niveladora.
> Asegurese de que la conexion a la obra sea
suficientemente estable, sobre todo en las zonas en
las que se producen fuerzas de carga.

3. Retire el encofrado una vez que el hormigén haya
fraguado.

11058531/09.2017
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6.7 Montaje de modelos combinados

Para el montaje de los modelos combinados, p. €j.,
montaje por soldadura en los laterales y montaje por
hormigonado en la parte posterior, realice los pasos de
trabajo del respectivo modelo de montaje para la conexion
a la obra delantera o lateral y posterior.

6.8 Conexion eléctrica

Siga las normas nacionales.

El motor eléctrico ya esta precableado y conectado
a la rampa niveladora.

Asegurese de que exista la conexién a la red eléctrica
necesaria para el cuadro de maniobra. Compruebe

la tension de conexion correcta en la placa de
caracteristicas.

Para la conexion del cuadro de maniobra lea la
documentacion separada.

6.8.1 Sensor DR (solo en caso del
correspondiente equipamiento)

El sensor DR (door release) es imprescindible

e para la funcion “Desbloqueo de la puerta”. Esta
funcion de seguridad garantiza que la puerta solo se
cierre si la rampa niveladora se encuentra en posicion
de reposo.

e para aumentar las funciones, como funcionamiento
intermedio, control de las lamparas de senalizacion,
desconexion de un abrigo de muelle inflable, etc., en
combinacion con un cuadro de maniobra 460 S/T.

El sensor DR esta premontado.

» Introduzca el cable junto al cable de control en el tubo
de PVC.

» Conecte el cable:

— en combinacién con el cuadro de maniobra 420 S/T
directamente al mando de la puerta. Tenga en
cuenta para ello la documentacion del cuadro de
maniobra.

— En combinacion con el cuadro de maniobra 420 Si/
Ti al cuadro de maniobra de la rampa niveladora
con manejo de puerta integrado. Tenga en cuenta
para ello la documentacion del cuadro de maniobra
combinado para la puerta y la rampa niveladora.

— en combinacién con el cuadro de maniobra 460 S/T
al cuadro de maniobra de la rampa niveladora.
Tenga en cuenta para ello la documentacion del
cuadro de maniobra de la puerta y de la rampa
niveladora.

11058531/09.2017 HORMANN
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7 Puesta en marcha » En caso de un marco sobresaliente, rellena la
superficie de conexion del tope de goma para evitar
que las fuerzas de colision se transmitan a la rampa

71 Productos auxiliares niveladora.
» Retire el perfil de transporte antes de la puesta en
marcha. ‘ ‘ 7.3 Control
» En los modelos empotrados P retire las protecciones ) L
para el transporte. Las rampas niveladoras se suministran probadas y con

aceite hidraulico.

» Controle si la plataforma y la rampa se encuentran a la
misma altura.

» Encarguese de instruir al personal.

» Encargue la realizacion de un recorrido de prueba.

= Para ello, tenga en cuenta las instrucciones separadas
. del cuadro de maniobra.
S . » Compruebe si la rampa niveladora funciona de forma

uniforme y suave.
» Encargue la comprobacion de los dispositivos de
seguridad.
f » Ajuste el tiempo de retorno automatico de la funciéon
de retorno automatico. Para ello, tenga en cuenta las
instrucciones separadas del cuadro de maniobra.

llustr. 4: Modelos empotrados HLS2

8 Funcionamiento
» Tenga en cuenta las indicaciones de seguridad a partir
de la pagina 3.

La rampa niveladora solo puede ser utilizada por personal
autorizado e instruido. El operador debe disponer de
buenas facultades visivas y auditivas, asi como de
suficiente discernimiento y sentido de responsabilidad.

/\ ADVERTENCIA

Peligro de lesiones por tropiezo o caida
Como consecuencia de un comportamiento descuidado,
las personas podrian tropezar o caer de la rampa
niveladora.
» Muévase por la rampa niveladora con cuidado.
Preste atencion sobre todo a:
» En los modelos autoportantes y Box retire los - movimientos marcha atras
distanciadores. — a la posicién oblicua de la plataforma
— cuando la puerta esté desplazada delante de la
rampa niveladora: a los espacios libres laterales
en la parte delantera

llustr. 5: Modelos empotrados HTL2

La rampa niveladora puede equiparse con diferentes
cuadros de maniobra.

llustr. 6: Modelos autoportantes y Box HLS2/HTL2

7.2 Topes de goma

» Coloque topes de goma de un tamarno suficiente.
Preste atencidn a las fuerzas de colision. Los topes de
goma de Hérmann y los medios de fijacion, asi como
las indicaciones de planificacion para el foso estan
concebidos para fuerzas de colision de hasta 100 kN.
En caso de fuerzas de colision superiores, pongase en
contacto con su proveedor o el fabricante.
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» Para el manejo/control de la rampa niveladora, lea
también la documentacion separada del
correspondiente cuadro de maniobra.

/\ ADVERTENCIA

Peligro de lesion durante el funcionamiento de la
rampa niveladora
En caso de hacer funcionar rampas niveladoras
defectuosas pueden aplastarse o quedar aprisionados
personas, partes del cuerpo u objetos.
» Utilice la rampa niveladora solo si se encuentra en
perfecto estado técnico.
» Antes y durante el manejo, asegurese de lo siguiente:
— No deben hallarse personas en la zona de
movimiento de la rampa niveladora.
— Larampa niveladora no debe atrapar partes del
cuerpo u otros objetos.
» En caso de emergencia, conmute el interruptor
principal a 0.

/\ ADVERTENCIA

Peligro de lesiones y danos al cargar la rampa

niveladora después de una parada de emergencia.

Si se transita sobre una rampa niveladora con el bloqueo

de rearranque activado, la plataforma se hunde. Esto

dana la rampa niveladora y, por consecuencia, pueden

lesionarse personas.

> Subsane la causa de la parada de emergencia.

» En funcion del tipo de rampa niveladora, pulse el
interruptor elevar rampa o plataforma para que la
rampa niveladora vuelva a estar operativa.

» Nunca utilice el interruptor principal para controlar la
rampa niveladora. Accione el interruptor principal
unicamente en caso de emergencia y para realizar
trabajos de comprobacion y mantenimiento.

NOTA:

El interruptor principal se puede asegurar con un candado
(no suministrado), para impedir que el interruptor se
accione accidentalmente, p. ej. durante los trabajos de
mantenimiento.

> Aseglrese de que haya suficiente iluminacion y buena
visibilidad durante el funcionamiento de la rampa
niveladora.

8.1 Acoplar el camion conforme a las
normas

Un camidn esta correctamente acoplado cuando se
encuentra a poca distancia del tope de goma. Podria ser
necesaria una distancia mayor. Tenga en cuenta la zona de
trabajo, ver el capitulo 4.2 en la pagina 5 y el apoyo
correcto, ver capitulo 8.2 en la pagina 21.

En las rampas niveladoras mas estrechas, es decir,

> Asegurese de que el camion esta correctamente
acoplado y no pueda moverse.

Los vehiculos con trampilla elevadora solo pueden acoplar
si por debajo de la rampa niveladora existe un espacio
libre (cavidad inferior).

> Introduzca la trampilla elevadora en la cavidad inferior.

8.2 Colocacion de la rampa niveladora
> Abra por completo la puerta de la rampa, si existe.

inferiores a 1,25 m, el vehiculo no debe pararse a una HLS2
distancia superior a 0,20 m de la rampa niveladora.
» Presione el pulsador Rampa y

NOTA manténgalo presionado. La plataforma
En las rampas de carga y descarga con sistema DOBO, el se eleva. En la posicién mas elevada,
camion se puede acoplar con las puertas cerradas. En la la uha se despliega.
rampa se han previsto escotaduras para las puertas del » Suelte el pulsador. La ufia se posa
vehiculo. sobre la superficie de carga del

Rampa camién.
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HTL2

» Sila superficie de carga del camion se
encuentra por debajo de la plataforma,
es posible extraer directamente la una.
Si la superficie de carga del camion se
encuentra por encima de la plataforma,
presione el pulsador elevar plataforma.
Manténgalo presionado hasta que la
plataforma se encuentre sobre el nivel
de la superficie de carga del camion.

» Presione durante el siguiente segundo
el pulsador extraer unia, manténgalo
presionado hasta que la una esté
extraida lo necesario pero no
demasiado, ver 8.2.1Posicionamiento
de la rampa niveladora de forma segura
en la pagina 22. Con el pulsador
retraer ufia puede corregir la posicion.

» Suelte el pulsador. Después de aprox.
un segundo la una se posa sobre la
superficie de carga del camién. Con el
pulsador retraer una todavia puede
corregir la posicion. La plataforma se
eleva brevemente antes de que la uha

Subir la plataforma

Extraer la uria

Retraer la ufia

se retraiga.

HTL2 DOBO

» Extraiga primero la ufia para salvar la ranura hasta el
camion.

> A continuacion, baje los topes de goma moviles.

» Abra las puertas del vehiculo.

» Coloque la rampa niveladora como se describe en
HTL2.

8.2.1 Posicionamiento de la rampa niveladora

de forma segura

ATENCION

» Acople el vehiculo
recto para que la
rampa niveladora se
pueda apoyar de forma
homogéenea en todo el
ancho.

La ufa retractil de la rampa niveladora HTL2 esta
equipada con 2 escotaduras para marcar la posicion.

Posicione la ufia de tal manera que la escotadura
delantera quede cubierta por el suelo de carga del
vehiculo y la segunda quede libre.
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La ufa retractil de la HTL2 esta equipada con limitadores
de apoyo en la parte inferior.

Nunca pose la una retractil con los limitadores sobre la
superficie de carga u otras partes del camion.

Peligro de lesiones o danos por una superficie de
apoyo demasiado pequefa o demasiado grande.

Si la superficie de apoyo es demasiado pequenia, existe
peligro de caidas.

Si la superficie de apoyo es
demasiado grande o si se
carga en el limite de la zona
de trabajo admitida, se ‘2'
producen puntos de
tropiezo al cargar por
encima del nivel.

%[

En las rampas con una retractil, se podria daiar la ufa, la
plataforma y las guias.
» AseguUrese de que la una esté apoyada con todo su
ancho y al menos en 100 mm, pero no mas de
150 mm, sobre la plataforma de carga del vehiculo.
» Adapte la altura del vehiculo o la distancia entre la
superficie de carga del camion y la rampa niveladora

para garantizar un buen apoyo.
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8.3 Carga y descarga

ATENCION

Peligro de danos por sobrepasar la zona de trabajo.

Por las vibraciones del vehiculo durante el proceso de

carga, la rampa niveladora también se mueve hacia

arriba o hacia abajo. Si se encuentra en la posicion mas

alta o mas baja, puede sobrepasarse la zona maxima de

trabajo y resultar danada la rampa niveladora.

» No inicie el funcionamiento de la rampa niveladora
cuando esta se encuentra en la posicion mas alta o
mas baja.

No esta permitido transitar sobre la rampa niveladora con
una velocidad superior a 10 km/h.
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»>

No exceda la carga maxima indicada en la placa de
caracteristicas (carga nominal).

Utilice unicamente medios de transporte seguros y
autorizados apropiados. El ancho de via del medio de
transporte no puede ser superior al ancho de la
plataforma menos 700 mm.

X==B-700 mm

Desplace el medio de transporte a la posicion mas
central de la plataforma.

Para mover la rampa niveladora, la plataforma debe estar
vacia.

>

Aseglrese de que no se encuentren personas u
objetos en la zona de movimiento de la rampa
niveladora.

>

Preste atencion antes de usar la rampa niveladora a
que la puerta esté completamente abierta.

Preste atencion a que se realice un transporte seguro,
en especial cuando se trate de mercancias grandes,
inestables o peligrosas, o haya obstaculos en la zona
de la rampa niveladora. Asegulrese de que la carga no
pueda resbalar o caer.

8.4

Retorno automatico

>

Asegurese de que ni la parte inferior del medio de
transporte ni la mercancia toquen la rampa niveladora.
Después de usar la rampa niveladora, desplacela a la
posicion de reposo.

En caso de rampas niveladoras sin desplazamiento
automatico, asegurese de que el vehiculo no se vaya
hasta que la rampa no se encuentre en la posicion de
reposo.

Retorno a la posicion de reposo

Retorno automatico
HLS2 HTL2

Accione brevemente el pulsador de retorno
automatico. La rampa niveladora adopta
automaticamente la posicion de reposo.

ATENCION

Peligro de dainos en caso de manejo erroneo HTL2

La plataforma debe estar a una altura suficiente antes de
que se pueda retraer la una.
» No utilice el pulsador retraer una, para desplazar la

rampa niveladora a la posicion de reposo.

HTL2 DOBO:

>

Primero retraiga la una con el pulsador retraer una
hasta salvar la ranura que separa del camion.

» Cierre las puertas del vehiculo.

» A continuacion, desbloquee los topes de goma
moviles.

» Accione brevemente el pulsador de retorno
automatico. La rampa niveladora adopta
automaticamente la posicién de reposo.
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9 Fuera de servicio

» Preste atencion a que la rampa niveladora se
encuentre en su posicion de reposo (nivel cero)
mientras no se use. En la posicién de reposo,
la plataforma y la rampa se encuentran a la misma
altura. Excepcion: HTL2 DOBO-s, ver 9.1.

HLS2: La ufa abatible esta completamente plegada y
enclavada. Es posible el trafico transversal.

HTL2: La ufa retractil se encuentra totalmente
retraida. Es posible el trafico transversal.

» Cuando se interrumpa la tension eléctrica, la carga
maxima admisible es de 60 kN, también para rampas
niveladoras con una mayor carga nominal.

Trafico transversal

10 Comprobacion y mantenimiento

/\ ADVERTENCIA

PRECAUCION

Sobrecarga o daifos personales en caso de uso
indebido.

Un uso indebido puede cargar en exceso la rampa
niveladora y danarla. Si se generan puntos de tropiezo,
pueden lesionarse personas.

» Evite el trafico transversal para minimizar el riesgo.

» Tenga en cuenta las siguientes indicaciones:

> Asegurese de que la rampa niveladora se encuentre en
la posicion de reposo.

» Preste atencion a la carga maxima admisible. En modo
de ahorro de energia, la carga maxima admisible es de
60 kN, también para rampas niveladoras con una
mayor carga nominal.

» Enrampas niveladoras de mas de 3 m de largo: el
trafico transversal puede flexionar la rampa niveladora
de tal forma que se generen puntos de tropiezo.
Observe si es este el caso y reduzca el peso si fuera

necesario.

» HTL2 DOBO: Preste atencion a las restricciones,
ver 9.1,

9.1 HTL2 DOBO

La posicion de reposo depende de la version:

1. Larampa niveladora se encuentra en la posicion mas
baja cuando esta en la posicion de reposo (DOBO-s).
No es posible el trafico transversal.

2. La plataforma y la rampa de carga y descarga se
encuentran a la misma altura (DOBO-h). En esta
posicion solo es posible el trafico transversal cuando
la zona de la cavidad esté lo suficientemente
asegurada.
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Peligro de lesiones durante la comprobacion
y el mantenimiento

Durante la comprobacion y el mantenimiento de la rampa
niveladora pueden quedar aplastados o aprisionados
personas, partes del cuerpo u objetos.

> Los trabajos de comprobacién y de mantenimiento
solo pueden ser subsanados por personal experto y
autorizado.

» Encargue inmediatamente la subsanacion de fallos.
Si constata darios que peligran la seguridad de
funcionamiento de la rampa niveladora, debera
comprobarse la rampa niveladora por un experto,
y no debera utilizarse hasta concluir los trabajos de
reparacion.

» Antes de realizar los trabajos de mantenimiento
necesarios, coloque los soportes para
mantenimiento en la posicion correcta para que
pueda apoyarse la plataforma de forma segura.

» Para los trabajos de comprobacion y de
mantenimiento que no requieran una alimentacién
eléctrica, conmute el interruptor principal a0y
asegurelo contra una nueva conexion mediante un
candado. En este estado no debe colocarse carga
sobre la rampa niveladora.

» Utilice una cinta de advertencia, conos u otros
medios de senalizacion para asegurar la zona de
mantenimiento.

ATENCION

Peligro de cortocircuito por liquidos

Si partes de la rampa niveladora conectadas a la tension

eléctrica tienen contacto con liquidos, puede producirse

un cortocircuito.

» Evite que entren en contacto liquidos con partes que
estén conectadas a la tension eléctrica.

Danos por liquidos
Si penetra liquido en el agregado hidraulico, existe
peligro de corrosion y el aceite puede ensuciarse. Como
consecuencia pueden danarse las valvulas y otros
componentes.
» Evite el contacto entre el agregado hidraulico
y liquidos (sobre todo lluvia).
» Evite la penetracion de liquidos a través de la tapa
de ventilacion.

» Compruebe la rampa niveladora completamente al

menos 1 vez al afio en cuanto a dafos y a su

capacidad de funcionamiento. La frecuencia de los

intervalos es mayor bajo los siguientes supuestos:

— La rampa niveladora no esta protegida por un
abrigo de muelle o una marquesina.

— La rampa niveladora se encuentra en una zona
lluviosa.

— La rampa niveladora se utiliza para jornadas
laborales de varios turnos.
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10.1 Resumen dg'los trabajos. dfa Area Tafeds et valos
comprobacion y mantenimiento —
Instalacion eléctrica, Vv, T A
Tareas Intervalos ver 10.7
funcionamiento la caja de mando y
V = comprobamiento visual | W =semanal de los elementos de
C = cambiar M = mensual mando o
A=anual, en caso de = ES8do ¥ Hlackyrde
: > ; los cables
funcionamiento de varios
turnos 2 x al afio Unidad hidréulica, ver 10.8 \-‘(. T A
— Estado
Area Tareas Intervalos - Estanqueidad
Informacion para el \% A - Corrc??.lon
usuario, ver 10.2 - Funcion
— Presencia = Dlspo_s,ltwo de
— Estado completo seguridad
- Legibilidad * Mangueras Vv A
Estado general rampa nive- vV D B E§taq'c: c -
ladora, ver 10.3. - Fflac'?'?
- Impresién optica - Vida atil
— Dafios/ — Conexiones
deformaciones e Cilindros v, T A
Interruptor de parada de T w - Estado.
emergencia, ver 10.4 - Conexiones
- Estado s Aceite v A
— Funcién — Cantidad Cc 5a
— Movilidad — Estado
— Posibilidad de — Purga
proteger contra
accionamiento
accidental
Funciones operativas j E M
generales, ver 10.5
— Funcion
— Seguridad de
funcionamiento
Estructura, ver 710.6 vV, T A
— Estado de las
soldaduras,
uniones, guias y
componentes de
seguridad
— Movilidad
— Deformacion
— Corrosion
— Presencia de todas
las chavetas de
seguridad, ver llustr.
7 Posicion de los
pasadores de
seguridad HLS2
- Con el
correspondiente
equipamiento:
Estado de la capa
antideslizante o
insonorizante, ver
10.6
e Bisagras v, T A
— Estado
— Movilidad
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10.2 Informacion para el usuario 10.4 Interruptor principal / parada de
» Compruebe que las placas de caracteristicas, emergencia
etiguetas y marcaciones estén presentes en un buen » Compruebe el estado y el funcionamiento del
estado y puedan leerse. En caso necesario deben interruptor principal y del bloqueo de rearranque. Para
colocarse o sustituirse: ello, tenga en cuenta la documentacion separada del
2Qué? .Dénde? cuadro de maniobra.
— - Después de un corte del suministro de corriente o la
Placa de caracteristicas en la viga delantera activacion del interruptor principal deben bloquearse todos
con_lndlcampn sobre el los movimientos para impedir que la plataforma se caiga.
fabrlf::ante,‘tlpo, carga Una vez subsanada la causa, debe accionarse primero el
ngmmal. numero. de serie, pulsador elevar puente o plataforma, para que la rampa
afo de fabricacion y niveladora vuelva a estar operativa.

alimentacion de corriente
Etiqueta del motor en la unidad hidraulica

Placa de caracteristicas de | en el depdsito 10.5 Funciones operativas generales
la unidad hidraulica

El interruptor debe ser bloqueable.

» Realice un recorrido de ensayo y compruebe durante

Etiqueta para el soporte en la viga delantera el mismo todas las funciones operativas
para mantenimiento B
Marcas de seguridad en los cantos laterales por — Desplegar/extraer la una
debajo de la plataforma; en - Bajada
el caso de modelos - Regresar a la posicién de reposo
autoportantes y Box, en las - En su caso: retorno automatico a la posicién de
placas laterales de la reposo.

estructura de marcos. En
los modelos empotrados,
lateralmente en el foso.

— En su caso: desbloqueo de la puerta
— Posicion flotante

Para ello, tenga en cuenta la documentacion del

Instrucciones breves sobre o cerca de la cuadro de maniobra.

compuestas de carcasa del cuadro de

* Simbolos de manejo/ | maniobra
pictogramas sobre la
carcasa del cuadro de

» En caso necesario, encargue el ajuste de la rampa
niveladora a un experto, ver 710.8.7 en la pagina 28.

maniobra 10.6 Estructura
¢ FEtiqueta de manejo » Realice una comprobacion visual para detectar dafos
con indicacion de la mecanicos en la soldadura o en las uniones roscadas,
carga nominal para detectar deformaciones o la formacion de éxido.
Instrucciones de montaje, | facilmente accesible Controle en especial la conexion al foso, asi como el
funcionamiento y estado y el funcionamiento de los siguientes
mantenimiento elementos de seguridad:

Funcion antideslizamiento de la plataforma
Chapas protectoras para los pies
Soportes para el mantenimiento
Pasadores de seguridad

Documentacion separada facilmente accesible
para el cuadro de maniobra
y, €n su caso, para las

funciones adicionales de la

rampa niveladora Y 7
Libro de comprobacién facilmente accesible 5% 1 ) gl | { i f?
Indicacion sobre la sobre o cerca de la *l i

siguiente fecha de carcasa del cuadro de

comprobacién/ maniobra

mantenimiento

10.3 Estado general '

» Realice diariamente un control visual de dafios
mecanicos. Preste atencién a la formacion de éxido y
al estado de la soldadura. i

» Controle la presencia y el estado de los topes de \H
goma en la rampa. HOMANN.

Si constata dafos que peligran la seguridad de llustr. 7: Posicion de los pasadores de seguridad HLS2

funcionamiento de la rampa niveladora, debera
comprobarse la rampa niveladora y su utilizacion por un
experto, y no debera utilizarse hasta concluir los trabajos
de reparacion.
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llustr. 8: Posicion de los pasadores de seguridad HTL2

» Elimine la corrosion y corrija posibles danos de pintura.

> Aseglrese de que cualquier dafo sea eliminado
inmediatamente de forma profesional.

» Compruebe la movilidad de los elementos moviles.

» Solo en HTL2: encargue la sustitucion de las tiras de
deslizamiento para el guiado de la ufa retractil 1 vez al
ano.

» Con el correspondiente equipamiento: compruebe si el
recubrimiento antideslizante o insonorizante de la
plataforma esta intacto. Corrija posibles dafos.

10.7 Instalacién eléctrica

» Realice una comprobacidn visual para detectar dafios
mecanicos en los cables eléctricos y los elementos del
cuadro de maniobra. Para ello, tenga en cuenta la
documentacion separada del cuadro de maniobra y,
en caso necesario, de las funciones adicionales de la
rampa niveladora.

10.8 Sistema hidraulico

llustr. 9: Sistema hidraulico HLS2 (es posible que difiera de
la version representada)

11058531 /09.2017

llustr. 10: Sistema hidraulico HTLZ2 (es posible que difiera
de la version representada)

Planos hidraulicos, ver capitulo Esquema de la instalacion

hidrdulica en la pagina 36.

» Realice al menos una vez al afio una comprobacion
visual para detectar danos mecanicos en los
siguientes componentes:

- Mangueras, incluidas las uniones. Preste atencion a
la porosidad. Controle la posicion de los bornes de
la manguera. Los movimientos debidos a las
diferencias de presion durante el funcionamiento no
deben ocasionar dafios por friccion.

— Cilindros, incl. fijacion y conexiones. Preste
atencion a huecos, fisuras, ranuras, suciedad y la
formacion de o6xido.

— Unidad hidraulica, incl. conexiones. Preste atencion
a huecos, fisuras, ranuras, suciedad y la formacion
de oxido.

» Elimine la suciedad y el oxido.

» Encargue inmediatamente la sustitucion de
componentes danados.

» Compruebe al menos una vez al ano la existencia y el
funcionamiento del dispositivo de seguridad
automatico (proteccion contra la rotura de la
manguera). Para ello retire la valvula y compruebe si se
mueve y esta libre de suciedad. Vuelva a colocar la
valvula. En caso de estar defectuosa, sustituya la
valvula.

» Recomendamos realizar el cambio de aceite y de las
mangueras al mismo tiempo cada 5 anos. La fecha de
referencia es el ano de fabricacién que figura en la
placa de caracteristicas. Ademas, se deben
comprobar las mangueras anualmente. Se debe
proceder a su sustitucion antes si se observan signos
de desgaste o danos, p. €j., fugas o grietas pequenas.

» Compruebe al menos una vez al ano el nivel del aceite
y su estado. Para ello, la rampa niveladora debe
encontrarse en la posicion de reposo. El depodsito
deberia estar lleno entre la mitad y 3/4. En caso de un
nivel de aceite demasiado bajo, rellénelo, si el aceite
esta muy oscura, opaca, sucio o si huele a quemada,
sustituya el aceite, ver 70.8.2. Valor de referencia para
el cambio de aceite: para una utilizacion normal cada
5 afos, para una utilizacion frecuente cada 2,5 anos.
No se recomienda limpiar el aceite ya que esto no
impide suficientemente que se vayan perdiendo las
caracteristicas de uso.
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» Compruebe al menos una vez al afno la velocidad de
descenso. La media no debe ser superior a max.
200 mm/s, medido en la parte delantera de la rampa
niveladora. En caso necesario, encargue el ajuste de la
rampa niveladora a un experto, ver 70.8.7 en la
pagina 28.

10.8.1

En caso necesario, encargue a un experto el
restablecimiento de los ajustes de fabrica en la rampa
niveladora.

Ajuste de la rampa niveladora

Rampa niveladora HLS2

0,75 kW

llustr. 11: Posiciones de las valvulas HLS2: 178 = valvula
limitadora de la presion, 17E = valvula de estrangulacion

1. No interrumpa el suministro eléctrico, ya que, de lo
contrario, dejaria de funcionar la electrovalvula.

2. Sino se dispone de una cavidad inferior, asegurese de
que se pueda acceder a la hidraulica.
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Ajustar la presion principal

3. Desplace la rampa niveladora a la posicién mas baja.

4. Gire la valvula limitadora de la presion principal hacia
la izquierda para reducir la presion. La plataforma ya
no debe subirse.

5. Gire la valvula limitadora de la presion hacia la derecha
para aumentar la presion principal.

6. Sila plataforma empieza a subir, gire la valvula
limitadora de la presion V2 vuelta a la derecha.

Bajada

7. Ajuste con la valvula de estrangulacion la velocidad de
descenso de modo que la plataforma baje y suba a la
misma velocidad.

Presijon de la ufia

8. Ajuste la presion de la una con la valvula de multiples
vias de tal forma que la una se despliegue por
completo con la plataforma en la posicion mas alta.

Concluir el ajuste
9. Aumente la presion principal girando % de vuelta hacia
la derecha.

10. Realice una comprobacién de funcionamiento.
11. La rampa niveladora esta ajustada.

Rampa niveladora HTL 2

llustr. 12: Posiciones de las valvulas HTL2: 3 =valvula
limitadora de la presion, 8 = valvula de estrangulacion

1. No interrumpa el suministro eléctrico, ya que, de lo
contrario, dejaria de funcionar la electrovalvula.

2. Sino se dispone de una cavidad inferior, asegurese de
que se pueda acceder a la hidraulica.

Ajustar la presion principal

3. Desplace la rampa niveladora con ufia extraida a la
posicion mas baja.

4. Gire la valvula limitadora de la presion principal hacia
la izquierda para reducir la presion. La plataforma ya
no debe subirse.

5. Gire la valvula limitadora de la presion hacia la derecha
para aumentar la presion principal.

6. Sila plataforma empieza a subir, gire la valvula
limitadora de la presion 2 vuelta a la derecha.

Bajada

7. Ajuste con la valvula de estrangulacion la velocidad de
descenso de modo que la plataforma baje y suba a la
misma velocidad.

Concluir el ajuste
8. Realice una comprobacion de funcionamiento.
9. Larampa niveladora esta ajustada.
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10.8.2 Sustituir el aceite o componentes de la

instalacion hidraulica

Cambio de aceite

/A ADVERTENCIA

Peligro de quemadura por aceite caliente.

Durante el funcionamiento de la rampa niveladora el
aceite puede calentarse considerablemente.

» Toque con cuidado el depésito para comprobar si el
aceite se ha enfriado suficientemente.

» Utilice guantes.

1. No interrumpa el suministro eléctrico, ya que, de lo
contrario, dejaria de funcionar la electrovalvula.

2. Sino se dispone de una cavidad inferior, asegtrese de
que se pueda acceder a la hidraulica.

3. Eleve la rampa niveladora y asegurela, p. ej. con una
viga. Solo HLS2: Apuntale también la ufia abatible
para tener un mejor acceso al realizar trabajos en el
cilindro de la ufa abatible.

4. Retire el cilindro elevador de la plataforma y de la
estructura base.

5. Suelte el seguro de la valvula de estrangulacion 17e
(HLS2)/8 (HTL2) y, a continuacion, abra la valvula por
completo. Memorice el nimero de vueltas.

6. Presione con la mano el cilindro elevador de modo que
el aceite vuelva al depdsito.

7. Desmonte la tuberia flexible del cilindro elevador y
depositelo en un recipiente colector.

8. Pulse el pulsador de arranque para que el aceite del
deposito pueda fluir al recipiente colector.

Deténgase en cuanto empiece a saltar el aceite.

9. Vuelva a llenar el depdésito con aceite nuevo. Si se
trata de un aceite de otro tipo, enjuague primero el
depdsito con el aceite nuevo (como se ha descrito
anteriormente).

10. Vuelva a fijar la tuberia flexible al cilindro.

11. Extraiga el aire del sistema hidraulico y compruebe la
velocidad de descenso, ver Ajuste de la rampa
niveladora en la pagina 28.

12. Documente el tipo y la viscosidad del aceite utilizado.

13. Elimine el aceite usado de forma correcta.

Cambio de mangueras

1. Eleve la rampa niveladora y asegurela con el soporte
para mantenimiento.

2. Retire la manguera danada del cilindro y depositela en
un recipiente colector.

3. Monte una tuberia flexible nueva.

4. Extraiga el aire del sistema hidraulico y compruebe la
velocidad de descenso, ver Ajuste de la rampa
niveladora en la pagina 28.

Sustitucion de los cilindros

1. No interrumpa el suministro eléctrico, ya que, de lo
contrario, dejaria de funcionar la electrovalvula.

2. Sino se dispone de una cavidad inferior, asegurese de
que se pueda acceder a la hidraulica.

3. Eleve la rampa niveladora y asegurela, p. €j. con una
viga. Solo HLS2: Apuntale también la una abatible
para tener un mejor acceso al realizar trabajos en el
cilindro de la una abatible.

11058531 /09.2017

4. Suelte el cilindro en los dos ejes de cilindro.

5. Presione con la mano el cilindro defectuoso de modo
que el aceite vuelva al deposito.

6. Retire las mangueras del cilindro y depositelas en un
recipiente colector.

7. Fije las mangueras a un cilindro nuevo.

8. Fije el cilindro nuevo.

9. Extraiga el aire del sistema hidraulico y compruebe la
velocidad de descenso, ver Ajuste de la rampa
niveladora en la pagina 28.

Sustitucion de la valvula

1. Eleve la rampa niveladora y asegurela con el soporte
para mantenimiento.

2. Suelte la unidad hidraulica de su soporte.

3. Coléquela en posicion vertical de modo que la mayor
parte del aceite se encuentre en el depésito.

4. Sustituya la valvula defectuosa.

5. Extraiga el aire del sistema hidraulico y compruebe la
velocidad de descenso, ver Ajuste de la rampa
niveladora en la pagina 28.

6. Fije la unidad hidraulica en el soporte.

Purga

El sistema hidraulico tiene una funcion de autopurga que
funciona en practicamente todo el sistema. En los
movimientos de subida y descenso se escapa el aire de
los cilindros elevadores. En el cilindro de la ufia, sin
embargo, permanece algo de aire. Para extraer todo el
aire, proceda como se describe a continuacion:

1. Posicione el cilindro de la una de forma vertical (con la
salida de la manguera hacia arriba) y pulse el botén de
inicio. Asi se vuelve a llenar el cilindro de aceite.

2. Presione de nuevo el cilindro con fuerza a mano de
modo que el aire, mezclado con aceite, fluya al
deposito.

3. Repita los pasos 1 y 2 aprox. 10 veces mas para que
el aceite se quede completamente libre de aire.

4. Compruebe la velocidad de descenso, ver Ajuste de la
rampa niveladora en la pagina 28.

HORMANN 29



ESPANOL

11 Averias y solucion de fallos

/\ ADVERTENCIA

Peligro de lesion al solucionar averias

Si hay averias, la rampa niveladora puede dejar de

funcionar de forma segura. En caso de un

funcionamiento incorrecto, pueden quedar aplastadas o

aprisionadas personas, partes del cuerpo u objetos.

» Las averias y errores solo pueden subsanados por
personal experto y autorizado.

» Despliegue el pie de apoyo para mantenimiento y
poéngalo en posicion vertical para todos los trabajos
que se realicen en la rampa niveladora.

» Conmute el interruptor principal a 0 y asegurelo
contra un manejo indebido mediante un candado.

Los planos hidraulicos se encuentran en el capitulo
Esquema de la instalacion hidrdulica en la pagina 36.

» En caso de fallo compruebe en primer lugar si se trata

de un dafio mecanico o bien si hay alguna pieza
atascada. Solo compruebe las causas indicadas
a continuacion, después de haber comprobado y
descartado esas posibilidades.

Problema Causa posible

Solucion

La rampa niveladora no
reacciona. El motor no
funciona.

El interruptor de parada de
emergencia/interruptor
principal esta en “O” o el
bloqueo de rearrangque
esta activado.

Fallos en la alimentacion
de corriente.

»>

Compruebe si - y en su caso por qué - se ha accionado
el interruptor de parada de emergencia (p. €j. durante los
trabajos de mantenimiento). Ver Parada de emergencia y
bloqueo de rearranque en la pagina 7.

Para suspender los bloqueos de rearranque presione el
pulsador de arranque después de subsanar el motivo.

A continuacion, la rampa niveladora vuelve a estar
operativa.

Compruebe/mida la tension de conexion y el cableado.
Compruebe si se ha soltado un fusible o el cableado en
la caja del cuadro de maniobra. Para ello, tenga en
cuenta la documentacion del cuadro de maniobra.

La funcioén de liberacion de
la rampa niveladora
bloquea la rampa
niveladora.

Con determinados equipamientos, la puerta no funciona si no
esta completamente abierta.

>
>

Abra la puerta completamente.

Compruebe los correspondientes elementos de
seguridad y el cableado. La posicion de la puerta se
consulta a través del aviso de la posicion final del cuadro
de maniobra o a través de un interruptor separado en la
puerta.

La cuna de rueda con
sensor bloquea la puerta.

Errores en el sistema
hidraulico.

30 HORMANN

Con determinados equipamientos, la rampa niveladora no
funciona si la cufa de rueda con sensor no esta apoyada.

>
>

Cologue la cuiia de rueda.

Compruebe si el sensor o el cableado esta dafado.
Compruebe si la rampa niveladora funciona sin ninguna
cufa de rueda con sensor. Para ello, tenga en cuenta la
documentacion del cuadro de maniobra.

Si no aplica ninguna de las posibilidades indicadas,
dirijase al servicio técnico del proveedor o del fabricante.
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Problema

Causa posible

Solucién

La plataforma no sube, a
pesar de que el motor
funciona.

El motor funciona en
sentido opuesto.

Durante la primera puesta en marcha de la rampa niveladora
o después de sustituir la unidad hidraulica el motor puede
estar conectado con las fases al revés. En este caso el motor
gira, pero la plataforma no reacciona.

» Invierta los polos de la conexion del motor en la caja de
mando.
La plataforma se ha » Compruebe si el movimiento de la plataforma esta

atrancado.

blogueado.

Presion en el sistema

hidraulico demasiado baja.

Nivel de aceite demasiado
bajo.

La presién del sistema hidraulico se ajusta en fabrica, pero
puede cambiar debido a las influencias locales (temperatura).

>

>

Vuelva a ajustar la presion (ver Ajuste de la rampa
niveladora en |la pagina 28).

En la posicion de reposo el depdsito deberia estar lleno
entre la mitad y 3/4. Compruebe si hay fugas en los
cilindros, tuberias flexibles y conexiones. Sustituya las
partes que estén dafnadas. Ver Sustituir el aceite o
componentes de la instalacion hidraulica en la

pagina 29.

A continuacion, llene el depésito de aceite con aceite
apropiado.

Errores en el sistema
hidraulico.

Compruebe si hay fugas en los cilindros, tuberias
flexibles y conexiones. Sustituya las partes que estén
danadas. Ver Sustituir el aceite o componentes de la
instalacion hidraulica en la pagina 29.

Si no aplica ninguna de las posibilidades indicadas,
dirijase al servicio técnico del proveedor o del fabricante.

La plataforma sube muy
despacio o no sube
completamente.

Bisagra sucia.

Compruebe si las bisagras estan sucias por atras.
En caso necesario, limpielas.

Nivel de aceite demasiado
bajo.

En la posicion de reposo el depdsito deberia estar lleno
entre la mitad y 3/4. Compruebe si hay fugas en los
cilindros, tuberias flexibles y conexiones. Sustituya las
partes que estén danadas. Ver Sustituir el aceite o
componentes de la instalacion hidraulica en la

pagina 29.

A continuacion, llene el depésito de aceite con aceite
apropiado.

Aceite sucio.

Elimine y recicle el aceite sucio. Limpie las valvulas.

A continuacion, llene el depdsito de aceite con aceite
apropiado. Ver Sustituir el aceite o componentes de la
instalacion hidraulica en la pagina 29.

Presion en el sistema

hidraulico demasiado baja.

La presion del sistema hidraulico se ajusta en fabrica, pero
puede cambiar debido a las influencias locales (temperatura).

» \Vuelva a ajustar la presion (ver Ajuste de la rampa
niveladora en la pagina 28).
Unidad hidraulica > Sino aplica ninguna de las posibilidades indicadas,
defectuosa. dirijase al servicio técnico del proveedor o del fabricante.
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Problema

Causa posible

Solucion

La plataforma no se baja,
se bloquea en la posicion
mas alta o durante el
descenso.

El interruptor de parada de
emergencia/interruptor
principal esta en “O” o el
bloqueo de rearranque
esta activado.

Fallos en la alimentacion
de corriente.

» Compruebe si - y en su caso por qué — se ha accionado
el interruptor de parada de emergencia (p. ej. durante los
trabajos de mantenimiento). Ver Parada de emergencia y
bloqueo de rearranque en la pagina 7.

» Para suspender el bloqueo de rearranque presione el
pulsador de arranque después de subsanar el motivo.

A continuacion, la rampa niveladora vuelve a estar
operativa.

» Compruebe la tension de conexion y el cableado.

» Compruebe si se ha soltado un fusible o el cableado en
la caja del cuadro de maniobra. Para ello, tenga en
cuenta la documentacion del cuadro de maniobra.

La plataforma se ha
atrancado.

» Compruebe si el movimiento de la plataforma esta
bloqueado.

El seguro contra rotura de
la manguera esta cerrado.

Si la plataforma se bloquea durante el descenso sin que se
encuentre ninguna carga sobre la misma, puede que el
seguro contra rotura de la manguera esté ajustado a un nivel
muy estrecho o la vélvula estranguladora esté demasiado
holgada debido a las vibraciones.

» Llame el servicio técnico del fabricante.

El dispositivo de seguridad
automatico / seguro contra
rotura de la manguera se
ha activado.

;ATENCION!

Al activarse el seguro contra rotura de la manguera no debe
continuar utilizandose la rampa niveladora.

» Determine la causa de la activacion del seguro contra
rotura de la manguera:
— La presion en el sistema hidraulico es demasiado alta.
— El sistema hidraulico esta sucio o dafado
— Hay demasiado aire en el cilindro.
— Hay carga sobre la plataforma sin que la ufa este

apoyada sobre el suelo de carga del camion.

» Corrija la causa y, a continuacion, presione brevemente el

pulsador de arranque para suspender el bloqueo.

La presion en el sistema
hidraulico es demasiado
alta o baja/la velocidad de
descenso es demasiado
alta.

Suciedad o danos en el
sistema hidraulico.

La presion del sistema hidraulico se ajusta en fabrica, pero

puede cambiar debido a las influencias locales (temperatura).

» Vuelva a ajustar la presion (ver Ajuste de la rampa
niveladora en la pagina 28).

» Compruebe si hay suciedad o fugas en los cilindros,
tuberias flexibles y conexiones. Limpie el sistema y
sustituya las partes que estén dafadas. Ver Sustituir el
aceite o componentes de la instalacion hidraulica en la
péagina 29.

Aceite incorrecto

No se ha tenido en cuenta la viscosidad indicada al sustituir

o rellenar el aceite.

» Cambie el aceite. Ver Sustituir el aceite o componentes
de la instalacion hidraulica en la pagina 29.

Valvula distribuidora 2/2
bloquea el flujo del aceite.

> Presione el pulsador de arranque y compruebe el
funcionamiento de la bobina del electroiman con un
detector de campos magnéticos o soltando la tuerca y
tirando de la bobina. En caso de resistencia tangible,
la bobina funciona.

» Retire la valvula y limpie la entrada.

32
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Problema

Causa posible

Solucién

La plataforma desciende
demasiado rapido/ lento.

Temperaturas muy altas o
muy bajas.

>

Consulte al fabricante o al proveedor en caso de que la
rampa niveladora se utilice en un espacio refrigerado o
calefactado. Probablemente se requiera cambiar el tipo
de aceite o modificar los ajustes.

No modifique los ajustes, si la averia se produce por una
variacion de temperaturas puntual.

La presion en el sistema
hidraulico es demasiado
alta o baja.

Aceite incorrecto

La presion del sistema hidraulico se ajusta en fabrica, pero
puede cambiar debido a las influencias locales (temperatura).

>

Vuelva a ajustar la presion (ver Ajuste de la rampa
niveladora en la pagina 28).

No se ha tenido en cuenta la viscosidad indicada al sustituir

o rellenar el aceite.

de la una defectuoso.

Presién en el sistema
hidraulico demasiado baja.

'Nivel de aceite demasiado

bajo.

Aceite incorrecto

» Cambie el aceite. Ver Sustituir el aceite o componentes
de la instalacion hidraulica en la pagina 29.
La ufia abatible (HLS2) no Error de manejo. » Desplace la plataforma a la posicion més elevada y
se despliega o no por mantenga presionado el pulsador de arranque. La una
completo. abatible se despliega automaticamente.
Mecanismo de despliegue | » Compruebe si la tuberia flexible y las conexiones del

cilindro de la uha abatible presentan defectos o fugas.
Sustituya las partes que estén danadas.

La presion del sistema hidraulico se ajusta en fabrica, pero

puede cambiar debido a las influencias locales (temperatura).

>

>

>

Vuelva a ajustar la presion (ver Ajuste de la rampa
niveladora en la pagina 28).

Compruebe si hay fugas en los cilindros, tuberias
flexibles y conexiones. Sustituya las partes que estén
danadas. Ver Sustituir el aceite o componentes de la
instalacion hidraulica en la pagina 29.

A continuacion, llene el depdsito de aceite con aceite
apropiado.

- No se ha tenido en cuenta la viscosidad indicada al sustituir

o rellenar el aceite.

» Cambie el aceite. Ver Sustituir el aceite o componentes
de la instalacion hidraulica en la pagina 29.
La ufa retractil (HTK2) no Tuberia flexible defectuosa. | » Compruebe si hay roturas o fugas en la manguera.
sale. > Sustituya las piezas defectuosas.
Suciedad en la uia » Aumente la presion en las valvulas hasta que la ufia
retractil. retractil salga.
» Limpie la uia retractil y la parte inferior de la plataforma.
» Vuelva a ajustar la presion de las valvulas al estado
original.
La valvula de la uha no » Dirijase al servicio técnico del proveedor o del fabricante.
cierra correctamente.
La ufia retractil (HTL2) no Suciedad en la uha > Extraiga la una retractil completamente.
se retrae. retractil. » Limpie la uia retractil y la parte inferior de la plataforma.
Tuberia flexible defectuosa. | » Compruebe si hay roturas o fugas en la manguera.
> Sustituya las piezas defectuosas.
La valvula de la ufa no » Dirijase al servicio técnico del proveedor o del fabricante.
abre.
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Problema

Causa posible

Solucion

Los segmentos insertables

Suciedad entre los

»>

Desmonte el cilindro de la ufia retractil.

(HTL2 con el equipamiento | segmentos y la una » Retire los topes finales.
correspondiente) no se retractil. » Retire la ufia retractil con ayuda de una carretilla
desplazan sin sacudidas. elevadora.
» Desmonte los segmentos, limpielos y compruebe si
presentan dafos o deformaciones.
» En caso necesario, sustituya los segmentos.
» Vuelva a colocar la uiia retractil y los topes finales.
» Vuelva a montar los segmentos y ajuste los topes finales
de manera que puedan ser desplazados facilmente a
mano y teniendo en cuenta que el margen lateral no sea
excesivo.
La tecla Auto no funciona Uno de los sensores en el | » Compruebe si los sensores estan limpios y el cableado
(con el correspondiente lado delantero de la esta en orden. En caso necesario, sustituya el sensor
equipamiento). plataforma o en el estribo defectuoso.
de sujecion de la viga
delantera no funciona
correctamente.
El interruptor de parada de | » Compruebe si —y en su caso por qué - se ha accionado
emergencia/interruptor el interruptor principal (p. ej. durante los trabajos de
principal esta en “O" o el mantenimiento). Ver Parada de emergencia y bloqueo de
bloqueo de rearranque rearranque en la pagina 7.
esta activado. » Para suspender el blogqueo de rearranque presione el

pulsador de arranque después de subsanar el motivo.
A continuacion, la rampa niveladora vuelve a estar
operativa.
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12 Limpieza y cuidado

* Mantenga siempre limpia la zona debajo de la
plataforma. Una acumulacion de basura dificulta el
funcionamiento de la rampa niveladora.

* Aseglrese de que no haya ningun objeto, piedras, etc.
que pueda impedir el funcionamiento de las bisagras
de la plataforma.

* Asegurese de que haya una proteccion
antideslizamiento suficiente, manteniendo las
superficies de transito limpias y secas.

* No utilice productos de limpieza agresivos ni sales de
deshielo. Peligro de corrosion.

13 Recambios

Utilice tinicamente piezas de recambio originales del
fabricante. En caso contrario se extingue la garantia.

13.1 Recambios recomendados

Su proveedor tiene en almaceén diversos repuestos para las
rampas niveladoras estandar. Sin embargo se recomienda
que tenga almacenados recambios usted mismo. Consulte
a su asesor para equipamientos de carga y descarga.

13.2 Retornar piezas defectuosas
En caso de piezas defectuosas que estan sujetas a la
garantia, consulte a su proveedor si deben ser devueltos.

No envie piezas dafnadas por desgaste, por culpa propia o
por un accidente.

En los envios de devolucion indique siempre:

cQué?
Tipo Placa de caracteristicas

cDonde?

Numero de serie de la
rampa niveladora

Placa de caracteristicas de
la rampa niveladora

Numero de serie de la
unidad hidraulica

Placa de caracteristicas de
la unidad hidraulica

Fecha de suministro

Documentos de
facturacion

Datos personales

Ndmero(s) de referencia

Correspondencia

13.3 Pedir recambios

En su pedido de recambios indique siempre:

&Qué?

cDonde?

Tipo

Placa de caracteristicas

Numero de serie

Placa de caracteristicas

Ano de fabricacion

Placa de caracteristicas

Ndmero de articulo,
denominacion

Tension (en voltios)

Tarifa de recambios, ver
también resumen de
componentes a partir de la
pagina 38

Placa de caracteristicas

Cantidad deseada

Forma de envio deseada

Datos personales

11058531 /09.2017

Typa i Typ
Serinn Nr. | Seral no.
Mo, de série | Mumer Saryjny
" Baujahr / Produced in
HORMANN e okt L]
Geawichl / Weight
Puoids / Ciglar
Chargs omni Mo L 1
HORMANN KG i
Verkaufsgesellschaft = ! Supely { 4 Zallanly
iphaider Wivg T4-06 T A
D-33803 Stenhagen Terwon, Friquence, Ampsrags ]—|
e ORI COm Mappcie. Nalgtorie

llustr.: Placa de caracteristicas

14 Desmontaje y reciclaje

Si retira del servicio la rampa niveladora, desmontela y

eliminela con cuidado.

» Para el desmontaje asegurese de que la rampa
niveladora se encuentra en posicion de reposo.

» Interrumpa la tensién de red.

> Retire el aceite hidraulico y todos los componentes

hidrdulicos y eliminelos correctamente segln las

normas vigentes.

Desmonte la rampa niveladora por completo y retirela.

Los componentes de la rampa niveladora pueden ser

reciclados por las empresas adecuadas.

» Sise va a montar de nuevo la rampa niveladora en
otro lugar, se debera verificar la seguridad de
funcionamiento de acuerdo con las nuevas
condiciones de funcionamiento.

» Para ello, ponga a disposicidon del nuevo usuario estas
instrucciones y la documentacion del cuadro de
maniobra.

Yy

15 Responsabilidad / garantia

Para la garantia se aplican las condiciones generalmente
reconocidas o las acordadas en el contrato de suministro.
La garantia se extingue en los siguientes supuestos:

* En caso de danar la rampa niveladora por no haberse
familiarizado con estas instrucciones o en caso de un
uso no apropiado.

* En caso de modificar o eliminar piezas funcionales.

* En caso de montar componentes adicionales en la
rampa niveladora.

* En caso de realizar modificaciones constructivas sin
previo consentimiento del fabricante.

* En caso de realizar o encargar instalaciones
incorrectas en contra de las directivas de montaje
especificadas por el fabricante.

* En caso de no encargar periédicamente la
comprobacién y el mantenimiento de la rampa
niveladora segun las especificaciones.
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16 Esquema de la instalacion hidraulica

16.1 Instalacién hidraulica HLS2

(comECTION £ Y (CONECTION /%

i

CONECTION Y~
—\'2 (Jcd0ov)
1,1 kW/0,75 kW 0,75 kW
(a, :) A Manguera para el cilindro principal
=T B Tuberia flexible para el cilindro de
@ o \\/\ N @ \2\/\ @ la uAa abatible
//’\;‘\(L \\\\\\> (o] Manguera para el cilindro principal
/7/ : ' \ 5 Cilindro principal
2/“/ _ — =" 6 Cilindro de la ufia abatible
@ W O “‘* | | @ 9 Proteccién contra rotura de
mangueras
\' 17B Valvula limitadora de presion

. 17C Valvula tipo freeflow
. 17D Valvula 2/2, bajada (eléctrica)
| 17E Valvula de estrangulacion

- @ BRI [ f@ L '}r"@ © 17F  Valvula 2/2 (hidréulica)
| @ ik | 17G  Vélvula de multiples vias

©
©
it

] 1,6mm | 1,6 mm 17J Estrangulamiento, integrado en la
: 100baw:§_@_ i H : salida del cilindro principal
| N T | 17K Estrangulamiento, integrado en la

salida del cilindro de la una
. - - @ : abatible
: s

| @, I |
_ W o= - - M _
I 120bar |
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16.2 Instalacién hidraulica HTL2

e

o

©:8N

r
I
I
Ly

Y
(150 bar)
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11

Y1

Y2
Y3

Manguera para extraer el cilindro
de la uia retractil

Manguera para retraer el cilindro
de la una retractil

Manguera para el cilindro principal
Manguera para el cilindro principal
Cilindro de la una retractil

Cilindro principal

Valvula limitadora de presién,
presion principal

Valvula tipo freeflow

Valvula de estrangulacion (bajada)
Proteccion contra rotura de
mangueras

Estrangulamiento, integrado en la
salida del cilindro principal

Valvula 2/2, bajar (parada de
emergencia)

Valvula 2/2, para extraer la una
Valvula 2/2, para retraer la una
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17

171

Resumen de los componentes

Componentes del modelo empotrado HLS2

Es posible que sea diferente de la representacion.

pies superior izquierda

1 Marco de base 4.3 | Placa de proteccién para los 7.5 | Pasador de seguridad
pies inferior derecha
1.1 | Viga delantera 4.4 | Placa de proteccion para los 8 Tuberia flexible
pies inferior izquierda
2 | Plataforma |5 Marcas de referencia 9 | Acoplamiento
2.1 | Eje de bisagra posterior 6 Soporte para el mantenimiento 10 | Acoplamiento con proteccion
contra la rotura dela manguera®
3 Ufa abatible 7.1 | Unidad hidraulica 11 | Valvula distribuidora 2/2
3.1 | Eje de bisagras de la uiha abatible 7.2 | Cilindro principal 12 | Electrovalvula
4.1 | Placa de proteccion para los 7.3 | Cilindro de la una abatible |
| pies superior derecha ; |
4.2 | Placa de proteccion para los 7.4 | Eje del cilindro

* En caso de diferir de la ilustracion (acoplamiento como en la posicion 9), la proteccion contra la rotura de mangueras
estd integrada en el cilindro principal
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17.2

Componentes de los modelos autoportantes y Box HLS2

Es posible que sea diferente de la representacion.

pies superior derecha

1 Marco de base 4.2 | Placa de proteccion para los 7.4 | Eje del cilindro
pies superior izquierda
1.1 | Viga delantera 4.3 | Placa de proteccion para los 7.5 | Pasador de seguridad
pies inferior derecha
1.2 | Viga de soporte de los cilindros | 4.4 | Placa de proteccion para los 8 Tuberia flexible
pies inferior izquierda
2 Plataforma 5 Marcas de referencia Acoplamiento
2.1 | Eje de bisagra posterior 6 Soporte para el mantenimiento 10 | Acoplamiento con proteccion
i | — I I . contra la rotura dela manguera*
3 Una abatible 7.1 | Unidad hidraulica 11 | Valvula distribuidora 2/2
3.1 | Eje de bisagras de la uia abatible| 7.2 | Cilindro principal 12 | Electrovalvula
4.1 | Placa de proteccién para los 7.3 | Cilindro de la ufia abatible

* En caso de diferir de la ilustracion (acoplamiento como en la posicion 9), la proteccion contra la rotura de mangueras
esta integrada en el cilindro principal
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17.3

Componentes del modelo empotrado HTL2

Es posible que sea diferente de la representacion.

1 Marco de base 5 Marcas de referencia 7.5 | Pasador de seguridad

1.1 | Viga delantera 6 Soporte para el mantenimiento 8 Tuberia flexible

2 Plataforma 7.1 | Unidad hidraulica 9 Acoplamiento

2.1 | Eje de bisagra posterior 7.2 | Cilindro principal 10 | Acoplamiento con proteccion
contra la rotura dela manguera®

3 Una retractil 7.3 | Cilindro de la una retractil 11 | Valvula distribuidora 2/2
(sin ilustracion)

4 Placa de proteccion para los pies | 7.4 | Eje del cilindro 12 | Electrovalvula (sin ilustracion)

* En caso de diferir de la ilustracion (acoplamiento como en la posicion 9), la proteccion contra la rotura de mangueras

esta integrada en el cilindro principal
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17.4 Componentes de los modelos autoportantes y Box HTL2

Es posible que sea diferente de la representacion.

1 Marco de base 5 Marcas de referencia 8 : Manguera
1.1 | Viga delantera 6 Soporte para el mantenimiento 9 | Acoplamiento
1.2 | Viga de soporte de los cilindros | 7.1 | Unidad hidraulica 10 | Acoplamiento con proteccion
| contra la rotura dela manguera*
2 Plataforma 7.2 | Cilindro principal 11 | Vélvula distribuidora 2/2
| (sin ilustracion)
2.1 | Eje de bisagra posterior 7.3 | Cilindro de la una retractil 12 | Electrovdlvula (sin ilustracion)
3 Una retractil 7.4 | Eje del cilindro !
4 Placa de proteccion para los pies | 7.5 | Pasador de seguridad :

* En caso de diferir de la ilustracion (acoplamiento como en la posicién 9), la proteccién contra la rotura de mangueras
esta integrada en el cilindro principal
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Componentes del modelo empotrado HTL2 DOBO

Es posible que sea diferente de la representacion.

1 Marco de base 5 Marcas de referencia 8 Manguera

1.1 | Viga delantera 6 Soporte para el mantenimiento 9 Acoplamiento

1.2 | Viga de soporte de los cilindros | 7.1 | Unidad hidraulica 10 | Acoplamiento con proteccion

[ contra la rotura dela manguera”
2 Plataforma 7.2 | Cilindro principal 11 | Valvula distribuidora 2/2
(sin ilustracion)

2.1 | Eje de bisagra posterior 7.3 | Cilindro de la ufa retractil 12 | Electrovalvula (sin ilustracion)
3 | Una retractil 7.4 | Eje del cilindro

4 Placa de proteccion para los pies | 7.6 | Pasador de seguridad

* En caso de diferir de la ilustracion (acoplamiento como en la posicion 9), la protéccién contra la rotura de mangueras
estd integrada en el cilindro principal
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