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420S/T Indicaciones de seguridad para las conexiones eléctricas

INDICACIONES DE SEGURIDAD PARA LAS CONEXIONES ELECTRICAS

c A PELIGRO
Tension de red

En caso de contacto con la tension de red existe peligro de electrocucion.
Por este motivo, tenga en cuenta las siguientes indicaciones:
> Las conexiones eléctricas sdlo deben llevarse a cabo por un electricista.

» La instalacion eléctrica por la obra debe corresponder a las disposiciones de seguridad pertinentes
(230/400 V CA, 50/60 Hz).

» Desconecte la instalacion de la tension y asegurese de que no pueda ser reconectada accidentalmente.

/\ ADVERTENCIA

Peligro de lesiones por instalacion erronea

Una instalacion erronea del automatismo puede ocasionar lesiones graves.

> La instalacion eléctrica en la obra debe corresponder a las disposiciones de seguridad pertinentes.

» Las conexiones eléctricas solo deben llevarse a cabo por un electricista.

» Elinstalador debe prestar atencion a que se sigan las normas nacionales para el funcionamiento de aparatos eléctricos.

ATENCION

Danos debidos a una instalacion eléctrica incorrecta
En caso de una instalacién incorrecta pueden producirse danos. Por ello, tenga en cuenta las siguientes indicaciones:

» La presencia de corriente externa en los bornes de conexién de la pletina del cuadro de maniobra puede destruir
toda la electronica.

» No tire nunca de los cables de conexion de los componentes eléctricos, ya que podria averiar la electrénica.
» Siempre introduzca los cables de sistema en la carcasa desde abajo
» Cierre las conexiones no utilizadas con tapones ciegos.

TR25E684 3



Resumen rapido de conexiones /elementos de control 420S/T
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420S/T Conexion/ elementos de control

Pos. |De- |Conexion/ llustracion ver
nom. | elementos de mando cap.
1 |X90 |Conexién de la red 45
Conexién | hacia la pletina = 4.5
atornillable | La union al interruptor : X90
principal esta s
precableada ol
r—' 2 @
- 2| 400v/3ph
@ a 2l 230v/1 :h
) L4 2
2 | X92 | Alimentacion de corriente - & 4.41
Conexién |adicional para cuadros
atornillable | de maniobra = xo2
para puertas
22 0 2| poog] 20 0 Boog
[LiJez[La[n Jere | I v rE
400V / 3ph 230V /1ph
3 | X91 | Conexién 4.3.2
Conexion | motor/hidraulica ]
atornillable
‘II |2 GN/YE
230V /1 ph
4 Conexion de red ' =50 593 4.5
Interruptor | €n el interruptor principal | T MR 4.5
principal = = PE - - PE
-2 @F N 5 =@ @ N o— £
3 E o E
-t @ L3 o =& @ -
=@ plo—: | B=@ Y :
B 0 RBl.—%F ! B o EL. %
5 |F |315A/T p— 9.3
Instala- Fusible para circuito . z |/ ol
ciones de |de corriente de mando @ e ’*;i?‘: v
seguridad e C :
3, (1] ;A_:@
4 [CEE]
EEEE
6 |PE |Conexién para 4
Borne el conductor de tierra PE_ 2022
de rosca re fe rE PR
7 'X50 |Conexion del teclado 255 4.3.1
Casquillo | en la tapa X50 =i O
de cubeta §§ 8
e & |0
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Conexion / elementos de control 420S/T

Puerta abierta

Pos. |De- |Conexién/ llustracion ver
nom.| elementos de mando cap.
'8 X45 Bloqueo mediante 1.4
cuadro de maniobra/ .. . 442
_ - cuna de rt{e.da _ X45 m— slololo 4.4.5
Conexion |1 Tension auxiliar 1 g
atornillable +24 V CC 1 2 3 <
(+ 15 %) Y
2 Entrada para aviso: Q @ 4 :
*  Posicion final P | O N o

oly Y %ﬁ T~ S
* Cufa accionadal / : :
d - - +24V GND !ﬁ ! N 5 o :
4 GND =0V ¥ _\(', ;

de potencial
dereferencia o

Bloqueo mutuo 1.4
de rampa niveladora/ 4.4.4
cuadro de maniobra 4.4.6
de la puerta

- A

Funcion

de desbloqueo

de la rampa
niveladora:
Cuando puerta

se encuentra

en la posicion final
“Puerta abierta”
puede desplazarse
la rampa niveladora

- B

Funcion

de desbloqueo
de la puerta:
Cuando la rampa
niveladora

se encuentra

en la posicion

de reposo puede
cerrarse la puerta

olele
03}

PR1

'INDICACION:
| El interruptor DIL 4 tiene que estar en la posicion OFF.
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420S/T Conexion/ elementos de control

Pos. |De- |Conexion/ llustracion ver
nom. | elementos de mando cap.
9 'S1 | Para la programacién 4.3.3
de funciones adicionales 5.1
Interrup- DIL-1 5.2
tores DIL | OFF |Técnica 6.1
de 3 valvulas 6.2
(sblo 420 T) 8.2
ON Técnica
de 2 valvulas s1
(sblo 420 T) - -
DiL-2 i1 EEE Jl‘ OFF ?EOFF E 1.4
OFF | Con tiempo . 5.1
de parada 5.2
ON Sin tiempo 6.1
de parada gi
.ej. cilindro ol [ o | ON L O o O )
iyl s A MEEE| (WMEE|  |WEmE|  |@ed
mue"e de presién} 1 2 3 4 |OFF 1 23 4 |OFF 1 23 4 |OFF 1 23 4 |OFF
DIL-3 DIL 1 ON DIL 2 ON DIL 3 ON DIL 4 ON 1.4
OFF |Sin modo de 5.1
ahorro de energia 5.2
ON Modo de ahorro 6.1
de energia 6.2
INDICACION:
Ver requisitos
en el cap. 1.4

INDICACION:
El ajuste de fabrica de todos los interruptores DIL es la posicion OFF
9 |S1 |Paralaprogramacién s1 1.4
de funciones adicionales on = “on 51
Interrup- DIL-4 2la wheh| (w1 5.2
tores DIL | OFF |Consulta = 6.1
de la posicion final 6.2
de la puerta en X45
ON Sin consulta
de la posicion final — senml™ anma ™ ] b
de la puerta en X45 BEEs ] 1]l T
1 23 4 |OFF 1 23 4 |OFF 1 23 4 |OFF 1 2 3 4 |OFF
DIL 1 ON DIL 2 ON DIL 3 ON DIL 4 ON
INDICACION:
El ajuste de fabrica de todos los interruptores DIL es la posicion OFF
10 P1 Tiempo de retorno 1.4
automatico B
Potencié- | Presionando el pulsador P1 5.2
metro Retorno automatico 6.1
se alza la plataforma 6.2
de la superficie de carga
del camion. Se desplaza
hacia arriba hasta
la posicion de reposo
durante el tiempo
de retorno automatico
ajustado con
el potenciometro P1.

INDICACION:
Ajuste de fabrica = Posicion central

TR25E684 7



Conexion / elementos de control 420S/T
Pos. |De- |Conexion/ llustracion ver
nom.| elementos de mando cap.
11 [X71 | Conexién para vélvulas 4.3.3
Conexion |1 Tension auxiliar CEEE et 1T ON T ON 5.1
atormllable P;:z?sv‘%?}c 1 2 3 4 |OFF 1 2 3 4 |OFF 1 23 4 |OFF gg
5 Valvula para DIL 1 OFF DIL 1 OFF DIL 1 ON 7.2
plataforma
3 e Valvula para 420 S 420T 420 T
i(s?ftra_er U{Ta 12 3 4 1 2 3 4 2 3 4
o X71 X71 X71
svavuas) | |©|0[0[o] ™| [9]@|@|@ Plplo
e Valvula para 1 111 |
extraer/ 1{ 2{ 1i 2| 3| 4| 2|
retraer ufa '
(técnica de i
2 valvulas)
4 Valvula para
retraer una
(técnica de
3 valvulas)
A A< > A <
| INDICACION:

Tener en cuenta el ajuste del interruptor DIL 1
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420S/T Conexion/ elementos de control

Pos. |De- |Conexion/ llustracion ver
nom. | elementos de mando cap.

/\ ADVERTENCIA

Peligro de lesiones en caso de un recorrido de la rampa niveladora no supervisado

Las personas que se encuentran en la zona de peligro de la rampa niveladora pueden resultar heridas durante

un recorrido no supervisado.

» El lugar de manejo con elementos de mando externos debe elegirse de tal forma que durante el manejo pueda
verse todo el funcionamiento de la rampa niveladora.

12 X3 Elementos 1.4
de mando externos X3 “ 4.3.4

Conexién | Interruptor de parada 6.3.1

atornillable | de emergencia 714

Asegurable con candado O O O O O O

INDICACION:

Para el funcionamiento
de la rampa niveladora
el interruptor debe
conmutarse a |
Pulsador DTH-T 521
para p. ej. tuneles
isotérmicos (cuadro

de maniobra 420 T)
INDICACION:

El cable espiral conectado
en el enchufe X3

no debe ser mas largo
de 5,5 m en estado
extraido.

©
©

f———

INDICACION:

Durante el funcionamiento
debe poder verse todo

el funcionamiento de

la rampa niveladora.
Pulsador para 9.4
funcionamiento

de mantenimiento
mediante adaptador
via radiofrecuencia
INDICACION:

El adaptador via X3
radiofrecuencia solo esta
previsto para los trabajos T 2 @ & b 6 T 8
de mantenimiento.
El lugar de manejo debe O O O O O O O
elegirse de tal forma

que durante todo el manejo
pueda verse todo

el funcionamiento ﬂ
de la rampa niveladora.

INDICACION:

No esta permitido

el funcionamiento
normal con el adaptador
via radiofrecuencia.
INDICACION:

Para la conexion debe retirarse el puente de alambre en el borne 7/8

OO K®O
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Conexion / elementos de control 420S/T
Pos. |De- |Conexion/ llustracion ver
nom.| elementos de mando cap.
12 X3 Elementos
de mando externos
Conexion |Pulsadores externos
atornillable | adicionales
1 | Tension auxiliar
+24 V CC (+ 15 %)
2 | Pulsador Rampa
3 | Pulsador
Extraer la una X3

4 | Pulsador
Retraer la una

5 | Pulsador

Retorno automatico

6  GND=0V
Potencial
de referencia

7 | Pulsador Parada
__|de emergencia

8 | Conexion comun

de los pulsadores
INDICACION:

Durante el funcionamiento
debe poder verse todo

el funcionamiento de

la rampa niveladora.

INDICACION:

Para la conexion debe retirarse el puente de alambre en el borne 7/8

Asistente de maniobra

Light Guide X3
1 4 5 6 7 8
Q@ O|0|Q|®|®
& e
o0 mh )
INDICACION:

Si se conectan complementos en los enchufes X3/ X45, |la corriente agregada total debe ser max. 115 mA.
Los impulsos en los bornes de entrada deben durar al menos 150 ms para que el cuadro de maniobra pueda reaccionar.

La presencia de corriente externa en los bornes de los enchufes X3/X50/X71 puede destruir toda la electronica.

10
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420S/T Informacioén general

Estimada cliente, estimado cliente:
Le agradecemos que se haya decidido por un producto de calidad de nuestra casa.

1 Acerca de estas instrucciones

Las presentes instrucciones son un manual original segun la directiva CE 2006 /42 /CE. Lea estas instrucciones integra
y cuidadosamente, ya que contienen informacion importante sobre el producto. Tenga en cuenta las indicaciones,
en particular las indicaciones de seguridad y de advertencia.

Guarde estas instrucciones cuidadosamente y asegurese de que se encuentren siempre en un lugar accesible para
el usuario del producto.

1.1 Otros documentos vigentes

Para el uso y mantenimiento seguros de la rampa niveladora deben ponerse a disposicion del usuario final
los siguientes documentos:

* estas instrucciones del cuadro de maniobra

* |as instrucciones de la rampa niveladora

* ¢l libro de comprobacién adjunto

1.2 Garantia

Para la garantia se aplican las condiciones generalmente reconocidas o las acordadas en el contrato de suministro.

La garantia expira en caso de dafios causados por no haber estudiado las instrucciones de servicio suministradas.

Si se hacen modificaciones constructivas propias sin nuestro consentimiento previo o se realizan o encargan realizar
instalaciones incorrectas que contravienen nuestras directivas desmontaje preestablecidas, también expira cualquier
derecho de garantia. Tampoco asumimos responsabilidad alguna en caso de un funcionamiento accidental o negligente
o un mantenimiento incorrecto de la rampa niveladora, el cuadro de maniobra y los complementos.

1.3 Caddigo de colores para cables, conductores individuales y componentes

Las abreviaturas de los colores para la identificacion de cables, hilos y componentes corresponden al codigo internacional
de colores segun IEC 757:

WH BN GN YE GY PK BU RD BK GN/YE
Blanco Marrén Verde Amarillo Gris Rosa Azul Rojo Negro Verde/
amarillo
1.4 Definiciones utilizadas

Cuadro de maniobra 420 S

Presionando el pulsador Retorno automatico se alza la plataforma de la superficie
de carga del camion. Debe desplazarse hacia arriba hasta la posicion de reposo
durante el tiempo de retorno automatico ajustado con el potenciometro P1
(2-5 s) y, poco antes de que vuelva a desplegarse la ufia abatible, bajarse

a la posicion de reposo.

Cuadro de maniobra 420 T
Presionando el pulsador Retorno automatico se alza la plataforma de la superficie
de carga del camién. Se desplaza hacia arriba durante el tiempo de retorno
automatico (1 - 20 s) ajustado con el potenciometro P1.
* Técnica de 3 valvulas
El tiempo de retorno automatico ajustado es el tiempo de movimiento
hacia arriba antes de que la una retractil vuelva a retraerse y la plataforma
se baje a la posicién de reposo.
¢ Tecnica de 2 valvulas
El tiempo de retorno automatico ajustado abarca todo el tiempo desde
el ascenso de |la plataforma hasta la retraccion completa de la una telescopica,
antes de que la plataforma se baje nuevamente a la posicion de reposo.

Tiempo de retorno automatico

TR25E684 11



Informacion general 420S/T

Modo de ahorro de energia Si las rampas niveladoras con una carga max. de 60 kN se encuentran en posicion
de reposo, puede activarse el modo de ahorro de energia (ver carga max. sin modo
de ahorro de energia en la placa de caracteristicas).
* Requisitos:
— No se excede el limite de carga (max. 60 kN).
— Interruptor DIL 3 en ON
— La plataforma se encuentra en la posicion de reposo
— El aviso de posicion final Puerta abierta a la rampa niveladora
no se encuentra en el enchufe X45 borne 1/2. El interruptor DIL 4 tiene
que estar en la posicion OFF.
— Si la puerta no esta en funcionamiento, el interruptor DIL 4 de las rampas
niveladoras debe encontrarse en ON.
En las rampas niveladoras sin trafico transversal o en caso de esclusas/rampas
antepuestas puede activarse el modo de ahorro de energia.
* Indicacion:
— EI LED parpadea en color verde (ver cap. 5.1/5.2).

Bloqueo mutuo de rampa * Senal del 'cuadro de maniobra a la rampa niveladora
niveladora / cuadro de maniobra (bloqueo de la rampa niveladora)
de la puerta La puerta se encuentra en la posicion final Puerta abierta, la rampa niveladora

puede desplazarse (aviso Puerta abierta del cuadro de maniobra de la puerta
a la rampa niveladora enchufe X45 borne1/2).

s Senal de la rampa niveladora al cuadro de maniobra de la puerta
(bloqueo de la puerta)
Rampa niveladora en posicion de reposo, la puerta puede cerrarse (aviso
Rampa niveladora en posicion de reposo mediante sefal del interruptor
de aproximacion/ relé auxiliar al cuadro de maniobra de la puerta).

Tiempo de parada Durante el retorno a la posicion de reposo, después de que se haya abatido
la ufa abatible/ retraido la ufia retractil, la plataforma elevada se baja a la posicion
de reposo:

1. Interruptor DIL 2 en ON (sin tiempo de parada)
La plataforma elevada se baja inmediatamente (p. ej. para cuadro
de maniobra 420 S en rampas niveladoras con cilindro de uria abatible
con muelle de presion)

2. Interruptor DIL 2 en OFF (con tiempo de parada)
La plataforma elevada se mantiene durante aprox. 1 s en su posicion vy,
a continuacion, se baja a la posicion de reposo. Asi se consigue un
funcionamiento sencillo y uniforme.

Bloqueo de rearranque La rampa niveladora esta equipada con un interruptor de parada de emergencia
y un blogueo de arranque. Después de un corte del suministro de corriente
o la activacion de la parada de emergencia, se bloquean todos los movimientos
para impedir que la plataforma se caiga.

Indicacion: El LED parpadea en color verde (ver cap. 5.1/5.2).

INDICACION:

La rampa niveladora puede cargarse con max. 60 kN.
Desactivar el blogueo de rearranque (ver cap. 6.3)

12 TR25E684



420S/T Informacioén general

1.1 Datos técnicos
Conexion a la red: 1400 V, trifasica, 50/60 Hz
| 230 V, monofasica, 50/60 Hz
Potencia de salida 1400 V 4 kW (10 A)
Prefusible recomendado |10 A INDICACION:
para conexion a la red Si la alimentacion de corriente del cuadro de maniobra de la puerta
se realiza a través del cuadro de maniobra de la rampa niveladora,
los prefusibles deberan adaptarse segun la potencia de absorcion
adicional del cuadro de maniobra de la puerta (ver documentacion
del cuadro de maniobra de la puerta). Para ello, deben comprobarse
las secciones del cable de alimentacion hacia el cuadro de maniobra
. | de la rampa niveladora
'Conexion para complementos |24 V CC, corriente agregada max. 115 mA
Tension de conexion de las valvulas 24V CC
Fusible ?T 3,15 A/250 V, fusible de tubo de vidrio 5 x 20 (F)
Clase de proteccion/ |Clase de proteccion | /1P 65
indice de proteccion

1.5 Extracto de la declaracion de montaje

(Conforme a la directiva CE para maquinas 2006/42/ CE para el montaje de una maquina incompleta segun Anexo I, parte 1 B).
El producto ha sido desarrollado, construido y fabricado en conformidad con las siguientes directivas:

* Directiva CE relativa a las maquinas 2006/42/CE

* Directiva CE Productos para |la construccion 89/106/CEE

* Directiva CE sobre baja tension 2006 /95/CE

¢ Directiva CE sobre compatibilidad electromagnética 2004 /108 /CE

Normas y especificaciones aplicadas y consultadas:
e [EN 1398

Rampas niveladoras — Requisitos de seguridad
« ENISO 13849-1, PL ,c“, cat. 2

Seguridad de maquinas — Partes de los cuadros de maniobra relevantes para la seguridad — Parte 1: Normas generales
* EN 60335-1/2, si aplica:

Seguridad de aparatos eléctricos /automatismos para puertas
¢ EN 61000-6-3

Compatibilidad electromagnética — Emision de interferencias
* EN 61000-6-2

Compatibilidad electromagnética — Resistencia a interferencias

Las maquinas no completas en el sentido de la directiva CE 2006/42 / CE sélo estan destinadas a montarse o ensamblarse
en otras maquinas o en otras maquinas incompletas o instalaciones para formar una maquina en el sentido de la directiva citada.

Por este motivo, este producto solo puede ponerse en marcha si se ha comprobado que toda la maquina/instalacion en la que
ha sido montado cumple las disposiciones de la directiva CE indicada.

En caso de una modificacion del producto no autorizada por nosotros, pierde validez la presente declaracion.
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420S/T Indicaciones de seguridad

2 A\ Indicaciones de seguridad

El cuadro de maniobra es seguro si se usa de forma correcta y para el uso apropiado. El uso incorrecto o distinto al uso
apropiado puede ser peligroso. Por este motivo, hacemos referencia de manera explicita a las indicaciones de seguridad
en cada capitulo.

21 Uso apropiado
El presente cuadro de maniobra sélo puede utilizarse con las rampas niveladoras previstas pare ello. Todas las demas
aplicaciones de este cuadro de maniobra requieren una aclaracion previa con el fabricante.

El uso apropiado incluye asimismo la observancia de todas las indicaciones sobre el peligro para las personas y dafios
materiales, asi como de las normas nacionales, las normas relativas a la seguridad y las normas incluidas en el certificado
de comprobacion.

Lea y siga asimismo las instrucciones de montaje, funcionamiento y mantenimiento de la rampa niveladora.

2.2 Seguridad personal

Durante los trabajos con o en el cuadro de maniobra, la seguridad de las personas tiene la maxima prioridad.

A continuacion se resumen todas las indicaciones de seguridad de cada capitulo. Todas las personas que intervengan
en el cuadro de maniobra deben conocer este resumen. El conocimiento del resumen debe constatarse mediante firma.

Al comienzo de cada capitulo se hace referencia a los posibles peligros. En caso necesario se vuelve a senalar el peligro
en el correspondiente apartado.

23 Indicaciones de advertencia utilizadas

A El simbolo de advertencia general indica un peligro que puede provocar lesiones o la muerte. En el texto se utiliza
el simbolo de advertencia general combinado con los niveles de advertencia que se describen a continuacion. En la parte
de las ilustraciones una indicacion especial hace referencia a las explicaciones del texto.

/\ PELIGRO

Indica un peligro que puede provocar directamente la muerte o lesiones graves.

/\ ADVERTENCIA
Indica un peligro que puede provocar lesiones graves o la muerte.

/\ PRECAUCION
Indica un peligro que puede provocar lesiones leves o de importancia media.

ATENCION
Indica un peligro que puede danar o destruir el producto.

2.4 Indicaciones de seguridad

ATENCION:
INDICACIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES.

ES IMPORTANTE SEGUIR ESTAS INDICACIONES PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD DE LA PERSONAS.
ESTAS INDICACIONES DEBEN GUARDARSE.

241 Indicaciones de seguridad para la conexion eléctrica

e /A PELIGRO
Tension de red

Peligro de muerte por electrocucion
» \er indicacion de advertencia en los capitulos 4.1/7.1

2.4.2 Indicaciones de seguridad para el montaje / desmontaje

/A ADVERTENCIA

Peligro de lesiones por movimiento de la rampa niveladora
» \erindicacion de advertencia, capitulo 3.2

TR25E684 15



Indicaciones de seguridad

4208/T

243 Indicaciones de seguridad para el manejo

/A ADVERTENCIA

Peligro de lesiones por movimiento de la rampa niveladora
» Verindicacion de advertencia, capitulo 5

24.4 Indicaciones de seguridad para la puesta en marcha

/A ADVERTENCIA

Peligro de lesiones por movimiento de la rampa niveladora
> Ver indicacion de advertencia, capitulo 6.1

Peligro de lesiones y dafnos al cargar la rampa niveladora después de parada de emergencia
» Ver indicacion de advertencia, capitulo 6.3.1

2.4.5 Indicaciones de seguridad para el funcionamiento

/A ADVERTENCIA

Peligro de lesiones por movimiento de la rampa niveladora
» Ver indicacion de advertencia, capitulo 7.1

Peligro de lesiones y dainos al cargar la rampa niveladora después de parada de emergencia
» Verindicacion de advertencia, capitulo 7.1.1

2.4.6

Indicaciones de seguridad para el montaje de Complementos y ampliaciones

c /A PELIGRO
Tension de red

Peligro de muerte por electrocucion
» Verindicacion de advertencia, capitulo 8.1

2.4.7 Indicaciones de seguridad para los trabajos de servicio/ mantenimiento

Q /A PELIGRO
Tension de red

Peligro de muerte por electrocucion
» \er indicacion de advertencia, capitulos 9.1/9.3

Tension de red
» \er indicacion de advertencia, capitulo 9.3

Peligro de muerte en caso de realizar incorrectamente los trabajos de servicio y mantenimiento
» \Ver indicacion de advertencia, capitulo 9.4
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420S/T Montaje / desmontaje
3 Montaje / desmontaje
3.1 Normas y prescripciones

Durante el montaje se deben tener en cuenta en especial las siguientes prescripciones (sin pretension de totalidad):

Normas europeas

EN 1398 Rampas niveladoras — Exigencias respecto a la seguridad

Normas de prevencion
de accidentes

EN 60204-1 Equipamiento eléctrico y electronico, sistemas para maquinas

Las normas de prevencion de accidentes nacionales, p. ej. BGR 233 (Alemania)

3.2 Indicaciones de montaje

* La version estandar del cuadro de maniobra no debe hacerse funcionar en zonas potencialmente explosivas.

La carcasa debe fijarse con todos los
vibraciones.

pies de montaje suministrados sobre una base plana, libre de oscilaciones y

Los pulsadores de servicio deben encontrarse a una altura de al menos 1500 mm conforme a la norma EN 60335.
En caso de varias carcasas de cuadros de maniobra montadas una encima de la otra, debe prestarse atencion que

puedan manejarse sin dificultad.
¢ Tipos de montaje:
— Montaje de la carcasa con pies de

montaje sobre chapa de acero mediante los tornillos de chapa suministrados

para los tacos (ver ilustr.3-3 (C)) y arandelas (pretaladrar con 3,5 mm).

— Montaje de la carcasa con pies de
y arandelas.

montaje sobre, p. €j. vigas de acero mediante tornillos de rosca M4 /M5

/\ ADVERTENCIA

un recorrido no supervisado.

de la rampa niveladora.

Peligro de lesiones en caso de un recorrido de la rampa niveladora no supervisado
Las personas que se encuentran en la zona de peligro de la rampa niveladora pueden resultar heridas durante

» Monte la carcasa del cuadro de maniobra de tal forma que durante el manejo pueda verse todo el funcionamiento

ATENCION

Funcion erréonea por temperaturas ext
El funcionamiento del cuadro de maniob
» Monte el cuadro de maniobra de tal

remas
ra fuera de la gama de temperatura permitida puede ocasionar errores.
manera que quede garantizada una gama de temperatura de —-20 °C a +60 °C.

TR25E684
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Montaje / desmontaje 420S/T
3.3 Montaje
3.3.1 Montaje de la carcasa del cuadro de maniobra
» Informacién general i 7 f
1. Alto de montaje = 2
2. Herramientas necesarias o
3. Bolsa de complementos
de la carcasa del cuadro ! @ C
de maniobra H l% l?
® o
i 86 PH2 35
» Pies de montaje, posicién vertical : 165 .
1. Carcasa del cuadro de maniobra
con pies de montaje en posicién =
vertical [
2. Fijacion de los pies de montaje,
vista desde detras y delante
3. Plantilla para taladrar los orificios
de fijacion, material de montaje
necesario
» Pies de montaje,
posicion horizontal 019 IZ'
1. Carcasa del cuadro de maniobra H
con pes de montaje en posicién
horizontal @
2. Fijacion de los pies de montaje,
vista desde detras y delante
3. Plantilla para taladrar los orificios

de fijacién, material de montaje
necesario

18
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Montaje / desmontaje

Montaje directo en la pared

o sobre superficies

Carcasa del cuadro de maniobra
sin pies de montaje, montaje

en la pared

160

195

@O

2]

2. Utilizar los orificios de fijacidon :
de la carcasa =
3. Plantilla para taladrar los orificios ~
de fijacion, material de montaje
necesario
» Fijacion de la tapa

Montar todos los tornillos (4 uds.)
de la tapa

» Montaje de |la carcasa

1

de ampliacion

Contenido de la bolsa

de complementos

de la carcasa de ampliacion
Ensamblaje

Comprobar la posicion correcta
de los elementos de unidn

de la carcasa

TR25E684
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Montaje / desmontaje

420 S/T

» Plantilla de perforaciones para
el montaje de las combinaciones
de carcasa

1. Cuadro de maniobra de la rampa
niveladora (abajo) y carcasa
de ampliacion/cuadro
de maniobra de la puerta (arriba)
con pies de montaje fijados en
sentido horizontal

2. Cuadro de maniobra de la rampa
niveladora (abajo) y carcasa
de ampliaciéon/cuadro
de maniobra de la puerta (arriba)
sin pies de montaje montados
directamente en la pared

INDICACION:

Si existe un interruptor principal

en el cuadro de maniobra de la puerta,
éste debera ser desmontado

(el hueco debera cubrirse).
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» Plantilla de perforaciones para
el montaje de las combinaciones
de carcasa

1. Cuadro de maniobra de la rampa
niveladora (abajo) y carcasa
del cuadro de maniobra/cuadro
de maniobra de la puerta (arriba)
con pies de montaje fijados
en sentido horizontal

2. Cuadro de maniobra de la rampa
niveladora (abajo) y carcasa
del cuadro de maniobra/cuadro
de maniobra de la puerta (arriba)
sin pies de montaje montados
directamente en la pared

INDICACION:

Si existe un interruptor principal

en el cuadro de maniobra de la puerta,
éste debera ser desmontado

(el hueco debera cubrirse).

:
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420 S/T

Montaje / desmontaje

3.4 Desmontaje

INDICACION:

Durante el desmontaje siga todas
las normas vigentes en materia
de seguridad laboral.

Encargue el desmontaje y reciclaje
del automatismo para el cuadro
de maniobra siguiendo los pasos
inversos de estas instrucciones

a un experto.

Los aparatos eléctricos y electronicos,
asi como las pilas no deben
desecharse con la basura doméstica
o con los residuos restantes, sino
deben entregarse en los puntos

de recogida previstos para ello.

TR25E684
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420S/T Conexion eléctrica
4 Conexion eléctrica
4.1 Informacion general

/\ PELIGRO

Tension de red
En caso de contacto con la tension de red existe peligro de electrocucion.

La conexion solo debe ser realizada por personal instruido y autorizado segun las normas eléctricas
locales/ nacionales relativas a la seguridad.

El cuadro de maniobra esta previsto para la conexion en la red publica de baja tension.

El cable de conexidn entre los aparatos de mando y el cuadro de maniobra tiene un largo

max. de 30 m con un diametro min. de 1,5 mmZ2.

La tension del suministro eléctrico no debe variar mas de + 10 % de la tensién de funcionamiento
del automatismo (ver placa de caracteristicas).

Para el automatismo de corriente trifasica debe haber un campo giratorio en sentido horario

de la tensién de servicio.

Antes de la conexion eléctrica, asegurese de que la gama de tension de red permitida del cuadro

de maniobra coincida con la tension de red local.

Introduzca los cables de conexion eléctrica a la carcasa del cuadro de maniobra siempre desde abajo.
Tienda los cables del cuadro de maniobra del automatismo en un sistema de instalacion separado

a otros cables de alimentacion con tension de red. De esta manera evitara averias.

Compruebe si existen fallos en el aislamiento o roturas en los cables conductores en cada
comprobacion de la rampa niveladora. En caso de fallo, desconecte inmediatamente la tension
y sustituya el cable defectuoso.

Antes de abrir la carcasa, conmute el interruptor principal a 0.

NOTAS:

Cable de conexidn a la red

Si el cable de conexion a la red esta danado y debe sustituirse, el debera ser sustituido por personal especializado
y autorizado segun las prescripciones de seguridad eléctricas locales / nacionales.

TR25E684
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Conexion eléctrica

420 S/T

4.2

Montaje de los cables

>
1.

Montaje del cable de motor

Colocar rosca de cable y placa
de sellado en el cable

2. Introducir el cable a través
de la placa abridada, atornillar
tuerca de fijacion con rosca
de cable
3. Retirar el enchufe del borne X91
y embornar el cable de motor
en funcion de la tension 2oeoo
» Montaje del cable del cuadro
de maniobra
1. Preparar el atornillamiento
de cable para el cable
del cuadro de maniobra
2. Introducir el cable del cuadro
de maniobra y colocar la junta
3. En caso necesario, montar rosca
de cable adicional
» Montaje de la placa abridada
1. Montaje de la placa abridada @
2. Placa abridada completamente T\%“%@*
montada
4.3 Conexiones eléctricas generales
4.3.1 Teclado de la tapa en el casquillo X50
INDICACION:

El cable de conexion de la pletina
del teclado debe estar unido
con el casquillo X50.

o

=X

24
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420 S/T

Conexion eléctrica

4.3.2

Motor / hidraulica en el enchufe X91

1. Conexidn de 400 V/trifasica
2. Conexion de 230 V/monofasica

OUWOL

@022

PEFE_PE _PE

2]

I. - - x91

)%,

PE_PE_PE_PE

GN/YE

4.3.3 Conexion de la valvul

a en el enchufe X71

420 S con técnica de 1 valvula,
valvulas individuales

1 | +24V CC (= 15%)

Valvula para plataforma

2
3
4

420 T con técnica de 3 valvulas,
bloque de conexiones fundido

1 | +24V CC (=15 %)

Wi
1 3 4
DIL 1 OFF

r~

420 S

ON

OFF

Vdlvula para plataforma
Valvula para extraer la una

X71

2
3
4 | Valvula para retraer la ufa

¢lelolo

420 T con técnica de 2 valvulas,
valvulas individuales

1 | +24V CC (15 %)

2 | Valvula para plataforma

3 | Valvula para extraer/

retraer la una

4

INDICACION:

Tener en cuenta el ajuste
del interruptor DIL 1

Ver instalaciones mas antiguas
con cajas de distribucion para
valvulas en el cap. 7.2

X71

«

X71

TR25E684

25



Conexion eléctrica 420S/T

4.3.4 Interruptor de parada de emergencia en el enchufe X3

Después de un corte del suministro
de corriente o la activacion de la parada
de emergencia, se bloquean todos
los movimientos para impedir

que la plataforma se caiga.

El interruptor puede asegurarse
con un candado.

INDICACION:

La rampa niveladora puede

cargarse con max. 60 kN. Desactivar
el bloqueo de rearranque 1 2 3 4 5 6 7
(ver cap. 6.3.2)

o

INDICACION:

Para el funcionamiento de la rampa
niveladora el interruptor debe ||
conmutarse a |

7 Pulsador/interruptor Parada
de emergencia

8 | Conexion de pulsador comun
INDICACION:

Para la conexion debe retirarse
el puente de alambre en el borne 7/8

4.4 Funcionamiento de la instalacion con cuadros de maniobra para puertas

4.4.1 Alimentacién de corriente de los cuadros de maniobra para puertas

» Requisitos:
— Si existe un interruptor principal
en el cuadro de maniobra
de la puerta, éste debera

ser desmontado (el hueco [A 445/ A 460/ 435 R/ 445 R/ 460 R | B 445 / B 460 / B 460 FU 360 WA 300 54 /R 54
debera cubrirse). X90 %0
» Trabajos por realizar: [t EEE

— Unir el enchufe X92 del cuadro Tiee e
de maniobra de la rampa I I 0 I i
niveladora con el borne POSERVOCR bieielels) Fe
de alimentacién de corriente [t ]e2 Jis N (S H[m N
de los cuadros de maniobra. _— R — el

— Los prefusibles del cuadro WH ':‘
de maniobra de la rampa FE RE L
niveladora deben adaptarse o=
segun la capacidad de toma
adicional del cuadro v - -

de maniobra de la puerta
(ver documentacion del cuadro
de maniobra de la puerta).

Para ello, también deben [E=——zx>

comprobarse las secciones

del cable de alimentacion o
2 2 0 Q| leeee

de la red hacia el cuadro cone

de maniobra de la rampa [ ]ezfusn_JPe

niveladora. 400V /3 ph 230V /1ph

INDICACION: | 420s/T
El cuadro de maniobra de la puerta
solo funciona si el interruptor principal
del cuadro de maniobra de la rampa
niveladora esta conectado.
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420S/T Conexion eléctrica

4.4.2 Bloqueo de puente con cuadro de maniobra de la puerta

» Avisos de posicion final Puerta
abierta de los cuadros de maniobra X45 X45 X45
o de las puertas en el enchufe i 0 W L B L
X45 9lelolo 9lplolo ¢lololo
— A1 Pletina de posicion final
(X73)/ pletina multifuncion (X70)
de los cuadros de maniobra R 6—1- B A? : A3
de las puertas A/B/R 4xx
— A2 Relé opcional del cuadro
de maniobra de la puerta 360
— A3 Relé opcional HOR1-300
del cuadro de maniobra
integrado WA 300
— A4 Aviso de la posicion
final mediante pulsador
de posicion final
— A5 Aviso de posicion final
mediante interruptor
de aproximacion/relé auxiliar X45

Enchufe X45

1 Tension auxiliar +24 V CC
(+15 %) | S .. SR e SO ..

2 | Entrada para el aviso
de la posicion final Puerta abierta

3 —

4 | GND = 0V de potencial
de referencia
INDICACION:

El interruptor DIL 4 tiene que estar
en la posicion OFF.

4.4.3 Bloqueo/liberacion de la puerta

» Aviso a un cuadro de maniobra
de puerta:
Rampa niveladora en posicion
de reposo, la puerta puede
cerrarse (B)

A través de un interruptor

de aproximacion/ relé auxiliar

se genera una senal Rampa
niveladora en posicion de reposo (B).

Enchufe X45

1 Tension auxiliar +24 V CC
(£15 %)

2 —

3 =,

4 | GND = 0V de potencial
de referencia
INDICACION:

El interruptor DIL 4 tiene que estar
en la posicion OFF.

]
i
N
6.5 .8
olele

1)

PR1
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Conexion eléctrica 420S/T

4.4.4 Bloqueo mutuo de rampa niveladora/cuadro de maniobra de la puerta

> (X45) senal del cuadro de
maniobra de la puerta (A):
Puerta en la posicion final
Puerta abierta
— La puerta se encuentra
en la posicion final Puerta
abierta, la rampa niveladora
puede desplazarse
» Aviso a un cuadro de maniobra
depuerta(. - ( mwr - ——m————————

Rampa niveladora en posicion ! 420 srf X45 |
de reposo (la sefial se genera : of £ |2 I 2 I 4
a través de un interruptor - © POl |
de aproximacion /relé auxiliar) 1L :

— Rampa niveladora en posicion
de reposo, la puerta puede

cerrarse (B) ﬁm A
A

Enchufe X45 o Il S &
s e BK u,.’_o
1 | Tensién auxiliar +24 V CC S C %;IO Tla Ollpry
(+15 %) _ ay —

: 2 Entrada para el aviso
de la posicion final Puerta abierta

3 )

4 | GND = 0V de potencial
de referencia
INDICACION:

El interruptor DIL 4 tiene que estar
en la posicion OFF.

4.4.5 Bloqueo del puente con cuna de rueda

» Senal de la cuna:
Curia de rueda ocupada
— Larampa niveladora soélo debe
alzarse si la cuna de rueda
esta ocupada

Cuna de rueda accionada. : J— @
5 = 4y ] /
4 |GND=0V depotenciat | Toooomommmeemmes
de referencia
INDICACION:

El interruptor DIL 4 tiene que estar
en la posicion OFF.

X45
Enchufe X45 1,238 4|
ncnu ' 1
olo : !

1 | Tension auxiliar +24 V CC Q' | IQ : /i% ,
(+15 %) I : 1

2 | Entrada para el aviso i — ]
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420 S/T

Conexion eléctrica

4.4.6

>

Bloqueo mutuo de rampa niveladora/cuna de rueda/cuadro de maniobra de la puerta

Bloqueo de puente con avisos

de posiciones finales Puerta abierta
y cuna de rueda en el enchufe X45.
La rampa niveladora so6lo debe
alzarse si la puerta se encuentra
en la posicion final Puerta abierta
y la cuna de rueda esta ocupada.

C Principio de conmutacion
Senal (contacto) de la pletina
de posicion final / pletina
multifuncion y de la cufia

de rueda estan conmutadas
en linea

C1 Pletina de posicion final
(X73)/ pletina multifuncion (X70)
de los cuadros de maniobra
de las puertas A/B/R 4xx

y cuna de rueda

C2 Relé opcional del cuadro
de maniobra de la puerta 360
y cufa de rueda

C3 Relé opcional HOR1-300
del cuadro de maniobra
integrado WA 300 y cufa

de rueda

C4 Aviso de posicion final

a través de pulsador de posicion
final y cuna de rueda

C5 Aviso de posicion

final mediante interruptor

de aproximacion/relé auxiliar
y cuna de rueda

Enchufe X45

(=15 %)

1 Tension auxiliar +24 V CC

de rueda accionada.
4 | GND=0V de potencial
de referencia

INDICACION:

El interruptor DIL 4 tiene que estar

en la posicion OFF.

2 | Entrada para aviso de posicion
final Puerta abierta y cuna

X70
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Conexion eléctrica

420 S/T

4.5 Conexion de red en el interruptor principal

1. Conexion de red 400 V / trifasica
con conductor neutro

2. Conexion de red 230
V/monofasica con conductor
neutro

INDICACION:

La union entre el interruptor principal
y la conexién de la pletina en el enchufe
X90 esta precableada

[C10[0]0]

3
(=

| ElEEE

QU gL QU QN
|
[©)

QT Q1 QB gN

400V /3 ph

@L‘ SL! GU SN

g gn g™ g¥

-y
=
|

230V/1ph

4.5.1 Conexion a la red 230 V / trifasica sin conductor neutro en el interruptor principal

Requisitos:
¢ Comprobar si el automatismo
puede utilizarse con esta tension.

e |atension entre dos fases debe
ser max. 230 V £10%.

Cambiar cableado:

— Interruptor principal:
Desembornar y retirar
el conductor neutro (color azul)
del interruptor principal /
borne N, asi como del enchufe
X90/borne N.

— Enchufe X90:
Retirar el conductor L2
del borne L2 y enroscarlo
en el borne N.
Unir los bornes N y L2
con un puente de alambre.

— En caso necesario, cambiar
el motor del automatismo
a “Conmutacion A trifasica”.

INDICACION:

En caso de otras tensiones debe
utilizarse un transformador antepuesto

BEEEREEREE

x
8

S.U @L? 'Sll-,ft @N

aT g

] gn

230V /3 ph
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420S/T Conexion eléctrica

4.6 Ejemplos de conexion

4.6.1 Cuadro de maniobra para rampas niveladoras 420 S/T, cuadro de maniobra de pulsadores
300 U y automatismo para puertas industriales WA 300

El automatismo para puertas industriales WA 300 se maneja mediante el cuadro de maniobra de pulsadores 300 U. La puerta sélo
puede cerrarse, si la rampa niveladora se encuentra en la posicion de reposo (conmutacion en linea, pulsador Puerta cerrada con
senal de posicion de reposo a través de PR1). El relée HOR1-300 del WA 300 indica la posicion final Puerta abierta (tener en cuenta
los ajustes del interruptor DIL WA 300) y evita que la plataforma de la rampa niveladora se alce cuando la puerta esta cerrada.

G;Y V\:H | GIN
o|o|o|o|o|o|o|o|@

WA 300 S4 / WA 300 R S4

7 —

©[S]e— r—on
CIINICE BN

[T §+24\.'v—{ WH

L 420 S/T : __| @

300 U
lﬁ]@_
o)

o © o o] X92 A
230V /1Ph

420 S/T

5
olole
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Conexion eléctrica 420S/T

4.6.2 Cuadro de maniobra para rampas niveladoras 420 S/ T con cuia de rueda,
cuadro de maniobra de pulsadores 300 U y automatismo para puertas industriales WA 300

El automatismo para puertas industriales WA 300 se maneja mediante el cuadro de maniobra de pulsadores 300 U. La puerta
solo se puede cerrar, si la rampa niveladora se encuentra en la posicion de reposo (conmutacion en linea del pulsador Puerta
cerrada con sefal de posicion de reposo a través de PR1). El relée HOR1-300 del WA 300 indica la posicion final Puerta abierta
(tener en cuenta los ajustes del interruptor DIL WA 300) y evita que se alce la plataforma de la rampa niveladora cuando la puerta
esta cerrada. Debido a la conmutacion en linea de la sefial posicion final Puerta abierta con la cuna de rueda debe estar ocupada
la cuna de rueda adicionalmente para desplazar la rampa niveladora.

GND © 124V & W
PK BN
GY WH | GN |
m 1 1 1
x @[®|®|®|®|®|®\®|@:| 5
| L) on |
: inininininn Y e |
< — ' DIL 4 OFF
g Halt LS 2345 ;
g W.W ST1
. ) ”HOH‘;-SOD - . -
E=—n
(L
S B c
| ) ) 300U : c
T 300U @_ Gpg: :,:
O«
PQ|w— r—aN
SIS BN
F_' ] 24v| Q] = WH
g \ :@ =@:‘ 0
o8 420 S/T L= @
K 2 ]
D
B D
X
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420S/T Elementos de mando / de control

5 Elementos de mando / de control

/\ ADVERTENCIA

Peligro de lesiones en caso de un recorrido de la rampa niveladora no supervisado

Las personas que se encuentran en la zona de peligro de la rampa niveladora pueden resultar heridas durante un recorrido no
supervisado.

»  Durante el funcionamiento debe poder verse todo el funcionamiento de la rampa niveladora.

5.1 Elementos de mando /de control para el cuadro de maniobra 420 S
Pulsador Rampa
A Para posicionar la plataforma en la superficie de carga del camion
(ver cap. 6.4)
Indicador de funcionamiento LED
Parpadea o brilla en funcion del estado de funcionamiento
» EILED brilla en color verde
Ty — Tension de control existente
— La instalacion esta operativa
»  ElILED brilla en color verde, se apaga brevemente después de
B accionar un pulsador/una entrada de senal
— Retroalimentacion de deteccion de la correspondiente senal
@03 »  EILED brilla en color verde
- — Bloqueo de rearranque activo (ver cap. 1.4/6.3)
- Modo de ahorro de energia activo (ver cap. 1.4/6.3) Q
» El LED parpadea en color rojo ]
- Seindica un error (ver cap. 8.2) O A
Pulsador Retorno automatico
c Para desplazar la plataforma nuevamente de la superficie de carga
del camion a la posicion de reposo (ver cap. 6.4).
Se inicia el tiempo de retorno automatico. € B
Interruptor principal
Para desconectar la tension de funcionamiento en todos los polos.
D Para los trabajos de mantenimiento / servicio puede bloquearse C
mediante un candado. D
Interruptor DIL S1 — -
Para el ajuste de funciones adicionales (ver cap. 6.2)
DIL-1 | OFF Sin funcion
ON Sin funcién
DiL-2 . OFF Con tiempo de parada (ver cap. 1.4)
| ON Sin tiempo de parada (la plataforma elevada baja E F
S inmediatamente p. gj. rampas niveladoras con
. on [ cilindro de una abatible con muelle de presion) I\ P1
EmuE i
E 1234 Jore DIL-3 | OFF Sin modo de ahorro de energia R S1 @O
¢ o — p : X45
IEW E ON Modo de ahorro de energia olojolo EEEE S
INDICACION: il 23456738
Ver requisitos en el cap. 1.4 olololojojo Py
DIL-4 | OFF Consulta externa de la posicion final de la puerta
[ en el enchufe X45
| ON Rampas niveladoras sin funcionamiento
de puerta/ sin consulta de la posicion final de la
[ puerta
Potenciometro P1, tiempo de retorno automatico
P1 Presionando el pulsador Retorno automatico se alza la plataforma
de la superficie de carga del camién. Debe desplazarse hacia arriba
hasta la posicién de reposo durante el tiempo de retorno
F automatico ajustado con el potencidémetro P1 y, poco antes de que
vuelva a desplegarse la una abatible, bajarse a la posicion
m de reposo.
L - Ajustable 2...5s
- Ajuste de fabrica = Posicion central =aprox. 3,5 s
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Elementos de mando/de control

420S/T

5.2

Elementos de mando /del cuadro de maniobra para el cuadro de maniobra 420 T

Pulsador Subir plataforma
Para posicionar la plataforma en la superficie de carga
del camion (ver cap. 6.5)

Pulsador Extraer la una retractil
Se extrae la ufa retractil (ver cap. 6.5)

Indicador de funcionamiento LED
Parpadea o brilla en funcion del estado de funcionamiento
» ElLED brilla en color verde
— Tensidn de control existente
- Lainstalacion esta operativa
» El LED brilla en color verde, se apaga brevemente
después de accionar un pulsador/una entrada de sefnal
— Retroalimentacion de deteccion
de la correspondiente senal
» El LED brilla en color verde
— Bloqueo de rearranque activo (ver cap. 1.4/6.3)
— Modo de ahorro de energia activo (ver cap. 1.4/6.3)
» EI LED parpadea en color rojo
— Se indica un error (ver cap. 8.2)

Pulsador Retraer la uia retractil
Se retrae la una retractil (ver cap. 6.5)

mm oOWm >

Pulsador Retorno automatico

Para desplazar la plataforma nuevamente de la superficie
de carga del camion a la posicion de reposo (ver cap. 6.5).
Se inicia el tiempo de retorno automatico.

Interruptor principal

Para desconectar la tension de funcionamiento en todos
los polos. Para los trabajos de mantenimiento/ servicio
puede bloquearse mediante un candado.

Interruptor DIL S1
Para el ajuste de funciones adicionales (ver cap. 6.2)

wn

81 ¢
1 2 3 4
olololo 39?5@0

-

3 4567 8

DIL-1

ON
OFF

Técnica de 2 valvulas
Técnica de 3 valvulas

DIL-2

DIL-3

OFF

Con tiempo de parada (ver cap. 1.4)

ON

OFF

ON

Sin tiempo de parada (p. €j. cilindro

de ufia abatible con muelle de presidn)
Sin modo de ahorro de energia

Modo de ahorro de energia
INDICACION:

Ver requisitos en el cap. 1.4

DIL-4

OFF

Consulta externa de la posicion final
de la puerta en el enchufe X45

ON

Rampas niveladoras sin funcionamiento
de puerta/sin consulta de la posicion final
de la puerta

i 2
Slolololololgly

34

TR25E684



420S/T Elementos de mando / de control

Potenciometro P1, tiempo de retorno automatico

Presionando el pulsador Retorno automatico se alza
la plataforma de la superficie de carga del camion.
Se desplaza hacia arriba durante el tiempo de retorno
automatico ajustado con el potenciémetro P1.

— Ajustable 1...20 s

- Ajuste de fabrica = Posicion central =aprox. 10 s

(a

e Técnica de 3 valvulas
P1 El tiempo de retorno automatico ajustado es el tiempo
{D de movimiento hacia arriba antes de que la ufia retractil

mTm OoOOm P

vuelva a retraerse y la plataforma se baje a la posicion [o)
de reposo.

e Técnica de 2 valvulas

o El tiempo de retorno automatico ajustado abarca todo
S el tiempo desde el ascenso de la plataforma hasta

la retraccion completa de la una telescopica, antes

de que la plataforma se baje nuevamente a la posicion

de reposo.

sl O
1 2 3 4
X45[5olojo|| WauE @ -+

12345678
olofoloololele
Emnd

X

-

5.2.1 Pulsador DTH-T y cuadro de maniobra 420 T para funcionamiento con tuneles antepuestos

/A ADVERTENCIA

Peligro de lesiones en caso de un recorrido de la rampa niveladora no supervisado durante el manejo

con elementos de mando externos

Las personas que se encuentran en la zona de peligro de la rampa niveladora pueden resultar heridas durante

un recorrido no supervisado.

» Durante el funcionamiento con elementos de mando externos debe poder verse todo el funcionamiento
de la rampa niveladora.

INDICACION:
El cable espiral conectado en el enchufe X3 del pulsador DTH-T no debe ser mas largo de 5,5 m en estado extraido.

Pulsador Parada de emergencia
Para accionar, presionar. El movimiento de la rampa
niveladora se detiene inmediatamente.

Pulsador Subir plataforma
Para posicionar la plataforma en la superficie de carga
del camion (ver cap. 6.5)

Pulsador Extraer la uha
Se extrae la una retractil (ver cap. 6.5)

Pulsador Retraer la una
Se retrae la una retractil (ver cap. 6.5)

DO
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Elementos de mando/de control 420S/T

5.3 Interruptor de parada de emergencia 420 S/420 T

La rampa niveladora esta equipada con un interruptor de parada de emergencia y un blogqueo de arranque. Después de un
corte del suministro de corriente o la conmutacion de la parada de emergencia a 0, se bloguean todos los movimientos
para impedir que la plataforma se caiga.

El interruptor puede asegurarse con un candado.

» Indicacion LED
El LED parpadea en color verde, el bloqueo de rearranque esta activo.

INDICACION:

La rampa niveladora puede cargarse con max. 60 kN.
Desactivar el bloqueo de rearranque (ver cap. 6.3.2)

INDICACION:
Para el funcionamiento de la rampa niveladora el interruptor debe conmutarse a |

i Interruptor de parada de emergencia
o= Asegurable con candado. Para accionar conmutar a 0. El movimiento de la rampa niveladora se detiene
— inmediatamente.

/\ ADVERTENCIA

Peligro de lesiones y danos al cargar la rampa niveladora después de una parada de emergencia.

Cuando el bloqueo de rearranque esta activo, la rampa niveladora, a diferencia del funcionamiento normal, se encuentra
en posicion flotante y no puede seguir los movimientos de la superficie de carga del camion. Debido al punto de tropiezo
al transitar existe peligro de lesiones para personas y la rampa niveladora puede danarse.

» Subsane la causa de la parada de emergencia.

» Conmute el interruptor de parada de emergencia a l.

» Presione el pulsador Rampa (420 S)/Subir plataforma (420 T) , para que la rampa niveladora vuelva a estar operativa.
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6 Puesta en marcha

6.1 Informacion general

/\ ADVERTENCIA

Peligro de lesiones por movimiento de la rampa niveladora

Durante la puesta en marcha del cuadro de maniobra, la rampa niveladora puede aplastar a personas,
partes del cuerpo u objetos.

» Debe asegurarse que no se encuentren personas u objetos en la zona de peligro de la rampa niveladora.

ATENCION

Posible sobrecarga de la rampa niveladora en caso de fallo de corriente / cuadro de maniobra desconectado
Para rampas niveladoras sin alimentacion de tension la capacidad de carga esta limitada a 60 kN independientemente
de la carga nominal. En caso de cargas superiores, puede danarse la rampa niveladora.

» No sobrecargar las rampas niveladoras sin alimentacion de tension por encima de 60 kN incluso en caso
de una carga nominal superior.

Posible sobrecarga de la rampa niveladora en caso de bloqueo de arranque activado
La capacidad de carga de las rampas niveladoras con bloqueo de arranque activado esta limitada a 60 kN
independientemente de la carga nominal. En caso de cargas superiores, puede danarse la rampa niveladora.

» No someter las rampas niveladoras con bloqueo de arranque activado a mas de 60 kN incluso en caso
de carga nominal superior.

6.2 Preparacion antes de la conexion del cuadro de maniobra

» Comprobar en el automatismo
— Todas las conexiones eléctricas
— Fijacion correcta de la tapa de carcasa de la conexion del motor
» Comprobar en el cuadro de maniobra
— Todas las conexiones eléctricas
— Puente de alambre en el enchufe X3/7-8 (circuito de corriente de reposo),
si no estan conectados otros complementos.
— Comprobar los prefusibles (10 A) conforme a las prescripciones legales
locales / nacionales
— Comprobar si existe tension en el cuadro de maniobra. Si es posible,
realizar en una red de corriente trifasica una comprobacion
de campo de giro a la derecha

] P1
INDICACION: S1
En caso de una red de corriente trifasica sin campo de giro a la derecha 1 2 3 4 o
de la alimentacion de tension, el motor puede girar en el sentido contrario. X45 OIOIOIO |g§gg|

Un electricista debera crear un campo de giro a la derecha.

» Ajustar en el cuadro de maniobra X3 12345678
— Interruptor DIL 1 O|O|O|O|O|O|(D|(i)
Técnica de valvula, solo cuadro de maniobra 420 T ol

— Interruptor DIL 2
Tiempo de parada, p. ej. ON para cuadros de maniobra 420 S
en rampas niveladoras con cilindro de ufa abatible con muelle de gas
— Interruptor DIL 3
Modo de ahorro de energia (ON), comprobar previamente el limite
de carga, ver cap. 1.4/1.5
— Interruptor DIL 4
Ajustar aviso de posicion final de la puerta (OFF) o el no funcionamiento
de la puerta (ON)
— Potenciéometro P1
Controlar tiempo de retorno automatico en ajustes de fabrica
= posicion central

TR25E684 37



Puesta en marcha

4208/T

6.3 Conexion

» Conectar
— Girar el interruptor de parada de emergencia a la posicion |
— Girar el interruptor principal a la posicion |

» Indicacion LED

— EI LED parpadea en color verde, el bloqueo de rearranque esta activo.

La rampa niveladora puede cargarse con max. 60 kN.

6.3.1 Interruptor de parada de emergencia

La rampa niveladora esta equipada con
un interruptor de parada de emergencia
y un bloqueo de arranque. Después

de un corte del suministro de corriente X3

o la activacion de la parada 1 2 3 4 5 8
de emergencia, se bloquean todos

los movimientos para impedir O O O o O O

que la plataforma se caiga.

_O

» Indicacion LED
— EI LED parpadea en color
verde, el bloqueo de rearranque
esta activo.
La rampa niveladora puede
cargarse con max. 60 kN.

/\ ADVERTENCIA

» Subsane la causa de la parada de emergencia.
» Desactive el bloqueo de rearranque automatico (ver cap. 6.3.2)

Peligro de lesiones y dainos al cargar la rampa niveladora después de una parada de emergencia.

Cuando el bloqueo de rearranque esta activo, la rampa niveladora, a diferencia del funcionamiento normal, se encuentra
en posicion flotante y no puede seguir los movimientos de la superficie de carga del camién. Debido al punto de tropiezo
al transitar existe peligro de lesiones para personas y la rampa niveladora puede danarse.

6.3.2 Desactivar el bloqueo de rearranque automatico

Presionar 1 vez el pulsador Rampa (420 S)/ Subir plataforma (420 T).
— Larampa niveladora sube brevemente y, a continuacion, se desplaza
a la posicion de reposo.

La rampa niveladora esta operativa.

El LED brilla en color verde, el bloqueo de rearranque esta desactivado.

6.3.3 Desactivar el bloqueo de rearranque en el modo de ahorro de energia

INDICACION PARA EL MODO DE AHORRO DE ENERGIA:

Si la plataforma se encuentra en la posicion de reposo y se cumplen los
correspondientes requisitos (ver cap. 1.4), después de aprox. 60 s se activa
el modo de ahorro de energia, asi se activa el bloqueo de rearranque.

En el modo de ahorro de energia la rampa niveladora no debe
cargarse con mas de 60 kN.

» Indicacion LED:

— EI LED parpadea en color verde, el blogueo de rearranque esta activo.

— Para el funcionamiento debe volver a desactivarse el bloqueo
de rearranque (ver cap. 6.3.2)

38
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7 Funcionamiento

71 Informacion general

/\ ADVERTENCIA

Peligro de lesiones por movimiento de la rampa niveladora
Durante el funcionamiento se mueve la rampa niveladora y puede aprisionar a personas u objetos.
» Debe asegurarse que no se encuentren personas u objetos en la zona de peligro de la rampa niveladora.

Peligro de lesiones en caso de un recorrido de la rampa niveladora no supervisado

Las personas que se encuentran en la zona de peligro de la rampa niveladora pueden resultar heridas durante
un recorrido no supervisado.

» Durante el funcionamiento debe poder verse todo el funcionamiento de la rampa niveladora.

ATENCION

Posible sobrecarga de la rampa niveladora en caso de fallo de corriente / cuadro de maniobra desconectado
Para rampas niveladoras sin alimentacion de tension la capacidad de carga esta limitada a 60 kN independientemente
de la carga nominal. En caso de cargas superiores, puede danarse la rampa niveladora.

» No sobrecargar las rampas niveladoras sin alimentacion de tension por encima de 60 kN incluso en caso de una
carga nominal superior.

Posible sobrecarga de la rampa niveladora en caso de bloqueo de arranque activado
La capacidad de carga de las rampas niveladoras con bloqueo de arranque activado esta limitada a 60 kN
independientemente de la carga nominal. En caso de cargas superiores, puede danarse la rampa niveladora.

» No someter las rampas niveladoras con bloqueo de arranque activado a mas de 60 kN incluso en caso
de carga nominal superior.

711 Interruptor de parada de emergencia

La rampa niveladora esta equipada
con un interruptor de parada
de emergencia y un bloqueo
de arranque. Después de un corte X3 "
del suministro de corriente
o la activacion de la parada
de emergencia, se bloquean todos
los movimientos para impedir O O O O o O
que la plataforma se caiga.
» Indicacion LED
— EI LED parpadea en color "
verde, el bloqueo
de rearranque esta activo.

=) [~
)
—o/o—o
—To—
L)

La rampa niveladora puede
cargarse con max. 60 kN.

/\ ADVERTENCIA

Peligro de lesiones y danos al cargar la rampa niveladora después de una parada de emergencia.

Cuando el bloqueo de rearranque esta activo, la rampa niveladora, a diferencia del funcionamiento normal, se encuentra
en posicion flotante y no puede seguir los movimientos de la superficie de carga del camion. Debido al punto de tropiezo
al transitar existe peligro de lesiones para personas y la rampa niveladora puede danarse.

» Subsane la causa de la parada de emergencia.

» Desactive el bloqueo de rearranque automatico (ver cap. 6.3.2)
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7.2 Posicionar la rampa niveladora con cuadro de maniobra 420 S (una abatible)

» Posicionar la plataforma sobre
la superficie de carga del camion
1. Presionar el pulsador Rampa
y mantenerlo pulsado, la plataforma
se desplaza hacia arriba.
2. En la posicion mas alta (se activa
el interruptor de sobrepresion)
se abate la una abatible.
3. Soltar el pulsador.
a. Si el interruptor DIL 2
se encuentra en ON
(sin tiempo de parada)
La plataforma desciende
inmediatamente
b. Si el interruptor DIL 2 se encuentra
en OFF (con tiempo de parada)
La plataforma se mantiene
durante aprox. 1 s en su posicion
y, a continuacion, desciende

Retorno a la posicion de reposo
1. Presionar 1 vez el pulsador Retorno
automatico. La plataforma
se desplaza durante el tiempo
de retorno automatico ajustado
hacia arriba. Al mismo tiempo
se abate la una abatible.
2. La plataforma desciende.
a. Si el interruptor DIL 2
se encuentra en ON
(sin tiempo de parada)
La plataforma desciende
inmediatamente
b. Si el interruptor DIL 2
se encuentra en OFF
(con tiempo de parada)
La plataforma se mantiene
durante aprox. 1 s en su posicion
y, a continuacidén, desciende

INDICACION:

Si la plataforma sigue moviéndose hacia
arriba y se vuelve a extraer la una abatible
antes de que la plataforma vuelva

a descender, el tiempo de retorno
automatico ajustado es demasiado
largo. A continuacion, volver a desplazar
la plataforma a la posicion de reposo
presionando el pulsador Rampa,

y comprobar y corregir el tiempo

de retorno automatico.

»  Disminuir el tiempo de retorno
automatico girando hacia
la izquierda el potenciometro P1

R
04
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Funcionamiento

7.3 Posicionar la rampa niveladora con cuadro de maniobra 420 T (una retractil)

ATENCION

Peligro de lesiones o dafos por una
superficie de apoyo demasiado
pequena o demasiado grande.

Si la superficie de apoyo es demasiado
pequena, existe peligro de caidas.
Si la superficie de apoyo es demasiado
grande, se producen puntos de tropiezo
al cargar sobre nivel. En caso de rampas
niveladoras de una retractil pueden
producirse, ademas, dafos en la ufia,
la plataforma y las guias.
» Asegurese de que la ufia esté

apoyada con todo su ancho

y al menos en 100 mm, pero

no mas de 150 mm, sobre

la superficie de carga del vehiculo.
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» Posicionar la plataforma sobre
la superficie de carga del camion,
la superficie de carga del camion
se encuentra por encima
de la posicion de reposo

1. Presionar el pulsador Subir
plataforma y mantenerlo
presionado hasta que la plataforma
se encuentre sobre el nivel
de la superficie de carga del camion.

2. Presionar inmediatamente el pulsador
Extraer la una y mantenerlo
presionado hasta que la ufa retractil
pueda posicionarse de forma segura
(100 mm-150 mm) sobre la superficie
de carga del camion.

Con el pulsador Retraer la una
puede corregirse la posicion

o retraerse la una retractil
completamente.

3. Soltar el pulsador Extraer la uha/
Retraer la una.

a. Si el interruptor DIL 2 se encuentra
en ON (sin tiempo de parada)
La plataforma desciende
inmediatamente

b. Si el interruptor DIL 2 se encuentra
en OFF (con tiempo de parada)
La plataforma se mantiene
durante aprox. 1 s en su posicion
y, a continuacion, desciende
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420S/T

» Posicionar la plataforma sobre
la superficie de carga del camion,
la superficie de carga del camion
se encuentra por debajo
de la posicion de reposo
1. Presionar el pulsador Extraer la una
y mantenerlo presionado.
La plataforma se sube brevemente
(aprox. 50 mm). Extraer la ufa
retractil hasta que se pueda
posicionar de forma segura
(100 mm-50 mm) sobre la carga
de superficie del camion.
Con el pulsador Retraer la ufa
puede corregirse la posicion
o retraer la uia retractil
completamente.
2. Soltar el pulsador Extraer la una/
Retraer la una.
a. Si el interruptor DIL 2 se encuentra
en ON (sin tiempo de parada)
La plataforma desciende
inmediatamente
b. Si el interruptor DIL 2 se encuentra
en OFF (con tiempo de parada)
La plataforma se mantiene
durante aprox. 1 s en su posicion
y, a continuacién, desciende

INDICACION:

Para posicionar la ufa correctamente se
requiere una buena vision sobre la zona
de movimiento.

» Correccion de la posicion de la uifa
1. Presionar el pulsador Extraer la unha/
Retraer la una y mantenerlo
presionado. La plataforma se sube
brevemente (aprox. 50 mm) y la unfia
retractil se extrae/retrae durante
el tiempo en el que esté accionado
el pulsador.
2. Soltar el pulsador Extraer la una/
Retraer la una.
a. Si el interruptor DIL 2 se encuentra
en ON (sin tiempo de parada)
La plataforma desciende
inmediatamente
b. Si el interruptor DIL 2 se encuentra
en OFF (con tiempo de parada)
La plataforma se mantiene
durante aprox. 1 s en su posicion
y, a continuacion, desciende

INDICACION:

Para posicionar la ufa correctamente
se requiere una buena vision sobre
la zona de movimiento.
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Funcionamiento

» Retorno a la posicion de reposo
1. Presionar 1 vez el pulsador Retorno
automatico. La plataforma
se desplaza durante el tiempo
de retorno automatico ajustado
hacia arriba y alcanza una altura
determinada.
2. La ufa retractil se retrae.
3. La plataforma desciende.
a. Si el interruptor DIL 2 se encuentra
en ON (sin tiempo de parada)
La plataforma desciende
inmediatamente
b. Si el interruptor DIL 2 se encuentra
en OFF (con tiempo de parada)
La plataforma se mantiene
durante aprox. 1 s en su posicion
y, a continuacion, desciende

INDICACION:

El tiempo de retorno automatico
ajustado debe ser tan largo que

la plataforma pueda moverse de forma
segura por encima de la posicion

de reposo. Tener en cuenta la técnica
de valvulas (ver cap. 1.4)

» Ajustable mediante
el potenciometro P1
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420S/T Ampliaciones y complementos

8 Ampliaciones y complementos

8.1 Informacion general

/A PELIGRO

Tension de red

En caso de contacto con la tension de red existe peligro de electrocucion.

> Antes de montar complementos y ampliaciones desconecte la instalacion de la red y asegurela contra
una nueva conexion, segun las normas relativas a la seguridad.

» Monte sélo complementos y ampliaciones autorizadas por el fabricante para este cuadro de maniobra.

» Tenga en cuenta las disposiciones de seguridad locales.

» Tienda los cables de la red y del cuadro de maniobra siempre en sistemas de instalacion separados.

8.2 Cuadro de distribucion para valvulas

En las instalaciones antiguas las valvulas
se conectan en la regleta de bornes
X71 de un cuadro de distribucion
unido a través de un cable multifilar | T T T T T T T T
al enchufe X71 en el cuadro

de maniobra. 1 2 3 4|[oN
Qlelofof| #Hae

3 45 6 7 8

3 4 1 2
[elol  [olololojololglg)
5

Conexion de valvula en la regleta
de bornes X71 en la caja de bornes

420 S con técnica de 1 valvula

X71

+ | +24V CC (z15%) LL—]—L}A
1 Vélvu!a,_ plataforma
_2 — _ oN Jon — on
3 |- "I'I'T) "' ol 11"
1 23 4 |OFF 1 23 4 |OFF 1 23 4 |OFF
DIL 1 OFF DIL 1 OFF DIL 1 ON
420 T con técnica de 3 valvulas
. 12 12 3 4 123 4
1 Valvula, plataforma [ Ll L IO
. = T 1 1 1
2 | Valvula, extraer la uia olete| X71 e =| X71 oo =’ X71
3 | Valvula, retraer la ufa ! : '
420 S 420T 420 T
420 T con técnica de 2 vélvulas + +|+l1l2 3 | |+ +!+|1|2 3| | [+ +|+I1I2 3
+ | +24V CC (x15 %) A 2 A
1 Valvula, plataforma <
2 | Valvula, extraer/retraer la ufia
3 — > |p
INDICACION:

Tener en cuenta el ajuste del
interruptor DIL 1 (ver cap. 5.1/5.2)
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420S/T

Servicio/ matenimiento

9

9.1

Servicio/ matenimiento

Informacion general

/A PELIGRO

Peligro de muerte en caso de realizar incorrectamente los trabajos de servicio y mantenimiento

Durante los trabajos de servicio y mantenimiento pueden surgir ciertos peligros. Deben tenerse en cuenta
necesariamente las siguientes indicaciones:

»>

»>

Los trabajos de servicio/ mantenimiento soélo deben ser realizados por personal instruido y autorizado
segun las normas locales/ nacionales relativas a la seguridad.

Antes de cualquier trabajo de servicio y mantenimiento debe desplegarse el soporte de mantenimiento
y colocarse en una posicion vertical.

Debe desconectarse la instalacion de la tension y asegurarse contra una reconexion accidental segun
las normas relativas a la seguridad (interruptor de parada de emergencia con candado) antes de realizar
los siguientes trabajos:

— Trabajos de servicio y mantenimiento

— Solucién de fallos

— Sustitucion de los fusibles

Para los trabajos de mantenimiento pueden conectarse elementos de mando externos en el enchufe
X3. Después de los trabajos de mantenimiento deben volver a desembornarse.

No esta permitido un funcionamiento normal con elementos de mando conectados en el enchufe X3.

9.2

Indicacion de error

Cada numero de error se asigna a un codigo de parpadeo del LED rojo. Este codigo de parpadeo se compone de una
iluminacion larga con la respectiva frecuencia del LED para los valores de diez (p. e]. 33) seguido de una breve pausay,
a continuacion, una iluminacion larga para las unidades (p. ej. 33). Le sigue una pausa y se repite el codigo de parpadeo.
Ejemplo: Numero de error 33:

— lluminacion larga/ pausa/iluminacion larga/pausa/iluminacion larga/pausa = 33

— lluminacion corta/ pausa/iluminacién corta/ pausa/iluminacién corta/pausa = 33

— Repeticion de iluminacion larga/ pausa/iluminacion larga/ pausa/iluminacion larga/ pausa etc.

e Descripcion del error Causa del error/ solucién del error
de error
01 Circuito de parada abierto, enchufe X3 borne 7/8 1. El enchufe no se encuentra en el casquillo
2. Interruptor de parada de emergencia conectado
en la posicién O
3. No hay ningun puente de alambre entre
los bornes 7/8
11 Blogueo de puente activo, enchufe X45 borne 1/2 1. No se ha alcanzado la posicion final Puerta abierta
2. No se ha accionado la cuna de rueda
21 Fallo de las fases de red Comprobar prefusible/cableado en la obra
22 Exceso del limite del tiempo de recorrido del motor. | Dejar enfriar la hidraulica (hasta que el puente
La temperatura del aceite hidraulico es demasiado alta | se desbloquee)
31 Fallo de sistema interno » Sidespués de volver a conectar el cuadro
de maniobra se repite este error, dirijase
al departamento de servicio técnico.
»  Sustituir la unidad del cuadro de maniobra.
33 Error por contactor Schiitz antepuesto » Sidespués de volver a conectar el cuadro
de maniobra se repite este error, dirijase
al departamento de servicio técnico.
»  Sustituir la unidad del cuadro de maniobra.
34 Error por contactor Schiitz principal » Sidespués de volver a conectar el cuadro
de maniobra se repite este error, dirijase
al departamento de servicio técnico.
»  Sustituir la unidad del cuadro de maniobra.
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Numero

dearror Descripcion del error Causa del error/ solucion del error
35 Subtension 24 V Cortocircuito o sobrecarga de la alimentacion
de 24 V del cuadro de maniobra
» Comprobar el fusible F
» Desembornar consumidores eventualmente
conectados y alimentarlos por separado.
47 La prueba RAM no ha tenido éxito. » Sidespués de volver a conectar el cuadro

de maniobra se repite este error, dirijase
al departamento de servicio técnico.
»  Sustituir la unidad del cuadro de maniobra.

48 La prueba ROM no ha tenido éxito. » Sidespués de volver a conectar el cuadro
de maniobra se repite este error, dirijase
al departamento de servicio técnico.

»  Sustituir la unidad del cuadro de maniobra.

9.3 Elementos de seguridad en la carcasa del cuadro de maniobra

/A\ PELIGRO

Tension de red

En caso de entrar en contacto con la tension de red existe peligro de muerte.

> Antes de la solucion de errores desconectar la instalacion de la tension.

> Asegurar la instalacion contra una reconexion accidental (candado en el interruptor principal).

e Circuito de corriente de mando

F (T 3,15 A H 250 V, fusible de tubo de vidrio segun IEC 60127, 5 x 20 mm,
con capacidad de desconexion asignada H [1500 A] )

T BT G

5 & &0 &

9.4 Elementos de mando para los trabajos de mantenimiento

/\ PELIGRO

Peligro de muerte en caso de realizar incorrectamente trabajos de servicio y mantenimiento

Pulsador para funcionamiento
de mantenimiento mediante

adaptador via radiofrecuencia

INDICACION: X3
El adaptador via radiofrecuencia sélo
esta previsto para los trabajos 12 3 4 5 6 7 8
de mantenimiento.
El lugar de manejo debe elegirse de tal O O O O O O O O
forma que durante todo el manejo

pueda verse todo el funcionamiento

de la rampa niveladora. _ _:I
INDICACION:

No esta permitido el funcionamiento
normal con el adaptador via
radiofrecuencia.

G®OOK®O
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