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Equipe la zona de acoplamiento con guias de camidn. Con elias se facilita

el acoplamiento correcto del camidn de modo que el abrigo de lona pueda
funcionar de forma eficiente, y se eviten danos por colision.

Puertas & Portones Automaticos, S.A. de C.V

Los abrigos de muelle de lona de H6rmann se adaptan a todas las medidas
de camidn y se pueden utilizar de forma universal. Estan disponibles como
modelo de rampa o de calzada en numerosas variantes, y pueden adaptarse
optimamente a la mayoria de las situaciones. Las lonas superiores y laterales
de gran calidad estan montadas sobre un marco de acero galvanizado que
cede, formando una estructura estable, flexible y resistente.

Las lonas y los marcos se fabrican como componentes individuales
atornillables para un montaje sencillo. Por este motivo pueden sustituirse
facilmente y de forma econdémica.

Sellos de Anden
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Sellos de Anden

Factores que se deben tener TT_‘ ABC
- Adapte el alto de
eR cuenta ;I B A la lona superior al alto
o >
| 3
e Alto de larampa de carga l |E"—‘—“—' Ee :em_cr;
* Ancho y alto de los vehiculos P e el
¥ de solapamiento

e Se cargan y descargan camiones de diferentes | [
medidas en la misma estacion de carga y descarga? L

e Qué tipo de productos se cargan y descargan? I |
.

|1

|

Con ayuda de |a siguiente tabla, determine la medida
necesaria de la apertura frontal. Sélo asi conseguira —_—
una estangueizacion optima.

En el caso ideal el abrigo de muelle es 850 mm mas alto
y 1000 mm mas ancho que el camion.

Una lona superior larga garantiza, incluso en caso

de camiones pequefios, una buena estanqueizacion;
sin embargo, en caso de vehiculos largos puede colgar
en |la apertura de carga y descarga. El solapamiento
ideal es de 150 mm.

La combinacién correcta del ancho de la lona y B Ancho

la profundidad ofrece una estanqueizacion éptima. l B1 Lona lateral

En los abrigos de muelle de Hérmann la profundidad 100 B2 Apertura frontal
de 500 mm ha dado un excelente resultado en la ) T Puera
practica. Bajo consulta, también esta disponible i T —

con una profundidad de 600 mm, el tipo DS incluso H Alto

con una profundidad de 900 mm lo que es ideal, H1 Lona superior
p. ej. para rampas niveladoras mecanicas MRS Y || ngic B2 H2 Apertura frontal
que se montan delante de la rampa. e

Anchos estandar: 3350 / 3500 mm I] U

Altos estandar: 3500 /3750 mm
(Modelo de calzada 4500 mm de alto) =T X I
B >

I 1-—T==B-200mm —b|

Para el montaje del abrigo de muelle, el hueco

de la puerta no debe ser mayor a:

Ancho de puerta = Ancho del abrigo de muelle - 200 mm
Alto de puerta = Alto del abrigo de muelle - 100 mm

B Ancho de abrigo de muelle Ds DT DDF

B 1 lona lateral 600 700 650 600

_3300 - = = 2100
3350 2150 1950 2050 -

300 | B 2 apertura frontal - - n 2500
3500 2300 2100 2200 -

Ancho de la apertura frontal = Ancho del abrigo de muelle - (2 x ancho de las lonas laterales)

H Alto del abrigo de muelle DS/DT DT DDF
H1 Lona superior 200 1000 1200 1350 1000
3500 2500 2400 2200 2050 2450
3750 H2 Apertura frontal 2750 2650 2450 2300 =
4500" 3500 3400 3200 3050 -

Alto de la apertura frontal = Alto del abrigo de muelle - alto de la lona superior - 100 (desagiie)

* Modelo de calzada Todas las medidas en mm. 25



Sellos de Anden

Estructura de brazo
de guia

- Opcional b
Estructura de brazo de guia .
Los brazos de guia son flexibles tanto en sentido horizontal
como en sentido vertical gracias a los perfiles de marco
especiales.

de guia telescopicos

y marco delantero movil.

''Solo de Hormann

m ’@. Hérmann ofrece de forma opcional una
solucién patentada con brazos de guia
telescopcicos y marco delantero movil
(DSL-H). Esta version minimiza el riesgo
é de darios en el canto superior del abrigo
de muelle gque se puedan producir al subir
- y bajar los contenedores o si el camidn
7 acopla demasiado alto y la superficie de
carga se eleva durante el proceso de carga
& ydescarga.

Estructura de brazo
de tijera

Opcional también como

\\.;\\.

N

modelo de calzada o en

version mas profunda

Estructura de brazo de tijera

La estructura de brazos de tijera especialmente estable
con muelles de traccion se comprime paralelamente

y vuelve a tensionar el revestimiento después del proceso
de carga y descarga. Ademas, permite versiones de

calzada o versiones mas profundas.
Opcional:

lona superior
i tad
Lonas superiores con refuerzo Gl
La lona superior del abrigo de muelle esta sometido a una
gran carga, y, por ello, esta provisto de un refuerzo. Bajo
consulta, también puede suministrarse la lona superior para
el abrigo de muelle DS con una escotadura lateral para
reducir la carga durante el acoplamiento. En caso de
estructura de brazos de tijera esta disponible de forma
opcional una lona superior con paneles sobre todo el ancho
con un solapamiento del 100%. Opcional:

almohadillas angulares

Ahorro energético mediante
almohadillas angulares
Para sellar el remate inferior del abrigo de muelle entre

la conexion a la pared y la lona, pueden montarse
almohadillas laterales opcionales.
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Equipe la zona de acoplamiento con guias de camidn. Con ellas se facilita
el acoplamiento correcto del camién de modo que el abrigo de lona pueda
funcionar de forma eficiente, v se eviten dafios por colision. Puertas & Portones Automaticos, S.A. de C.\

/-/me pasii es la Sobucio/. ..

Ds

Anchos estandar: 3350/ 3500 m
Altos estandar: 3500 / 3750 mm
Modelo de calzada 4500 mm

de alto

Abrigo de muelle DS

En caso de una frecuencia de carga y descarga
normal se recomienda el abrigo de muelle DS. Las ; )
lonas laterales y superior estan compuestas de un el s JSC A
tejido de soporte de 2 capas de 3 mm de grosor

provisto de monofilamento de poliéster y una

imprimacion de PVC por ambos lados. Con el

camion acoplado, el monofilamento en el material

de la lona ofrece el tensado/sellado necesario

hacia la parte posterior del camion. Si la altura

de los vehiculos diverge mucho, puede ser

recomendable una lona superior con una

escotadura angular o con lamelado para que la /

tension no sea demasiado alta en caso de

vehiculos muy altos.

DT

Anchos estandar; 3350 / 3500 m
Altos estdndar: 3500/ 3750 mm
Modelo de calzada 4500 mm

de alto

Abrigo de muelle DT

Si los trabajos de carga y descarga se realizan
durante todo el dia, se recomienda el abrigo de
muelle DT provisto de lonas de gran calidad. El
material de lona esta compuesto

de poliéster de 2 mm de grosor soldado por alta
frecuencia y provisto de un refuerzo de tejido
especial, imprimado por ambos lados con PVC,
Para un nivel de tensado alto y una buena
estangueizacion hacia el camion se integran
resortes de acero en las lonas laterales y superior.

Abrigo de muelle DDF

Con lonas especialmente resistentes a la
rasgadura sobre almohadillas rellenas de espuma,
el abrigo de muelle DDF es una buena alternativa
frente al abrigo de muelle de lonas con brazos de
guia o de tijera. Las almohadillas laterales rellenas
de espuma se comprimen al acoplar de forma
inexacta o se desplazan lateralmente evitando
danos. Las lonas laterales y superior estan

DDF
Anchos estandar: 3300/ 3400 m
Alto estandar: 3500 mm

Colores

Lonas superiores y laterales DS DT DDF
Negro grafito , similar a RAL 9011 @ ® L)
Gris basalto, similar a RAL 7012 [ ] o =
Azul genciana, similar a RAL 5010 @ & -
Referencias de maniobra

Blanco [ ] ® ®
Amarillo [ ] [ ] -
Maranja - [ ] -
Rojo - [ ] -
Revestimiento lateral

Megro grafito , similar a RAL 9011 [ ] o

Gris basalto, similar a RAL 7012 = ®
_Azul_g’anciana& similara RAL 5010 | - | ®

_ [— -
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