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Color BLANCO PIRINED

AISLAMIENTO Y HERMETICIDAD CERTIFICADOS USO ALIMENTARIO

APLICACION

Puerta corredera frigorifica ideal para uso en cdmaras frigorificas de (+0°) a (-40°) y de uso agroalimentario.

VENTAJAS

Diseno
G Excelente disefo de producto, el cual ha consequido que sea un producto con unas optimas cualidades
HaeEnce  funcionales. climéticas, higiénicas y sanitarias

Durabilidad

Excelentes prestaciones de resistencia mecanica y durabilidad, utilizando recubrimientos metalicos PET,
resistente  siendo apto para el contacto con los alimentos e idéneo para su uso en la industria agroalimentaria

incluso en los ambientes mas corrosivos.

Aislamiento PIR
Excelente aislamiento térmico y estanqueidad, con valores de conductividad que mejoran el grado de
~nemiente ajslamiento térmico con nucleo de polivretano tradicional.

e

Fuego

Excelente comportamiento ante el fuego, frente a la accion del Fuego el nucleo aislante PIR carboniza
superficialmente quedando protegido el nicleo interior. Ademéas de ello no contribuye a la propagacion
del fuego y tiene una baja emision de humos.
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MATERIALES Y COMPONENTES

Marco

Se emplea un sistema de marco y contramarco de
aluminio anodizado de 20 micras, dispone de doble
rotura térmica en su interior, siendo necesario el uso
de resistencia calefactora para temperaturas de
congelacion.

Sistema innovador de marco telescopico para

adaptar perfectamente la fijacion a pared de panel
o muro obra, sin importar cual sea la medida de
longitud (mm, pulgadas..).

Y
Iﬁ Maneta interior b\
Maneta exterior \ /

Sistema de cierre

Guia superior con sistema de doble caida pare
garantizar la hermeticidad, formada por materiales de
acero inoxidable y aluminio anodizado. La guia dispone
de un cubreguias con un diseno higiénico, estético y
que permite acceso para requlacion, mantenimiento y
reparacion,

Guia lateral de aluminio ancdizado, con tornilleria
oculta, disedio higiénico con banda de rodadura en
polietileno de gran resistencia. Facilidad de trénsito
peatonal y vehicular, al no disponer de piezas al suelo
no tenemos problemas de impactos con personas y
vehiculos.

Sistema de GuiaS POLIVALENTES, estdn disefiadas
para invertir el sentido de apertura en obra.

Maneta interior y exterior de gran Ffiabilidad., su disefio
ergondomico junto con la calidad de sus materiales
hacen de estos productos la mejor solucion del mercado.

Hoja

Formato de hoja de inyeccion compacta y superpuesta
sobre al marco, realizada mediante plegado de
chapa certificada de acero estructural sin necesidad
de moldura perimetral ni soldadura, chapa de acero
estructural de 0O6mm de espesor, con recubrimiento
PETS5 p color blanco. Este recubrimiento PET comporta
con una excelente resistencia a los productos
quimicos, humedad, resistencia a la manipulacion y
al rayado. La hoja dispone de un burlete doble de
EPDM Fflexible que garantiza el sellado perimetral y
su hermeticidad.

El recubrimiento PET (con Ffilm de polietileno) se
comporta especialmente bien en ambientes agresivos
y para los que se requiera de un certificacion
alimentaria para el uso con alimentos, ha sido
ensayado en el laboratorio IANESCO (Informe ensayo
n° 3843. Resultado: APTO USC ALIMENTARIO.

Aislamiento

Nicleo de espuma rigida de poliisocianurato
(PIR), densidad nominal 40-45kg/m3, el excelente
comportamiento ante el fuego y su elevada capacidad
aislante mejoran sustancislmente las propiedades
de las espumas con nucleo de poliuretano PUR
tradicional. Ademas de ello, la espuma PIR no absorbe
el agua con lo que no se deteriora su capacidad
de aislamiento y es muy resistente a los productos
quimicos, no permitiendo el crecimiento de hongos y
bacterias en su interior.

. ‘ — .

~ Guis superior

Recubrimientos

Disponemos de una amplia gama de recubrimientos
para qgarantizar la méxima durabilidad, incluso en los
ambientes més agresivos, PET 55 p, Granite HDX 55
acero lacado 25 p. Inox 304/316.
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Colores

Disponemos de gran variedad
de colores RAL para atender las
necesidades de cada cliente.

MEMBER Ly

WOUSTRIAL

DA &

International Door Association E [

V09.17

www.adsver.com.mx




[ <VF

/|

v KAVIFLEX

L\

AUTOMATIC

DOOR
SPECIALISTS

Puertas & Portones Automaticos, S.A. de C.V
/'/Vawm pasiin es ta Sobuein/....

»PUERTA CORREDIZA PARA CAMARA FRIGORIFICA CONSERVACION/CONGELACION).

OPCIONES
) . /’ " L
" Automatizacion ® ; " - i n
+ Sistema modular en KIT-EXPORT ) . .
o Certadurs con llave: (Manual/Autométics) BOTON  CADENA CAMPO  FOTOCELULA RADAR  MANDO A
 ISO-Miilla MAGNETCO DISTANCIA

« Protecciones de hoja polietileno/inoxidable
« Marco TRAFFIC lacado luminoso RAL 1026 - RAL 2005
" Marco con paso carretilla / Marco paso sobreelevado.,

CUADRO TECNICO

« Sistema capilla para paso aéreo
+ Sistema apertura doble hoja
+ Puerta de paso peatonal inscrita

Modelo

Conservacion ( 0°C a +8°C)

Congelacién ( 0°C a -20°C)

Tunel congelacion ( 0°C a -40°C) '

Espesor chapa acero estructural

S220GD / 06 mm

S220GD / 06 mm S220GD / 06 mm

Recubrimiento metalico PET 55 p PET 55 p PET 55 p
prelacado blanco/inox prelacado blanco/inox. prelacado blanco/inox.
Espesor nominal de hoja 100mm 120mm 140mm
Espuma PIR {40-45kq/m3) PIR (40-45kg/m3) PIR (40-45kg/m3)
Conductividad térmica 0020 W/mK 0020 W/mK 0020 W/mK
Resistencia calefactora 30W/m 50W/m

Medida esténdar comercial 15002200 1500*2200
Medida estandar industrial 2200*2700 2200*2700
Medidas maximas (*) 3000x4500 3000x4500

Ancho hueco Panel

Ancho luz+60mm

Ancho luz+60mm Ancho luz+60mm

Alto hueco Panel Alto luz+30mm

Alto luz+30mm Alto luz+30mm

t*edides especeies bejo corsoite =t departemertotecnico:

Ancho exterior de marco

Ancho luz+260mm

Ancho luz+260mm Ancho luz+260mm

Alto exterior de marco Alto luz+130mm

Alto luz+130mm Alto luz+I30mm

Largo guia superior

2 x Ancho luz + 250mm

2 x Ancho luz + 250mm 2 x Ancho luz + 250mm

Largo quia lateral

Ancho luz + 200 mm

Ancho luz + 200 mm Ancho luz + 200 mm

Alto de guia superior Alto luz + 250

Alto luz + 250 Alto luz + 250

Alto guia con automatismo Alto luz + 270

Alto luz + 270 Alto luz + 270

Largo foso

Ancho luz + 300 Ancho luz + 300
Ancho foso 80 mm 80 mm ;
Profundidad foso 40 mm 40 mm
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