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e Se Ajusta la Fuerza Dependiendo del Tamano y Peso del Porton.

» Se Ajusta la Sensibilidad para Frenar en Caso de una Obstruccion.

» Doble Proteccion, de Sobrecalentamiento (Motor) y Sobrecarga (Central Electrénica).
e Llave de Desbloqueo Personalizada en Caso de Falla de Alimentacion Eléctrica.

e Funcion de Cierre Automatico (Recomendado el Uso de Fotoceldas Infrarrojas).

e Entradas y Salidas para Conectar Accesorios en Central Electronica como: (Fotocelda Infrarroja, Boton de Pared, Receptor
Externo, Teclado Numérico Inaldambrico, Lamparas de Sefialamiento, Detector Magnético, etc.).

« Bateria de Respaldo Recargable de 24VDC/2.6 Ah en Caso de Falla de Alimentacion Electica (Version 24V).

¢ Alimentacion del Motor 24VDC (Bajo Voltaje = Uso Constante)(Version 24V).

* Autobloqueo Electromecanico (Motor + Transmision Tipo Corona y Sinfin).

e Arranque y Paro Suave del Operador (Reduccion en Ambos Sentidos)

e Tecnologia Rolling Code en el Transmisor.

* Chapa Eléctrica a 12VDC y 24VDC (Opcional).
* Aplicacion 100% al Exterior.
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CARACTERISTICAS TECNICAS
) MODELO: A300DC-24V A300AC-127V
» APLICACION: ABATIBLE ABATIBLE S
» ANCHO: 25MTS. 2.5MTS.
» ALTO: 2.5MTS. 2.5MTS.
» PESO: 300KG. 300KG. -
» USO: 30 CICLOS XHORA. 15 CICLOS X HORA. . .
» VELOCIDAD (CIERRE/APERTURA):  16.0 SEG/90° 17.0 SEGI90° ‘
» ALIMENTACION ELECTRICA: 127VACI60HZ/24VDC.  127VAC/60HZ.
» REDUCCION DE VELOCIDAD: AMBOS SENTIDOS AMBOS SENTIDOS
) FRECUENCIA DEL TRANSMISOR:  433.92 MHZ. 433.92 MHZ.
» DISTANCIA DE TRANSMISORES: 30 MTS. ;
) CAPACIDAD DE TRANSMISORES: 25 TRANSMISORES 25 TRANSMISORES : Lo
ODELO  DESCRIPCI [ Lo [A300 [ 670 mm |
GS-00001-KIT GR300-241ZQ  GR300 OPERADOR ABATIBLE GR300-ZQ-24V
GS-00002-KIT GR300-24 DER = GR301 OPERADOR ABATIBLE GR300-DER-24V
GS-00003-KIT GR300-24 2H = GR302 | OPERADOR ABATIBLE GR300-2H-24V
GS-00004-KIT GR300-1151ZQ = GR303 | OPERADOR ABATIBLE GR300-1ZQ-115V
GS-00005-KIT GR300-115 DER' GR304 | OPERADOR ABATIBLE GR300-DER-115V
GS-00006-KIT GR300-1152H = GR305 OPERADOR ABATIBLE GR300-2H-115V
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portonesautomaticos@adsver.com.mx
portonesautomaticos@prodigy.net.mx

(® (220) 288-1552

(229) 927-5107, 167-8080, 167-8007, 151-7529
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