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Desbloguear el asta mediante el desbloqueo de emergencia.

Subir el asta manualmente y volver a bloquearla en posicion vertical.

Mover la tapa cubre-buje y el asta (No es necessario mover el buje y los muelles
del operador).

Después de haber movido las conexiones eléctricas y los tornillos de hermeticidad,
mover la cabeza de la columna y apoyarla sobre una mesa (Fig. 1).

Despues de haber quitado los taponcillos de plastico, desatornillar con una allen n°® 5
los cuatro tornillos que tienen unidas las dos mitades de la cabeza (Fig. 2-3) y abrir
las dos mitades (Fig. 4-5).
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Desconectar el cavo de tierra, desatornillando el relativo tornillo (Fig. 6) y, después
abrir completamente la cabeza (Fig. 6).

Desconectar el cavo motor del conector J2 de la ficha electrénica PARK 24V (Fig.
7-8).

Desconectar el cavo de seguridad desbloqueo manual desde el conector J4 de la
ficha electronica PARK 24V (Fig. 9).

Quitar la tira de hermeticidad de los cavos eléctricos (Fig. 10-11).
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Desatornillar los cincos tornillos del cuerpo del reductor (Fig. 12-13-14-15-16).
Quitar el perno de desbloqueo (Fig. 17-18).

Mover todo el cuerpo motor reductor (Fig. 19).
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PINSTRUCCIONES SUSTITUCION MOTOR MOD. PRESIDENT 4M.
Desconectar el cavo de tierra, desatornillando el relativo tornillo (Fig. 6) y, después
abrir completamente la cabeza (Fig. 6).

Desconectar el cavo motor del conector J2 de la ficha electronica PARK 24V (Fig.
7-8).

Desconectar el cavo de seguridad desbloqueo manual desde el conector J4 de la
ficha electronica PARK 24V (Fig. 9).
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