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»OPERADOR PARA PUERTAS AUTOMATICAS CORREDIZAS
MARCA SESAMO MOD. DUAL CORE LH100, LH140, RD100.

A\ DUALCORE

ELNUEVO OPERADOR para puertas correderas SESAMO

A ouscome | adecuado para todo tipo de instalacién, in-
cluso las de mayor peso, se distingue por su capacidad
modular y sus caracteristicas mecanicas y electronicas
que lo convierten en un automatismo flexible, funcional,
compacto, de instalacion simple y con las soluciones
tecnolégicas mas modemnas disponibles en el merca-
do. Estadisponible en los modelos LH100 con capacidad
100+100kg, LH140 con capacidad 140+140 Kg y RD100,
con tecnologia predispuesta para vias de escape.

» Estructura de aluminio con tapa extraible y dispositivo
de enganche y desenganche practico para mantener la
tapa abierta en fase de mantenimiento y limpieza.

» Nuevo carro de rueda doble con didmetro incrementadoy
altura regulable.

» Central electronica de dltima generacién con alimen-
tador switch integrado que con respecto al transfor-
mador toroidal clasico, garantiza un ahorro de energia
mayor, peso menor, dimensiones reducidas y acelera-
ciones mayores, Tecnologia con microprocesador doble,
A puaLcone el primero para la gestion de la logistica, ac-
tualizable y personalizable; el sequndo que se usa como
procesader de seguridad con firmware “sellado”, y prote-
gido completamente por un casco doble de plastico auto-
extinguible.

» Regulacion de todos los pardmetros que pueden confi-
gurarse en la tarjeta, directamente a través de la panta-
lla con los botones de seleccioén correspondientes. Main
Key programable por tipo de versién, actualizacién de
los firmware, y soluciones personalizadas.

» Tarjeta de expansion para funciones adicionales como
la conexion a la red LAN con direccién IP o conexion a
smartphone/tableta mediante bluetooth.

* Posibilidad de conectar selectores de lagicas en la mo-
dalidad wireless o inalambrica.

» Palanca para abrir manualmente el electrobloqueo
que puede instalarse en el cabezal lateral [ gl &

Eldesarrollo, inspecciony produccionde M ousors
se realizan, como para todos los productos SESAMO,
siguiendo los estandares que exige la normativa in-
ternacional ISO 9001.
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»OPERADOR PARA PUERTAS AUTOMATICAS CORREDIZAS
MARCA SESAMO MOD. DUAL CORE LH100, LH140, RD100.

CARACTERISTICAS

» ALIMENTACION ELECTRICA  127/60Hz » MAX. VELOCIDAD DE APERTURA 1 hoja: 70 cm/s * 2 hojas: 140 cm/s
» MAX.VELOCIDADDECIERRE 70%de lavelocidaddeapertura » UNIDADDE TRACCION motorde 24Vdc con codificadorintegrado
» GRADO DE PROTECCION IP2 » TEMPERATURA DE EJERCICIO -10 + +55°C » CERTIFICACIONES EN16005, EN60335-2-103,
EN13849-1, EN61000-6-2, EN61000-6-3 » OPCIONES 6 légicas de funcionamiento; bloqueo electro-mecanico; posibilidad de
interbloquear mas puertas; funcionamiento en modalidad anti-panico con baterias; posibilidad de conexion con los sistemas
BMS (software no suministrado] » SEGURIDAD pueden conectarse diferentes tipos de sensores, incluso de controly conformes
con la norma EN16005, o usar fotocélulas de sequridad con amplificador integrado en la tarjeta » CONFORMIDAD CE

MODELO HOJA PESO MAX PASO LIBRE consumo  NIYELOE
LH100 DUALCORE 1 140 Kg* 7003000 mm 150 W Continuado
LH100 DUALCORE 2 100 + 100 Kg 8003000 mm 150 W Continuado
LH140 DUALCORE 1 160 Kg 7003000 mm 180W Continuado
LH140 DUALCORE 2 140 + 140 Kg 8003000 mm 180 W Continuado
RD100 DUALCORE 1 150 Kg 8003000 mm 180 W Continuado
RD100 DUALCORE 2 130 + 130 Kg 9003000 mm 180 W Continuado

Soporte multiuso para tarjetas de expansion
~ (tarjeta de conexion red LAN, etc.) y para
pilas AA recargables.

BASE DE PROTECCION

—— CONECTOR DE TIPO IEC £

I° CARTER DE PROTECCION

PROCESADOR DOBLE

PANTALLA CON TECLAS
CONECTORES ENUMERADOS EXTRAIBLES

Predisposicion para una
futura conexién con

smartphone y tableta
mediante Bluetooth Il° CARTER DE PROTECCION

MAIN KEY EXTI
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»OPERADOR PARA PUERTAS AUTOMATICAS CORREDIZAS
MARCA SESAMO MOD. DUAL CORE LH100, LH140, RD100.

COMPLEMENTOS PARA PUERTAS CORREDERAS

N NNl PERFILERIA DE ALUMINIO

PERFIL ABRAZADERA TWENTY MAGNUM

Vidrio mm 10/12 Un perfil con proporciones Un perfil fuertey resistente
finas y refinadas. para todas las soluciones
Espesor 20 mm arquitectdnicas.

Espesor 40 mm

El sistema antipanico de empuje Ariete
se realiza segln los estandares de se-
guridad cuando la puerta sea una sali-
da de emergencia en caso de incendio
u otras catastrofes. Esta disponible con
abatimiento parcial (hojas méviles) o in-
tegral.

NI RD100 DUALCORE Operador disefiado especificamente para salida de emergencia o vias de
escape Contiene algunos componentes redundantes y ha sido predispues-

to para funcionar en combinacion con los sensores conformes con la EN
13849-1 performance level “d” Cat.2, y de esta manera poder efectuarins-
talaciones que estén en conformes con la normativa europea EN16005.
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»CONFIGURACION DE CABEZAL POR TIPO & MODELO.

3.41MTS

4.40MTS

DOOR
S

[ ADS
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Puertas & Portones Automaticos, S A. de C.V.

6.82MTS

LH100

(12cm) Hojas
1-3/4" (44mm)

LH100

(12cm)Hojas
3/4" (20mm)

ANODIZADO

OX

SS-000001-KIT
ANODIZADO

OX

SS-000004-KIT

ANODIZADO

OXXO

SS-000002-KIT
ANODIZADO

OXXO

SS5-000005-KIT

ANODIZADO

OXXO

SS-000003-KIT
ANODIZADO

OXXO

SS-000006-KIT

@®TIPOS DE HOJAS

*HOJAS CON MARCOS DE ALUMINIO DE 1-3/4" (44mm).
*HOJAS CON MORDAZA DE ALUMINIO DE 3/4" (20mm).
*ALUMINIO ANODIZADO NATURAL MATE.

$S-00001-KIT SESAMO

OX,PX ANOD

CABEZAL OX,PX 3.41M ALUM ANOD PTA 1-3/4"

5S5-00002-KIT SESAMO OXXO ANOD CABEZAL OXXO 4.40M ALUM ANOD PTA 1-3/4"
SS5-00003-KIT SESAMO OXXO0 ANOD CABEZAL OXXO 6.82M ALUM ANOD PTA 1-3/4"
S5S5-00004-KIT SESAMO OX,PX ANOD CABEZAL OX,PX 3.41M ALUM ANOD PTA 20MM
S$S-00005-KIT SESAMO OXXO0 ANOD CABEZAL OXXO 4.40M ALUM ANOD PTA 20MM
$S-00006-KIT SESAMO OXXO0 ANOD CABEZAL OXXO 6.82M ALUM ANOD PTA 20MM
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