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»ENCHUFE DE ENCENDIDO/APAGADO GATEWAY
MOD.PM318-2

MANUAL DE INSTALACION

T . I
_CODIGO ~~ SKU  MODELO  DESCRIPCION ]
SL-00006-00 600134

SL-00001-00 | AD-10001-00
SL-00002-00 T3000
SL-00003-00 MK-318-3

PRO1000 | ABREPUERTAS D/GARAGE 2TX PRO1000
T3000 ABREPUERTAS DIGARAGE 2TX T3000

PM318-2 | ENCHUFE D/ENCENDIDO/APAGADO GATEWAY ‘
MK-318-3 | TRANSMISOR MINI P/OP. PRO1000 MODMK-318
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1. Informacion de Seguridad

-
-
9
-

Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las Reglas de la FCC.
La operacion esta sujeta a las dos condiciones siguientes:

(1) Este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales y

(2) Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida,
incluidas las interferencias que puedan provocar un
funcionamiento no deseado.

ADVERTENCIA:

Los cambios 0 modificaciones a ésta unidad no aprobados
expresamente por la parte responsable del cumplimiento podrian
anular la autoridad del usuario para operar el equipo.

2. Contenido del Paquete

1x Control con Enchufe de Encendido/Apagado (interior)
PM-318-2
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3. Programacion de Transmisores

Para poder operar el PM-318-2 de forma remota, el
transmisor o el sensor deben ser programados al Control con
Enchufe de Encendido/Apagado (interior). Cada modulo
puede ser operado por hasta 16 diferentes transmisores (0
16 senales de mandos diferentes).

Hay 2 modos de funcionamiento con el PM-318-2:

1. Modo de Encendido (ON/OFF)- Cuando una sefal valida
es recibida, encendera o apagara una carga

2. Temporizador de Cuenta regresiva - Cuando una sefal
valida es recibida, la carga se encendera durante un
periodo especifico de tiempo, ya sea de 1 minuto, 5
minutos, 15 minutos, 30 minutos o 60 minutos, luego se
apagara. Esto es principalmente para el ahorro de energia.

©® ElIPM-318-2 esta disefiado para operar una carga
maxima de 1500 vatios a 120 V CA.

Para programar un transmisor en el PM-318-2, siga las
siguientes instrucciones:

Antes de programar un transmisor al PM-318-2, decida el
modo de funcionamiento para este transmisor (Modo
Encendido o Modo de Temporizador de Cuenta Regresiva).

O Usted debe completar la secuencia de programacion dentro
de un intervalo de 15 segundos, de lo contrario, el médulo
dejara el modo de programacion y usted necesita empezar de
nuevo desde el paso 3 si el LED rojo esta apagado.
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1. Conecte el PM-318-2 a una toma de corriente. El LED rojo
parpadeara una vez rapidamente.

2. Connected un lampara o electrodomésticos al enchufe del
PM-318-2. La carga conectada (ejemplo Lampara) debe
estar apagada.

= —

LED rojo

Boton de Aprendizaje
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3. Programacion de Transmisores

3. Presione y mantenga presionado el "boton de aprendizaje”
durante 3 segundos, el LED rojo parpadea, lo que significa
que esta en modo de secuencia de programacion de
encendido / apagado. Suelte el "boton de aprendizaje” si
usted esta programando un transmisor para operar en el
modo de Encendido / Apagado.

4. Si esta programando un transmisor para operar en el modo
de Temporizador de Cuenta Regresiva, mantenga
presionando el "boton de aprendizaje" durante unos 10
segundos, hasta que el LED rojo este encendido
constantemente. Suelte el "botdn de aprendizaje” una vez
que el LED esté encendido constantemente.

5. Transmita un cddigo de “Aprendizaje” desde el transmisor.
Consulte el manual del transmisor para transmitir este
codigo de “Aprendizaje” .

6. Una vez que el transmisor esta programado, el LED rojo
parpadea rapidamente y luego deja de parpadear. Usted ha
programado satisfactoriamente el transmisor .

Modo:de sparaclon Indicacion de LED
P durante programacion
Encendido / Apagado Parpadeando

Temporizador en Modo de
Cuenta Regresiva

Encendido constante
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4. Funcionamiento de Encendido / Apagado

El PM-318-2 le permite operaciones de encendido / apagado,
cuando el transmisor programado es activado.

Depende del tipo de transmisor, las diferentes funciones se
pueden realizar, tales como:

Encendido / Apagado Individual, Zona de Encendido /
Apagado, Todo Encendido, Todo Apagado etc. - Activacion
por movimiento

Consulte las instrucciones del usuario del transmisor para obtener
instrucciones detalladas.

5. Funcionamiento del Temporizador en Modo de Cuenta Regresiva

Si un transmisor o0 un sensor estan programados al
PM-318-2 en el modo de temporizador de cuenta regresiva,
cuando el transmisor es activado, la carga conectada se
encendera por un intervalo de tiempo predeterminado, el
LED en el Control con enchufe de Encendido/Apagado
(ON/OFF) también se encendera. Después del intervalo del
temporizador, la carga se apagara.

Al presionar un botén programado en el modo de
Encendido/Apagado (ON / OFF) puede anular el
funcionamiento del temporizador.

Para detener el temporizador de cuenta regresiva, presione
un botén programado en el modo de Encendido/Apagado
(ON/OFF).
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6. Configuracion de la Duracion del Temporizador

Esta seccion es para los transmisores que estan programa-
dos para el Modo de Temporizador de Cuenta Regresiva.

El temporizador se puede configurar a la siguiente duracion,
es decir, la luz permanecera encendida por el tiempo
siguiente: 1 minuto, 5 minutos, 15 minutos, 30 minutos o 60
minutos. Se puede configurar solo un intervalo de tiempo.
Para establecer la duracion del temporizador, siga las
siguientes instrucciones.

1. Conecte el modulo a una toma de corriente, el LED rojo
parpadea una vez, lo que demuestra que esta conectado
correctamente.

2. Encienda la carga conectada con un transmisor programado.
La carga debe estar encendida con el fin de configurar la
duracién del temporizador.

3. Presione y mantenga el boton de configuracion (SET) durante
3 segundos, el LED rojo parpadea una vez. El numero de
parpadeos indica la duracion del temporizador:

4. Continue presionando el botdn de configuracion (SET) hasta
que llegue a la configuracion deseada. El estado cambiara
cada 6 segundos, es decir, mantenga presionado el boton de
configuracion (SET), usted vera que el numero de parpadeos
cambian de 1a 2,2 a 3, etc.
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Numero de parpadeos |Duracién del Temporizador
1 min.
5 min.
15 min.
30 min.
60 min.

Al ([WIN|—=

© Una vez que el nimero de parpadeos llega a los 5, se
mantendra en esta configuracion. Si desea regresar a
otras configuraciones, tales como 1 parpadeo, suelte el
botdn y repita desde el paso 1 para volver a empezar.

7. Programacion al el Hub de Internet

1. Abra la aplicacion de SkylinkNet y pulse en "System
Settings"

Pulse en "Set-Up Wizard"
Pulse en "Add Device"
Pulse en "2-way Appliances "

-

Nombre su dispositivo de 2-vias y ubicacion y pulse en
"Continue"

6. Consultar la seccion 3 para configurar el PM-318-2 en
modo de programacion; luego en la aplicacion, pulse
en "Learn Now."
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Setup Wizard 9

Timer Settings

System Settings o

Alarm Settings

Event Log Camera Settings

Select Hub Internet Hub Settings

Garage Door Opener

Security Remota/Keypad

Add Device 9 Siren/External Alarmy/Dialer
Add Timer 2-way Appliances e

Add Camera 2-way Garage Door Opener

Add Imernet Hub

Name : To learn the device later, press "learn Later”if
you do not have access to the d evice now or
not certain how to put th & device into learn

Location : mode.

()
: 98
8. Borrando Transmisores

Usted puede borrar un transmisor o sensor del modulo,
pero no se puede borrar un dispositivo especifico
directamente, usted debe borrar todos los dispositivos
inaldambricos, luego programar los que usted desee
conservar. Siga las siguientes instrucciones para borrar
transmisores / sensores programados.

1. Apague PM-318-2 retirandolo de la toma de corriente.

2. Presione y mantenga presionado el boton de Configuracion
(SET), mientras enchufa el modulo a una toma de Corriente
Alterna.

3. La LED rojo primero se encendera, luego parpadeara
rapidamente durante 1 segundo, luego se encendera y se
apagara.

4. Usted puede soltar el boton de configuracién (SET), ahora
usted ha borrado satisfactoriamente todos los dispositivos
del receptor de iluminacion.
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9. Especificaciones Técnicas

Voltaje de entrada: 120V AC, 60Hz

Nominal Maxima: 12.5 Amps

Frecuencia de Funcionamiento: 317.5 MHz

Temperatura de funcionamiento: -4°F — 140°F (-20°C - 60°C)
Humedad: 5% - 95%

Alcance: hasta 500 pies en area abierta
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