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» SENSOR PARA APERTURA DE PUERTA O VENTANA
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MANUAL DE INSTALACION

CODIGO SKU MODELO  DESCRIPCION
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Partes Descripcion Cantidad
A Sensor Puertas/Ventana 1
B Iman 1
C Accesorios de Montaje 1
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Seccion 1 - Inserte una bateria en el sensor de puerta / ventana

Instrucciones siguientes para insertar una bateria alcalina AAA.

@ NOTA: La bateria del sensor no esta incluida. Por favor, consulte las

1. Presione ambos lados y abra la cubierta del sensor puerta / ventana.
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Seccion 2 - Programacién del sensor con la Consola Principal del M-Series

NOTA: Usted puede programar en total hasta 4 sensores en una zona. Si
intenta programar el quinto sensor, el primer sensor sera eliminado.

LED de Zona

g =@ = : 0 .. =

0

Boton de Aprendizaje

1.Presione el botén de aprendizaje en la 2. La zona 1 esta seleccionada.
parte posterior de la consola principal Presione el boton de aprendizaje
del M-Series por 3 segundos hasta que para seleccionar la zona que desea
la luz de la zona 1 parpadee. para programar el sensor.

=D |

3. Active el sensor mediante la 4. Una vez que el sensor esté
separacion del contacto programado, la consola principal
magnético del sensor. emitira un pitido y el LED de la zona

correspondiente se apagara.
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Seccion 3 - Programacién del Sensor con el centro de Actividad de Internet de SkylinkNet

NOTA: La programacion del sensor con el centro de actividad de Internet de
SkylinkNet se debe hacer desde la Aplicacion de SkylinkNet.

Vo [rn— abee Wt -
KM oo Bk AddDevice  Homo
System Settings e Setup Wizard e Add Device Lighting
Alarm Settings Timer Settings Ak Timer Applances
Event Log Camera Settings Add Camara Sensors €
Select Hub Intarnat Hub Settings Adid Intermet Hub Garage Door Opanar
Time Settings Security Remate / Keypad
Hub Keypad Password

Siren/External Alarm/Dialer

2 2 8 "2 kL 2 |t X 8 2| L %

1.Vaya a "More" y pulse 2. Pulse en 3. Puise en

4, Pulse en “Sensors”.
en "System Settings ". “Setup Wizard”. “Add Device”.

seees Cor W Adarm @ 100w m—-

Learning mode

To add the sensor now, press “Learmn Now®
and activale the sensor as shown.

Continue To add the sensor later, press “Learn Later” il
you don't have access 1o the 3ensor Now.
Learn Now e Learn Later
“ B e “ B e
freies) [ . fryoed - ] Covers

ey Alaeris

5. Pulse en “Door sensor” 6. Nombre a susensory 7. Pulse en "Learn Now"

0 “Window Sensor”. ubicacion y pulse y siga el video para
“Continue” activar el sensor.
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Seccidn 4 - Probando el Sensor con el Sistema M-Series de Alerta / Alarma

‘ |
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1. Deslice el interruptor en la parte

2. Activar el sensor mediante la
posterior de la consola principal separacion del contacto magnético
al Modo de alerta. del sensor.

()

. T <4

3. La consola principal iniciara 4. Mueva el contacto magnético de
pitidos y el LED de la zona nuevo al sensor y el sonido de
parpadeara.

alerta se detendra.
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Seccion 5 - Probando el Sensor con el Sistema de Alarma de SkylinkNet

@
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' anlboal Window Sensor | Water Sensor
A o =

Celiing Light John's Remote Garage Door
Kitchen Home Garage

.,|

2. El icono azul cambiara a rojo indicando

1. Active el sensor mediante
que la puerta o ventana esta abierta.

la separacion del contacto
magnético del sensor.
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meDonr wms«-w Water Sensor
Batwoom
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l:ulnnwl John's Remote Garage Door
L ) Horte Chatim

Main Ertrarce
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3. Mueva el contacto magnético 4. El icono rojo cambiara de nuevo a azul
indicando que la puerta o ventana esta

de nuevo al sensor.
cerrado.
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Seccion 6 - Instalacion del Sensor Puerta/Ventana

Coloque el sensor en el lugar apropiado:
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Instale el sensor puerta/ventana en su puerta o ventana con la cinta de doble cara.
También puede ser instalado para monitorear o proteger armarios y cajas fuertes.
Sensor

Cinta de doble cara

Placa de montaje

Si usted tiene una superficie irregular, instale la placa de montaje con los tornillos
y coloque el sensor puerta/ventana con la cinta de doble cara en la placa

International Door Association
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Seccion 7 - Indicador de bateria / Falla del sensor
Sistema M-Series de Alerta/Alarma

@ NOTA: EILED de La zona correspondiente en la consola principal parpadeara si
se ha producido una falla en el sensor o si la bateria esté baja.

Cuando se produce una falla en el sensor, intente lo siguiente:
1. Compruebe si el sensor se encuentra en donde debe estar.
2. Compruebe si hay algun dafo fisico en el sensor.

3. Mueva la consola principal cerca al sensor, si el LED rojo deja de parpadear,
esto significa que la consola principal o el sensor necesitan ser reubicados.

4. Reemplace la bateria del sensor si la consola principal no responde cuando
el sensor es activado dentro de un corto alcance.

Solucién de problemas del Sistema M-Series de Alerta / Alarma

Problema Solucion

La consola principal del - Usted Debe programar el sensor al
M-Series no responde Panel de Control antes de que puedan
al sensor? trabajar juntos.

¢Puedo borrar solo un sensor| - Usted debe borrar todos los sensores en esa

de una zona en la Consola zona y luego programar el sensor que desea
Principal del M-Series? mantener.

Tengo varios sensores en

una zona y el LED de la zona

sigue parpadeando

- Usted necesita comprobar cada sensor

indicando la falla de un individualmente.

sensor. ;Como puedo saber
qué sensor esta teniendo el

problema?
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